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Einfihrung

Diese Anleitung richtet sich an Betreiber, Bediener und Fachkréfte und ermdglicht den sicheren und
effizienten Umgang mit dem Produkt. Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts.

3 Lesen Sie diese Anleitung und die enthaltenen Anleitungen der Komponenten aufmerksam durch,
bevor Sie lhr Produkt betreiben.

3 Halten Sie alle Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen ein.

3 Bewahren Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen auf, damit sie bei Bedarf zur
Verfligung stehen.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsatzlichen Verstandnis und kénnen von der
tatsachlichen Ausfuihrung abweichen.

Gultigkeit der Anleitung

Diese Anleitung ist fur folgende Produkte gultig:
0 Ultrafiltration ultraliQ:MA5000
0 Ultrafiltration ultraliQ:MA10000

0 Sonderausfuihrungen, die im Wesentlichen den aufgefuhrten Standardprodukten entsprechen.
Informationen zu Anderungen finden Sie in diesen Fallen auf dem jeweils beiliegenden
Hinweisblatt.

Mitgeltende Unterlagen

¢

Anleitungen der Komponenten anderer Hersteller

Sicherheitsdatenblatter fiir Chemikalien

O«

O«

Elektroschaltplan, Bestell-Nr. 561 015

Produktidentifizierung

Anhand der Produktbezeichnung und der Bestell-Nr. auf dem Typenschild kénnen Sie ihr Produkt
identifizieren.

3 Prufen Sie, ob die in Kapitel 1.1 angegebenen Produkte mit Inrem Produkt Ubereinstimmen.
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Das Typenschild ist am Rahmengestell montiert.
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CE-Kennzeichung

9  Serien-Nr.

Betriebsanleitung beachten

10 Herstell-Datum

Entsorgungshinweis

11 Bestell-Nr.

Anschlussnennweite Rohwasser Eingang

12 Elektrische Anschlussleistung

Filtratleistung nominal

13 Umgebungstemperatur

Wassertemperatur

14  Betriebsdruck

Netzanschluss

15  Anschlussnennweite Filtrat Ausgang

o N o o A~ W N P

Leergewicht

Verwendete Symbole

Gefahr und Risiko

wichtige Information oder Voraussetzung

nitzliche Information oder Tipp

schriftiche Dokumentation erforderlich

Verweis auf weiterflihrende Dokumente

Arbeiten, die nur von Fachkraften durchgefiihrt werden dirfen

Arbeiten, die nur von Elektro-Fachkraften durchgefiihrt werden dirfen

QOO0

Arbeiten, die vom Kundendienst durchgefiihrt werden diirfen

Darstellung von Warnhinweisen

Diese Anleitung enthélt Hinweise, die Sie zu lhrer persénlichen Sicherheit beachten missen. Die

Hinweise sind mit einem Warnzeichen ausgezeichnet und folgendermafen aufgebaut:

grunbeck
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EINFUHRUNG

A SIGNALWORT Art und Quelle der Gefahrdung

1.6

1.6.1

660

0 Mdgliche Folgen
MaRnahmen zur Vermeidung

Folgende Signalworter sind je nach Gefahrdungsgrad definiert und kénnen im vorliegenden Dokument
verwendet sein:

Personen-  Tod oder schwere Verletzungen

A GEFAHR

schaden
A WARNUNG mdglicherweise Tod oder schwere Verletzungen
A VORSICHT moglicherweise mittlere oder leichte Verletzungen
HINWEIS Sach- moglicherweise Beschadigung von Bauteilen, des
schaden Produkts und/oder seiner Funktionen oder einer Sache in

seiner Umgebung fiihrt.

Personalanforderungen

Wahrend der einzelnen Lebensphasen des Produkts fiihren unterschiedliche Personen Arbeiten am
Produkt aus. Die jeweiligen Arbeiten erfordern unterschiedliche Qualifikationen.

Qualifikation des Personals

Bediener A Keine besonderen Fachkenntnisse
A Kenntnisse iiber die tibertragenen Aufgaben
A Kenntnisse tiber mégliche Gefahren bei unsachgemaRem Verhalten
A Kenntnisse uber die notwendigen Schutzeinrichtungen und

SchutzmaRnahmen

A Kenntnisse liber Restrisiken
Betreiber A Produktspezifische Fachkenntnisse

A Kenntnisse iber gesetzliche Vorschriften zum Arbeits- und Unfallschutz
Fachkraft A Fachliche Ausbildung
A Elektrotechnik A Kenntnisse (iber einschlagige Normen und Bestimmungen
A Sanitartechnik (SHK) A Kenntnisse iiber die Erkennung und Vermeidung méglicher Gefahren
A Transport A Kenntnisse (iber gesetzliche Vorschriften zum Unfallschutz
Kundendienst A Erweiterte produktspezifische Fachkenntnisse

(Werks-/ Vertragskundendienst) A Geschult durch Griinbeck
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1.6.3

Berechtigungen des Personals

Die folgende Tabelle beschreibt welche Tatigkeiten von wem durchgefuhrt werden dirfen.

Transport und Lagerung

EINFUHRUNG

Installation und Montage

Inbetriebnahme

Betrieb und Bedienung

Reinigung

x

Inspektion

XX X [ X | X | X

Wartung jahrlich

Storungsbeseitigung

Instandsetzung

AuRer- und Wiederinbetriebnahme

Demontage und Entsorgung

X [ X X | X

XX X X X[ X |X|X X X|X

Persoénliche Schutzausristung

3 Sorgen Sie als Betreiber dafur, dass die benétigte personliche Schutzausriistung zur Verfigung

steht.

Unter persdnliche Schutzausriistung (PSA) fallen folgende Komponenten:

Schutzhandschuhe

Schutzanzug

(=l

@ Maske

SO

grunbeck
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2.1
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2.1.2

2.1.3
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Sicherheit

SicherheitsmalRhahmen

Betreiben Sie lhr Produkt nur, wenn alle Komponenten ordnungsgemaf installiert wurden.

Beachten Sie die ortlich gultigen Vorschriften zum Trinkwasserschutz, zur Unfallverhiitung und zur
Arbeitssicherheit.

Nehmen Sie keine Anderungen, Umbauten, Erweiterungen oder Programmanderungen an lhrem
Produkt vor. Verwenden Sie bei Wartung oder Reparatur nur Original-Ersatzteile. Bei Verwendung
nicht geeigneter Ersatzteile erlischt die Gewahrleistung fiir die Anlage.

Halten Sie die Raumlichkeiten vor unbefugtem Zugang verschlossen, um gefahrdete oder nicht
eingewiesene Personengruppen vor Restrisiken zu schitzen.

Beachten Sie die Wartungsintervalle (siehe Kapitel 8.2). Nichtbeachtung kann eine
mikrobiologische Kontamination lhrer Trinkwasserinstallation zur Folge haben

Mechanische Gefahren

Keinesfalls durfen Sie Sicherheitseinrichtungen entfernen, Uberbriicken oder anderweitig
unwirksam machen.

Benutzen Sie bei samtlichen Arbeiten an der Anlage, die nicht vom Boden aus ausgefuhrt werden
kdénnen, standfeste, sichere, selbststandig stehende Aufstiegshilfen.

Stellen Sie sicher, dass die Anlage kippsicher aufgestellt wird und die Standfestigkeit der Anlage
jederzeit gewahrleistet ist.

Drucktechnische Gefahren

Bauteile kdnnen unter Druck stehen. Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Sachschaden
durch ausstromendes Wasser und durch unerwartete Bewegung von Bauteilen. Priifen Sie
regelmafig die Druckleitungen an der Anlage.

Stellen Sie vor Beginn von Reparatur- und Wartungsarbeiten sicher, dass alle betroffenen
Systembauteile drucklos sind.

Elektrische Gefahren

Bei Beruhrung mit spannungsfuihrenden Bauteilen besteht unmittelbare Lebensgefahr durch
Stromschlag. Beschéadigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefahrlich sein.

o

O«

Lassen Sie elektrische Arbeiten an der Anlage nur von einer Elektro-Fachkraft durchfiihren.

Schalten Sie bei Beschadigungen von spannungsfiihrenden Bauteilen die Spannungsversorgung
sofort ab und veranlassen Sie eine Reparatur.

Schalten Sie die Versorgungsspannung vor Arbeiten an elektrischen Anlagenteilen ab. Leiten Sie
die Restspannung ab.

Uberbriicken Sie niemals elektrische Sicherungen. Setzen Sie Sicherungen nicht auRer Betrieb.
Halten Sie beim Auswechseln von Sicherungen die korrekten Stromstérkenangaben ein.

Halten Sie Feuchtigkeit von spannungsfiihrenden Teilen fern. Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss
fuhren.

grunbeck

Q-MA.docx

BA_100040360000_de_034_ultrali



Q-MA.docx

BA_100040360000_de_034_ultrali

2.1.4

2.15

SICHERHEIT

Gefahr durch Chemikalien

Chemikalien kénnen umwelt- und gesundheitsschadlich sein.
Sie kénnen Veratzungen der Haut und Augen, sowie Reizung der Atemwege oder allergische
Reaktionen auslésen.

Vermeiden Sie jeglichen Haut-/Augenkontakt mit Chemikalien.
Benutzen Sie personliche Schutzausriistung.

Lesen Sie vor dem Umgang mit Chemikalien das Sicherheitsdatenblatt durch und halten Sie immer
die Anweisungen flr verschiedene Tatigkeiten/Situationen ein.

Aktuelle Sicherheitsdatenblatter flir Chemikalien sind als Download unter
www.gruenbeck.de/infocenter/sicherheitsdatenblaetter verfligbar.

Befolgen Sie innerbetriebliche Anweisungen beim Umgang mit Chemikalien und vergewissern Sie
sich, dass ggf. Schutz- und Noteinrichtungen wie Notdusche, Augendusche vorhanden und
funktionsféhig sind.

Vermischung und Restmengen von Chemikalien

Vermischen Sie niemals verschiedene Chemikalien miteinander. Es kénnen nicht vorhersehbare
chemische Reaktionen mit tddlicher Gefahr auftreten.

Entsorgen Sie die Restmengen von Chemikalien geméaR den ortlichen Vorschriften und/oder
innerbetrieblicher Anweisungen.

Restmengen aus gebrauchten Gebinden sollten nicht in Gebinde mit frischen Chemikalien
umgefullt werden, um die Wirksamkeit der Chemikalien nicht zu verschlechtern.

Kennzeichnung/Mindesthaltbarkeit/Lagerung von Chemikalien

(o]

Prifen Sie die Kennzeichnung von Chemikalien i diese darf nicht entfernt oder unkenntlich
gemacht werden.

Verwenden Sie keine unbekannten Chemikalien (keine Kennzeichnung vorhanden oder
Kennzeichnung unkenntlich).

Halten Sie das auf dem Etikett genannte Verwendungsdatum (Mindesthaltbarkeit) ein, um die
Funktionalitat der Anlage und Qualitat des erzeugten Filtrats gewéhrleisten.

Chemikalien kénnten bei falscher Lagerung ihren Aggregatzustand éandern, auskristallisieren,
ausgasen oder ihre Wirksamkeit verlieren. Lagern und Verwenden Sie die Chemikalien nur bei
angegebenen Temperaturen.

Reinigung/Entsorgung

0

0

Nehmen Sie ausgetretene Chemikalien umgehend mit geeigneten Bindemitteln auf.

Sammeln und entsorgen Sie Chemikalien so, dass sie keine Gefahren fir Menschen, Tiere oder
die Umwelt darstellen kénnen.

Schutzbedurftige Personengruppe

0

Dieses Produkt ist nicht daftir bestimmt, durch Personen (einschlie3lich Kinder) mit
eingeschrankten Fahigkeiten, mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen benutzt zu werden.
Es sei denn, sie werden beaufsichtigt, wurden in die sichere Verwendung des Produkts
eingewiesen und verstehen die resultierenden Gefahren.

grunbeck 9160
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Produktspezifische Sicherheitshinweise

Druckausdehnungsgefalie arbeiten mit einem Stickstoff- bzw. Druckluftpolster und unterliegen der
Druckgeréaterichtlinie 97/23/EG.

0 Bei Undichtigkeiten besteht die Gefahr durch ausstromenden Stickstoff

3 Prifen Sie das/die Membranausdehnungsgeféal3/e regelmafig auf Dichtheit (siehe Kapitel 8.4.2).

Signale und Warneinrichtungen

Stromschlaggefahr (auf dem Schaltkasten angebracht)

3 Vor Arbeiten an elektrischen Anlageteilen die Anlage von der
Stromversorgung trennen.

Die angebrachten Hinweise und Piktogramme mussen gut lesbar sein.
Sie durfen nicht entfernt, verschmutzt oder tiberlackiert werden.

3 Befolgen Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.

3 Ersetzen Sie unleserliche oder beschéadigte Zeichen und Piktogramme umgehend.

Verhalten im Notfall

Bei Wasseraustritt

1. Stellen Sie das Geréat stromlos i Netzstecker ziehen.
2. Lokalisieren Sie die Leckage.

3. Beseitigen Sie die Ursache fiir den Wasseraustritt.

grunbeck
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3.11
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

Bestimmungsgemalle Verwendung

Die Ultrafiltrationsanlage ultraliQ dient zur vollautomatischen Reduktion von Feststoffpartikeln,
Tribstoffen und Mikroorganismen aus dem Rohwasser.

Die Ultrafiltrationsanlage ist fur den Einsatz bei Eigenwasserversorgungsanlagen geeignet.

Wird die Ultrafiltrationsanlage ultraliQ zur Trinkwasserversorgung eingesetzt, sind die Vorgaben der
DIN 2001-1, DIN 1988, sowie der DIN EN 1717 einzuhalten.

Einsatzgrenzen

Trubung (im Mittel) < 15 0
Triubung (kurzfristig) NTU < 30,0
TOC mg/l <5,0
Ole/Fette/Kohlenwasserstoffe nicht nachweisbar

Fur alle anderen im Rohwasser enthaltenen Wasserinhaltsstoffe, mit Ausnahme der
mikrobiologischen Parameter, gelten die Grenzwerte der TrinkwV 2001.

Gegebenenfalls erforderliche Voraufbereitungsstufen (z. B. Oxidationsfilteranlage fermaliQ:MA
zur Reduktion von Eisen, Mangan und Ammonium) sind auf Anfrage bei Griinbeck erhéltlich.

grunbeck 11160
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3.2 Produktkomponenten
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Ultrafiltrationsmodul(e) Ultrafiltrationsmodul 1UF1ABO1
(LUF1AB02)
Absperrarmatur CIP Filtrat Anschluss zur chemischen Reinigung der Anlage 1UF1AHO7
Probenahmehahn Abflammbarer Probehahn zur Entnahme von 1UF1AH53
Spulabwasser Wasserproben
Schaltkasten Steuerung GENO-matic. 1UF1AEO1
Absperrarmatur Filtrat Kolbenventil zum Abtrennen der Anlage vom bauseitigen 1UF1AHO4
Leitungsnetz
Magnetventil Filtrat Automatikventil zur Ableitung des Filtrats 1UF1AVO03
Riickschlagventil Filtrat Zur Verhinderung des ZurlckflieBens von Filtrat aus dem 1UF1ASO03
bauseitigen Pufferbehalter wahrend Rickspulen und
Ausspilen
Durchflusskonstanthalter Einstellung des Filtrationsvolumenstroms 1UF1AS02
Membranausdehnungsgefal? ~ Behélter zur Riickspilung des UF-Moduls 1UF1ABO3
Probenahmehahn Filtrat Abflammbarer Probehahn zur Entnahme von 1UF1AH52
Wasserproben und zur Ausspiilung von
Konservierungsmittel
Durchflussmesser Filtrat Durchflussmessung des Filtratdurchflusses wahrend des 1UF1ACFO1
Filtrationsbetriebs
Absperrarmatur Entleerung Mini-Kugelhahn zur Entleerung des 1UF1AHO2

Membranausdehnungsgefald

Membranausdehnungsgefales

grunbeck
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13 Absperrarmatur Entleerung Mini-Kugelhahn zur Entleerung des Ultrafiltrationsmodul 1UF1AH11
Ultrafiltrationsmodul
14 Absperrarmatur CIP Anschluss zur chemischen Reinigung der Anlage 1UF1AHO06
Rohwasser
15  Probenahmehahn Abflammbarer Probehahn zur Entnahme von 1UF1AH51
Rohwasser Wasserproben
16  Druckanzeige Rohwasser Manometer zur optischen Anzeige des anstehenden 1UF1ACPO1
Rohwasserdrucks.
17  Druckanzeige Filtrat Manometer zur optischen Anzeige des anstehenden 1UF1ACP02
Filtratdrucks.
18  Ruckschlagventil Rohwasser  Zur Verhinderung des ZurickflieBens von Filtrat aus dem 1UF1ASO01
Membranausdehnungsgefal? wahrend Rickspulen
19  Magnetventil Rohwasser Automatikventil zur Zuleitung des Rohwassers 1UF1AVO01
20  Absperrarmatur Rohwasser Kolbenventil zum Abtrennen der Anlage vom bauseitigen 1UF1AHO1
Leitungsnetz
21  Absperrarmatur Rickspilung  Kolbenventil zum Abtrennen des 1UF1AHO3
Membranausdehnungsgefalies
22 Absperrarmatur CIP Anschluss zur chemischen Reinigung der Anlage 1UF1AHO8
Spilabwasser
23  Absperrarmatur Kolbenventil zum Abtrennen der Anlage vom bauseitigen 1UF1AHO5
Spilabwasser Leitungsnetz
24 Magnetventil Spllabwasser Automatikventil zur Ableitung des Spulabwassers 1UF1AV02
3.3 Anlagenanschlisse

Rickansicht CIP-Anschllsse

grunbeck
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3.4

14|60

Zu- und Ablauf

A Zulauf Rohwasser C  Ablauf Spulabwasser

B Ablauf Filtrat

CIP-Anschlisse

D CIP Rohwasser F CIP Filtrat

E CIP Spulabwasser

Entleerung
G Entleerung Ultrafiltrationsmodul H Entleerung MembranausdehnungsgefaR

Funktionsbeschreibung

Filtration (filtration) Ruckspul en (backwash) Ausspiilen (forward flush)
- —_ - - [ ] =
-— — : : — - o ®
-— —b}@ ... - - }@ PY R
-— - - -

— — % ® - — ® o
- — e® — — ...
-— - ® e - — ®
— - %0 — — d
i - og — e ®
-— - LI — - [ ]

o

1 Ultrafiltrationsmembran 1 Ultrafiltrationsmembran 1  Ultrafiltrationsmembran
(schematisch) (schematisch) (schematisch)

2 Rohwasserzulauf 2 Ruckspulen mit Filtrat 2 Rohwasserzulauf

3 Filtrat 3 Spulabwasser zum Kanal 3 Spllabwasser zum Kanal

4 Prinzip der Partikelablagerung 4  Prinzip der Partikelausspiilung 4 Prinzip der Partikelausspulung
wahrend der Filtration wahrend eines backwash wahrend eines forward flush

Filtration

Rohwasser wird in die Ultrafiltrationsanlage gefordert und durch die kapillarférmigen Membranen der
Ultrafiltrationsmodule gedriickt. Die Poren der semipermeablen Membran besitzen eine Trenngrenze
von 0,02 um. Dadurch werden nahezu alle ungelésten Wasserinhaltsstoffe, wie z. B. Partikel,
Bakterien oder Viren zuverlassig auf der Rohwasserseite der Membranen zurtickgehalten und somit
partikel- und keimreduziertes Filtrat erzeugt.

Wahrend des Filtrationsprozesses lagern sich auf der Membranoberflache die abfiltrierten Partikel ab
und erhéhen den Differenzdruck (Transmembrandruck) zwischen Rohwasser- und Filtratseite. Diese
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Deckschicht wachst mit fortschreitender Filtrationszeit an und muss nach jedem Filtrationsintervall von
der Membranoberflache abgesplilt werden.
Anlage spilen

Die Ultrafiltrationsanlage wird nach jedem Filtrationsintervall automatisch in 2 Phasen gespllt:

0 Ruckspulen (backwash) mit Filtrat aus einem in der ultraliQ verbauten
Membranausdehnungsgefal3: Durch das Riickspilen werden zurtickgehaltene Schmutzpartikel und
Mikroorganismen von der UF-Membran geldst.

0 Ausspllen (forward flush) mit Rohwasser: Beim Ausspulen mit Rohwasser werden geltste
Schmutzpartikel und Mikroorganismen in den Kanal gesplilt.

0 Die in der Steuerung programmierten Zwangsspulungen verhindern eine Stagnation des
Rohwassers im UF-Modul.

Deckschichtbildung

Wahrend des Betriebs bildet sich durch die an der UF-Membran zuriickgehaltenen Wasserinhaltsstoffe
(Partikel, Trubstoffe, Mikroorganismen) eine Deckschicht.

Die Deckschichtbildung (Fouling) wird in 3 Kategorien unterteilt:

O«

Anorganisches Fouling (= Scaling)

A Ablagerung von Salz (Uberschreitung der Loslichkeitsgrenze)

O«

Organisches Fouling

A Ablagerung organischer Komponenten
(suspendierte Partikel, Makromolekiile, kolloidale Triibstoffe, Proteine)

0 Biofouling: Fouling durch Biofilme

Mit fortschreitender Filtrationszeit wachst die Deckschicht an und fuhrt zu folgenden Effekten:

O«

Permeabilitdt der Membran verringert sich

Membranwiderstand erhoht sich

O«

0 transmembraner Differenzdruck (TMP; engl.: transmembrane pressure) steigt an

Reinigungsprozess

Zur Entfernung von Ablagerungen, die durch die Kombination von Rick- und Ausspulen nicht entfernt
werden kénnen, muss eine chemische Reinigung (CIP = Cleaning in Place) durchgefihrt werden.

Bei einer CIP-Reinigung werden die Deckschichten auf der UF-Membrane durch eine Kombination von
Chemikalien, Warme, mechanischen Kraften und Einwirkzeit entfernt.

Eine CIP-Reinigung hat folgende Effekte:

0 Deckschicht wird entfernt

0 transmembraner Differenzdruck (TMP; engl.: transmembrane pressure) sinkt
0 Membranwiderstand verringert sich

0 Permeabilitat der Membran erhoht sich

Unter folgenden Umsténden ist eine CIP-Reinigung erforderlich:

0 TMP hat 0,7 bar erreicht und kann durch die automatischen Spulschritte (Rickspulen, Ausspilen)
nicht mehr reduziert werden

grunbeck 15 60



PRODUKTBESCHREIBUNG

3.5

i

16 | 60

Zubehor

Sie kénnen Ihr Produkt mit Zubehor nachrusten. Der fir Ihr Gebiet zustandige
AufRendienstmitarbeiter und die Griinbeck-Zentrale stehen lhnen fiir ndhere Informationen zur

Verfligung.

Membrandruckbehélter DD 33, G¥% 331 890 60 304
zur Vermeidung von Druckschlagen im Zulauf,
wenn ein bauseitiger Druckwind-kessel als
Filtratspeicher genutzt wird
Membrandruckbehalter
(MembranausdehnungsgefaR) 251 535 105
als Ergéanzung zu einem bestehenden 60| 535 115
Membranausdehnungsgefal oder bei 801 535 125
Neuinstallation zur Wasserversorgung wahrend
des Spulvorgangs der Ultrafiltrationsanlage 1001 535135
300 | 535 155
500 | 535 165
Druckwasserbehalter, 6 bar
als Ergénzung zu einem bestehenden 1501 530 505
Druckwasserbehalter oder bei Neuinstallation zur
Wasserversorgung wahrend des Spulvorgangs der 300 530 515
Ultrafiltrationsanlage 500 | 530 525
750 | 530 535
1000 | 530 545
Reinwasser -Basisbehalter GT 1000
zur drucklosen Lagerung von Filtrat ohne Sterilluftfilter 712000010000
mit Sterilluftfilter 712000020000
Behalter aus PE, vormontiert mit PE-Uberlaufleitung, PVC-
Anschlissen fiur Zulauf und Entnahme einer
Druckerhéhungsanlage (max. Enthahmemenge 5 m3/h),
Steuerelektronik GENO-Multi Niveau, Pegelmesssonde (im
Tank)
Druckerhéhungsanlagen
GEHO-HR-X
automatisch geregelt tber Druck- und Stromungswachter
GENO-HR-X 2/40-2 N 730 461
GENO-HR-X 4/40-1 N 730 462
GENO-HR-X 4/40-2 N 730 463
GENO-FU-X
drehzahlgeregelt mittels Drucksensor sowie Frequenzumrichter
GENO-FU-X 2/40-2 N 730 641
GENO-FU-X 4/40-1 N 730 642
GENO-FU-X 4/40-2 N 730 643
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Mobiles Reinigungssystem CIP:UF60 778 100
zur chemischen Reinigung von Ultrafiltrationsanlagen

3.6 Optionale Zusatzausstattung

Sie kénnen Ihr Produkt mit optionaler Zusatzausstattung nachrtisten. Der fur Ihr Gebiet zustandige
0 AuRendienstmitarbeiter und die Griinbeck-Zentrale stehen Ihnen fiir néhere Informationen zur

Verfligung.
Frontverkleidung ultrali Q:MA 535 168
Steuerung S7 -1200 fur ultraliQ 535 060

grunbeck 17 60



TRANSPORT, AUFSTELLUNG UND LAGERUNG

4.1

®

4.2

4.3

Transport, Aufstellung und Lagerung

Versand/Anlieferung/Verpackung

Die Anlage ist werkseitig auf einer Palette fixiert und gegen Kippen gesichert.

3

0
3
3

Be- und Entladen Sie die Anlage mit einem Gabelstapler oder Hubwagen mit passenden
Palettengabeln. Beachten Sie den kopflastigen Schwerpunkt der Anlage.

Beschadigungsgefahr bei Aufnahme der Anlage mit einem Kran und Schlupf.
Die Anlage besitzt keine Aufnahmepunkte zum Heben mit einem Kran und Schlupf.

Die Anlage darf nicht mit einem Kran und Schlupf be- und entladen werden.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umwelt-/und sachgerecht erst nach der Installation der
Anlage (siehe Kapitel 6.5.1).

Transport/Aufstellung

A _ Kippgefahr bei unsachgemalem Transport.

(o]

3

Der Schwerpunkt der Anlage ist kopflastig. Die Anlage kann umkippen und
Personen/GliedmaRen quetschen.

Transportieren Sie die Anlage nur mit einem Gabelstapler bzw. Hubwagen mit geeigneten
Gabeln i beachten Sie die gekennzeichnete Aufnahmerichtung.

Transportieren Sie die Anlage nicht Uber schiefe Ebenen oder Treppen.
Transportieren Sie die Anlage zum Aufstellungsort (weitere Strecken) nur in der Original-
Verpackung auf der Palette gesichert.

Transportieren Sie die entpackte Anlage (ohne Palette) nur in unmittelbarer Nahe des endgultigen
Aufstellungsorts 7 nicht am Rahmengestell heben.

Entfernen Sie die Transportsicherung, falls vorhanden.

Lagerung

3

1860

Lagern Sie das Produkt geschiitzt vor folgenden Einflissen:

A Feuchte, Nasse

A Umwelteinfliissen wie Wind, Regen, Schnee, etc.

A Frost, direkte Sonneneinstrahlung, starke Warmeeinwirkung
A

Chemikalien, Farbstoffe, Lésungsmittel und deren Dampfen

grunbeck
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Installation

Die Installation der Anlage ist ein wesentlicher Eingriff in die Trinkwasserinstallation und darf nur von
einer Fachkraft vorgenommen werden.

Bauseitige Schnittstellen (inkl. Armaturen, Behélter) missen in einwandfreiem Zustand sein (keine
0 Verschmutzungen, kein Rost, kein Verdacht auf mikrobielle Kontamination)

3 Reinigen und desinfizieren Sie ggf. die Wasserinstallation vor der Installation

Einbaubeispiel ultraliQ:MA 5000 mit Druckwasserbehalter

1  Membranausdehnungsgefan 3 Membranausdehnungsgefai/
Druckwasserbehalter (Puffergefald)

2 Feinfilter mit Druckminderer

Einbaubeispiel ultraliQ:MA 5000 mit offenem Behdlter und Druckerh6hungsanlage

1  Membranausdehnungsgefan 3 Druckloser Behéalter

2 Feinfilter mit Druckminderer 4  Druckerhéhungsanlage

grunbeck 19| 60
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5.1

511

5.1.2

5.1.3

20|60

Anforderungen an den Installationsort

Ortliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und technische Daten sind zu beachten.

0 Der Installationsort muss frostsicher sein und den Schutz des Systems vor Chemikalien,
Farbstoffen, Losungsmitteln und deren Dampfen gewahrleisten.

0 Eine starke Warmeeinstrahlung und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.
0 Der Installationsort muss ausreichend ausgeleuchtet sowie be- und entliiftet sein.
0 Ein Kanalanschluss in ausreichender Dimensionierung muss vorhanden sein (siehe Kapitel 8).

0 Am Installationsort muss ein entsprechend der AnlagengréRe passender Bodenablauf vorhanden
sein. Ist dies nicht der Fall, muss bauseits ein Spulabwasserbehalter inkl. Abwasserhebeanlage
installiert werden.

O«

Hebeanlagen miissen gegen Stromausfall gesichert sein.

Aufstellung der Anlage/Platzbedarf

0 Die ausreichend dimensionierte Aufstellungsflache der Anlage (Fundament) muss eben sein und
eine ausreichende Festigkeit und Tragfahigkeit aufweisen, um das Betriebsgewicht der Anlage
aufzunehmen.

und Bedienhéhen sind zusétzlich zu Tiefe/Breite/Hohe der Anlage freizuhalten:
A Front: 800 mm, Links: 1000 mm, Rechts: 2000 mm, Héhe: 400 mm

0 Die Raum-/Einbauhdhe sollte min. 2250 mm betragen.

Vor- und nachgeschaltete Produkte

Folgende Komponenten missen vor und nach der Anlage bauseits installiert sein:

Vor der Ultrafiltrationsanlage ( rohwasserseitig)

O«

Brunnenpumpe mit Druckschaltersteuerung (nur bei Einsatz mit Brunnen/Quellwasser)

i

0 Membranausdehnungsgefald zur Vermeidung von Druckschlagen (siehe Kapitel 3.5)

Handelt es sich bei der Brunnenpumpe um eine Kreiselpumpe, kann diese uber
ein Freigabesignal eingebunden werden.

O Feinfilter QOB pn)mieDruckeninaderere i t O

Nach der Ultrafiltrationsanlage ( filtratseitig)

0 Membranausdehnungsgefall oder Druckwasserbehalter

0 Alternativ: Reinwasserbehalter mit Druckerh6hungsanlage zur Aufrechterhaltung der
Wasserversorgung wahrend des Spulvorgangs

Anforderungen an die Elektroinstallation

0 Fur den elektrischen Anschluss ist im Bereich von ca. 1,2 m eine Schuko-Steckdose erforderlich.

O«

Die Steckdose benétigt dauerhafte Stromzufuhr und darf nicht mit Lichtschaltern,
Heizungsnotschalter oder Ahnlichem gekoppelt sein.

grunbeck
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5.2 Lieferumfang prifen

i

Die Anlagen sind auf dem Alu-Rahmengestell anschlussfertig vormontiert.

B

 ——— s & °
1 ultraliQ:MA 3 Beutel mit Anschlussmaterial fir

APot ent i al aRiashgn eenigcehs tAel
4  Betriebsanleitung

2 Optional: ultraliQ:MA mit Frontverkleidung

3 Prifen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit und Beschadigungen.

grunbeck 21160
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53 Sanitarinstallation

Hier wird représentativ flr alle Anlagen-Ausfihrungen eine ultraliQ:MA ohne Zusatzausstattung
beschrieben. Die Bilder sind nur beispielhafte Darstellungen.

3 Fuhren Sie alle Arbeiten fir alle Ausfiihrungen sinngemaf gleich aus.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum lokalen Transport (siehe Kapitel 4.2).

i

5.3.1 Vorbereitende Arbeiten

1. Losen Sie das Rahmengestell der Anlage von der Transportsicherung.

2. Entfernen Sie die Palette.

3. Stellen Sie die Anlage am vorgesehenen Standort sicher auf i beachten Sie den
Mindestplatzbedarf.

4. Gleichen Sie mit den NivellierfiBen mdgliche Unebenheiten aus.

5. Entfernen Sie die Schutzkappen von den Anschlissen.

22160 grunbeck
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INSTALLATION

Frontverkleidung demontieren (optional)

Um vorbereitende Arbeiten (Installation, Bedienung, Inspektion und Wartung) an der Technik

durchfiihren zu kénnen, muss die optionale Frontverkleidung demontiert werden.

Haube unten demontieren

»

Drucken Sie die Haube an den oberen Ecken gegen das Rahmengestell.
Die Druckschnapper geben die Haube frei.

Kippen Sie die Haube an der Oberseite nach vorne.

Heben Sie die Haube aus der unteren Aufhangung.

Stellen Sie die Haube sicher geschiitzt vor Umfallen ab.

Haube oben demontieren

Driicken Sie die Haube an den unteren Ecken gegen das Rahmengestell.
Die Druckschnépper geben die Haube frei.

Heben Sie die Haube aus der oberen Aufhangung.

Kippen Sie die Haube an der Unterseite nach vorne.

Stellen Sie die Haube sicher geschiitzt vor Umfallen ab.

grunbeck
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» Die Frontverkleidung ist demontiert.

5.3.3 Anlage anschlieRen

-~
L@
]
i I
- 8 ]

1. SchlieRen Sie die Absperrarmaturen fiir Rohwassereingang und Filtratausgang.

2. Verbinden Sie den Zulauf Rohwasser mit bauseitigem Rohwasseranschluss. Beachten Sie den
zulassigen Betriebsdruck (siehe Technische Daten, Kapitel 12).

3. Verbinden Sie den Ablauf Spiilabwasser mit dem Kanalanschluss (nach DIN 1988-100 und
DIN EN 1717 mit freiem Auslauf).

4. Verbinden Sie den Ablauf Filtrat mit dem Filtrat-Vorlagebehalter (z. B. Membranausdehnungsgefaf3,
Druckwasserbehalter oder drucklosem Behalter).

54 Elektrische Installation

Die elektrische Installation darf nur von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.

GEFAHR Lebensgefahrliche Spannung 230 V

0 Schwere Verbrennungen, Herz-Kreislauf-Versagen, Tod durch elektrischen Schlag

>

3 Lassen Sie elektrische Arbeiten an der Anlage nur von Elektro-Fachkréaften durchfiihren.

0 Die Anlage ist werkseitig anlagenintern elektrisch vorinstalliert und darf nicht veréandert werden.
3 Fuhren Sie eine Prifung der Installation gemaR DIN EN 60204 am Aufstellungsort durch.

24160 grunbeck
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Leitungsverbindungen innerhalb der Steuerung

Einsp g Magnetventil Mag! til Magnetventil Sammelstorung |Freigabe Zu-| Uni.Stop- | Pegel Filtrattank | Wasserzéhler
1UF1AV01 1UF1AV02 1UF1AV03 laufpumpe | eingang
power supply solenoid valve solenoid valve solenoid valve collective fault release forinlet | universalstop |  level filtrate tank waler meter
pump input
pot. frei pot. frei
230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 24vDC 24vDC 12vDC
pot. free pot. free
g8
PE N [PE| L N | PE| L N | PE| L [nc |Com.|n.o |no [Com|nec [Com| A | B |Com g
3 2 1 8 4 7 1 6 [ 14| 12| 4 | 15| 18 | 19 | 20 | 37 | 38 | 24 | 21 | 256 | 26 | 22 | 28 | 29 Sﬂg

3 PE GN/YE Einspeisung 230V/50Hz Spannungsversorgung
2 N BU Absicherung max. 4 A
1 L BN
8 N 2 Magnetventil 230V/50Hz Olflex Ansteuerung
4 PE GN/YE ~ 1UF1AVO1 3G0,75mmz  8W
7 L 1
11 N 2 Magnetventil 230V/50Hz Olflex Ansteuerung
6 PE GN/YE = 1UF1AV02 3G0,75 mm? 8w
14 L 1
12 N 2 Magnetventil 230V/50Hz Olflex Ansteuerung
4 PE GN/YE 1UF1AV03 3G0,75 mm?
15 L 1
18 Offner Sammelstoérung potentialfrei max. 250V AC 8 A
19 Wurzel
20 SchlieRer
37 SchlieRer Freigabe potentialfrei  Olflex max. 250V AC 8 A
38 Wurzel Zulaufpumpe 3G0,75 mm2
24 Offner Universeller 24V DC Olflex
21 Wurzel Stopeingang 20,75 mm?
25 Pegel A Pegel Filtrattank 24V DC Olflex
26 Pegel B 3x0,75 mm?
22 Wurzel
Pegel A, B
28 GND BK Wasserzéhler 12v DC Olfex
29 IMP BU (via Impulsteiler) 3x0,25 mmg2
30  12vDC BN 1UFACFO01

grunbeck
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5.4.2

1]

543
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Potentialausgleich herstellen

3 Stellen Sie einen Anschluss an den bauseitigen Potenzialausgleich folgendermaRen her:

Der Schutzleiter muss einen Mindestquerschnitt 6 mm2 Cu oder 10 mm? Al aufweisen.

ML

ik

Erdungspunkt am Alu-Rahmengestell

Erdungsband

Erdungspunkt fur bauseitigen Potentialausgleich

h(»)l\)lﬂ‘

Beutel mit Anschlussmaterial (im Lieferumfang)

1. SchlieRen Sie den Erdungspunkt am Alu-Rahmengestellt an i benutzen Sie das
Anschlussmaterial: Hammermutter, Sechskantschraube M8x30 und Facherscheibe.

N

Bringen Sie den Aufkleber AErdungf an.

w

Anschlussmaterial: Sechskantschraube M8x20, Scheibe und Federring.

Stromversorgung herstellen

Verbinden Sie den Schutzleiter mit dem bauseitigen Potentialausgleich i benutzen Sie das

BN

3 Stecken Sie den Netzstecker in die 230 V Steckdose ein.
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INBETRIEBNAHME

Inbetriebnahme

@ | Die Erst-Inbetriebnahme des Produkts darf nur vom Kundendienst durchgefuhrt werden.

0
A

A

Konservierungsmittel aussptilen

Anlagen, die werkseitig konserviert sind, werden gekennzeichnet.

Die Membrane(n) ist (sind) mit einem Konservierungsmittel (Natriumdisulfit) fir die Zeit der Lagerung
und des Transports geschutzt.

Vorbedingung:

Um das Konservierungsmittel auszuspulen, muss die Anlage rohwasserseitig angeschlossen sein
und ein ausreichender Wasserdruck (max. 5,0 bar) zur Verfligung stehen.

_ Kontakt mit Konservierungsmittel

0 Veratzungsgefahr der Augen/Haut
3 Benutzen Sie personliche Schutzausristung (PSA).
3 Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt der Chemikalie.

_ Gefahr durch verunreinigtes Wasser/Medium beim Ausspulen

0 Verunreinigung des Mediums durch Konservierungsmittel

O«

Erkrankung/Infektion beim Konsumieren verunreinigten Wassers

3 Stellen Sie sicher, dass Ausspulwasser nicht in die zum Verbraucher fiihrende Wasserinstallation
gelangt.

3 Leiten Sie das Ausspllwasser in den Kanal.

grunbeck 27160
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2860

3 Spilen Sie das Konservierungsmittel folgendermafen aus:

Vorbereitung

L =

1.

Absperrarmatur Rohwasser Kolbenventil zum Abtrennen der Anlage vom 1UF1AHO1
bauseitigen Leitungsnetz

Absperrarmatur Riickspuilung Kolbenventil zum Abtrennen der Rickspulleitung 1UF1AHO03

Absperrarmatur Spilabwasser Kolbenventil zum Abtrennen der Anlage vom 1UF1AHO7
bauseitigen Leitungsnetz

Probenahmehahn Spilabwasser Hier: zur Ausspulung von Konservierungsmittel 1UF1AH53

Absperrarmatur Filtrat Kolbenventil zum Abtrennen der Anlage vom 1UF1AHO06
bauseitigen Leitungsnetz

Probenahmehahn Filtrat Hier: zur Ausspulung von Konservierungsmittel 1UF1AH52

Ventil zum Abtrennen des T
Membranausdehnungsgefales

Absperrarmatur
Membranausdehnungsgefan

Schliel3en Sie Schlauche mit Schlauchschellen an den Probenahmehéhnen Spllabwasser und
Filtrat an.

a Fihren Sie die Schlauche zum Kanal.

Alternativ kann der Ausspiilvorgang Uber ein geeignetes Gefal3 (z. B. Eimer) erfolgen. Dabei muss
das Gefal durch Offnen und SchlieRen der entsprechenden Probenahmehéhne so lange gefiillt und
entleert werden, bis das Konservierungsmittel vollstandig ausgespilt wurde.

2.

o o &M w

Schliel3en Sie die Absperrarmaturen Spiilabwasser, Filtrat und die Absperrarmatur
Membranausdehnungsgefalii.

Offnen Sie den Probenahmehahn Spiilabwasser.
Schliel3en Sie den Probenahmehahn Filtrat.
Beaufschlagen Sie die Anlage mit Wasser i Absperrarmatur Rohwasser 6ffnen.

Offnen Sie den Schaltkasten und schalten Sie die Anlage mit der Taste o an der Steuerung ein.

grunbeck

Q-MA.docx

BA_100040360000_de_034_ultrali



Q-MA.docx

BA_100040360000_de_034_ultrali

INBETRIEBNAHME

Ausspiilen

3 Prufen bzw. stellen Sie in der Programmierebene (Code C 303) das Filtrationsintervall auf
030 Minuten (Werkseinstellung: 30 min).

~

. Spiulen Sie fur die Dauer von 10 Minuten (dies entspricht einem Forward Flush).
» Das Konservierungsmittel wird Giber die Spilabwasserseite ausgespllt.

8. SchlieRen Sie den Probenahmehahn Spulabwasser.

9. Offnen Sie den Probenahmehahn Filtrat und die Absperrarmatur Riickspiilung.

10. Spulen Sie fur die Dauer von 10 Minuten
(dies entspricht einer Filtration in den Kanal)

» Das Konservierungsmittel wird Giber die Filtratseite ausgespililt.

11. SchlieRBen Sie den Probenahmehahn Filtrat.

grunbeck
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6.2
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Nachbereitung

2K
;‘E.g-i-\l

o :

ﬁ
N

12. Demontieren Sie die Schlauche.

13. Offnen Sie die Absperrarmaturen Spiilabwasser, Filtrat und die Absperrarmatur

Membranausdehnungsgefali3.

14. Setzen Sie das Filtrationsintervall auf Werkseinstellungen (Code C 303) zuriick.
» Die Membranen sind vom Konservierungsmittel ausgesplilt.

15. Schalten Sie die Anlage bei Bedarf mit der Taste ° (> 5 s dricken) aus.

Anlage prufen

o
3
3

Rutschgefahr an Probenahmestellen

Sie kdnnen ausrutschen/stiirzen und sich verletzen.
Benutzen Sie personliche Schutzausriistung i festes Schuhwerk tragen.
Wischen Sie ausgelaufene Flissigkeiten umgehend auf.

grunbeck

Q-MA.docx

BA_100040360000_de_034_ultrali



Q-MA.docx

BA_100040360000_de_034_ultrali

INBETRIEBNAHME

1. Schalten Sie die Anlage am Bedienfeld der Steuerung ein.

a Driicken Sie die Taste o >5 s lang.

Prifen Sie die Anlageneinstellungen der Steuerung (siehe Kapitel 7.1.3).
Prufen Sie die Anlage auf Dichtheit.

Fahren Sie ggf. einen Testbetrieb durch.

Entnehmen Sie Wasserproben von Rohwasser und Filtrat.

@ g &~ w N

Bestimmen Sie den pH-Wert und die Temperatur des Rohwassers und des Filtrats und notieren Sie
die gemessenen Werte im Inbetriebnahmeprotokoll (Kap. 13.1, ABemer kungenif) .

7. Fullen Sie das Inbetriebnahmeprotokoll aus (siehe Kapitel 13.1).
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Einstellungen bei drucklosem Filtratbehalter

Betrieb mit drucklosem Behalter

Wird die ultraliQ mit nachgeschaltetem drucklosem Behélter betrieben, miissen Anderungen in der
Steuerung vorgenommen werden. Die erforderlichen Anderungen sind in der Kundendienstanleitung
(Kap. 2.1) beschrieben und dirfen nur von einer Fachkraft durchgefiihrt werden.

Wird das produzierte Filtrat in einem drucklosen (offenen) Filtratbehalter gespeichert, muss darauf
geachtet werden, dass in den Membranausdehnungsgefaf3en ein ausreichender Druck vorliegt.
Andernfalls kann keine ordnungsgeméafle Rickspllung gewahrleistet werden.

1. Drosseln Sie die Absperrarmatur Filtrat wahrend des Filtrationsbetriebs so ein, dass sich an der
Druckanzeige Filtrat ein Druck von 2,51 3,0 bar einstellt.

2. Prifen Sie, ob die Ruckspilung ordnungsgeman erfolgt.

Um die ordnungsgemafe Funktion zu prifen, kann das Filtrationsintervall zu diesem Zweck Uber die
Programmier-E b e nGe3034% ighes Kapitel 7.4) voriibergehend verkiirzt werden.

0 Das Filtrationsintervall muss mindestens 5 Minuten betragen, damit das/die
Membranausdehnungsgefall/e ausreichend befullt wird/werden.

3 Stellen Sie nach Uberpriifung und Bestatigung einer ordnungsgeman ablaufenden Riickspiilung
die urspriinglichen Einstellungen wieder her.

grunbeck
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6.5

INBETRIEBNAHME

Frontverkleidung montieren (optional)

Nach durchgefiihrten Arbeiten muss die optionale Frontverkleidung montiert werden.

Haube oben montieren

1. Fuahren Sie die obere Haube in die Aufhdngung ein.

2. Dricken Sie die obere Haube an den unteren Ecken gegen das Rahmengestell.
» Die Druckschnépper rasten ein.

» Die Frontverkleidung ist montiert.

Haube unten montieren

D

/)

=
]

J

T

I

f
U

1. Fiahren Sie die untere Haube in die Aufhdngung ein.
2. Driicken Sie die untere Haube an den oberen Ecken gegen das Rahmengestell.

» Die Druckschnépper rasten ein.

Produkt an Betreiber tibergeben

3 Erklaren Sie dem Betreiber die Funktion der Anlage.

3 Weisen Sie den Betreiber mit Hilfe der Anleitung ein und beantworten Sie seine Fragen.
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3 Weisen Sie den Betreiber auf notwendige Inspektionen und Wartungen hin.

3 Ubergeben Sie dem Betreiber alle Dokumente zur Aufbewahrung.

Entsorgung der Verpackung

3 Entsorgen Sie Verpackungsmaterial, sobald es nicht mehr benétigt wird.

HINWEIS Gefahr fur die Umwelt durch falsche Entsorgung

0 Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und kénnen in vielen Fallen wiederverwendet
werden.

Durch falsche Entsorgung kdnnen Gefahren fur die Umwelt entstehen.
Entsorgen Sie Verpackungsmaterial umweltgerecht.
Beachten Sie ortlich geltende Entsorgungsvorschriften.

W N N O

Beauftragen Sie ggf. einen Fachbetrieb mit der Entsorgung.

Aufbewahrung von Zubehor

3 Bewahren Sie das mitgelieferte Zubehor an der Anlage sicher auf.

grunbeck
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7.1

BETRIEB

Betrieb

Im laufenden Betrieb sind im Normalfall keine Eingriffe durch den Betreiber/Bediener notwendig.

Die Spulung der Anlage erfolgt automatisch zweimal pro Tag, unabhéangig davon, ob die Anlage seit
der letzten Spulung Filtrat produziert hat. Die Uhrzeiten sind frei einstellbar (siehe 7.4, Index 4/5)

3 Sorgen Sie fur eine dauerhafte Stromversorgung.

Bedienung der Steuerung

Die Steuerung GENO-matic steuert den Betrieb der Anlage sowie die optionalen Komponenten.
Die Anlage wird Uber das Bedienfeld der Steuerung GENO-matic bedient.

Wenn fir die Dauer von 3 Minuten keine Taste betatigt wird, erscheint automatisch die Grundanzeige
AAn| ag e n fsiete Kapied7il.3).

Anlage einschalten

Entriegeln Sie den Schaltkasten 7 2 Verschraubungen lésen.
Offnen Sie den Schaltkasten.

Schalten Sie die Anlage am Bedienfeld der Steuerung ein.

a Driicken Sie die Taste 0 >5 s lang.
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Bedienfeld

0

®

GENO-mati

Zustand:

Filtration

Backwash

Forward Flush

Anzeige iiber Info:
Uhrzeit
Betriebsdauerzahler (Tage)
Filtrat-Durchfluss [l/h]
Filtratmenge seit letztem
Membrantausch [m?]
Grundanzeige Restdauer
Wartungsintervall (Tage)
Stérungen:

Stérung Uberdruck
Filtratproduktion gestért

Stérung Pegelsteuerung Filtrattank

Uberdruck-Schalter
@ Betriebsanzeige

1= Wasserstandsanzeige Filtrattank

grunbeck

@ storungen quittieren

@ > 10 Sekunden driicken:
Wartungsmeldung fir
2 Wochen unterdriicken

© Anlage AUS
@ Anlage EIN

[

¢ %

& Wasserzahler Filtrat
AV01 Magnetventil Rohwasser
AV02 Magnetventil Spilabwasser
AV03 Magnetventil Filtrat

! Vorwarnmeldung
fiir Wartung

erungtat L]

535191_03_Ulraig

o ©

A W N P

Ubersicht Anzeigeparameter Info-Ebene, Symbolik und Stérungen
Display-Anzeige siehe Kapitel 7.1.2

Kurzbeschreibung Tastenfunktionen

Kurzbeschreibung Display-Anzeige

Bedientaste

A In der Grundanzeige:
A Anlage einschalten (> 5 s gedriickt halten)
A In der Info-Ebene:
A Anzeigen der Parameter
A In der Programmier-Ebene:
A Zum néchsten Parameter weiterschalten
A Zahlenwert eines Parameters vergroRern (Anzeigewert blinkt)

Bedientaste

A In der Grundanzeige:
A Anlage ausschalten (> 5 s gedriickt halten)
A In der Programmier-Ebene:
A Zum vorherigen Parameter zuriickschalten
A Zahlenwert eines Parameters verkleinern (Anzeigewert blinkt)

Bedientaste

A In der Grundanzeige:
A Uhrzeit-Programmierung 6ffnen
A Stérungen quittieren
A Wartungsmeldung fiir 2 Wochen unterdriicken
A In der Programmier-Ebene:
A Parameter zum Editieren 6ffnen (Anzeigewert blinkt)
A Parameter speichern (Anzeigewert hort auf zu blinken)

Tastenkombi-

nation 9 + °

A Zugang zu Programmier-Ebene (Code-Abfrage C 000)

Tastenkombi-

nation ° + o

A In der Programmier-Ebene:

A Geoffneten Parameter schlieRen, ohne zu speichern
(Anzeigewert bleibt erhalten)

A Zur Grundanzeige zuriickkehren

grunbeck
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7.1.2 Displaysymbole

BETRIEB

ﬁ
D
W o ©

1

2

0

Betriebsanzeige
A Anlage ist eingeschaltet

58858

Ziffernanzeige

A In der Grundanzeige:
A Anlagenzustand
A Stérungsmeldungen
A Anzeige in der Info-Ebene:
A Betriebsdaten
A Uhrzeit
A Anzeige in der Programmier-Ebene:
A Parameter

[P]

Uberdruckschalter

Funktion ist unterdriickt, keine Auswirkung

—~—
-
—

Wasserstandsanzeige Filtrattank

(nur bei nachgeschaltetem drucklosem
Behélter)

Anzahl der angezeigten Wellen gibt Fillstand des Tanks an
(3 = voll, é, 0 = leer)

Stormeldung

Anzeige . erscheint bei Storungen: Er 1, Er 2, Er 3, Er 4

1

Wartung fallig (Summer-Signal)

Meldekontakt

| Vorwarnung fir Wartung

Meldekontakt

AV01 A Magnetventil Rohwasser gedffnet
AV02 A Magnetventil Spiillabwasser geéffnet
AV03 A Magnetventil Filtrat gedffnet

é

Wasserzahler Filtrat

Blinkt bei Filtrat-Durchfluss

grunbeck 37160



BETRIEB

7.1.3

7.2

3860

Bedienkonzept/Menistruktur

Die Steuerung der Ultrafiltrationsanlage ultraliQ:MA besteht aus der folgenden Menustruktur:

o
0

o

Grundanzeige
Info -Ebene

Programmier -Ebene

Grundanzeige

0 Es wird der Betriebszustand der Anlage angezeigt.

Info -Ebene

O«

¢

3

Es werden verschiedene Betriebsdaten angezeigt.

Lesen Sie die Betriebsdaten ab (siehe Kapitel 7.2).

Es wird die Uhrzeit angezeigt.

Stellen Sie die Uhrzeit ein (siehe Kapitel 7.3).

Programmier -Ebene

0 Der Programmablauf kann abgelesen oder eingestellt werden (siehe Kapitel 7.5).

Mendistruktur

Grundanzeige FIL Filtration (Produktion des Filtrats)
Anlagenzustand bAC Backwash (Ruickspuilen)
-I Forward Flush (Ausspllen)
-I Anlage Aus
Info-Ebene - 00:00 hh:mm | Uhrzeit
dos41 d | Betriebsdauer: Anlage elektrisch an Netzspannung
angeschlossen
 F0440 I/h | Filtrat-Durchfluss
00329 m? | Bisher produzierte Filtratmenge
der aktuellen Membrane(n)
S 180 d Grundanzei ge ARédsnttdea wearl |
Programmier-Ebene €808 680 min | 1 Filtration max. Entnahmedauer bis
zum Spulen
B s | 2 Backwash Spildauer Backwash
B s | 3 Forward Flush Spildauer Forward Flush
- 06:00 hh:mm | Zwangsspiilung 1 Uhrzeit fir
00:00 hh:mm | Zwangsspiilung 2 Zwangsspllung

Betriebsdaten ablesen

3 Wechseln Sie zwischen den Parametern durch Antippen der Taste o

A Uhrzeit
Betriebsdauer
Durchfluss

Filtratmenge

o P o I

Restdauer Service-Intervall

Wenn fiir die Dauer von 3 Minuten keine Taste betatigt wird, erscheint automatisch wieder die

Grundanzeige.

grunbeck
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Uhrzeit einstellen

~ 00:00 hh:mm Uhrzeit

1. Driicken Sie so oft o bis die Uhrzeit angezeigt wird.

2. Dricken Sie die Taste e > 2,5 s lang.
» Der Stunden-Wert @8 beginnt zu blinken.

3. Andern Sie den Wert mit ° und o

4. Speichern Sie den Wert mit e

» Der Stunden-Wert hort auf zu blinken.

5. Der Minuten-Wert 88 beginnt zu blinken.
6. Stellen Sie die Minuten ein (Punkte 3.1 4.).
7. Wechseln Sie zur Grundanzeige zurick.

a Driicken Sie gleichzeitig ° und o

Programmablauf

Der Programmablauf ist durch die Steuerung GENO-matic fest vorgegeben und wird werkseitig
voreingestellt:

Betrieb mit Filtration Min. 30 AUF ZU AUF Freigegeben
nachgeschal (bauseitige
tetem MAG / Abschaltung)
DWB *
Betrieb mit Filtration Min. 30 AUF ZU AUF Freigegeben
nachgeschal = Betrieb
tetem (Pegel
drucklosem "Voll" nicht
Behalter erreicht)
Filtration Min. 30 ZU ZU ZU Nicht
Standby freigegeben
(Pegel
"Voll"
erreicht)
Betrieb mit Backwash  Sek 15 ZU AUF ZU Nicht
MAG / DWB freigegeben
oder mit Forward Sek 15 AUF AUF ZU Freigegeben
drucklosem Flush
Behalter

* MAG = Membranausdehnungsgefal3, DWB = Druckwasserbehélter

Filtration

Beim Schritt AFil tr at i on ifdewRitratprodumiert widi(sieheDesplaly: a u f s u mmi
Balken Giber dem Wassertropfen-Symbol blinkt). Anschlieend erfolgt das Spilen (backwash, forward
flush).
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Pegel Filtrattank (bei Anlagen mit nachgeschaltetem drucklosem Behélter):

Die Ansteuerung der Magnetventile erfolgt w2hrend des
Pegelsteuerung des Filtrattanks:

0 Bei Pegel ALeerf (= Pegel ABf) -sndHRitatseitesolanda gnet vent i |
ge°ffnet, bis Pegel AVollfA erreicht ist

8 Bei Pegel AVollfi (= Pegel AAf) -uwdHiltctseitd geschidssgnn et vent i |

Die Pegelsteuerung hat keinen Einfluss auf die Spulschritte (backwash, forward flush). Diese bleiben
aktiv und werden vollstéandig durchgefuhrt.

Freigabe Zulaufpumpe (bei Kreiselpumpen):

Die Freigabe der Rohwasserpumpe erfolgt, wenn das Magnetventil auf Rohwasserseite geoffnet ist.
Analog schaltet die Rohwasserpumpe aus, wenn das Magnetventil auf Rohwasserseite geschlossen
ist.

Es muss bauseits daftir gesorgt werden, dass die Schaltspiele der Kreiselpumpe tber ein MAG
0 technisch richtig eingehalten werden kdnnen.

Der Betrieb einer Kolbenpumpe mit nachgeschaltetem MAG hat ausschlieB3lich Uber eine
Druckschaltersteuerung zu erfolgen.

Unterdriicken des Spilens bei Anlagen ohne Filtrattank:

Bei UF-Anlagen die direkt in die Wasserversorgung eingebaut sind (z.B. bei nachgeschaltetem MAG
od. DWB), kann es bei Spitzenlastbetrieb (Puffervolumen des MAG/DWB wird aufgebraucht) und
anschlieRender Rickspilung zu einer Unterversorgung mit UF-Filtrat an den Verbraucherstellen
kommen.

Aus diesem Grund wird Uber eine werkseitige Einstellung das Spulen der UF-Anlage so lange
unterdruckt, bis fur mindestens eine Minute kein Filtrat durch den Verbraucher abgenommen wird.

Zwangsspulen

Um eine hygienische Beeintrachtigung der UF-Anlage durch stagnierendes Wasser zu vermeiden,
erfolgt zweimal taglich zu fest programmierten Zeiten (Werkseinstellung: 06:00 und 00:00 Uhr) eine
Zwangsspulung. Dadurch wird auch bei langerem Ausbleiben einer Abnahme durch den Verbraucher
(z.B. wahrend Urlaubszeit) eine einwandfreie Funktion der UF-Anlage gewéhrleistet. Sollte zum
Zeitpunkt der Zwangsspulung eine regulére Spilung stattfinden, entfallt die Zwangsspulung.

Der Schritt AZwangsspe¢l enfi kann +sAdlagenchtvontegef ¢hrt wer de
elektrischen Spannungsversorgung und der Rohwasserzufuhr getrennt ist.

7.5 Programmier -Ebene (C 303)

In der Programmier-Ebene kann die Zeitdauer der einzelnen Programmschritte verandert werden.

Die Programmzeiten fir Filtration und Spulen sind werkseitig voreingestellt. Die werkseitigen

0 Einstellungen werden in den folgenden Tabellen fett gedruckt hervorgehoben.
Die Einstellparameter kénnen nach Ricksprache mit dem Kundendienst an die Verhaltnisse vor Ort
folgendermalf3en angepasst werden:

Q-MA.docx

1. Drucken Sie gleichzeitig die Tasten e und ° > 1 s lang.

» Die Anzeige wechselt auf Code-Abfrage C 000.

N

Stellen Sie mit ° oder 0 den Code C 303 ein.
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Wahlen Sie den gewiinschten Parameter aus.

Stellen Sie den gewilinschten Wert ein.

Speichern Sie den Wert mit 9

Durch gleichzeitiges Driicken ° und 0 schlieBen Sie die Einstellung, ohne zu speichern.

Wechseln Sie zur Grundanzeige zuriick.

a Driicken Sie gleichzeitig ° und 0

Einstellparameter

1 Schritt 1Filtration min  Maximale 17 240 (030)
Entnahmedauer bis zum
Spilen (3)
2 Schritt 2 Backwash s Dauer Riickspulung 157 60
3 Schritt 3 Forward Flush s Dauer Spiilen 157 60
4 Zwangsspulung 1 hh:mm  feste Uhrzeit 00:00 7 23:59 (06:00)
5 Zwangsspulung 2 hh:mm feste Uhrzeit 00:00 1 23:59

grunbeck

4160



INSTANDHALTUNG

0
il

8.1

i
A

8.2

4260

Instandhaltung

Die Instandhaltung beinhaltet die Reinigung, Inspektion und Wartung des Produkts.

Die Inspektion und Wartung unterliegt den ortlichen und nationalen Anforderungen. Der Betreiber ist

fur die Einhaltung der vorgeschriebenen Instandhaltungsarbeiten verantwortlich.

Durch den Abschluss eines Wartungsvertrags stellen Sie die termingerechte Abwicklung aller
Wartungsarbeiten sicher.

3 Verwenden Sie nur original Ersatz- und Verschleif3teile der Firma Griinbeck.
Reinigung

Lassen Sie Reinigungsarbeiten nur durch Personen erledigen, die in die Risiken und Gefahren,
welche von der Anlage ausgehen kénnen, eingewiesen wurden.

_ Unter Spannung stehende Bauteile feucht wischen.

O«

Stromschlaggefahr.
Funkenbildung durch Kurzschluss méglich.

O«

Schalten Sie die Spannungsversorgung, auch Fremdspannung, vor Beginn der
Reinigungsarbeiten ab.

¢

3 Warten Sie mind. 15 Minuten und vergewissern Sie sich, dass an Bauteilen keine Spannung
anliegt.

3 Offnen Sie keine Schaltschranke.

3 Benutzen Sie fur die Reinigung keine Hochdruckgerate und strahlen Sie elektrische/elektronische

Gerate nicht mit Wasser an.

VORSICHT Aufsteigen auf Anlagenteile

Sturzgefahr beim Klettern auf Anlagenteile.

Steigen Sie nicht auf Anlagenteile z. B. Rohre, Gestelle, etc.

N N O

stehende Aufstiegshilfen z. B. Stehleiter, Podeste, etc.

Reinigen Sie die Anlage nicht mit alkohol-/ oder I6semittelhaltigen Reinigern.

0

Kunststoffbauteile werden durch diese Stoffe beschadigt.

(@]]

Lackierte Oberflachen werden angegriffen.

Verwenden Sie eine milde/pH-neutrale Seifenlésung.

O«

Benutzen Sie personliche Schutzausriistung.
Reinigen Sie die Anlage nur von auf3en.
Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

Wischen Sie die Oberflachen mit einem feuchten Tuch ab.

N N N N N

Trocknen Sie die Oberflachen mit einem Tuch ab.

Intervalle

Die folgende Intervall-Tabelle stellt die Mindest-Intervalle fur die durchzufiihrenden Tatigkeiten dar.

grunbeck
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Inspektion wdchentlich A Sichtpriifung auf Beschéadigung und Leckage
A Transmembrandruck priifen
A Ist-Durchfluss (Filtrationsvolumenstrom) priifen

Wartung jahrlich A MembranausdehnungsgefaR priifen
A CIP-Reinigung durchfiihren
A Integritétstest durchfithren

Inspektion

Die regelmafige Inspektion kdnnen Sie als Betreiber selbst durchfihren.
3 Fuhren Sie folgende Inspektionsarbeiten wochentlich  durch:
1. Fuhren Sie eine Sichtpriifung der Anlage auf Beschadigung, Leckage und Risse durch.
2. Bestimmen Sie den Transmembrandruck (TMP) folgendermaf3en:
a Lesen Sie die Drucke am Manometer Rohwasser und am Manometer Filtrat ab.
a Errechnen Sie den TMP (Differenz = Rohwasser p1 i Filtratdruck pz).

b Informieren Sie den Kundendienst, falls der Druckdifferenz 00,7 bar betragt und nach dem
Ruckspilen und Ausspulen nicht mehr vermindert werden kann.

¢ Lassen Sie eine CIP-Reinigung durch den Kundendienst durchfiihren.
3. Prifen Sie den Filtrationsvolumenstrom.

a Informieren Sie den Kundendienst, falls der Filtrationsvolumenstrom 20 % Uber oder unter dem
Sollwert liegt.

b Lassen Sie die Blenden des Durchflusskonstanthalters durch Kundendienst auswechseln.

4. Beachten Sie die Restdauer Service-Intervall i verstandigen Sie bei einer Restdauer < 30 Tage,
den Kundendienst.

Falls Sie einen schnellen Anstieg des Transmembrandrucks (TMP) feststellen, ist dies ein Anzeichen
dafur, dass die Membranen verblockt sind.

3 Lassen Sie die Membranen durch den Kundendienst priifen und ggf. auswechseln.

Wartung

Um langfristig eine einwandfreie Funktion des Produkts zu sichern, sind regelmafige Arbeiten
notwendig.

Erstellen Sie bei jeder Wartung ein schriftliches Wartungsprotokoll tiber Zustand und Funktion der
Anlage und die durchgefuhrten Wartungsarbeiten.

Jéhrliche Wartung

Die Durchfuihrung von jéahrlichen Wartungsarbeiten erfordert Fachwissen. Diese Wartungsarbeiten
diirfen nur vom Kundendienst durchgefiihrt werden.

1. Prifen Sie den Feinfilter vor der Anlage 1 ggdf. die Filterkerze wechseln.

2. Reinigen Sie die Magnetventile.
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Priifen Sie die Funktion der Magnetventile.
Prufen Sie die Durchflussmengen.

Prifen Sie alle elektrischen Leitungen auf auRere Schaden.

o o~ w

Prifen Sie die Installation auf Dichtheit i alle Rohr-/Schlauchverbindungen und Anschlusse auf
Wasseraustritt sichten.

7. Priufen Sie die mechanische bzw. elektrische Funktion und Leistung aller Aggregate (Pumpen,
Ventile).

8. Prufen Sie die Einstellungen der Steuerung.

9. Fuhren Sie eine CIP-Reinigung durch.

@

10. Fuhren Sie einen Integritatstest durch.

Durchfiihrung einer CIP-Reinigung (siehe Kundendienstanleitung ultraliQ:MA oder
Betriebsanleitung der CIP-Anlage).

@ | Durchfiihrung eines Integritatstests (siehe Kundendienstanleitung ultraliQ:MA).

11.Setzen Sie die ARestdauer Servicef zur ¢ck.

Membranausdehnungsgefal prifen

1  Absperrarmatur Riickspulung 3 Gasfillventil

2 Absperrarmatur Membranausdehungsgefan

grunbeck
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Fihren Sie die folgenden Tatigkeiten fur jedes Membranausdehnungsgefald einzeln durch.
Prifen Sie das Gefal? auf Beschadigung und Korrosion.

Klopfen Sie das Gefal3 von allen Seiten ab.

Es muss ein hohler Widerhall zu héren sein.

Klingt das GefalR an jeder Klopfstelle dumpf, steht es vermutlich ganz unter Wasser.
Schrauben Sie die Kappe des Gasfiillventils ab.

Betatigen Sie kurz das Gasfullventil I mit Werkzeug hineindriicken.

Entweicht mit einem leisen Zischen Luft, kann der Behalter mit Stickstoff oder Druckluft nachgefillt
werden.

Spritzt Wasser heraus, ist das Gefal3 defekt.

Wechseln Sie im Falle eines Defekts das Gefal? aus.

Stickstoff/Druckluft nachfillen

4.
5.

9.

Schliel3en Sie die Absperrarmatur Rickspllung und Absperrarmatur Filtrat.

Bringen Sie an der Absperrarmatur Entleerung einen geeigneten Schlauch an und fiihren Sie
diesen zum Kanal.

Entleeren Sie das Gefald Uber Absperrarmatur Entleerung i gleichzeitig wird Druck entlastet.
Prifen Sie den Vordruck (Soll-Druck: 1,5 bar) des Gefal3es.

Fullen Sie Stickstoff/Druckluft (Gasflasche, élfreier Druckluftkompressor) nach i die Wasserseite
muss drucklos sein.

Prufen Sie den Einstelldruck des GefaRRes i korrigieren Sie den Vorspanndruck, falls erforderlich.

10. Stellen Sie die Absperrarmaturen auf die urspringlichen Einstellungen um.

11. Entfernen Sie den Schlauch von der Absperrarmatur Entleerung.

Ersatzteile

Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien erhalten Sie bei der fur Ihr Gebiet zustandigen Vertretung. Sie
finden diese im Internet unter www.gruenbeck.de.

Fir folgende Ersatzteile gelten spezielle Einbaubedingungen:

Impulsteiler fir Wasserzahler (ET -BG) 119 604
Impulsteiler fir Wasserzahler kpl., inkl. Betriebsanleitung

Verschleil3teile

Wechsel der Verschleif3teile darf nur von einer Fachkraft durchgefuhrt werden.

Verschleif3teile sind nachfolgend aufgefuhrt:

O« O«

O«

Dichtungen
Magnetventile
Durchflusssensoren

Ultrafiltrationsmodule
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STORUNG

9 Storung

Die Ultrafiltrationsanlagen ultraliQ:MA sind mit einem Fehlererkennungs- und Meldesystem
ausgestattet.

Wenn im Display eine Stérmeldung erscheint, gehen Sie wie folgt vor:
1. Driicken Sie e um die Stérung zu quittieren.

2. Beobachten Sie das Display.
3. Erscheint die Stérmeldung erneut, beheben Sie die Stérung (siehe Kapitel 9.1).

3 Konnen Sie Stdrungen durch die folgenden Hinweise nicht beheben, verstandigen Sie den
Kundendienst.

3 Halten Sie die Daten vom Typenschild bereit (siehe Kapitel 1.3).

9.1 Displaymeldungen
Erl Uberdruckschalter (optional) ausgelost 3 Vordruck priifen
Er2 Service-Meldung flir 2 Wochen unterdriickt 3 Wartung durchfiihren
3 Kundendienst informieren
A Die Stérungsmeldung wird zuriickgesetzt
Er3 Filtratproduktion gestort: 3 Rohwasserversorgung prifen
Bei Anlagen mit Pegelsteuerung wurde beim :
Start der Filtration nicht innerhalb von 3 Falls Rohwasserversorgung gegeben ist,
10 Sekunden ein Filtrat-Durchfluss registriert. Kundendienst informieren.
3 Folgende Komponenten prufen und ggf.
auswechseln lassen:
A UF-Module
A Wasserzahler und Impulskabel
A Rohwasser-Magnetventil 1UF1AVO01
A Filtrat-Magnetventil 1TUF1AV03
A Steuerung GENO-matic
Er4 Storung Pegelsteuerung Filtrattank. 3 Verdrahtung und Funktion der Pegel
Pegel Aaf ( obmeaticerkanmt,n G kontrollieren und ggf. instand setzen
Pegel Abf (rkantten) nich
9.2 Sonstige Beobachtungen

Ruckspulung erfolgt nicht richtig  Membranausdehnungsgefal 3 Membranausdehnungsgefal warten
defekt

Verschleild von
Durchflusskonstanthalter

Durchflussmesser Filtrat defekt

Durchflussanzeige nicht richtig 3 Durchflusskonstanthalter warten

3 Durchflussmesser Filtrat priifen
(Filtrationsvolumenstrom auslitern)

Q-MA.docx
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AURERBETRIEBNAHME

10 AulRerbetrieb nahme

B Die AuBerbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme erfordert Fachwissen. Diese Arbeiten dirfen nur
mi vom Kundendienst durchgefiihrt werden.

10.1 Temporarer Stillstand

Die Anlage ist mit einer programmierbaren Zwangsspilung ausgestattet.

0 st ein langerer Stillstand (> 48 h) der Anlage geplant, so muss eine Auf3erbetriebnahme der Anlage
durchgefiihrt werden.

10.2 AulRerbetriebnahme

3 Fuhren Sie folgende Tatigkeiten durch:

A Leitung Zulauf Rohwasser mechanisch trennen
Leitung Ablauf Filtrat mechanisch trennen
Leitung Spulabwasser mechanisch trennen

Steuerung ausschalten (bei Bedarf Netzstecker ziehen)

o o o I

UF-Module in den Druckrohren chemisch reinigen und konservieren

Eine CIP-Reinigung und Konservierung darf nur vom Kundendienst durchgefuhrt
werden.

=2

Anweisungen zur Anbringung der CIP-Leitungen (siehe Kundendienstanleitung
ultraliQ:MA).

Anweisungen zur Durchfiihrung einer CIP und zur Konservierung (siehe
Betriebsanleitung der CIP-Anlage).

d

A Anlage mit Hinweiszettel und Warnhinweis zu durchgefiihrter Konservierung kenntlich machen.

10.3 Wiederinbetriebnahme

3 Fuhren Sie folgende Téatigkeiten durch:
A Konservierungsmittel ausspiilen

A Anlage in Betrieb nehmen (siehe Kapitel 6).
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DEMONTAGE UND ENTSORGUNG

11 Demontage und Entsorgung

11.1 Demontage

@ Die hier beschriebenen Tatigkeiten stellen einen Eingriff in Ihre Trinkwasserinstallation dar.

3

Beauftragen Sie fiir diese Tatigkeiten ausschlieBlich Fachkréfte.

1. Spulen Sie die Anlage mit Rohwasser durch.
2. Trennen Sie die Anlage vom Stromnetz i Restspannung ableiten.
3. SchlieBen Sie das Absperrventil Rohwasser.
4. Entluften und entleeren Sie die Anlage.
5. Trennen Sie die Anlage von der Sanitarinstallation (Rohwasser-Zulaufleitung, Filtrat-Ablaufleitung,
Spulabwasser-Kanalleitung).
6. Trennen Sie die elektrischen Verbindungen zu den nachgeschalteten Komponenten.
7. Trennen Sie den bauseitigen Potentialausgleich (Erdung).
8. Demontieren Sie ggf. die Einzelkomponenten, z. B. Zubehor.
9. Transportieren Sie die Anlage gesichert auf einer Palette.
11.2 Entsorgung
3 Beachten Sie die geltenden nationalen Vorschriften.
Verpackung
3 Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Ultrafiltrations -Elemente

3

Entsorgen Sie verbrauchte Ultrafiltrations-Elemente Uber den Hausmuill.

Prod ukt

E Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne) auf dem Produkt, darf dieses Produkt
bzw. die elektrischen und elektronischen Komponenten nicht als Hausmill entsorgt werden.

3

Entsorgen Sie elektrische und elektronische Produkte oder Komponenten umweltgerecht.

3 Nutzen Sie firr die Entsorgung lhres Produkts die Ihnen zur Verfiigung stehenden Sammelstellen.

3 Falls in Inrem Produkt Batterien oder Akkus enthalten sind, entsorgen Sie diese getrennt von

lhrem Produkt.

o | Weitere Informationen zur Riicknahme und Entsorgung finden Sie unter www.gruenbeck.de.
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12

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

A Anlagenbreite Mm 1470
Al Anlagenbreite mit Frontverkleidung Mm 1500
B Anlagentiefe Mm 800
B1 Anlagentiefe mit Frontverkleidung Mm 860
C Anlagenhohe Mm 1850
C1 Anlagenhohe mit Frontverkleidung mm 1750
D Anschlusshéhe Rohwasser mm 1250
E Anschlusstiefe Rohwasser mm 185
El Anschlusstiefe Rohwasser mit mm 245

Frontverkleidung
F Anschlusshohe Ablauf Spilabwasser mm 1410
G Anschlusstiefe Ablauf Spllabwasser mm 105
Gl Anschlusstiefe Ablauf Spilabwasser mit mm 165

Frontverkleidung
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