
Vi forstår vand. 
 
 
 

 

 

Lækagebeskyttelse | protectliQ:B 

Driftsvejledning 

  



   

 

Central kontakt  

Tyskland 

Salg 

+49 9074 41-555 

haustechnik@gruenbeck.de 

Service 

+49 9074 41-333 

service@gruenbeck.de 

Telefontid 

Mandag til torsdag  

Kl. 7:00-18:00 

Fredag 

Kl. 7:00-16:00 

 

 

 

 

 

Der tages forbehold for tekniske ændringer. 
© by Grünbeck AG 

Original driftsvejledning  
Version: marts 2026 
Ordre-nr.: 100329786800_da_015 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

 

  3 | 100 

B
A

_
1

0
0

3
2

9
7

8
6

8
0

0
_

d
a
_

0
1

5
_

p
ro

te
c
tl
iQ

-B
.d

o
c
x
 

Indholdsfortegnelse  

1 Indledning ........................................ 5 

1.1 Vejledningens gyldighed .................. 6 
1.2 Relaterede dokumenter ................... 6 
1.3 Identifikation af produktet ................. 7 
1.4 Anvendte symboler .......................... 9 
1.5 Visning af advarsler ......................... 9 
1.6 Krav til personalet .......................... 10 

2 Sikkerhed ....................................... 12 

2.1 Overensstemmelseserklæring ....... 12 
2.2 Sikkerhedsforanstaltninger ............ 12 
2.3 Produktspecifikke 

sikkerhedsinstrukser ...................... 14 
2.4 Reaktion i nødstilfælde .................. 16 

3 Produktbeskrivelse ....................... 17 

3.1 Korrekt anvendelse ........................ 17 
3.2 Produktregistrering ........................ 19 
3.3 Tilbehør .......................................... 19 
3.4 Produktkomponenter ..................... 20 
3.5 Funktionsbeskrivelse ..................... 24 

4 Transport og opbevaring ............. 28 

4.1 Forsendelse/levering/emballage .... 28 
4.2 Transport ....................................... 28 
4.3 Opbevaring .................................... 28 

5 Installation ..................................... 29 

5.2 Krav til installationsstedet .............. 34 
5.3 Kontrollér leverancens indhold ...... 35 
5.4 Sanitær installation ........................ 37 

6 Ibrugtagning .................................. 40 

6.1 Aktivér de genopladelige batterier . 40 
6.2 Tilslutning af strømforsyning .......... 42 
6.3 Kontroller tæthed ........................... 43 
6.4 Aktivér vandsensoren .................... 44 
6.5 Kontrollér funktionen ...................... 47 
6.6 Installer Access Point .................... 52 
6.7 Netværkskrav til Homematic IP ..... 53 
6.8 Etabler iQ-Comfort-forbindelse ...... 56 
6.9 Overdragelse af produktet til den 

driftsansvarlige .............................. 59 

7 Drift/betjening ................................ 60 

7.1 Energiforsyning .............................. 60 
7.2 Trådløs drift ................................... 61 
7.3 Forbindelse til Grünbeck-cloud ...... 62 
7.4 LED-statusvisning på protectliQ:B . 68 
7.5 LED-statusvisning på vandsensor . 70 
7.6 Driftsformer .................................... 71 

8 Vedligeholdelse ............................. 76 

8.1 Rengøring ...................................... 76 
8.2 Intervaller ....................................... 79 
8.3 Inspektion ...................................... 80 
8.4 Vedligeholdelse ............................. 81 
8.5 Reservedele .................................. 87 
8.6 Sliddele .......................................... 87 

9 Fejl .................................................. 88 

9.1 Fejlmeldinger ................................. 88 

10 Nedlukning .................................... 91 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

 

4 | 100  

B
A

_
1

0
0

3
2

9
7

8
6

8
0

0
_

d
a
_

0
1

5
_

p
ro

te
c
tl
iQ

-B
.d

o
c
x
 

10.1 Midlertidig stilstand ........................ 91 
10.2 Genstart ......................................... 91 

11 Afmontering og bortskaffelse ...... 92 

11.1 Slet personoplysninger .................. 92 
11.2 Afmontering .................................... 92 
11.3 Bortskaffelse .................................. 97 

 



INDLEDNING 

 

  5 | 100 

B
A

_
1

0
0

3
2

9
7

8
6

8
0

0
_

d
a
_

0
1

5
_

p
ro

te
c
tl
iQ

-B
.d

o
c
x
 

1 Indledning  

Denne vejledning er beregnet til den driftsansvarlige, brugeren og fagfolk og 

giver mulighed for en sikker og effektiv håndtering af dit anlæg. Denne 

vejledning er en del af produktet. 

ǒ Læs denne vejledning og de indeholdte vejledninger til komponenterne 

grundigt, inden du bruger dit produkt. 

ǒ Overhold alle sikkerheds- og handlingsanvisninger. 

ǒ Opbevar denne vejledning samt alle relaterede dokumenter, så de står 

til rådighed ved behov. 

Illustrationer i denne vejledning er udelukkende beregnet til at skabe 

forståelse og kan afvige fra den faktiske udførelse. 

Hent informationer om produktet  

 

 

 

Ʒ Scan QR-koden på siden af produktet. 

» Du ledes videre til produktsiden og kan hente yderligere informationer i 

downloadområdet. 
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1.1 Vejledningens gyldighed  

Denne vejledning gælder for følgende produkter: 

ǒ Lækagebeskyttelse protectliQ:B (ordrenr. 126000010000) 

ǒ Homematic IP vandsensor til protectliQ:B 

ǒ Kommunikationspakke til protectliQ:B  

(ordrenr. 126000030000) 

1.2 Relaterede dokumenter  

 

 

Af hensyn til bæredygtigheden har vi gjort produktdatabladet, tjeklisterne 

og disse instruktioner tilgængelige, så du kan downloade dem fra vores 

hjemmeside. 
 

ǒ Monteringsvejledning cliQlock-basismodul 

ǒ Monteringsvejledning cliQlock-modulsystem 

ǒ Produktdatablade:  

Lækagebeskyttelse protectliQ:B, kommunikationspakke 

ǒ Driftsvejledning Access Point 

ǒ Driftsmanual lækagebeskyttelse protectliQ:B med 

ibrugtagningsprotokol (IPK) og vedligeholdelsesprotokol (WPK) 

 

 

 Du har følgende muligheder for at hente de relaterede do-

kumenter: 

ǒ Scan denne QR-kode 

ǒ Brug linket: qr.gruenbeck.de/055 
 

https://qr.gruenbeck.de/055
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1.3 Identifikation af produktet  

Du kan identificere dit produkt ved hjælp af produktbetegnelsen og ordre-

nummeret. 

1.3.1 Lækagebeskyttelse protectliQ:B 

Mærkaten til serienummer og SGTIN findes i dækslet. 

Typeskiltet befinder sig på huset.  

 

 

 Betegnelse  

1 Produktbetegnelse 

2 Data-matrix-kode 

3 Ordrenr. 

4 Serienr. 

5 SGTIN-nummer 

6 Tilslutningens nominelle bredde 

7 Gennemstrømningseffekt 

8 Nominelt tryk 

9 Medietemperatur 

 Betegnelse  

10 Elektrisk effektforbrug 

11 Beskyttelsesklasse 

12 Teststandard 

13 Forsyningsspænding 

14 Bemærkning om bortskaffelse 

15 Overhold driftsvejledningen 

16 CE-mærkning 

17 DVGW-kontrolmærke 

18 QR-kode 
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1.3.2 Homematic IP vandsensor HmIP-SWD-2 

Typeskilt og mærkat SGTIN findes på vandsensorens hus. 

 

 

 

 Betegnelse  

1 Produktbetegnelse 

2 Bemærkning om bortskaffelse 

3 CE-mærkning 

4 SGTIN-nummer 

 Betegnelse  

5 Beskyttelsestype 

6 Trådløst modul 

7 Batteritype 

8 Producent 
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1.4 Anvendte symboler  

 

Symbol  Betydning  

 
Fare og risiko 

 
vigtig information eller forudsætning 

 
nyttig information eller tip 

 
skriftlig dokumentation nødvendig 

 
Henvisning til yderligere dokumenter 

 
Arbejde, der kun må udføres af fagfolk 

 
Arbejde, der kun må udføres af elektrikere 

 
Arbejde, der kun må udføres af kundeservice 

 

1.5 Visning af advarsler  

Denne vejledning indeholder instrukser, der skal overholdes af hensyn til 

din personlige sikkerhed. Instrukserne er markeret med en advarselstrekant 

og opbygget på følgende måde: 

 

 
SIGNALORD Farens type og kilde 

 
ǒ Mulige følger 

Ʒ Foranstaltninger til hindring 
 

Følgende signalord er defineret afhængigt af risikograd og kan være brugt i 

dette dokument: 
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Advarsler og  
signalord  

 Følger ved manglende overholdelse af 
henvisninger  

 
FARE 

P
e
rs

o
n
s
k
a
d
e
r Død eller alvorlige kvæstelser 

 
ADVARSEL  Mulighed for død eller alvorlige kvæstelser 

 
FORSIGTIG Mulighed for mellemsvære eller alvorlige 

kvæstelser 

 BEMÆRK 

M
a

te
ri
e

lle
 

s
k
a
d
e
r 

Mulige skader på komponenter, produktet 
og/eller dets funktioner eller en genstand i 
umiddelbar nærhed 

 

1.6 Krav til personalet  

Under produktets enkelte livsfaser udfører forskellige personer arbejde på 

produktet. Arbejdsopgaverne kræver forskellige kvalifikationer. 

1.6.1 Personalets kvalifikationer 

 

Personale  Forudsætninger  

Bruger Å Ingen særlige fagkundskaber 

Å Kendskab til de overdragede opgaver 

Å Kendskab til mulige farer ved ukorrekt adfærd 

Å Kendskab til de nødvendige beskyttelsesanordninger og 
beskyttelsesforanstaltninger 

Å Kendskab til øvrige risici 

Driftsansvarlig Å Produktspecifikt fagligt kendskab 

Å Kendskab til lovmæssige forskrifter vedr. arbejdssikkerhed 
og ulykkesforebyggelse 

Fagmand 

Å Elektrisk/teknisk 

Å Sanitærteknik 

Å Transport 

Å Faglig uddannelse 

Å Kendskab til de relevante standarder og bestemmelser 

Å Kendskab til registrering og hindring af mulige farer 

Å Kendskab til lovmæssige forskrifter vedr. ulykkesforebyg-
gelse 

Kundeservice (fab-
riks-/kundeservice) 

Å Udvidet produktspecifikt fagligt kendskab 

Å Oplært af Grünbeck 
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1.6.2 Personalets tilladelser 

Følgende tabeller beskriver, hvilke aktiviteter der må udføres af hvem. 

 

 Bruger  Drifts-
ansvarlig  

Fagmand  Kunde -
service  

Transport og opbevaring  X X X 

Installation og montering   X X 

Ibrugtagning  X X X 

Drift og betjening X X X X 

Rengøring X X X X 

Inspektion X X X X 

Vedligeholdelse årligt  X X X 

Afhjælpning af fejl X X X X 

Reparation   X X 

Nedlukning og genstart X X X X 

Afmontering og bortskaffelse   X X 
 

1.6.3 Personligt beskyttelsesudstyr 

Du har ikke brug for beskyttelsesudstyr til at betjene produktet. 
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2 Sikkerhed  

2.1 Overensstemmelseserklæring  

 

 

Med CE-mærkningen bekræfter vi, at produktet opfylder kravene i EU-di-

rektiverne og EU-forordningerne. Overensstemmelseserklæringen til dit 

produkt findes på  

www.gruenbeck.de/service/dokumente-und-downloads 
 

2.2 Sikkerhedsforanstaltninger  

ǒ Brug kun dit produkt, hvis alle komponenter er installeret korrekt. 

ǒ Overhold de lokalt gældende forskrifter til beskyttelse af drikkevandet, 

både angående ulykkesforebyggelse og arbejdssikkerhed. 

ǒ Undlad at foretage ændringer,ombygninger, udvidelser eller pro-

gramændringer på dit produkt. 

ǒ Ved vedligeholdelse eller reparation må du kun bruge originale reser-

vedele. 

ǒ Lad dit produkt være sluttet permanent til strøm- og vandforsyningen. 

ǒ Hold lokalerne lukket for at forhindre, at uautoriserede får adgang for at 

beskytte personer, der er i fare eller ikke er instrueret, mod øvrige risici. 

ǒ Overhold vedligeholdelsesintervallerne (se kapitel 8.2). Hvis de ikke 

overholdes, kan der opstå en mikrobiologisk kontamination af din drik-

kevandsinstallation. 

ǒ Vær opmærksom på en mulig fare for at glide på grund af vand, der 

løber ud på gulvet. 

https://www.gruenbeck.de/service/dokumente-und-downloads
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2.2.1 Mekaniske farer 

ǒ Du må under ingen omstændigheder fjerne sikkerhedsanordninger, fra-

koble dem eller på anden måde gøre dem ineffektive. 

ǒ Til alt arbejde på produktet, der ikke kan udføres fra gulvet, skal der bru-

ges stabile, sikre og selvstændigt stående hjælpemidler til opstigning. 

ǒ Kontrollér, at produktet stilles, så det ikke tipper eller vælter, og at dets 

stabilitet til enhver tid er sikret. 

2.2.2 Tryktekniske farer 

ǒ Komponenter kan stå under tryk. Der er fare for personskader og materi-

elle skader på grund af vand, der strømmer ud, og komponenter, der be-

væger sig uventet. Kontroller regelmæssigt trykledningernes og produk-

tets tæthed. 

ǒ Inden der udføres reparation og vedligeholdelse, skal det sikres, at alle 

relevante komponenter er uden tryk. 

2.2.3 Elektriske farer 

ǒ Brug udelukkende den medfølgende originale strømforsyning til at for-

syne produktet med strøm. 

ǒ Anvend ingen produkter, hvor netledningen eller strømforsyningen er 

beskadiget. Det kan føre til kvæstelser på grund af stød.  

ǒ Få omgående beskadigede nettilslutningsledninger eller strømforsyning 

udskiftet af producenten eller af autoriseret personale. 

ǒ Få en elektriker til at udføre det elektriske arbejde på produktet. 

ǒ Slå spændingsforsyningen fra, inden der udføres arbejde på elektriske 

komponenter. Led restspændingen væk. 

ǒ Hold spændingsførende dele på afstand af fugt. Fugt kan føre til korts-

lutning. 
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2.2.4 Persongrupper, der har brug for beskyttelse 

ǒ Børn må ikke lege med produktet. 

ǒ Dette produkt må ikke bruges af personer (inkl. børn) med begrænsede 

evner og manglende erfaring eller viden. Der kan dispenseres fra dette, 

hvis de er under opsyn, er instrueret i sikker brug af produktet og forstår 

de farer, der er forbundet med det. 

ǒ Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn. 

 

 
ADVARSEL  Livsfare for børn på grund af kvælning og/eller indtagelse 

 

ǒ Emballagemateriale og små dele, der kan sluges, kan medføre kvæl-

ning hos børn. 

Ʒ Lad ikke emballagematerialet og små dele ligge og flyde, og sørg for, at 

børn ikke leger med dem. 
 
 

 

OBS! Ikke egnet til børn under 3 år.  

ǒ Fare for kvælning på grund af små dele, der kan sluges. 
 

2.3 Produktspecifikke sikkerhedsinstrukser  

 

 

Lækagebeskyttelsen protectliQ:B må ikke installeres i en vandledning, 

hvor der er tilsluttet efterfølgende anlæg, der kræver kontinuerlig vandfor-

syning (sprinkleranlæg, termisk afløbssikring).  

I anlæg med fast vandforsyning skal der installeres en forgrening af vand-

ledningen før lækagesikringen. 
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2.3.1 Homematic IP vandsensor 

 

 

Vandsensoren indeholder batterier. 

Ʒ Kontrollér, at børn eller husdyr ikke leger med vandsensoren. 

Ʒ Batterierne må ikke udskiftes af børn. 
 
 

 
FORSIGTIG Ukorrekt håndtering af batterier 

 

ǒ Eksplosionsfare på grund af kortslutning 

Ʒ Udskift kun batterierne med batterier af samme type: 

LR03/Micro/AAA/1,5 V. 

Ʒ Oplad ikke batterierne. 

Ʒ Kast ikke batterierne ind i ilden. 

Ʒ Udsæt ikke batterierne for kraftig varme. 

Ʒ Bortskaf batterierne på det lokale indsamlingssted. 
 
 

 
FORSIGTIG Placer vandsensor på adgangsveje 

 
ǒ Snuble, falde 

Ʒ Placer vandsensor uden for adgangsvejene. 
 

2.3.2 Lækagebeskyttelse protectliQ:B 

 

 
ADVARSEL  Brug af forkerte batterier 

 

ǒ Eksplosionsfare 

Ʒ Udskift kun de genopladelige batterier med genopladelige batterier af 

samme type: HR03/Micro/AAA/1,2 V. 

Ʒ Kast ikke de genopladelige batterier ind i ilden. 

Ʒ Bortskaf de genopladelige batterier hos det lokale indsamlingssted. 
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2.4 Reaktion i nødstilfælde  

2.4.1 Ved vandlækage eller fejlfunktion 

1. Kontrollér, om protectliQ:B har spærret vandtilførslen.  

a Hvis ikke skal du lukke kugleventilen manuelt (se kapitel 7.6.2). 

2. Træk netstikket ud af stikkontakten. 

3. Lokaliser lækagen. 

4. Afhjælp årsagen til vandudslippet. 

2.4.2 Ved strømsvigt 

1. Kontrollér, om protectliQ:B har spærret vandtilførslen. 

2. Åbn kugleventilen manuelt ved behov. 

3. Kontroller, om de genopladelige batterier skal udskiftes. 
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3 Produktbeskrivelse  

3.1 Korrekt anvendelse  

ǒ Lækagebeskyttelse protectliQ:B beskytter lokaler og udstyret i disse 

mod vandskader. 

ǒ Homematic IP vandsensoren fungerer sammen med lækagebeskyttel-

sen protectliQ:B. 

ǒ Vandsensoren overvåger konstant kritiske steder i vådrum, f.eks. køk-

ken, badeværelse, vaskerum osv. 

3.1.1 Anvendelsesformål 

Det anbefales at bruge protectliQ:B ved installationer på steder med højt 

farepotentiale, f.eks. på grund af vandskader eller lynnedslag samt store 

materielle skader på anordninger. 

ǒ protectliQ:B og vandsensoren er beregnet til brug inden for drikkevand-

sområdet. 

ǒ Vandsensoren egner sig til brug i lejlighedslignende omgivelser. Der kan 

integreres op til 8 vandsensorer offline. 

Brug af lækagebeskyttelsen  

ǒ Solo 

ǒ Kombination med drikkevandsfilter pureliQ X-serien 

ǒ Kombination med blødgøringsanlæg softliQ:XLA/SE21/SE24 

ǒ Kombination med blødgøringsanlæg  

softliQ:ME28/ME32/ME38 
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Brug af Access Point og iQ -Comfort -forbindelse  

Access Point er nødvendigt for at forbinde protectliQ:B med Grünbeck-cloud 

og myProduct-appen. 

ǒ Via myProduct-appen kan lækagebeskyttelse protectliQ:B styres og 

overvåges mobilt. 

ǒ Ved hjælp af iQ-comfort kan protectliQ:B forbindes med blødgøringsan-

læg softliQ:SE21/SE24 og softliQ:ME28/ME32/ME38. Dette udvider 

funktionaliteten med en gennemstrømningsovervågning samt brugen af 

en ferietilstand. 

3.1.2 Forudsigelig fejlanvendelse 

ǒ Brug af vandsensoren med ikke-ledende vand som f.eks. permeat eller 

regnvand. Lægekagevandet skal have en ledningsevne på min. 

20 µS/cm. 

ǒ Brug af vandsensoren direkte på eller i nærheden af store metalgen-

stande (radiatorer, aluminiumsbeklædte vægge osv.). 

ǒ Brug af vandsensoren uden for trådløs rækkevidde. 

ǒ Brug af protectliQ:B og vandsensor under forstyrrende påvirkninger fra 

f.eks. elmotorer, defekte elektriske apparater samt bygningsmæssige 

forhold og miljøpåvirkninger, f.eks. høj luftfugtighed. 

ǒ Brug af protectliQ:B i vandledninger med efterfølgende anlæg, der 

kræver konstant vandforsyning. 
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3.2 Produktregistrering  

Produktregistreringen kan udføres på følgende måder: 

ǒ Registrering via Grünbecks hjemmeside: 

www.gruenbeck.de/service/gruenbeck-services/produktregistrierung 

ǒ Registrering via Grünbeck myProduct-appen: 

qr.gruenbeck.de/myproduct 

 

 

 

ǒ Registrering ved at scanne QR-koden 

 

Ʒ Hent i Grünbeck myProduct-appen i enhedsoversigten registrering og 

produktregistrering. 

Ʒ Indtast dine personlige data, og følg anvisningerne. 

3.3 Tilbehør  

 

 

Du finder tilbehør til dit produkt i produktdatabladet. 

Vær opmærksom på, at tilbehørets tilgængelighed kan variere afhængigt 

af landet. 
 

Den servicemedarbejder, der er ansvarlig for dit område, og Grünbecks 

hovedkvarter står til rådighed med yderligere informationer. 

 

http://www.gruenbeck.de/service/gruenbeck-services/produktregistrierung
https://qr.gruenbeck.de/myproduct
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3.4 Produktkomponenter  

Produktet lækagebeskyttelse protectliQ:B består af følgende komponenter: 

 

 

 
 

 Betegnelse  

1 Lækagebeskyttelses-drev 

2 
Strømforsyning med tilslut-
ningskabel 1,5 m 

 Betegnelse  

3 
cliQlock-tilslutningsmodul til 
protectliQ:B 

4 Vandsensor 
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3.4.1 Lækagebeskyttelses-drev 

 

 

 
 

 Betegnelse  

1 Tast med LED 

2 Låg (kan tages af) 

3 Drevkabinet 

4 
Tilslutningsbøsning til strømfor-
syning, DC-stik (5,5x2,5) 

5 
Tilslutningsbøsning til forbindel-
seskabel iQ-Comfort (M5, 3-po-
let) 

6 
Tilslutningsbøsning til sensor 
(M5, 4-polet) 

 Betegnelse  

7 Ventiladapter 

8 Drivaksel 

9 
Oplåsningsknap til manuel bet-
jening 

10 
Holder til stiknøgle til manuel 
betjening 

11 Stiknøgle (Torx 40) 

12 
3x genopladelige batterier 
(HR03, AAA) 
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3.4.2 cliQlock-tilslutningsmodul til protectliQ:B 

 

 

 
 

 Betegnelse  

1 
cliQlock-tilslutningsmodul til 
protectliQ:B 

2 Lås med låsemøtrik 

3 cliQlock-klemmer 

4 Tilslutningsmodulets kabinet 

5 Hætte til cliQlock 

 Betegnelse  

6 Blindprop 

7 Vægstøtte 

8 Stikkobling 

9 Kugleventil 

10 Kugleformet koblingsaksel 
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3.4.3 Vandsensor (Homematic IP HmIP-SWD-2) 

 

 

 
 

 Betegnelse  

1 Tast med LED 

2 Sirene 

3 Afdækningshætte 

 Betegnelse  

4 Kabinet med elektronikenhed 

5 2x batterier (LR03, AAA) 

6 Målesonder/fødder 
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3.5 Funktionsbeskrivelse  

 

 

 

Vandsensoren overvåger konstant kritiske steder i vådrum, f.eks. køkken, 

badeværelse, vaskerum osv. Hvis der samles vand på gulvet, aktiveres 

vandsensoren via målesonderne. 

Vandsensoren genererer et akustisk signal og sender trådløst kommandoen 

til protectliQ:B om at lukke kugleventilen.  

Vandgennemstrømningen afbrydes, hvilket minimerer eller forhindrer even-

tuelle vandskader. 

Hvis batterierne i vandsensoren er ved at være afladet, udsender 

vandsensoren et lydsignal med jævne mellemrum (ca. hver 6. time). Deru-

dover sender vandsensoren en push-besked til din smartphone, forudsat at 

protectliQ:B er forbundet med Grünbeck myProduct-appen. 
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protectliQ:B bruges med genopladelige batterier. For at fungere fuldt ud 

kræves en permanent tilslutning til strømnettet. 

Kugleventilen kan åbnes eller lukkes manuelt ved hjælp af en stiknøgle. 

En ventilbevægelse kan udløses via appen eller ved hjælp af en knap på 

enheden. Der udføres automatisk en funktionskontrol hver 2. måned. 

 

 

Kugleventilens kontakttryk er forudindstillet fra fabrikken ved hjælp af låsen 

og låsemøtrikken og må ikke justeres. 
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Kombination med filter i pureliQ  X-serien  

 

 

 

Råvandet strømmer via de ydre strømningskamre i cliQlockȤtilslutningsmo-

dulet til kugleventilen på protectliQ. 

Vandet samles i kugleventilen og ledes videre til de ydre kamre. 

Derefter ledes vandet i filterhuset gennem filterkerten fra ydersiden og in-

dad. 

Hvis der registreres en lÞkage, lukker protectliQôs kugleventil automatisk og 

afbryder vandgennemstrømningen fuldstændigt. 
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Kombination med blødgøringsanlæg og filter  

 

 

 

Vandet ledes desuden gennem filterkerten i filterhuset fra ydersiden og in-

dad via cliQlock-tilslutningsmodulet softliQ. 

Derefter ledes det filtrerede vand gennem tilslutningsslangen til indløbet på 

blødgøringsanlægget softliQ. Vandet blødgøres og ledes via tilslutnings-

slangen udgang til blødt vand tilbage til cliQlock-tilslutningsmodulet softliQ. 

Hvis der registreres en lÞkage, lukker protectliQôs kugleventil automatisk og 

afbryder vandgennemstrømningen fuldstændigt. 
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4 Transport og opbevaring  

4.1 Forsendelse/levering/emballage  

Produktet er fra fabrikkens side sikret i en original emballage. 

Ʒ Kontrollér straks ved modtagelsen, at produktet er komplet og uden 

transportskader. 

Ʒ Gør følgende ved synlige transportskader: 

Å Undlad at tage imod leverancen, eller gør det med forbehold. 

Å Noter skadens omfang på transportdokumenterne eller på trans-

portørens følgeseddel. 

4.2 Transport  

Ʒ Transportér kun produktet i den originale emballage. 

4.3 Opbevaring  

Ʒ Opbevar produktet, så det er beskyttet mod følgende påvirkninger: 

Å Fugt, vand 

Å Miljøpåvirkninger som vind, regn, sne osv. 

Å Frost, direkte sollys, kraftig varme 

Å kemikalier, farvestoffer, opløsningsmidler og dampe derfra 
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5 Installation  

 

 

Installationen af produktet er et væsentligt indgreb i drikkevandsinstallatio-

nen og må kun udføres af en fagmand. 
 

Monteringen af produktet foretages iht. DIN EN 806-2 og DIN 1717 i koldt-

vandsledningen efter vandmåleren og før fordelerledningerne og de enhe-

der, der skal beskyttes. 

5.1.1 Monteringseksempler 

Solo (vandret vandledning)  

 

 

 
 

 Betegnelse  

1 Afspærringsventil indløb 

2 cliQlock-basismodul 

 Betegnelse  

3 Stikdåse 

4 Afspærringsventil udløb 
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Solo (lodret vandledning)  

 

 

 
 

 Betegnelse  

1 Afspærringsventil indløb 

2 cliQlock-basismodul 

 Betegnelse  

3 Afspærringsventil udløb 

4 Stikdåse 
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Kombination med pureliQ -X-filter  

 

 

 

 Betegnelse  

1 Afspærringsventil indløb 

2 cliQlock-basismodul 

3 Stikdåse 

4 
Drikkevandsfilter pureliQ X-se-
rien 

 Betegnelse  

5 
Blødgøringsanlæg soft-
liQ:SE/ME 

6 Afspærringsventil udløb 



INSTALLATION  

 

32 | 100  

B
A

_
1

0
0

3
2

9
7

8
6

8
0

0
_

d
a
_

0
1

5
_

p
ro

te
c
tl
iQ

-B
.d

o
c
x
 

Forbindelse med kommunikationspakke til protectliQ:B  

 

 

 

 Betegnelse  

1 Afspærringsventil indløb 

2 cliQlock-basismodul 

3 Stikdåse til protectliQ:B 

4 pureliQ-X-filter 

5 Forbindelseskabel iQ-Comfort 

6 
cliQlock-basismodul med cli-
Qlock-tilslutningsmodul softliQ 

 Betegnelse  

7 Stikdåse til Access Point 

8 Access Point 

9 Router/provider 

10 Afspærringsventil udløb 

11 Doseringsanlæg exaliQ-e 

12 
Blødgøringsanlæg soft-
liQ:SE/ME 
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5.1.2 Vandsensorens anvendelsessted 

Vandsensoren kan placeres på det ønskede sted inden for rækkevidde af 

protectliQ:B. 

Der kan integreres op til 8 vandsensorer offline til overvågning af andre rum 

eller kritiske steder. 
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5.2 Krav til installationsstedet  

Lokale installationsforskrifter, generelle retningslinjer og tekniske data skal 

overholdes. 

ǒ Beskyttelse mod frost, kraftig varmepåvirkning og direkte sollys 

ǒ Beskyttelse mod kemikalier, farvestoffer, opløsningsmidler og dampe 

derfra 

ǒ Omgivelsestemperatur og strålingstemperatur i umiddelbar nærhed 

Ò 40 °C 

ǒ Beskyttelse mod varmekilder (f.eks. varmeanlæg, kedler og varmtvands-

ledninger) 

ǒ Adgang til vedligeholdelse (vær opmærksom på pladsbehovet) 

ǒ tilstrækkeligt oplyst og ventileret og udluftet 

ǒ Rørledning med passende bæreevne til at kunne bære produktets drifts-

vægt 

Pladsbehov  

ǒ For at installere og vedligeholde produktet skal du være opmærksom på 

de anbefalede mål (se produktdatabladet). 

Sanitær installation  

ǒ Afspærringsventiler før og efter produktet 

ǒ Forgrening af vandledningen før lækagesikringen til efterfølgende anlæg 

med permanent vandforsyning (sprinkleranlæg, termisk afløbssikring) 

ǒ i Danmark, Finland, Norge og Sverige:  

Trykformindsker med et udgangstryk på < 0,8 MPa før produktet 

El-installation  

ǒ Stikdåse med konstant strømtilførsel (maks. 1,5 m fra protectliQ:B) 

ǒ Stikdåsen må ikke være sammenkoblet med lyskontakter, varmenød-

kontakter eller lignende. 
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5.3 Kontrollér leverancens indhold  

5.3.1 Standard 

 

 
cliQlock-basismodulet er ikke inkluderet i leverancen. 

 
 

 

 
 

 Betegnelse  

1 Vægstøtte 

2 
Lækagebeskyttelse pro-
tectliQ:B med cliQlock-tilslut-
ningsmodul 

 Betegnelse  

3 Strømforsyning 

4 Vandsensor 

 

Ʒ Kontrollér, at leverancen er komplet og ikke beskadiget. 
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5.3.2 Ekstraudstyr: Kommunikationspakke til protectliQ:B 

 

 

Derudover kræves der app-tilslutning og iQ-Comfort-forbindelse til 

blødgøringsanlægget softliQ:SE/ME. 

ǒ Kommunikationspakke til protectliQ:B (# 126000030000) 
 
 

 

 
 

 Betegnelse  

1 
Access Point med strømforsy-
ning og LAN-kabel 

2 
Forbindelseskabel iQ-Comfort 
(3 m langt) 

 Betegnelse  

3 Vandsensor 

 

Ʒ Kontrollér, at leverancen er komplet og ikke beskadiget. 
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5.4 Sanitær installation  

 

 

Du har brug for et cliQlock-basismodul til installationen. 

protectliQ:B kan installeres i en vandret eller lodret rørledning uafhængigt 

af strømningsretningen. 
 
 

 

Installer cliQlock-basismodulet og protectliQ:B iht. monteringsvejledningen 

til cliQlock-modulsystemet. 
 
 

 

 
 

 

Ved afmontering af cliQlock-tilslutningsmodulet kan indstikskoblingen i cli-

Qlock-basismodulet blive siddende. 

Ʒ Når du tager cliQlock-tilslutningsmodulet ud, skal du være opmærksom 

på stikforbindelsen i cliQlock-tilslutningsmodulet (se kapitel 11.2.3). 
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5.4.1 Kombinationer 

 

 

 
 

 Betegnelse  

1 
Lækagebeskyttelse pro-
tectliQ:B 

 Betegnelse  

2 protectliQ:B + pureliQ X-filter 

 

 

 
 

 Betegnelse  

3 protectliQ:B + softliQ:SE/ME 

 Betegnelse  

4 
protectliQ:B + softliQ:SE/ME + 
pureliQ X-filter 
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5.4.2 Montering i lodret rørledning 

 

 

 
 

 Betegnelse  

1 
Drikkevandsfilter pureliQ X-se-
rien 

2 
cliQlock-tilslutningsmodul soft-
liQ 

 Betegnelse  

3 
cliQlock-tilslutningsmodul til 
protectliQ:B 

4 cliQlock-basismodul 
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6 Ibrugtagning  

 

 
Den første ibrugtagning af produktet må kun udføres af en fagmand. 

 

6.1 Aktivér de genopladelige batterier  

 

 

De genopladelige batterier er fra fabrikkens side placeret i protectliQ:B og 

sikret med en polstring. 
 
 

 

 

1. Drej dækslet mod uret, indtil det er låst op. 

2. Træk dækslet op og af. 



IBRUGTAGNING 

 

  41 | 100 

B
A

_
1

0
0

3
2

9
7

8
6

8
0

0
_

d
a
_

0
1

5
_

p
ro

te
c
tl
iQ

-B
.d

o
c
x
 

 

 

 

3. Træk polstringen af. 

 

 

Ved udskiftning må der kun bruges godkendte genopladelige batterier: 

HR03/AAA/1,2 V (kapacitet 1000 mAh). 

Ʒ Sørg for, at polerne vender rigtigt. 
 

 

 

4. Sæt dækslet på, så låseelementerne griber fat. 

5. Luk dækslet med uret, til det går i hak. 
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6.2 Tilslutning af strømforsyning  

 

 BEMÆRK Forkert placering af tilslutningskablet 

 

ǒ Skader og fare for kortslutning 

Ʒ Læg tilslutningskablet, så det ikke bliver klemt eller bøjet, bliver 

sammenviklet og danner knuder. 

Ʒ Sørg for, at tilslutningskablet ikke berører andre ledninger som f.eks. 

vandledningen. 
 
 

 

 

1. Sæt strømforsyningens DC-stik ind i tilslutningsbøsningen til strømforsy-

ningen. 

2. Sæt strømforsyningen i stikdåsen. 

» protectliQ:B starter automatisk en referencekørsel. 
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6.3 Kontroller tæthed  

 

 

 

1. Åbn afspærringsventilerne. 

2. Åbn maks. ét aftapningspunkt efter produktet. 

» Produktet udluftes. 

3. Kontrollér, om produktet er tæt. 
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6.4 Aktivér vandsensoren  

6.4.1 Fjern polstringen 

 

 

 

1. Lås afdækningshætten op og træk den opad og af. 

2. Træk polstringen af. 

3. Sæt afdækningshætten på, og lås den, indtil den går i hak. 
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6.4.2 Forbind vandsensor med protectliQ:B 

En vandsensor kan via push-to-pair-funktionen forbindes med protectliQ:B. 

 

 

En analog kobling mellem protectliQ:B og vandsensor kan kun udføres 

med en vandsensor af typen SWD-2 (160017A0A).  

Vandsensorer i generation SWD-1 (151694A0B) kan kun tilsluttes via 

app.  
 

Analog tilslutning af vandsensor  

 

 

 

1. Tryk på knappen på protectliQ:B, og hold den inde min. 4 sekunder. 

2. Kontrollér, om LED'en på protectliQ:B blinker orange. 

3. Tryk på knappen på vandsensoren, og hold den inde min. 4 sekunder. 

4. Kontrollér, om LED'en på vandsensoren blinker orange kortvarigt. 
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» Vandsensoren forbindes trådløst med protectliQ:B. 

5. Kontroller, om de to taster til bekræftelse af, at forbindelsen er etableret, 

lyser grønt. 

» Vandsensoren er tilsluttet og aktiv, når LED'en på protectliQ:B lyser 

grønt, og LED'en på vandsensoren ikke længere lyser. 

Ʒ Hvis LED'erne lyser rødt, skal du genstarte sammenkoblingen. 

Log vandsensor på med myProduct -appen  

Når protectliQ:B er logget på i myProduct-appen, kan du kun tilføje og 

omdøbe vandsensoren via appen. 

Funktionen Push-to-pair er ikke længere mulig. 

 

 

Yderligere informationer om Access Point og forbindelse til Grünbeck-

cloud og myProduct-appen (se kapitel 6.6, 6.8, 7.3). 
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6.5 Kontrollér funktionen  

6.5.1 Placer vandsensoren 

 

 
FORSIGTIG Placer vandsensor på adgangsveje 

 
ǒ Snuble, falde 

Ʒ Placer vandsensor uden for adgangsvejene hvis muligt. 
 
 

 

Placer ikke vandsensoren direkte på eller i nærheden af store metalgen-

stande (radiatorer, aluminiumsbeklædte vægge osv.), da den trådløse 

rækkevidde dermed reduceres. 
 
 

 

 

1. Placer vandsensoren på det tiltænkte anvendelsessted, f.eks. på kritiske 

steder, hvor der kan forventes lækage (se kapitel 0). 

a Vær opmærksom på den trådløse rækkevidde. 
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6.5.2 Kontrollér vandsensoren 

 

 

 

2. Simuler en manipulation og en lækage. 

a Løft og hæld vandsensoren. 

» Vandsensoren udsender et højt akustisk signal i intervaller. 

b Læg vandsensoren på en vandfilm med min. 1,5 mm højde. 

» Vandsensoren bipper højt og sender trådløst kommandoen til pro-

tectliQ:B om at lukke kugleventilen. 
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6.5.3 Kontroller lækagebeskyttelsen 

 

 

 

3. Kontrollér, om protectliQ lukker kugleventilen. 

a Åbn et vandaftapningspunkt lige efter produktet, og kontroller, om 

vandgennemstrømningen reduceres og standser. 

» protectliQ:B er tæt, hvis der ikke løber vand efter en kort trykopbygning. 

 

 

 

4. Kontrollér, at målesonderne er ubeskadiget. 
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Aktivér vandgennemstrømning  

 

 

Ved aktivering af vandgennemstrømningen må ingen af vandsensorerne 

registrere en lækage.  

Ʒ Afhjælp eventuelle lækager før aktiveringen. 
 
 

 

 

1. Tryk én gang på tasten. 

2. Tryk to gange på tasten, hvis en af vandsensorerne rapporterer om en 

lækage. 

» protectliQ åbner kugleventilen. 

 

 

 

» LED'en signalerer arbejdstilstanden Kørsel ved at blinke. 
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3. Kontrollér, at LED'en på protectliQ:B lyser grønt. 

4. Kontroller, at LED'en på vandsensoren ikke lyser. 

5. Åbn et vandaftapningspunkt, og kontroller, om vandgennemstrømningen 

er aktiveret. 

6. Gentag funktionskontrollen med flere vandsensorer, hvis disse forefin-

des. 

7. Notér ibrugtagningen i ibrugtagningsprotokollen. 

» protectliQ:B er klar til drift. 
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6.6 Installer Access Point  

 

 

Du har brug for følgende tilbehør:  

ǒ Kommunikationspakke til protectliQ:B (# 126000030000) 
 
 

 

 

 Betegnelse  

1 Access Point 

2 Strømforsyning 5 VDC 

3 DC-bøsning til strømforsyning 

 Betegnelse  

4 LAN-tilslutning RJ12 til router 

5 LAN-kabel 

 

Eksempel på installation  

 

 

 

 Betegnelse  

1 Access Point 

 Betegnelse  

2 Router på opstillingsstedet 
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Overhold producentens driftsvejledning til Homematic IP Access Point. 

 

1. Placer Access Point i nærheden af din router og en stikdåse. 

a Hold en afstand til din router på min. 50 cm. 

2. Opret forbindelse mellem Access Point og router. 

3. Installer myProduct-appen på din slutenhed, og log produktet på. 

4. Log dit produkt på myProduct-appen. 

6.6.1 Funktionskontrol med myProduct-appen 

Når protectliQ:B er logget på i myProduct-appen, kan du udføre en funkti-

onskontrol med ikonet .  

protectliQ:B udfører med regelmæssige mellemrum (hver 2. måned) auto-

matisk en funktionskontrol.  

ǒ En gennemført funktionskontrol bekræftes med en meddelelse. 

ǒ Du får en meddelelse i tilfælde af en fejl. 

6.7 Netværkskrav til Homematic IP  

Homematic IP Access Point og Homematic IP Home Control Unit kan som 

regel bruges uden at skulle ændre router- eller firewall-indstillingerne. Især i 

typiske hjemmenetværksmiljøer er der ikke behov for yderligere konfigurati-

oner. 

I VLAN-segmenter, gæstenetværk eller miljøer med restriktive firewall-regler 

kan det dog være nødvendigt at åbne bestemte netværksporte for kommu-

nikation med Homematic IP Cloud eller for interne tjenester. 
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Bemærkninger ved ibrugtagning  

Hvis Access Point eller Home Control Unit ikke kan oprette forbindelse til 

Homematic IP Cloud under opsætningen, vises dette ved et blåt blinkende 

LED-signal på systemknappen. 

I dette tilfælde kan det skyldes individuelle router- eller firewall-begrænsnin-

ger. 

Ʒ I så fald skal du gøre som følger: 

1. Deaktiver energisparetilstanden på de router- eller switch-porte, som Ac-

cess Point eller Home Control Unit er tilsluttet. 

2. Sørg for, at Access Point eller Home Control Unit har ubegrænset 

udgående internetadgang i henhold til følgende portåbninger. 

Nødvendige portåbninger  

1. Kommunikation mellem HmIP-HAP-2, HmIP-HCU1, HmIP-WLAN-HAP 

eller HmIPW-DRAP og Homematic IP Cloud 

Å TCP 80 

Å TCP 9292 

Å TCP 43439 

HmIP-HAP-2 bruger desuden følgende porte: 

Å TCP 9294 

Å TCP 2443 

HmIP-HCU1 bruger desuden følgende porte: 

Å TCP 48337 

Å TCP 9293 

Å TCP 5443 

Å TCP 443 

Å TCP 5000 

Å TCP 8443 

Å TCP 4443 
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Når Home Control Unit bruges i offlineȤtilstand f.eks. under en konfigura-

tion uden cloud eller i helt isolerede netsegmenter, gælder der særlige 

krav: Når enhederne skal konfigureres, forsøger Home Control Unit u-

delukkende at oprette forbindelse til den interne keyserver via TCP 8443. 
 

2. Kommunikation mellem smartphone-app og Homematic IP Cloud 

Å TCP 6969 

Å TCP 8888 

Å TCP 48335 

Destinationsserver/DNS -aktiveringer  

Hvis din firewall kun tillader datatrafik til bestemte destinationer, skal du 

tilføje følgende DNS-navne som tilladte destinationer: 

Å homematic.com 

Å homematic-ip.com 

Yderligere bemærkning: Router adgangsprofiler  

På visse routere (f.eks. FritzBox) kan funktionen "BitTorrent-filtrering" eller 

"Bloker internetapplikationer" forhindre oprettelsen af en forbindelse. 

Hvis cloud-forbindelse ikke er muligt på trods af rigtig portåbning: 

1. Kontroller, om BitTorrent eller lignende tjenester i enhedens adgangs-

profil blokeres. 

2. Deaktiver også denne begrænsning for Access Point og Home Control 

Unit. 
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6.8 Etabler iQ -Comfort -forbindelse  

 

 

Anvendelse kun i forbindelse med et egnet blødgøringsanlæg softliQ med 

kommunikationsinterface iQ-comfort. 
 

 

 

 Betegnelse  

1 protectliQ:B 

2 Access Point 

 Betegnelse  

3 Forbindelseskabel iQ-Comfort 

4 Vandsensor 
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Forbindelse med Access -Point og myProduct -app 

 

 

Du har brug for følgende tilbehør:  

ǒ Forbindelseskabel iQ-Comfort 

ǒ Access Point med strømforsyning og LAN-kabel 
 
 

 

Etabler forbindelse til Grünbeck-cloud, og installer myProduct-appen på din 

mobile slutenhed (se kapitel 7.3). 
 

iQ-Comfort-interfacet til blødgøringsanlægget softliQ aktiveres automatisk 

efter tilslutningen. protectliQ:B og softliQ kan kommunikere med hinanden. 

 

 

 
 

 Betegnelse  

1 M5-stik 

 Betegnelse  

2 RJ12-stik 
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6.8.1 Slut M5-stik til protectliQ:B 

 

 

 

1. Sæt M5-stikket ind i den midterste tilslutningsbøsning til forbindelseska-

bel iQ-Comfort. 

2. Skru M5-stikket fast. 

6.8.2 Slut RJ12-stikket til softliQ 

 

 

Yderligere informationer fremgår af driftsvejledningen til blødgøringsanlæg-

get softliQ:SE eller softliQ:ME. 
 
 

 

 

1. Åbn afdækningen til slutningerne på softliQ. 
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2. Før forbindelseskabel iQ-Comfort med RJ12-stik ind i åbningen nedefra. 

3. Sæt RJ12-stikket ind i en af de 2 stikpladser. 

4. Sæt DIP-afbryderen på ON (venstre position). 

» iQ-Comfort-forbindelsen mellem protectliQ:B og blødgøringsanlægget 

softliQ er etableret. 

6.9 Overdragelse af produktet til den driftsansvarlige  

Ʒ Forklar produktets funktioner til den driftsansvarlige. 

Ʒ Instruér den driftsansvarlige ved hjælp af vejledningen, og besvar 

dennes spørgsmål. 

Ʒ Instruér den driftsansvarlige i den nødvendige inspektion og vedlige-

holdelse. 

Ʒ Overdrag alle dokumenter til den driftsansvarlige, så vedkommende kan 

opbevare dem. 

6.9.1 Bortskaffelse af emballagen 

 

 

Den korte vejledning med QR-kode til yderligere produktdokumentationer 

findes på emballagen. 
 

Ʒ Opbevar emballagen ved behov. 

Ʒ Bortskaf emballagematerialet, når det ikke længere skal bruges (se kapi-

tel 11.3). 
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7 Drift/betjening  

 

 
FORSIGTIG Vandsensor forkert placeret 

 

ǒ Snuble, falde 

Ʒ Kontrollér, at børn eller husdyr ikke leger med vandsensoren. 

Ʒ Kontroller regelmæssigt, om vandsensoren er placeret på det tilsigtede 

sted og er uden skader. 
 
 

 
FORSIGTIG Lås cliQlock-modulsystemet op under tryk 

 

ǒ Man kan blive stødt og ramt  

Ʒ Spær vandforsyningen, før cliQlock-modulsystemet betjenes. 

Ʒ Kontroller, at cliQlock-modulsystemet er trykløst. 
 

7.1 Energiforsyning  

7.1.1 Strømnet 

For at fungere korrekt skal protectliQ:B være tilsluttet strømnettet hele tiden.  

Hvis spændingsforsyningen via strømnettet midlertidigt svigter, forsynes 

protectliQ:B fortsat med energi via de genopladelige batterier. De genopla-

delige batterier oplades fuldt ud, når de igen tilsluttes strømforsyningen. 
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7.1.2 Batteridrift 

Ved strømsvigt skifter protectliQ:B til energisparetilstand. Beskyttelse mod 

vandskader bevares i op til 1 måned. Den faktiske varighed afhænger af til-

standen af de genopladelige batterier i protectliQ:B. 

I batteridrift kan følgende funktioner på protectliQ:B kun bruges begrænset:  

ǒ Ferietilstand via blødgøringsanlæg softliQ 

ǒ Flowovervågning via blødgøringsanlæg softliQ (grænseværdiindstilling) 

Reaktion i tilfælde af afladede genopladelige batterier  

Hvis protectliQ:B har været afbrudt fra strømforsyningen i mere end 1 

måned, og batterierne derfor er afladede, lukkes kugleventilen. 

Når strømforsyningen genoprettes, oplades batterierne via det integrerede 

ladekredsløb. 

I tilfælde af en fuldstændig afladning (restspænding < 1 V) kan batterierne 

ikke længere oplades og skal udskiftes (se kapitel 8.4.2). 

7.2 Trådløs drift  

Vandsensoren fungerer som trådløs sender og sender signaler til pro-

tectliQ:B, der fungerer som modtager, i 868 MHz-området. 

For at sikre, at udstyret fungerer korrekt i frekvensområdet 868 MHz, må 

den maksimale sendetid "duty cycle" for hvert enkelt udstyr ikke overstige 1 

% af en time (36 sekunder pr. time). Hvis Duty Cycle Limit overskrides, vi-

ses dette ved, at LED'en lyser rødt i længere tid, og det kan medføre, at 

vandsensoren midlertidigt ikke fungerer. Efter kort tid (maks. 1 time) funge-

rer vandsensoren igen. 

Den trådløse transmission foregår via en ikke-eksklusiv transmissionskanal, 

hvorfor forstyrrelser ikke kan udelukkes. Yderligere forstyrrelser kan skyldes 

koblingsprocesser, elmotorer eller defekte elektroniske apparater. 

 

 

Rækkevidden i bygninger kan afvige betydeligt fra rækkevidden i frit 

terræn. Ud over sendereffekten og modtagerens modtagelsesegenskaber 

spiller miljøfaktorer som luftfugtighed og de lokale bygningsforhold en 

vigtig rolle. 
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7.3 Forbindelse til Grünbeck -cloud  

 

 

Adgangen til Grünbeck Azure-Cloud afhænger af tilgængeligheden af de 

enkelte Microsoft-tjenester i brugerens region.  

Restriktioner kan påvirke, begrænse eller forhindre tilgængeligheden af 

tjenester uden for EU. 
 

Grünbeck-Cloud giver mulighed for at hente produktinformationer via inter-

nettet. Du har brug for myProduct-appen på din mobile enhed. 

Efter opsætning af netværksforbindelsen på produktet kan cloud-forbindel-

sen aktiveres, og dit produkt forbindes automatisk med Grünbeck-Cloud. 

Du har brug for følgende tilbehør til cloud-forbindelsen: 

ǒ Kommunikationspakke til protectliQ:B (# 126000030000) 

Å Homematic IP Access Point ï forbindelse til cloud 

Å iQ-Comfort forbindelseskabel ï forbindelse med blødgøringsanlæg 

softliQ 

 

 
Overhold producentens driftsvejledning til Homematic IP Access Points. 
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Forbindelse kun med lækagebeskyttelse  

 

 

 
 

 Betegnelse  

1 Access Point 

2 protectliQ:B 

3 Vandsensor 

 Betegnelse  

4 Router/provider 

5 Grünbeck-Cloud 

6 Mobil enhed 

Forbindelse lækagebeskyttelse med blødgøringsanlæg  

 

 

 

 Betegnelse  

1 Access Point 

2 protectliQ:B 

3 Vandsensor 

4 Router/provider 

 Betegnelse  

5 Grünbeck-Cloud 

6 Mobil enhed 

7 
Blødgøringsanlæg softliQ med 
iQ-Comfort-forbindelse 
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7.3.1 Installer Grünbeck myProduct-appen 

 

 

 

Grünbeck myProduct-appen er grænsefladen mellem dit 

Grünbeck produkt og din mobile enhed. 

 

protectliQ kan styres via myProduct-appen. Til styring via myProduct-appen 

skal du forbinde produktet med Grünbeck-cloud. 

Ʒ Hent Grünbeck myProduct-appen, og installer den på din mobile enhed. 

Ʒ Opret din personlige brugerkonto. 

Ʒ Føj dit produkt til brugerkontoen i Grünbeck myProduct-appen. 
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7.3.2 Funktioner i myProduct-appen 

ǒ protectliQ:B udfører med regelmæssige mellemrum (hver 2. måned) au-

tomatisk en funktionskontrol.  

Å En gennemført funktionskontrol bekræftes med en meddelelse. 

Å Du får en meddelelse i tilfælde af en fejl. 

ǒ Der kan til enhver tid udløses ventilbevægelser med appen. 

ǒ Indstilling af alarmeringer ingen handling, meddelelser eller afspærring i 

følgende tilfælde: 

Å Vand 

Å Fugt 

Å Sabotage 

ǒ Appen viser, om der er netspænding, eller om protectliQ:B er i energis-

paretilstand. 

ǒ Ved længere tids fravær kan du aktivere ferietilstand, der lukker kugle-

ventilen.  

ǒ Når funktionen "Smart protect" er aktiveret, lukkes kugleventilen auto-

matisk efter 48 timer uden vandaftapning. 

ǒ Softwareopdateringer kan udføres automatisk eller manuelt via appen. 

Styring af vandsensorer  

ǒ I appen kan man tilmelde et hvilket som helst antal vandsensorer og 

tildele dem til det pågældende rum. Offline er der mulighed for op til 8 

vandsensorer. 

ǒ Appen viser tilstanden for hver vandsensor, der er logget på. 
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7.3.3 Kommunikation via iQ-Comfort-forbindelse 

I kombination med blødgøringsanlæg softliQ står følgende funktioner til 

rådighed. 

Aktivér ferietilstand  

1. Vælg i appen Indstillinger Ʒ Ferietilstand 

2. Vælg mellem Start manuelt eller Smart protect . 

Å Start manuelt: Øjeblikkelig og enkelt aktivering af ferietilstand 

Å Smart protect: Ferietilstand aktiveres automatisk efter 48 timer uden 

vandaftapning 

protectliQ:B befinder sig i ferietilstand, og vandtilførslen er spærret. 

Ferietilstand vises med ikonet  og en blå ring. 

ǒ Når blødgøringsanlægget skal regenereres, åbnes kugleventilen auto-

matisk og udelukkende i regenereringsperioden. 

ǒ protectliQ:B overvåger desuden varigheden af blødgøringsanlæggets 

regenereringer og afbryder vandtilførslen, hvis det er nødvendigt (i 

tilfælde af fejl i blødgøringsanlægget). 

Deaktiver ferietilstand  

Ferietilstand deaktiveres på følgende måde via appen. 

1. Åbn kugleventilen med Deaktiver på appens startside. 

2. Åbn kugleventilen ved at trykke to gange på tasten på protectliQ:B. 

Lækageovervågning via softliQ  

Blødgøringsanlæg softliQ er forbundet med protectliQ:B via iQ-Comfort for-

bindelseskablet. 

ǒ Den ledningsførte vandsensor på softliQ lukker kugleventilen på pro-

tectliQ:B, når der registreres en lækage. 

Tilpas forbrugsgrænser  

Hvis din lækagesikring protectliQ:B afbryder vandtilførslen i den daglige drift 

uden at der faktisk er opstået en lækage, f.eks. på grund af spidsbelastnin-

ger eller den maksimale gennemstrømningstid, kan du justere forbrugs-

grænserne. 
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ǒ Gennemstrømningsvarighed: Indstillingsområde 1 min ï 24 h 

ǒ Maksimal gennemstrømning: Indstillingsområde 0 ï 50 l/min 

Indstil grænseværdiovervågning  

1. Vælg i appen Indstillinger Ʒ Vand 

2. Aktivér Grænseværdiovervågning, og vælg den ønskede reaktion fra 

protectliQ:B. 

Å Kun melding (push-besked på din smartphone) 

Å Melding og afspærring (push-besked på smartphonen og afspærring 

af vandgennemstrømningen via protectliQ:B) 
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7.4 LED-statusvisning på protectliQ:B  

 

 

LED-statusvisningen på protectliQ:B skelner mellem følgende forsyningsty-

per: 

ǒ Strømforsyning via strømforsyning 

ǒ Energisparetilstand (ved strømsvigt) 

Ʒ Afhjælpning ved fejl (se kapitel 9.1.1). 
 

 

 
 

LED Forklaring  

n  

grøn 

Batteritilstand OK/ingen lækage/funktion i orden 

Å ved netforsyning: Lyser konstant grønt 

Å i energisparetilstand: blinker i intervaller  
mellem grøn (600 mS) og orange (100 mS) 

Kugleventil åbner eller lukker 

Å ved netforsyning og i energisparetilstand:  
blinker i intervaller (600 mS) 

Fabriksindstillinger nulstillet 

Å blinker i intervaller (100 mS) 

n  

orange 
nulstil under fabriksindstillinger 

Å blinker i intervaller (100 mS) 

Kugleventil lukket ï uden lækagedetektion 

Å Lyser konstant orange 

Under pairing-tilstand 

Å blinker i intervaller (200 mS) 

n  

rød 

Lækage/vanddetektion 

Å Lyser konstant rødt 

Lækage i energisparetilstand 

Å blinker i intervaller rød (600 mS) og orange (100 mS) 

Fejl/error 

Å blinker i intervaller (600 mS) 
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7.4.1 Genopret fabriksindstillinger 

 

 

Ved genoprettelse af fabriksindstillingerne på protectliQ:B går alle indstillin-

ger på protectliQ:B tabt. 
 
 

 

 

1. Hold tasten inde i 4 sekunder, indtil LED'en begynder at blinke orange 

hurtigt. 

2. Slip tasten. 

3. Tryk på tasten igen i 4 sekunder, indtil LED'en lyser grønt. 

» Fabriksindstillingerne er nulstillet. 

» Hvis LED'en kortvarigt lyser rødt, er processen mislykket. 

a Gentag processen. 

4. Slip tasten igen. 

» protectliQ:B udfører en referencekørsel. 
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7.5 LED-statusvisning på vandsensor  

 

 
Ʒ Afhjælpning ved fejl (se kapitel 9.1.2). 

 
 

 

 
 

LED Forklaring  

n grøn Lyser grønt 1x i lang tid 

Å Proces bekræftet 

n orange Blinker kort orange 

Å Trådløs overførsel/sendeforsøg/dataoverførsel 

Blinker kort orange (hvert 10. s) 

Å Indlæringsmodus aktiv 

Lyser kort orange  
(efter grøn eller rød modtagelsesmelding) 

Å Batterier tomme 

n rød Lyser rødt 1x i lang tid 

Å Proces mislykket (radiointerferens) 

Å Modtager kan ikke nås/defekt 

Å Modtager kan ikke udføre kommando 

Å Duty cycle limit nået  

Blinker rødt 6x i lang tid 

Å Enhed defekt 

n orange 

n grøn 

Lyser 1x orange 1x grøn 
(efter batterier er sat i) 

Å Testvisning 
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7.5.1 Genopret fabriksindstillinger 

 

 

Ved genoprettelse af fabriksindstillingerne går alle indstillinger på 

vandsensoren tabt. 
 
 

 

 

1. Hold tasten inde i 4 sekunder, indtil LED'en begynder at blinke orange 

hurtigt. 

2. Slip tasten. 

3. Tryk på tasten igen i 4 sekunder, indtil LED'en lyser grønt. 

4. Slip tasten igen. 

» Genoprettelsen af fabriksindstillingerne er afsluttet. 

» Vandsensoren udfører en genstart.  

7.6 Driftsformer  

 

 
FORSIGTIG 

Tilførslen af koldt vand spærres automatisk ved lækage-

detektion 

 

ǒ Ved aftapning af varmt vand, f.eks. ved brusebad, kan temperaturstig-

ningen medføre skoldning. 

Ʒ Luk for blandingsbatteriet, når der tappes varmt vand, og temperaturen 

stiger pludseligt. 
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7.6.1 Automatisk drift 

Når vandsensoren registrerer en lækage, lukkes kugleventilen på pro-

tectliQ:B automatisk. 

 

 

 

1. Afhjælp lækagen. 

2. Tryk på tasten på protectliQ:B for at åbne kugleventilen igen. 

 

 
Alternativt kan kugleventilen på protectliQ:B åbnes via app. 

 

3. Kontroller, om vandgennemstrømningen igen er aktiveret. 
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7.6.2 Manuel drift til nødbetjening 

 

 

Når de genopladelige batterier på protectliQ er afladet, lukker kugleventilen 

automatisk. 
 

I manuel drift af protectliQ:B kan kugleventilen lukkes og åbnes manuelt på 

følgende måde. 

Åbn lækagebeskyttelsens dæksel  

 

 

 

1. Oplås og åbn dækslet. 

2. Tag stiknøglen (Torx 40) ud af rummet. 
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Åbn kugleventil manuelt  

 

 

 

1. Sæt stiknøglen ind i den røde holder på ventiladapteren til position LUK-

KET. 

2. Tryk, og hold den røde oplåsningsknap inde. 

3. Drej stiknøglen 90° til position ÅBEN ï oplåsningsknappen skal holdes 

inde. 

» Kugleventilen åbnes. 

» Vandgennemstrømningen er aktiveret. 
















































