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1 Om denne vejledning  

1.1 Gældende som relaterede  

Følgende dokumenter gælder som relaterede i forbindelse med blødgøringsanlægget 

Delta-p/Delta-p-I: 

ǒ Monteringsvejledning til blødgøringsanlægget Delta-p, ordrenr. 185 945 

ǒ Til Grünbecks fabriks-/kundeservice: 

Å Kundeservicevejledning blødgøringsanlægget Delta-p/Delta-p-I, ordrenr. 

185 951 

ǒ Vejledningerne til alle anvendte tilbehørsdele. 

ǒ Driftsvejledning til det valgfrie doseringsanlæg GENODOS DME Delta-p 

1.2 Målgruppe  

Målgruppen for denne vejledning er fagmanden og den driftsansvarlige. 

1.3 Opbevaring af dokumenterne  

Opbevar denne vejledning samt alle relaterede dokumenter, så de står til rådighed ved 

behov. 

1.4 Anvendte symboler  

 

 

Dette symbol markerer instrukser, der skal overholdes for din personlige sikkerhed og til 

hindring af materielle skader. 
 
 

 

Dette symbol markerer instrukser, der skal overholdes til hindring af materielle skader. 

 
 

 

Dette symbol markerer vigtige informationer om produktet eller om håndtering af 

produktet. 
 
 

 

Dette symbol markerer arbejde, der kun må udføres af fagfolk. I Tyskland skal 

installationsvirksomheden iht. § 12(2) AVB Wasser V (tysk bekendtgørelse om 

almindelige betingelser for vandforsyning) være skrevet ind i installatørfortegnelsen hos 

en vandforsyningsvirksomhed. 
 
 

 

Dette symbol kendetegner arbejdsopgaver, der kun må udføres af Grünbecks 

fabriks/kundeservice eller af en fagmand, der er uddannet af Grünbeck. 
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Dette symbol markerer arbejde, der kun må udføres af elektronisk uddannet personale 

iht. direktiverne i VDE eller sammenlignelige, lokalt ansvarlige institutioner. 
 

1.5 Regler for visning  

Følgende visninger bruges i denne vejledning: 

 

Beskrivelse  Visning  

Handlingsanvisning 

i et trin eller handlingstrinnenes 

tidsmæssige rækkefølge er uvæsentlig 

 Handlingstrin 

Handlingsanvisning 

i flere trin og handlingstrinnenes 

tidsmæssige rækkefølge er væsentlig 

1. første handlingstrin 

a første trin 

b andet trin  

2. andet handlingstrin 

Resultat efter en handlingsanvisning » Resultat 

Optællinger ǒ Listepunkt 

Å Listeunderpunkt 

Displaytekster Displaytekst 

Betjeningselementer Knap/tast 
 

1.6 Vejledningens gyldighed  

Denne vejledning gælder for følgende produkter: 

ǒ Blødgøringsanlægget Delta-p 1" ǒ Blødgøringsanlægget Delta-p 1"-I 

ǒ Blødgøringsanlægget Delta-p 1¼" ǒ Blødgøringsanlægget Delta-p 1¼"-I 

ǒ Blødgøringsanlægget Delta-p 1½" ǒ Blødgøringsanlægget Delta-p 1½"-I 

ǒ Blødgøringsanlægget Delta-p 2 ǒ Blødgøringsanlægget Delta-p 2-I 

 

Denne vejledning gælder for styringen GENO-IONO-matic3 fra software V3.05. 

Denne vejledning gælder også for de oplistede produkter, der er monteret klar til tilslutning 

på et repos. 
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1.7 Typeskilt  

Typeskiltet befinder sig under styringens afdækningskappe. 

Forespørgsler og bestillinger kan behandles hurtigere, hvis du oplyser dataene på 

typeskiltet. 

Ʒ Udfyld følgende oversigt, så du altid har de nødvendige data ved hånden. 

 

 
 

Pos. Betegnelse  Pos.  Betegnelse  

1 Overhold driftsvejledningen 2 Bemærkning om bortskaffelse 

3 DVGW-kontrolmærke 4 EAC-mærkning 

5 CE-mærkning 6 Nominelt tryk 

7 Driftstryk 8 Omgivelsestemperatur 

9 Vandtemperatur 10 Mærkespænding/-frekvens 

11 Elektrisk effektforbrug 12 Beskyttelsestype/beskyttelsesklasse 

13 Produktbetegnelse 14 QR-kode 

15 Data-matrix-kode 16 Ordrenr. 

17 Serienr. 18  

 

ǒ Produktbetegnelse: Blødgøringsanlæg  ____________________ 

ǒ Artikelnr.: 185_________________ 

ǒ Serie-nr.: BM_________________ 
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2 Sikkerhed  

 

 
ADVARSEL:  Forurening af drikkevandet på grund af ukorrekt håndtering. 

 

ǒ Der er fare for infektionssygdomme. 

Ʒ Bed en fagmand om at foretage installation, idriftsættelse og årlig 

vedligeholdelse. 
 

2.1 Sikkerhedsforanstaltninger  

ǒ Læs disse instruktioner nøje, inden du tager produktet i brug. 

ǒ Brug kun produktet, hvis alle komponenter er installeret korrekt. 

ǒ Tillad kun personer, der har læst og forstået disse anvisninger og på baggrund af 

deres uddannelse er egnet til dette arbejde, at arbejde på produktet. 

ǒ Lad dit produkt være sluttet permanent til strøm- og vandforsyningen. 

ǒ Du må under ingen omstændigheder fjerne sikkerhedsanordninger, frakoble dem 

eller på anden måde gøre dem ineffektive. 

ǒ Anvend ingen produkter, hvor netledningen er beskadiget. Det kan føre til 

kvæstelser på grund af stød. 

ǒ Udskift omgående beskadigede netledninger. 

ǒ Netledninger må kun udskiftes af producenten eller autoriseret personale. 

ǒ Overhold vedligeholdelsesintervallerne (se kapitel 8.2). Hvis de ikke overholdes, 

kan der opstå en mikrobiologisk kontamination af din drikkevandsinstallation. 

2.2 Sikkerhedsanvisninger  

Denne vejledning indeholder instrukser, der skal overholdes for din personlige sikkerheds 

skyld og til hindring af materielle skader. Instrukserne er fremhævet med en advarselstrekant 

og opbygget på følgende måde: 

 

 
FORSIGTIG: Farens type og kilde. 

 
ǒ Mulige følger 

Ʒ Foranstaltninger til hindring 
 

Følgende signalord er defineret afhængigt af risikograd og kan være brugt i dette dokument: 

ǒ FARE betyder livsfare, eller at alvorlige kvæstelser opstår. 

ǒ ADVARSEL  betyder livsfare, eller at alvorlige kvæstelser kan opstå. 

ǒ FORSIGTIG betyder, at lette kvæstelser kan opstå. 

ǒ BEMÆRK  (uden advarselstrekant) betyder, at der kan opstå materielle skader. 
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2.3 Forskrifter  

Ved installation, ibrugtagning og vedligeholdelse skal du bl.a. overholde de følgende 

forskrifter og direktiver: 

ǒ lovmæssige forskrifter vedr. miljøbeskyttelse 

ǒ sikkerhedsmæssige bestemmelser 

ǒ DIN EN 806 Tekniske regler for drikkevandsinstallationer 

ǒ VDI 6023 del 5 ï 7 Tekniske regler for drikkevandsinstallationer 

ǒ VDI/DVGW 6023 del 6 

2.4 Fagmandens og/eller specialfirmaets pligter  

For at sikre at produktet fungerer perfekt og sikkert, skal følgende forskrifter overholdes: 

ǒ Udfør kun de aktiviteter, der er beskrevet i denne vejledning. 

ǒ Udfør alle aktiviteter under hensyntagen til alle gældende standarder og forskrifter. 

ǒ Instruér den driftsansvarlige i produktets funktion og betjening. 

ǒ Instruér den driftsansvarlige i vedligeholdelse af produktet. 

ǒ Informér den driftsansvarlige om de mulige farer, der kan opstå ved drift af 

produktet. 

ǒ Udfyld driftshåndbogen (se kapitel 14). 

2.5 Den driftsansvarliges pligter  

For at sikre at produktet fungerer perfekt og sikkert, skal følgende forskrifter overholdes: 

ǒ Bed en fagmand om at tage sig af installation, ibrugtagning og vedligeholdelse. 

ǒ Bed en fagmand om at forklare dig om produktet. 

ǒ Udfør kun de aktiviteter, der er beskrevet i denne vejledning. 

ǒ Udfør ingen aktiviteter, der er markeret udtrykkeligt til en fagmand. 

ǒ Brug kun dette produkt til den korrekte anvendelse. 

ǒ Sørg for at udføre den nødvendige inspektion og vedligeholdelse. 

ǒ Gem denne vejledning. 

2.6 Tilladt regenereringsmiddel  

Blødgøringsanlæggene Delta-p/Delta-p-I må kun bruges med følgende regenereringsmiddel: 

ǒ Salttabletter iht. DIN EN 973 type A 
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2.7 Transport og opbevaring  

 

 
ADVARSEL:  Fare for at tippe på grund af ukorrekt transport 

 

ǒ Ved på-/aflæsning eller transport på ujævne flader kan anlægget tippe ï fare for 

klemning eller kollision! 

Ʒ Vær opmærksom på de følgende anvisninger vedr. transporten. 
 

2.7.1 Transport 

Blødgøringsanlægget Delta-p/Delta-p-I uden repos udleveres som enkeltvist pakkede 

komponenter på palle(r). 

Ʒ Transportér kun anlæggets enkelte dele i den originale emballage. 

Ʒ Vær opmærksom på, at ionbytterflaskerne kun må transporteres, når de står på 

højkant (se advarslen på emballagen). 

Blødgøringsanlægget Delta-p/Delta-p-I med repos udleveres klart til tilslutning, præmonteret 

og med fyldte ionbytterflasker på palle(r). 

Ʒ Transportér kun et blødgøringsanlæg på repos med en gaffeltruck eller en 

håndholdt maskine med egnede gafler. 

2.7.2 Opbevaring 

Ʒ Opbevar produktet, så det er beskyttet mod følgende påvirkninger: 

ǒ Fugt, vand, miljøpåvirkninger som vind, regn, sne osv. 

ǒ Frost, direkte sollys, kraftig varme 

ǒ kemikalier, farvestoffer, opløsningsmidler og dampe derfra 

Ʒ De enkelte komponenter må ikke stables oven på hinanden. 
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3 Produktbeskrivelse  

Blødgøringsanlægget er udstyret med en styreventil til de 3 vekslere, som reguleres 

afhængigt af mængden. 

Regenerering udløses, når den næste veksler, der skal regenereres, er opbrugt, eller når 

den næstfølgende veksler, der skal regenereres, er opbrugt med 50 %. 

Blødgøringsanlægget regenererer med råvand. 

3.1 Korrekt anvendelse  

Blødgøringsanlæggene Delta-p/Delta-p-I er udviklet til kontinuerlig fremstilling af blødgjort og 

delvis blødgjort vand og kan anvendes inden for følgende områder: 

ǒ Blødgøring og delvis blødgøring af: 

Å brøndvand 

Å procesvand 

Å kedelfødevand 

Å kølevand 

Å klimavand 

Å koldt drikkevand 

Å brugsvand 
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3.2 Produktkomponenter  

 

 
 

Pos. Betegnelse  Pos. Betegnelse  

1 Afdækningskappe 2 Vekslerflaske (3x) 

3 Flaskeadapter 4 Regenereringsventil 

5 Styring GENO-IONO-matic3 6 Blandeenhed (elektronisk) 

7 Dæksel salttank 8 Salttank 

9 Sugeenhed, saltvandsventil 10 Overløbsslange (Ø 19 mm) 

11 Stigrør 12 Repos* 

13 Prøveudtagningsventil 14 Vandmåler med Hall-sensor 

15 Overførselsventiler til råvand og blødt vand 16 Desinfektionsanordning (klorcelle med 
injektor) 

17 Fastgørelse på repos* 18 Trykformindsker 

* = kun ved repos-versionen 
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3.3 Funktionsbeskrivelse  

3.3.1 Ionbytningsproces 

Blødgøringsanlægget fungerer iht. ionbytningsprocessen. Udskiftningen af calcium- og 

magnesiumioner med natriumioner fører til en blødgøring af vandet. 

 

Illustration  Forklaring  

 

I veksleren er der ionbytter resin i form af små harpikskugler.  

Natriumionen hægter sig på hver harpikskugle. 

 

Hårdt vand med mange calcium- og magnesiumioner flyder gennem 

veksleren.  

Den ionbytter resin optager calcium- og magnesiumioner fra vandet og 

afgiver i stedet natriumioner. 

Denne reaktion hedder ionbytning. 

Calcium- og magnesiumionerne bliver tilbage i veksleren. 

Blødt vand uden calcium- og magnesiumioner, men med natriumioner, 

forlader ionbytteren. 

Processen fortsætter, til der ikke længere er natriumioner til stede. Den 

ionbytter resin er opbrugt. 

 

Udvekslingen kan vendes, hvis der tilføres mange natriumioner. 

Veksleren skylles med saltvand (vand med salt). 

Natriumioner fortrænger, da de er i overtal, calcium- og 

magnesiumionerne på den ionbytter resin. 

Dette vand med calcium- og magnesiumioner føres ud i kloakken. 

Udgangstilstanden er genskabt. 

Den ionbytter resin er regenereret og dermed klar til drift. 

  Natriumion       Calciumion       Magnesiumion 
 



 Produktbeskrivelse 

 

  13 | 80 

B
A

_
T

D
3

-B
M

0
0

1
d

a
_

1
2

4
_

D
e

lt
a

-p
_

D
e

lt
a

-p
-I

.d
o
c
x
 

3.4 Tilbehør  

 

 

Du kan udbygge dit produkt med tilbehør. Den servicemedarbejder, der er ansvarlig for 

dit område, og Grünbecks hovedkvarter står til rådighed med yderligere informationer. 
 

 
Billede  Produkt  Ordre -nr.  

 

Foralarm saltbeholdning  185 335 

Til overvågning af saltbeholdningen ved 
hjælp af lyssensorer, monteres disse på 
undersiden af salttankens dæksel. 

 

 

Salttank   

210 liter  185 510 

750 liter  185 525 

Beholder med dæksel til salttank, 
sugeenhed med saltvandsventil og 
sikkerhedsoverløbsslange. 

 

 

Sikkerhedsanordning protectliQ:A20  126 400 

Produkt til beskyttelse mod vandskader i en- og 
tofamilieshuse. 

Andre størrelser på forespørgsel. 

 

Tilslutningssæt   

1" -1¼" 185 807 

1" -1¼" -I 185 808 

 

1½"-2"  185 823 

1½" -2" -I 

 

Å Kompakt ventilblok 

Å indbygget overstrømsventil (ikke ved 
version Delta-p-I) 

Å Afspærringsventil til råvand og blødt 
vand 

Å Prøveudtagningsventiler til råvand og 
blødt vand (kun ved 1"-1¼") 

Å 2 fleksible, trykbestandige 
tilslutningsslanger 

(For Schweiz er tilslutningsslanger ikke 
inkluderet i leveringen. Opret fast 
rørsystem på installationsstedet). 

185 824 
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Billede  Produkt  Ordre -nr.  

 

Tilslutningsforskruninger til tilslutningsblok  

1"  185 846 

1¼"  185 847 

1½"  185 848 

2"  185 849 

Vandmålerforskruninger med tætninger til 
forinstallation af tilslutningsblokken. 

 

 

 

Repos Delta -p 1" -1¼" 

770 x 770 x 200 mm 

185 820 

Repos Delta -p 1½"-2"  

960 x 880 x 200 mm 

185 825 

Stel af aluminiumsprofiler med justerbare fødder og rist. 

 

Blandeventil til Delta -p 

1" -1¼" 185 023 

1½"-2"  185 006 

Elektronisk styret blandeenhed med 
vandmåler og impulskabel med Hall-
element. 

 

 

Kvalitetsstyret blandeanordning (QV)  
til Delta p -I 

1"  185 570 

2"  185 575 

Nedstrømsanordning til 
mængdeproportional, konstant blanding 
inden for handel/industri. 

 

 

Opgraderingssæt kvalitetsstyret blandeanordning 
(AQV) 
til Delta p -I 

1" -1¼"  189 511 

1½"-2"  189 512 

Integrerbar version af den 
kvalitetsstyrede blandeenhed. 

 

 

Mekanisk blandeventil til Delta -p 

1" -1¼"  185 385 

1½"-2"  185 395 

Mekanisk blandeventil er en 
armaturkomponent, der uafhængigt af 
position installeres i en bypass (parallelt) 
til blødgøringsanlægget. 
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Billede  Produkt  Ordre -nr.  

 

Parallelt rørsystem Delta -p  

2x1" PVC  185 450 

2x1¼" PVC  185 455 

2x1½" PVC  185 460 

2x2" PVC  185 465 

3x2" PVC  185 470 
 

2x1" VA  185 400 

2x1¼" VA  185 405 

2x1½" VA  185 410 

2x2" VA  185 415 

 

 

Eksempel: Parallelt rørsystem 
(Tichelmann-rørsystem) af to eller flere 
tredobbelte blødgøringsanlæg med alle 
de nødvendige stik og tilslutningssæt. 

 

 

Kaskadestyring Delta -p  

1" -1¼" - 2-dobbelt  185 360 

1½" -2" - 2-dobbelt  185 365 

2" - 3-dobbelt  185 370 

2" - 4-dobbelt  185 375 

Kaskadestyring for 
blødgøringsanlæggene Delta-p med 
parallel rørføring. Kaskadestyring bruges 
i forbindelse med blødgøringsanlæggene 
Delta-p i parallel rørføring. 

 

uden illustration M-Bus -måleomformer D -DAM komplet  115 850 

Videresendelse af gennemstrømnings- 
og måleraflæsning, samt statistiske 
værdier af turbinevandmåleren via MBus 
(IEC870). 

Pulsudgangen er proportional med 
strømmen af den analoge udgang og 
relækontakten på Grünbeckstyringen. 

Mål: 160x240x160 mm 

 

 

Desinfektionssæt Delta -p  

1" -1¼" 185 830 

1½" -2"  185 835 

Desinfektion af blødgøringsanlægget, 
f.eks. efter lang tids stagnation eller 
kontamination. 

Med GENO-perox, dunke og personlige 
værnemidler. 

 

 

Kommunikationsmodul  DE200 
Profibus  

185 890 

De måleværdier og statusinformationer, 
der vises i displayet for styringen Delta-p 
(styring IONO-matic3), er tilgængelige på 
Profibus-DP-grænsefladen til afhentning 
og videreforarbejdning på 
installationsstedet via en Profibus-
DP Master. 

Profibus-DP Slave-modul, herunder 
GSD-fil. 
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Billede  Produkt  Ordre -nr.  

 

Kloaktilslutning DN  50 185 775 

Til fagligt korrekt montering iht. DIN EN 
1717 med fastgørelsesmateriale. 

Til brug ved Delta-p 1"-1¼" med adapter 
og 1½"-2" uden adapter. 

 

 

Doseringsanlæg 
GENODOS DME Delta-p 

163000010000 

Til mængdeproportionel tilsætning af exaliQ-
mineralopløsninger i drikkevand. Blødgøringsanlægget 
Delta-p sender doseringssignalet. 

 

 

 

 

valgfri indlægsdel med podested G¼"  til udgangen til 
blødt vand på Delta-p fås som tilbehør 

til Delta-p 1" 185000010000 

til Delta-p 1¼" 185000020000 

til Delta-p 1½" 185000030000 

til Delta-p 2" 185000040000 
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4 Styring  

Blødgøringsanlæggene Delta-p/Delta-p-I er styret mængde- og/eller tidsafhængigt. De 

betjenes og overvåges af styringen GENO-IONO-matic3 . Drifts- og 

regenereringsprocesserne styres automatisk afhængigt af valgt driftsform, vandforbrug, 

interval og tid. 

Styringen har følgende kontakter til kommunikation med eksisterende grænseflader på 

installationsstedet: 

ǒ Programmerbar indgang 

ǒ Programmerbar udgang 

ǒ Indgang til tilbehøret "Foralarm saltbeholdning" 

4.1 Funktionsmåde  

I styringen er de forskellige parametre for de forskellige anlægstyper gemt i datasæt. 

I hver enkelt datasæt er driftsdata (trintider, kapacitetstal, driftstype, overvågningstider, 

specielle funktioner) gemt, så anlægget er klar til drift efter valg af datasæt. 

4.2 Definition af driftstilstande  

For vekslerne (VL) gælder følgende definitioner: 

 

Definition  Forklaring  

Veksler* Er i drift og har den laveste restkapacitet. 

Den er som den næste opbrugt og står som den næste til 

regenerering. 

Veksler** Er i drift og har største restkapacitet. 

Den er som næstfølgende opbrugt og står som den 

næstfølgende til regenerering. 

Veksler*** Er allerede regenereret (standby). 
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4.3 Betjeningsfolie  

 

 
 
 

Pos. Betegnelse  Pos.  Betegnelse  

1 Visning via Info (tysk) 2 Displayvisning 

3 Taster 4 Visning via Info (engelsk) 
 

4.4 Displayvisning  

4.4.1 Baggrundsbelysning 

Ʒ Tryk en vilkårlig tast for at aktivere baggrundsbelysningen. 

 

 

Baggrundsbelysningen slukkes 10 minutter efter sidste tastetryk. 

Baggrundsbelysningen blinker, hvis der vises fejl eller advarsler. 
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4.4.2 Displaysymboler 

Afhængigt af brugssituationen viser displayet følgende symboler: 

 

 
 
 

Pos. Betegnelse  Pos. Betegnelse  

1 Blandeventil 2 Veksler 

3 Overførselsventil 4 Dråbesymbol 

5 Gennemstrømningspil 6 Regenereringsventil 

7 Salttank 8 Vedligeholdelsesinterval 

9 Indeks 10 Tal og enhedsvisninger 

 
 

Symbol  Beskrivelse  

Blandeventil (ikke ved Delta -p-I) 

 

 

Blinker ved vandudtagning (procent råvand). 

 

Motoren kører for at holde blandingshårdheden konstant ved 

skiftende udtagningsmængde. 

Veksler  

 

 I basisvisning:  

De to vekslere, som er i drift, vises med deres nummer og deres 

restkapacitet. 

De otte kredssegmenter står hver for 12,5 % kapacitet. 

 

Restkapacitet mellem 100 % og 87,5 % 

 

Restkapacitet mellem 50 % og 37,5 % 

 

Veksler opbrugt 

 På informationsniveau:  

Taldisplayet viser restkapacitet og gennemstrømningshastighed, 

som er relateret til veksleren, hvis nummer vises. 
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Symbol  Beskrivelse  

Overførselsventil  

 

 

Mikrokontakterne (S1, S2) viser, hvilke vekslere eller 

regeneratorer, der er i brug.  

 

Motoren er aktiv til at skifte til næste vekslerpar. 

Dråbesymbol  

 

 Blinker ved gennemstrømning på den tilsvarende 

turbinevandmåler 1, 2 eller 3. 

Gennemstrømningspil  

 

 Viser ved gennemstrømning mellem regenererings- og 

overførselsventil i strømningsretningen. 

Første filtrering:  

Overførselsventil -> Regenereringsventil, spildevand til kloakken 

Saltning/fortrængning:  

Regenereringsventil -> Overførselsventil, saltvand eller vand i 

veksleren 

Returskyl:  

Regenereringsventil -> Overførselsventil, spildevand i kloakken 

Fyld salttank:  

Intet vand strømmer gennem denne forbindelse, retningspilen er 

ikke aktiv 

Regenereringsventil  

 

 Vises under hele regenereringen. 

 

 
 

Regenereringstrin Fyld salttank:  

Dråbesymbol blinker ved gennemstrømning til turbinevandmåler. 

 
 

Regenereringstrin Saltning:  

Symbolet vises, når elektrolysestrømmen for klorproduktion er i 

orden (desinfektion af veksleren). 

Symbolet blinker, når strømmen er for lav. 

 

 

Motoren kører for at skifte til næste regenereringstrin. 

Mikrokontakterne (S3, S4, S5) viser det aktuelle 

regenereringstrin. 
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Symbol  Beskrivelse  

Tal og enhedsvisninger  

 

 I basisvisning:  

Viser klokkeslæt 

På informationsniveau eller på 

brugerprogrammeringsniveau:  

Viser talværdien af parameteren i menuen, hvis de er 

tilgængelige med fysisk enhed. 

Ved fejl/advarsler:  

Viser den aktuelle fejl eller advarsel. 

Indeks  

 

 Viser som hjælp til at orientere sig det løbende nummer på det 

aktuelle indeks. 

Vedligeholdelse  

 

 Vises ved forfaldent vedligeholdelsesinterval. 

Salttank  

 

 Vises under aktiv regenerering. 

Passende pil til det tilsvarende regenereringstrin vises: 

 
 

Saltvand suges ud af beholderen. 

 
 

Råvand ledes ind i salttanken. 

 
 

Foralarm saltbeholdning (som tilbehør):  

Symbolet vises, når der skal påfyldes salt. 
 

4.5 Betjeningselementer  

 

Tast  Beskrivelse  

 
P 

I basisvisning:  

¶ aktiverer brugerprogrammeringsniveau 

¶ kvitterer for fejl 

I brugerprogrammeringsniveau:  

¶ åbner parameter til ændring 

¶ gemmer indstillingen og lukket parameteren 

 
Ƹ 

¶ mindsker talværdier 

I basisvisning:  

¶ starter en manuel regenerering 

I brugerprogrammeringsniveau og informationsniveau:  

¶ skifter til forrige parameter 

¶ mindsker talværdier 
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Tast  Beskrivelse  

 
ƶ 

¶ forøger talværdier 

I basisvisning:  

¶ aktiverer informationsniveau 

¶ øger indeks 

I brugerprogrammeringsniveau:  

¶ skifter til næste parameter 

 
Ƹ ƶ 

samtidigt 

I brugerprogrammeringsniveau:  

¶ lukker åbnede parametre uden at gemme 

¶ vend tilbage til grundvisningen 
 

4.6 Niveaustruktur  

Fra basisvisning kan du vælge følgende niveauer: 

ǒ Informationsniveau 

ǒ Brugerprogrammeringsniveau 

ǒ Installatørniveauer 

Å Installatørniveau 113 

Å Installatørniveau 290 

Å Installatørniveau 999 

 

4.7 Basisvisning  

 

 
 

Pos. Betegnelse  Pos.  Betegnelse  

1 Blandeventil 2 Klokkeslæt 

3 Veksler   

 

For at vende tilbage til basisvisning: 

Ʒ Tryk Ƹ og ƶ samtidigt. 
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4.8 Informationsniveau  

 

 
 

Pos. Betegnelse  Pos. Betegnelse  

1 Parameter 2 Enhed 

3 Indeks   

 

For at aktivere informationsniveauet: 

Ʒ Tryk ƶ. 

Ʒ Navigér med ƶ og Ƹ. 

4.8.1 Oversigt parameter 

 

Indek

s 

Parameter/enhed  Beskrivelse  

0 Restkapacitet veksler * m3 
I drift 

1 Restkapacitet veksler ** m3 

2 Restkapacitet veksler *** m3 I regenerering/standby 

3 Gennemstrømning veksler * m3/h 
I drift 

4 Gennemstrømning veksler ** m3/h 

5 Gennemstrømning veksler *** m3/h I regenerering/standby 

6 Gennemstrømning 

blandeventil 

m3/h Kun ved blandingsventil og 

programmeret hårdhed af blødt vand 

> 0 °dH (0 °f; 0 mmol/l) 7 Blandingshårdhed nominel 

værdi 

°dH 

8 Tid siden sidste regenerering h  

9 Aktuelt regenereringstrin  X: Regenereringstrin 

YY: Resterende trintid [min], ved trin 4 

Gennemstrømning [m³/h] Fyld salttank 

A Tid til vedligeholdelse 

forestående 

d  
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4.9 Brugerprogrammeringsniveau  

 

 
 

Pos. Betegnelse  Pos.  Betegnelse  

1 Parameter 2 Indeks 

 

For at aktivere brugerprogrammeringsniveauet: 

Ʒ Tryk på P i mere end 1 sekund. 

4.9.1 Oversigt parameter 

 

Indek

s 

Parameter/enhed  

 

0 Klokkeslæt timer  
 

1 Klokkeslæt minutter  

2 Råvandets hårdhed °dH  

3 Hårdhed af blødt vand °dH  
 

4.10 Installatørniveauer  

4.10.1 Installatørniveau 113 

 

 

De her beskrevne indstillinger må kun udføres af en fagmand. 

 

For at aktivere installatørniveau 113: 

1. Tryk på P og Ƹ samtidigt i mere end 1 sekund. 

» Visningen skifter til C.000. 

2. Indstil med Ƹ eller ƶ C.113. 

3. Bekræft med P. 
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4.10.1.1 Oversigt parameter 

 

Indek
s 

Parameter/enhe
d 

Bemærkning  Fabriksin
dstilling  

Indstillingsm
uligheder  

0 Funktion 
programmerbar 
indgang 

(Klemmet 28/29) 

0 = ingen funktion 

1 = ekstern regenereringsudløsning 

2 = ekstern regenereringslås 

3 = ekstern 3-dobbelt regenereringsudløsning 

4 = reserveret funktion  
f.eks. valgfrit trykoverv¬gningstrin òSaltningò 
(Er G, gemmes kun i fejlhukommelsen) 

0 0 ... 4 

1 Funktion 
programmerbar 
udgang 

(klemmer 42 é 
44) 

0 = ingen funktion 

1 = lukket under regenereringstrin 1 "Saltning" 

2 = lukket under hele regenereringen 

3 = lukket under gennemstrømning ved veksler * 
og veksler ** = 0 m³/h eller ved flaskeskift eller 
ved fejl 

80/210 = reserveret funktion 

0 0 ... 3/80/210 

2 Forsinkelse ved 
programmerbar 
udgang med 
indstilling = 3 

[min.] 

Efter afslutningen af flaskeændring åbnes 
kontakten først igen efter en forsinkelse. 

0,5 0,1 é 9,9 

3 Forsinkelsestid 
for automatisk 
foralarm 
saltbeholdning  

(klemmer 18/19) 

[min.] 

0 = evalueres ikke 

1 é 999 = reserveret funktion 

I slutningen af regenereringstrin 4 Fyld salttank 
begynder tiden at tælle ned. Der skal være signal 
fra svømmerkontakten inden for denne tidsramme, 
ellers vises advarslen Er A. 

0 1 ... 999/L 

Aktivering 

Foralarm 
saltbeholdning 

L = infrarød-lystast registrerer påfyldningsniveau i 
salttanken. Når der i længere end 5 minutter ikke 
registreres noget objekt inden for den indstillelige 
driftsafstand, vises advarslen 
Er A + symbolet òForalarm saltbeholdningò 

  

4 ekstern 
kommunikation 
via RS 485 

0 = ingen ekstern kommunikation eller udskrivning 
af systemdata/softwareopdatering 

1 = ekstern kommunikation med valgfrit 
kommunikationsmodul "DE200 Profibus" 
(ordrenr. 185 890) 

2 = ekstern kommunikation via protokollen Modbus 
RTU med OSMO-X 

0 0 é 2 

 Gør følgende for at udskrive systemdata eller opdatere software: 

1. Programmér parameteren til 0. 

2. Frakobl på installationsstedet ledningen på RS 485-grænsefladen til GENO-
IONO-matic3. 

3. Tilslut grænsefladeadapteren og gennemfør udskrivningen af 
systemdata/softwareopdateringen. 

4. Frakobl grænsefladeadapteren. 

5. Tilslut på installationsstedet ledningen på RS 485-grænsefladen igen. 

6. Indstil parameteren til den tidligere indstillede værdi. 

Alternativt: Indtast systemdata manuelt i parameterlisten. 
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4.10.2 Installatørniveau 290 

 

 

De her beskrevne indstillinger må kun udføres af en fagmand. 

 

For at aktivere installatørniveau 290: 

1. Tryk på P og Ƹ samtidigt i mere end 1 sekund. 

» Visningen skifter til C.000. 

2. Indstil med Ƹ eller ƶ C.290. 

3. Bekræft med P. 

» Du kan ændre parametre og værdier. 

4.10.2.1 Oversigt parameter 

 

Inde
ks 

Parameter/enhed  Bemærkning  Fabriksin
dstilling  

Indstilling
er 

0 Hårdhedsenhed Konfiguration af indikatoren for hårdhedsværdier 
med tilknyttet enhed. 

Gælder for råvandets og det bløde vands hårdhed, 
såvel som kapacitetstallet. 

0 0 = °dH 

1 = °f 

2 = mol/m³ 

1 Datasæt Ændring kun tilladt for Grünbecks fabriks -
/kundeservice.  

CA30: Frit programmerbart datasæt - 
fabriksindstillinger fra det tidligere aktive datasæt 
gælder. 

CA31: Delta-p 1" 

CA32: Delta-p 1¼" 

CA33: Delta-p 1½" (DN 40 vandmåler) 

CA34: Delta-p 2" (DN 40 vandmåler) 

CA35: Delta-p 1½" (DN 25 vandmåler) 

CA36: Delta-p 2" (DN 25 vandmåler) 

Afhængigt 
af anlæg 
(nominel 
vidde) 

 

2 Kapacitetstal 

[m³x°dH] 

CA31: 48 

CA32: 79 

CA33: 165 

CA34: 229 

CA35: 165 

CA36: 229 

Afhængigt 
af anlæg 
(nominel 
vidde) 

Kun 
visning 

3 Turbinevandmåler-
konstant veksler 

[l/Imp.] 

CA31: 0,0314 

CA32: 0,0314 

CA33: 0,0773 

CA34: 0,0773 

CA35: 0,0314 

CA36: 0,0314 

 Kun 
visning 

4 Turbinevandmåler-
konstant 
regenereringsventil 

[l/Imp.] 

 

gælder ved 
regenereringstype =
 Måling spædevand 
(Kode 290, A = F) 

CA31: 0,0313 

CA32: 0,0313 

CA33: 0,0325 

CA34: 0,0325 

CA35: 0,0325 

CA36: 0,0325 

Afhængigt 
af anlæg 
(nominel 
vidde) 

Kun 
visning 
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Inde
ks 

Parameter/enhed  Bemærkning  Fabriksin
dstilling  

Indstilling
er 

4 Turbinevandmåler-
konstant 
regenereringsventil 

[Imp./l] 

 

gælder ved 
regenereringstype =
 Måling 
saltvandsmængde 
(Kode 290, A = b) 

CA31: 920 

CA32: 900 

CA33: 785 

CA34: 790 

CA35: 785 

CA36: 790 

  

5 Turbinevandmåler-
konstant 
blandeventil 

[l/Imp.] 

CA31: 0,0309 

CA32: 0,0309 

CA33: 0,0773 

CA34: 0,0773 

CA35: 0,0309 

CA36: 0,0309 

 Kun 
visning 

6 Udløsertid 

[hh:] 

Gælder for regenerering på fast tidspunkt 00: 00: ... 23: 

7 Udløsertid 

[:mm] 

Gælder for regenerering på fast tidspunkt :00 :00 ... :59 

8 Desinfektionsprogra
m 

Startes under omprogrammering til værdi 1. 

Kun relevant, hvis fast tidspunkt Ó 24h 

Overhold anvisningerne til desinfektions-kemikalier! 

0 0 ... 1 

9 Tredobbelt manuel 
regenerering 

Startes under omprogrammering til værdi 1/2/3. 

Der regenereres op til 3 x på alle 3 vekslere efter 
hinanden 1 x. 

Ventetiden mellem de enkelte regenereringer er 15 
minutter. 

Hvis veksleren VL* er opbrugt i pausen mellem to 
regenereringer, bliver den forestående regenerering 
straks udløst. 

0 0 ... 3 

A Regenereringsmåde Ændring kun tilladt for Grünbecks fabriks -
/kundeservice.  

F = Måling spædevand 

MÞngde af spÞdevand ved trinnet òFyld salttankenò 

b = Måling saltvandsmængde 

SugemÞngde ved trinnet òSaltningò 

F F, b 

 

4.10.3 Installatørniveau 999 

På installatørniveau 999 kan den programmerede softwareversion hentes ned. 

For at aktivere installatørniveau 999: 

1. Tryk på P og Ƹ samtidigt i mere end 1 sekund. 

» Visningen skifter til C.000. 

2. Indstil med Ƹ eller ƶ C.999. 

3. Bekræft med P. 

» Du kan aflæse den programmerede softwareversion. 
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5 Installation  

 

 

Installationen af et blødgøringsanlæg er et væsentligt indgreb i drikkevandsinstallationen 

og må kun udføres af en fagmand. 
 

 

 
 

Pos. Betegnelse  Pos.  Betegnelse  

1 Sikkerhedsanordning protectliQ 2 Drikkevandsfilter pureliQ 

3 Tilslutningsforskruninger 4 Tilslutningssæt med fleksible tilslutningsslanger 

5 Kloaktilslutning Delta-p, DN 50 iht. 
DIN EN 1717 
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5.1 Krav til opstillingsstedet  

Lokale installationsforskrifter, generelle retningslinjer og tekniske data skal overholdes. 

ǒ Opstillingsstedet skal være frostsikkert, ligesom produktet skal være beskyttet mod 

kemikalier, farvestoffer, opløsningsmidler og dampe derfra. 

ǒ Underlaget på opstillingsstedet skal være jævnt. 

ǒ Hvis det blødgjorte vand skal bruges af personer som defineret i 

drikkevandsforordningen, må den omgivende temperatur ikke overstige 25 °C. Hvis 

det udelukkende drejer sig om tekniske anvendelser, må den omgivende 

temperatur ikke stige til over 40 °C. 

ǒ Før produktet skal der principielt være installeret et drikkevandsfilter og evt. en 

trykformindsker (f.eks. Finfilter pureliQ:KD). 

ǒ Til den elektriske tilslutning skal der inden for et område på ca. 1,2 m være en 

Schuko-stikdåse. Stikdåsen skal have permanent strømtilførsel og må ikke være 

sammenkoblet med lyskontakter eller lignende. 

ǒ Der skal være en kloaktilslutning (DN 50) til afledning af regenereringsvandet. 

ǒ Der skal være et vandudtagningssted i nærheden af produktet. 

ǒ På opstillingsstedet skal der være et gulvafløb, der svarer til anlæggets størrelse, 

eller der skal være installeret en sikkerhedsanordning fx protectliQ eller en anden 

beskyttelsesforanstaltning med vandstop af tilsvarende kvalitet.  

ǒ Vær ved løfteanlæg opmærksom på, at de skal være saltvandsbestandige. 

ǒ Siden med blødt vand efter anlægget skal være udført i korrosionsbestandigt 

materiale, eller der skal anvendes en korrosionsbeskyttelse. 

 

 

Hvis du har brug for en konstant hårdhed af blødt vand (f.eks. kedelspædevand), 

anbefaler vi at montere en vandanalysator. 
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5.2 Kontrollér leverancens indhold  

5.2.1 Delta-p uden repos 

 

 
 
 

Pos. Betegnelse  Pos.  Betegnelse  

1 Veksler 
(3 x med flaskeadapter, vandmåler) 

2 Trykformindsker med vandmåler 

3 Regenereringsventil 4 Styreventil 

5 Blandeenhed (ikke ved Delta-p-I) 6 Salttank med overløbsslange 

7 Tilslutningsforskruninger 8 Styring 

9 Afdækningskappe 10 Tragt med stigrørsafdækning 

11 Vandprøvningsudstyr samlet hårdhed 12 Slanger 

13 Drifts- og monteringsvejledning 14 Støttemateriale glaskugler (kun ved Delta-p 
1½", Delta-p 2", Delta-p 1½"-I, Delta-p 2"-I) 

15 Veksler resin (kun ved Delta-p 1½", Delta-p 2", 
Delta-p 1½"-I, Delta-p 2"-I) 

  

 

Ʒ Kontrollér, at leverancen er komplet og ikke beskadiget. 
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5.2.2 Delta-p med repos 

 

 

 
 

Pos. Betegnelse  Pos. Betegnelse  

1 Delta-p på repos 2 Tilslutningssæt 

3 Monteringsvejledning tilslutningssæt 4 Slanger 

5 Salttank med overløbsslange 6 Driftsvejledning 

7 Afdækningskappe 8 Vandprøvningsudstyr samlet hårdhed 

9 Tilslutningsforskruninger   
 

Ʒ Kontrollér, at leverancen er komplet og ikke beskadiget. 
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5.3 Forbered produktet  

Blødgøringsanlæggene på repos er monteret, så de er klar til tilslutning og skal ikke 

forberedes. 

Ʒ Læs videre i kapitel 5.4 ved blødgøringsanlæg på repos. 

 

 

BEMÆRK:  Stor temperaturforskel på opstillingsstedet ved installation af produktet. 

 

ǒ Der kan forekomme funktionsfejl i styringen ved første ibrugtagning pga. 

fugt/kondens på de elektroniske komponenter i styringen. 

Ʒ Pak produktet ud før installation og lad det stå ubenyttet på stedet 1 time. 

» Mulig fugt/kondens på de elektroniske komponenter i styringen kan dermed 

tørre. 

 

5.3.1 Fyld vekslerne 

Følgende blødgøringsanlægs vekslere skal fyldes: 

¶ Blødgøringsanlægget Delta-p 1½" ¶ Blødgøringsanlægget Delta-p 1½"-I 

¶ Blødgøringsanlægget Delta-p 2 ¶ Blødgøringsanlægget Delta-p 2-I 
 

Ʒ Udfør først væskepåfyldning umiddelbart før idriftsættelse. 

 
 

 
FORSIGTIG: Veksleren kan vippe eller vælte 

 
ǒ Risiko for person- og materielle skader. 

Ʒ Sørg for at sikre veksleren mod at vippe. 
 

 
 

 
 

1. Skru flaskeadapteren af. 
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Pos. Betegnelse  Pos. Betegnelse  

1 Stigrørsafdækning 2 Tragt 
 

2. Sæt stigrørsafdækningen i stigrøret. 

3. Sæt tragten på stigrørsafdækningen ï sæt kærven på stiften. 

» Tragten er fastgjort. 

5.3.1.1 Fyldningsmængde pr. veksler 

 

  1½"  2"  

Glaskugler l 10 15 

Veksler resin l 75 100 
 

4. Påfyld glaskuglerne. 

5. Påfyld veksler resin. 

6. Fjern tragt og stigrørsafdækning. 

 

 
 

7. Rengør veksleren for eventuelt fastklæbede glaskugler og veksler resin ved 

gevindet og tætningsoverflader. 
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8. Sæt flaskeadapteren i stigrøret. 

9. Skru flaskeadapteren på. 

5.3.2 Montér komponenter 

 

 

Ved montering overholdes monteringsvejledning Delta-p/Delta-p-I (ordre-nr. 185 945). 

 
 

 

Elektriske tilslutninger må kun udføres af en elinstallatør. 

Oversigt over de elektriske ledningsforbindelser (se kapitel 1.1). 
 

5.4 Installér produktet  

 

 
ADVARSEL:  Fare for kontamineret drikkevand på grund af stagnation. 

 

ǒ Forurening af drikkevandet. Fare for infektionssygdomme. 

Ʒ Tilslut først produktet til drikkevandsinstallationen umiddelbart før 

ibrugtagningen. 

Ʒ Fyld først anlægget med råvand umiddelbart før drift. 

Ʒ Udfør først kontrol af tæthed ved ibrugtagningen. 
 

Du har følgende muligheder for at installere blødgøringsanlægget Delta-p/Delta-p-I: 

ǒ med tilslutningssæt Delta-p 

ǒ med fast rørsystem på installationsstedet 

 

 

Flere blødgøringsanlæg kan tilsluttes ved hjælp af parallelle rørsystemer (se kapitel 3.4). 

 

5.4.1 Med tilslutningssæt Delta-p 

 

 
 

1. Installér tilslutningsforskruningerne i rørledningen. 

2. Montér tilslutningssættet Delta-p ved hjælp af monteringsvejledningen. 



 Installation 

 

  35 | 80 

B
A

_
T

D
3

-B
M

0
0

1
d

a
_

1
2

4
_

D
e

lt
a

-p
_

D
e

lt
a

-p
-I

.d
o
c
x
 

5.4.1.1 Montér tilslutningsslangerne 

 

 

BEMÆRK: Forkert montering af tilslutningsslangerne 

 

ǒ Fare for beskadigelse/forringelse af anlæggets funktion ved forkert montering. 

Ʒ Ved tilslutning skal du sørge for, at tilslutningsslangerne ikke bliver klemt, bøjet 

eller snoet. 

Ʒ Hold fast i tilslutningsslangerne ved stramning af omløbermøtrikkerne. 

Ʒ Sørg for, at bøjeradius på tilslutningsslangerne ikke bliver for lille (min. 10 x Ø-

slange). 
 

1. Vær opmærksom på gennemstrømningsretningen, der er markeret med pile på 

tilslutningsblokken og afdækningskappen. 

(in = råvand indløb; out = blødt vand udløb) 

2. Fjern afdækningskappen. 

 

 
 

3. Montér tilslutningsslangerne på tilslutningsblokken og på tilslutningerne på Delta-p. 
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5.4.2 Med fast rørsystem på installationsstedet 

 

 

Du har mulighed for at bruge tilslutningsforskruningen som overgang til det faste 

rørsystem. 
 
 

 
 

Ʒ Montér tilslutningsforskruningerne ved indgangs- og udgangstilslutningerne på 

Delta-p. 

Ved installation med fast rørsystem skal du være opmærksom på følgende punkter: 

ǒ Installér afspærringsventiler til råvandsindløb og blødt vands udløb. 

ǒ Installér prøvehaner til råvand og blødt vand. 

ǒ Tilslutningens nominelle vidde og tilslutningsstørrelse skal stemme overens. 

5.4.3 Etabler spildevandstilslutning iht. DIN EN 1717 

 

 

Kloaktilslutningen gør den DIN-korrekte tilslutning lettere (se kapitel 3.4). 

 
 

 
BEMÆRK:  Forkert afledning af regenereringsvand. 

 

ǒ Sundhedsfare ved forurening af drikkevand. 

Ʒ Anvend kun den leverede sorte slange til afledning af regenereringsvandet til 

kloaktilslutningen. 

Ʒ Ved installation af en afledning af regenereringsvand må der ikke oprettes 

direkte forbindelse mellem enheder og blødgøringsanlæggets kloakudgang. 
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1. Stil salttanken i umiddelbar nærhed af blødgøringsanlægget. 

2. Vær opmærksom på længden af slangerne fra salttanken og fra 

blødgøringsanlægget. 

3. Montér overløbsslangen med fald mod kloakken. 

4. Etablér en spildevandstilslutning iht. DIN EN 1717. 

 

 

Ved brug af andre kloaktilslutninger skal der sikres et frit udløb og en udledning af skylle 

og regenereringsvandet uden tilbagestrømning. 
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6 Ibrugtagning  

 

 

Idriftsættelse må kun udføres af en fagmand. 

 

6.1 Fyld salttanken  

 

 
 

1. Åbn låget til salttanken. 

3. Hæld råvand ind i salttanken, indtil vandstanden er omkring 30 mm over 

sigtebunden. 

4. Påfyld salttabletter. 

 

 1"  1¼"  1½"  2"  

Saltbeholdning standard-salttank 

maks. 

kg 75 75 200 200 

 

5. Påfyld arbejdsvandmængden (råvand). 

 

 1"  1¼"  1½"  2"  

Arbejdsvandmængde ca. l 4 7 14 20 
 

6. Luk dækslet på salttanken. 

Ʒ Bortskaf saltrester/smuldr fra sækken i restaffald. 
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6.2 Udluft produktet  

 

 

 

1. Sæt netstikket i. 

2. Åbn afspærringsventilen ved råvandets indløb. 

7. Udfør en manuel regenerering for alle 3 vekslere (se kapitel 7.4). 

8. Vent, indtil den manuelle regenerering er afsluttet. 

9. Åbn afspærringsventilen ved det bløde vands udløb. 

» Anlægget er udluftet. 

6.3 Kontrollér produktet  

1. Kontrollér, at anlægget er tæt. 

10. Kontrollér vandmåler blødt vand for udsendelse af impulser. 

11. Kontrollér vandmåler regenerering for udsendelse af impulser. 

12. Udfyld ibrugtagningsprotokollen (se kapitel 14). 

» Ibrugtagningen er afsluttet. 
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6.4 Indstil styringen  

Ʒ Indstil klokkeslættet (se kapitel 7.5). 

Ʒ Indstil råvandets hårdhed (se kapitel 7.2). 

Ʒ Indstil hårdheden for det bløde vand (se kapitel 7.3). 

Ʒ Kontrollér på installatørniveau 290, om det rigtige datasæt er indstillet ved 

indeks 1 (se kapitel 4.10.2). 

6.5 Overdragelse af produktet til den driftsansvarlige  

Ʒ Forklar ejeren blødgøringsanlæggets funktioner. 

Ʒ Instruer den driftsansvarlige ved hjælp af vejledningen, og besvar dennes 

spørgsmål. 

Ʒ Instruér den driftsansvarlige i den nødvendige inspektion og vedligeholdelse. 

Ʒ Overdrag alle dokumenter til den driftsansvarlige, så vedkommende kan opbevare 

dem. 
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7 Betjening  

 

 

BEMÆRK: Anlæggets ventiler drives elektrisk. 

 

ǒ Hvis der opstår strømsvigt under en regenerering, kan der strømme vand ud i 

kloakken. 

Ʒ I tilfælde af et strømsvigt skal du kontrollere dit produkt og spærre for 

vandtilførslen, hvis det er nødvendigt. 
 

7.1 Registrér vandhårdheden  

Vandprøvningsudstyret bruges til registrering af vandhårdheden i °dH eller i °f.  

Enheden mol/m³ (= mmol/l) kan omregnes ud fra °f. 

 

 
 

Pos. Betegnelse  Pos. Betegnelse  

1 Prøverør 2 Titreropløsning 
 

7.1.1 Tag en vandprøve 

 

 

Åbn vandudtagningsstedet til koldt vand helt op. For at opnå et korrekt resultat, skal der 

opnås en gennemstrømning på mellem 400 l/h og 600 l/h. Du kan aflæse 

gennemstrømningen på touchdisplayet. 
 

1. Åbn et vandudtagningssted til koldt vand. 

b For at udtage en prøve af råvandet skal du bruge et vandudtagningssted til 

koldt vand før blødgøringsanlægget. 

c For at udtage en prøve af det bløde vand skal du bruge et vandudtagningssted 

til koldt vand efter blødgøringsanlægget. 

d Til en 0°dH-vandprøve skal du anvende prøveudtagningsventilen på 

flaskeadapteren til veksler* eller veksler**. 

13. Lad vandet løbe i min. 30 minutter. 
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14. Udtag en vandprøve med prøverøret: 

a Fyld prøverøret til markeringen °dH for at registrere vandhårdheden i °dH. 

b Fyld prøverøret til markeringen°f (x 0,1 = mol/m³) til registrering af 

vandhårdheden i °f, mol/m³ eller mmol/l. 

7.1.2 Registrer vandhårdheden i °dH/°f 

1. Tilsæt en dråbe titreropløsning (1 dråbe = 1 °dH eller 1 °f). 

15. Ryst prøverøret, til titreropløsningen er blandet med vand. 

16. Ved rød farvning gentages punkt 1 og 2, og du skal tælle de nødvendige dråber, til 

farven skifter til grøn. 

» Når farven skifter fra rød til grøn, er vandhårdheden bestemt. 

 

 

Antallet af dråber svarer til hårdhedsgraden i °dH eller °f.  

Eksempel: 

ǒ Prøverøret fyldt til °dH-markeringen: 6 dråber = 6 °dH. 

ǒ Prøverøret fyldt til °f-markeringen: 6 dråber = 6 °f. 
 

7.1.3 Registrer vandhårdheden i mol/m³ (mmol/l) 

1. Registrer vandhåndheden i °f som beskrevet. 

17. Dividér værdien i °f med 10. 

 

 

Vandhårdheden i °f delt med 10 svarer til hårdhedsgraden i mol/m³ (=mmol/l).  

Eksempel: 

6 dråber = 6 °f = 0,6 mol/m³ = 0,6 mmol/l. 
 

» Du får vandhårdheden i mol/m³. 

7.2 Indtast råvandets hårdhed  

 

 
 

Pos. Betegnelse  Pos.  Betegnelse  

1 Hårdhedsenhed 2 Parameter for råvandets hårdhed 

3 Indeks   

 

1. Tryk på P i mere end 1 sekund. 
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18. Tryk 2 x ƶ for at aktivere indeks 2. 

» Parameteren for råvandets hårdhed vises. 

19. Tryk på P for at ændre værdien. 

20. Indstil den ønskede værdi med Ƹ og ƶ. 

21. Gem den ønskede værdi med P. 

» Råvandets hårdhed er indstillet. 

7.3 Indtast hårdhed af blødt vand  

Ved blødgøringsanlæggene Delta-p-I må denne værdi ikke ændres. 

Indstillingen skal være 000. 

 

 
 
 

Pos. Betegnelse  Pos. Betegnelse  

1 Hårdhedsenhed 2 Parameter for hårdhed af blødt vand 

3 Indeks   

 

1. Tryk på P i mere end 1 sekund. 

22. Tryk 3 x ƶ for at aktivere indeks 3. 

» Parameteren for hårdhed af blødt vand vises. 

23. Tryk på P for at ændre værdien. 

24. Indstil den ønskede værdi med Ƹ og ƶ. 

25. Gem den ønskede værdi med P. 

» Det bløde vands hårdhed er indstillet. 
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7.4 Start manuel regenerering  

En manuel regenerering er nødvendig i følgende tilfælde: 

ǒ Når blødgøringsanlægget er i driftstilstand b 1, og den maksimale mængde blødt 

vand er nået før det indstillede regenereringsinterval. 

ǒ Når produktet atter tages i drift efter længere tids stilstand. 

ǒ Når der er udført vedligeholdelse eller reparation. 

ǒ Efter længere strømsvigt. 

 

 

Ved en manuel regenerering har veksler VL* og veksler VL** samme restkapacitet hhv. 4 

eller 3 kredssegmenter, indtil en restkapacitet på < 50 % nås. 

Ved hver manuel regenerering er klorcellen aktiv, når klorstrømmen ikke er generelt 

afbrudt. 
 
 

 

Manuel regenerering via betjeningstast har altid forrang. 

Hvis en ekstern regenereringslås (prog. indgang) = aktiv, er den manuelle regenerering 

spærret via Profibus eller Modbus. 

Hvis en regenereringslås kommer via Profibus, er den manuelle regenerering spærret via 

Profibus. 
 

7.4.1.1 En manuel regenereringsproces: 

ǒ Trin 1: Saltning 

ǒ Trin 2: Fortrængning 

ǒ Trin 3: Returskyl 

ǒ Trin 4: Fyld salttanken 

ǒ Trin 5: Første filtrering 

 

 
 

Pos. Betegnelse  Pos.  Betegnelse  

1 Antal af vekslere, der skal regenereres 2 rEG = Regenerering 
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Du har mulighed for at starte den manuelle regenerering for 1, 2 eller 3 vekslere: 

 

Antal vekslere  Tastetryk  Displayvisning  

1 veksler regenererer  

(VL*) 

3 sekunder 1rEG 

2 vekslere regenererer efter hinanden 

(VL* og VL**) 

6 sekunder 2rEG 

3 vekslere regenererer efter hinanden 

(VL*, VL** og VL***) 

9 sekunder 3rEG 

 

Ʒ Tryk på Ƹ i basisvisningen, indtil det ønskede antal vekslere til manuel 

regenerering vises i displayet. 

» Manuel regenerering starter. 

 

 

Vil du efter start af den manuelle regenerering øge antallet af vekslere til manuel 

regenerering, har du mulighed for det, indtil trin 5 (første filtrering) for 1. veksler nås. 

Ʒ Tryk på Ƹ indtil det ønskede antal vekslere til manuel regenerering vises i 

displayet. 

 

7.5 Indstil klokkeslæt  

1. Tryk længere end 1 sekund på P i basisvisningen. 

2. Tryk på P. 

3. Indstil den ønskede værdi med Ƹ og ƶ. 

4. Tryk på P for at gemme værdien. 

5. Skift minutvisning med ƶ. 

6. Tryk på P. 

7. Indstil den ønskede værdi med Ƹ og ƶ. 

8. Tryk på P for at gemme værdien. 

» Klokkeslættet er indstillet. 
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8 Rengøring, inspektion, vedligeholdelse  

 

 
ADVARSEL:  Fare for kontamineret drikkevand på grund af arbejde, der udføres ukorrekt. 

 
ǒ Der er fare for infektionssygdomme. 

Ʒ Overhold hygiejnen under arbejde på produktet. 
 

Inspektion og vedligeholdelse af et blødgøringsanlæg er foreskrevet af standarden DIN EN 

806-5. Regelmæssig vedligeholdelse sikrer en fejlfri og hygiejnisk drift. Mindst én gang om 

året skal blødgøringsanlægget vedligeholdes af Grünbecks fabriks-/kundeservice eller af 

fagfolk, der er uddannet af Grünbeck. 

 

 

Hvis du indgår en serviceaftale, sikrer du, at al vedligeholdelse foretages på det rette 

tidspunkt. 
 

Ʒ Brug kun originale reserve- og sliddele fra Grünbeck. 

8.1 Rengøring  

 

 

BEMÆRK: Rengør ikke produktet med alkohol- eller opløsningsmiddelbaserede 

rengøringsmidler. 

 
ǒ Plastkomponenterne beskadiges af disse stoffer. 

Ʒ Brug en mild/pH-neutral sæbeopløsning. 
 

Ʒ Produktet må kun rengøres udvendigt. 

Ʒ Brug ikke skarpe eller slibende rengøringsmidler. 

Ʒ Tør kabinettet af med en fugtig klud. 
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8.2 Intervaller  

Overholdelse af intervaller for inspektion og vedligeholdelse er afgørende for en problemfri 

og hygiejnisk drift. 

 

Aktivitet  Interval  Udførelse  

Inspektion 2 måneder Visuel kontrol af funktion og tæthed, kontrollér 

råvandets og det bløde vands hårdhed, kontrollér 

saltbeholdningen, kontrollér styreventilens tæthed 

Vedligeholdelse 6 måneder Visuel-/funktionskontrol af anlægget, find råvandets og 

det bløde vands hårdhed, tæthedskontrol, kontrollér 

saltmængde og saltets tilstand, aflæs vandmålerstand, 

vurdér forbrug, kontrollér styreventilen for tæthed, 

kontrollér styringens indstillinger 

årligt Kontrollér driftsværdier: Vandmålerstand, hvile- og 

gennemstrømningstryk, råvandets og det bløde vands 

hårdhed, måler regenerering og mængde blødt vand, 

udlæs fejlhukommelse, kontrollér indstillinger 

blandeventil (ikke ved Delta-p-I) og styring, kontrollér 

regenereringsudløsning, kontrollér saltvandsregulering, 

kontrollér klorcelle, kontrollér desinfektionsanordning, 

kontrollér/rengør injektor/injektorsigte, kontrollér 

styreventil for tæthed, rengør salttank og 

svømmerventil, kontrollér, at alle kabel- og 

slangeforbindelser sidder fast, kontrollér for skader og 

tæthed, kontrollér sikkerhedsarmatur 

Reparation 2 år Anbefalet: Klorcelle-udskiftning 

3 år eller 

20.000 m3 

Anbefalet: Udskift turbineindsatserne 

 

8.3 Inspektion  

Regelmæssig inspektion øger driftssikkerheden for dit produkt. 

Ʒ Udfør en inspektion mindst hver 2. måned. 

1. Kontrollér råvandets hårdhed. 

2. Kontrollér det bløde vands hårdhed. 

3. Kontrollér, om der er salttabletter nok i salttanken. 

4. Kontrollér installationen for tæthed. 

5. Kontrollér tætheden af styreventilen til kloakken i driftstilstand - uden 

regenereringsudløb. 
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8.4 Vedligeholdelse  

DIN EN 806-5 anbefaler en halvårlig og en årlig vedligeholdelse. 

8.4.1 Halvårlig vedligeholdelse 

Følgende arbejde skal udføres ved halvårlige vedligeholdelse: 

1. Aflæs vandmålerniveauet. 

2. Kontrollér råvandets hårdhed. 

3. Kontrollér hårdheden for det bløde vand med iblanding (ikke ved Delta-p-I). 

4. Kontrollér indstillingen af styringen: 

Å Klokkeslæt 

Å Indstillet hårdhed for råvand 

Å Hårdhed af blødt vand med iblanding 

5. Kontrollér, om der er salttabletter nok i salttanken. 

6. Kontrollér saltets tilstand (saltet må ikke klumpe). 

Løsn skorpedannelser med et værktøj.(anvend ikke spidse genstande). 

7. Vurdér saltforbruget afhængigt af det brugte vand. 

 

 

Små variationer i saltforbrug er normalt og kan ikke undgås teknisk. Hvis 

variationerne er betydelige, bedes du kontakte Grünbecks 

fabriks-/kundeservice. 
 

8. Kontrollér installationen for tæthed - tjek alle slangeforbindelser og tilslutninger for 

vandlækage. 

9. Kontrollér tætheden af styreventilen til kloakken i driftstilstand - uden 

regenereringsudløb. 

10. Notér alle data og arbejder i driftshåndbogen (se kapitel 14). 
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8.4.2 Årlig vedligeholdelse 

 

 

Udførelse af årlig vedligeholdelse kræver faglig viden. Denne vedligeholdelse må kun 

udføres af Grünbecks fabriks-/kundeservice eller af fagfolk, der er uddannet af Grünbeck. 
 

Følgende arbejde skal udføres ved årlige vedligeholdelse: 

8.4.2.1 Driftsværdier 

1. Aflæs hvile- og gennemstrømningstrykket. 

2. Aflæs vandmålerniveauet. 

3. Kontrollér råvandets hårdhed. 

26. Afstem den målte hårdhed for råvandet med styringens indstilling. 

4. Kontrollér hårdheden for det bløde vand med iblanding (ikke ved Delta-p-I). 

5. Kontrollér om nødvendigt vandets hårdhed direkte efter vekslerne (0 °dH-kontrol). 

(Kun de to flasker, der er i drift, kan kontrolleres). 

» Hårdheden af vandet bør være 0 °dH. 

6. Indstil evt. den elektronisk regulerede blandeventil igen (ikke ved Delta-p-I). 

27. Kontrollér hårdheden for det bløde vand med iblanding igen (ikke ved Delta-p-I). 

 

 

Udskrivning af systemdata er mulig via styringens serielle grænseflade. 

 

7. Aflæs måler regenerering. 

8. Aflæs måler mængde af det bløde vand. 

9. Udlæs fejlhukommelsen. 

 

 

Vi anbefaler, at turbineindsatserne udskiftes, når der nås en samlet 

vandmængde på 20.000 m³; dog senest efter 3 år. 
 

8.4.2.2 Vedligeholdelsesarbejde 

10.  Kontroller indstillingen af styringen. 

11.  Kontrollér saltvandsreguleringen: 

Å Saltning 

Å Fyld salttanken 

12.  Kontrollér funktionen af desinfektionsanordningen i styringen. 

 

 

Vi anbefaler, at klorcellen(-erne) udskiftes efter senest 2 år. 

 

13.  Kontrollér injektor og injektorsigte for tilsmudsning og rengør dem ved behov. 
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14.  Kontrollér styreventilen i driftsstilling for tæthed (skyllevands-, påfyldnings- og 

sugeslange). 

15.  Rengør salttanken efter behov. 

16.  Rengør svømmerventilen til påfyldningsanordningen - afkalk evt. 

17.  Kontrollér funktionen af sikringsarmatur mod tilbageløb. 

18.  Kontroller, at alle kabler og forbindelser sidder fast og ikke er beskadigede. 

19.  Nulstil vedligeholdelsesintervallet. 

8.5 Forbrugsmateriale  

 

Produkt  Mængde  Ordrenr.  

Regenereringssalttabletter iht. DIN EN 973 type A kg 25 127 001 

Vandprøvningsudstyr samlet hårdhed Stk. 1 170 187 

10 170 100 
 

8.6 Reservedele  

Du kan få reservedele og forbrugsmaterialer hos den afdeling, der er ansvarlig for dit 

område. Du finder dem på internettet på www.gruenbeck.com. 

8.7 Sliddele  

 

 

Udskiftning af sliddele må kun udføres af en fagmand. 

 

Sliddele er anført i det følgende: 

ǒ Pakninger 

ǒ Regenereringsventil med adapterkabel 

ǒ Desinfektionsanordning: Injektor og klorcelle/-r 

ǒ Turbineindsatser på vandmålere 

ǒ Trykformindskerens patron 

ǒ Overførselsventil blødt vand 

ǒ Overførselsventil råvand 

ǒ Indstillingsventil på blandeenhed 

De angivne sliddele findes i følgende moduler: 

http://www.gruenbeck.de/
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Pos. Betegnelse    

1 Styreventilen består af: 
 
Regenereringsventil 

Desinfektionsanordning 

Trykformindsker med vandmåler 

Overførselsventil (råvand) 

Overførselsventil (blødt vand) 

Drev overførselsventil 
 

8.7.1.1 Styreventilens enkelte komponenter 

 

 
 

Pos. Betegnelse  Pos. Betegnelse  

1 Regenereringsventil med adapterkabel 2 Drev 
 












































