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1 Indledning 

Denne vejledning er beregnet til den driftsansvarlige, brugeren og fagfolk og 

giver mulighed for en sikker og effektiv håndtering af dit anlæg. Denne 

vejledning er en del af produktet. 

● Læs denne vejledning og de indeholdte vejledninger til komponenterne 

grundigt, inden du bruger dit produkt. 

● Overhold alle sikkerheds- og handlingsanvisninger. 

● Opbevar denne vejledning samt alle relaterede dokumenter, så de står 

til rådighed ved behov. 

Illustrationer i denne vejledning er udelukkende beregnet til at skabe 

forståelse og kan afvige fra den faktiske udførelse. 

1.1 Vejledningens gyldighed 

Denne vejledning gælder for følgende produkt: 

● Påfyldningsenhed thermaliQ:SB13 (ordrenr. 707 750) 

● Specialmodeller, der i hovedtrækkene svarer til de angivne standardpro-

dukter. Informationer om ændringer findes i så fald på et medfølgende 

oplysningsark. 

1.2 Relaterede dokumenter 

 

 

Af hensyn til bæredygtigheden har vi gjort produktdatabladet og disse in-

struktioner tilgængelige, så du kan downloade dem fra vores hjemmeside. 
 

● Produktdatablad 

 

 

 Du har følgende muligheder for at hente de relaterede do-

kumenter: 

● Scan denne QR-kode 

● Brug linket: qr.gruenbeck.de/013 
 

https://qr.gruenbeck.de/013
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1.3 Identifikation af produktet 

Du kan identificere dit produkt ved hjælp af produktbetegnelsen og 

ordrenummeret på typeskiltet. 

► Kontrollér, om de produkter, der er angivet i kapitel 1.1, stemmer 

overens med dit produkt. 

Typeskiltet befinder sig på udløbstragten. 

 

 

 
 

 Betegnelse 

1 Produktbetegnelse 

2 Ordrenr. 

3 
Prøvningsstandard, konstruk-
tion 

4 Tilslutningens nominelle bredde 

5 Nominelt tryk 

6 Nominel gennemstrømning 

7 Omgivelsestemperatur 

 Betegnelse 

8 DVGW-kontrolmærke 

9 Overhold driftsvejledningen 

10 QR-kode 

11 Produktbetegnelse 

12 Data-matrix-kode 

13 Serienr. 

14 Ordrenr. 
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1.4 Anvendte symboler 

 

Symbol Betydning 

 
Fare og risiko 

 
vigtig information eller forudsætning 

 
nyttig information eller tip 

 
skriftlig dokumentation nødvendig 

 
Henvisning til yderligere dokumenter 

 
Arbejde, der kun må udføres af fagfolk 

 
Arbejde, der kun må udføres af elektrikere 

 
Arbejde, der kun må udføres af kundeservice 

 

1.5 Visning af advarsler 

Denne vejledning indeholder instrukser, der skal overholdes af hensyn til 

din personlige sikkerhed. Instrukserne er markeret med en advarselstrekant 

og opbygget på følgende måde: 

 

 
SIGNALORD Farens type og kilde 

 
● Mulige følger 

► Foranstaltninger til hindring 
 

Følgende signalord er defineret afhængigt af risikograd og kan være brugt i 

dette dokument: 
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Advarsler og 
signalord 

 Følger ved manglende overholdelse af 
henvisninger 

 
FARE 

P
e
rs

o
n
s
k
a
d
e
r Død eller alvorlige kvæstelser 

 
ADVARSEL Mulighed for død eller alvorlige kvæstelser 

 
FORSIGTIG Mulighed for mellemsvære eller alvorlige 

kvæstelser 

 BEMÆRK 

M
a

te
ri
e

lle
 s

k
a
d
e
r 

Mulige skader på komponenter, produktet 
og/eller dets funktioner eller en genstand i 
umiddelbar nærhed 

 

1.6 Krav til personalet 

Under produktets enkelte livsfaser udfører forskellige personer arbejde på 

produktet. Arbejdsopgaverne kræver forskellige kvalifikationer. 

1.6.1 Personalets kvalifikationer 

 

Personale Forudsætninger 

Bruger • Ingen særlige fagkundskaber 

• Kendskab til de overdragede opgaver 

• Kendskab til mulige farer ved ukorrekt adfærd 

• Kendskab til de nødvendige beskyttelsesanordnin-
ger og beskyttelsesforanstaltninger 

• Kendskab til øvrige risici 

Driftsansvarlig • Produktspecifikt fagligt kendskab 

• Kendskab til lovmæssige forskrifter vedr. arbejdssik-
kerhed og ulykkesforebyggelse 

Fagmand 

• Elektrisk/teknisk 

• Sanitærteknik 

• Transport 

• Faglig uddannelse 

• Kendskab til de relevante standarder og 
bestemmelser 

• Kendskab til registrering og hindring af mulige farer 

• Kendskab til lovmæssige forskrifter vedr. 
ulykkesforebyggelse 

Kundeservice  
(fabriks-/kundeservice) 

• Udvidet produktspecifikt fagligt kendskab 

• Oplært af Grünbeck 
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1.6.2 Personalets tilladelser 

Følgende tabeller beskriver, hvilke aktiviteter der må udføres af hvem. 
 

 Bruger Driftsans-
varlig 

Fagmand Kundes-
ervice 

Transport og opbevaring  X X X 

Installation og montering   X X 

Ibrugtagning   X X 

Drift og betjening X X X X 

Rengøring X X X X 

Inspektion  X X X 

Vedlige-
holdelse 

hvert halve 
år 

 X X X 

årligt   X X 

Afhjælpning af fejl  X X X 

Reparation    X 

Nedlukning og genstart   X X 

Afmontering og bortskaf-
felse 

  X X 

 

1.6.3 Personligt beskyttelsesudstyr 

► Som driftsansvarlig skal du sørge for, at det nødvendige personlige bes-

kyttelsesudstyr står til rådighed. 

Personligt beskyttelsesudstyr er følgende komponenter: 
 

 
Beskyttelseshandsker 

 
Sikkerhedssko 
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2 Sikkerhed 

2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 

● Brug kun dit produkt, hvis alle komponenter er installeret korrekt. 

● Overhold de lokalt gældende forskrifter til beskyttelse af drikkevandet, 

både angående ulykkesforebyggelse og arbejdssikkerhed. 

● Undlad at foretage ændringer,ombygninger, udvidelser eller pro-

gramændringer på dit produkt. 

● Ved vedligeholdelse eller reparation må du kun bruge originale 

reservedele. 

● Hold lokalerne lukket for at forhindre, at uautoriserede får adgang for at 

beskytte personer, der er i fare eller ikke er instrueret, mod øvrige risici. 

● Overhold vedligeholdelsesintervallerne (se kapitel 8.2). Hvis de ikke 

overholdes, kan der opstå en mikrobiologisk kontamination af din 

drikkevandsinstallation. 

● Vær opmærksom på en mulig fare for at glide på grund af vand, der 

løber ud på gulvet. 

● Fare for forbrænding på grund af varmt vand, der løber ud. 

2.1.1 Mekaniske farer 

● Du må under ingen omstændigheder fjerne sikkerhedsanordninger, fra-

koble dem eller på anden måde gøre dem ineffektive. 

● Kontroller, at produktet er fastgjort i rørledningen, så det ikke kan vælte. 

2.1.2 Tryktekniske farer 

● Komponenter kan stå under tryk. Der er fare for personskader og materi-

elle skader på grund af vand, der strømmer ud, og komponenter, der be-

væger sig uventet. Kontrollér regelmæssigt trykledningernes tæthed på 

produktet. 

● Inden der udføres reparation og vedligeholdelse, skal det sikres, at alle 

relevante komponenter er uden tryk. 
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2.1.3 Persongrupper, der har brug for beskyttelse 

● Børn må ikke lege med produktet. 

● Dette produkt må ikke bruges af personer (inkl. børn) med begrænsede 

evner og manglende erfaring eller viden. 

● Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn. 

2.2 Reaktion i nødstilfælde 

2.2.1 Ved vandudslip 

1. Luk afspærringsventilerne før og efter produktet. 

2. Lokaliser lækagen. 

3. Afhjælp årsagen til vandudslippet. 
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3 Produktbeskrivelse 

3.1 Korrekt anvendelse 

● Påfyldningsenhed thermaliQ:SB13 bruges til sikker tilslutning iht. stan-

darderne af et varmeanlæg til drikkevandsinstallationen. 

● Den indbyggede TBS-ventil BA iht. DIN EN 12729 beskytter 

drikkevandet mod forurening op til kategori 4 (opvarmningsvand iht. 

DIN EN 1717). 

3.2 Produktkomponenter 

 

 

 

 Betegnelse 

1 Vandmålerforskruning  

2 Si 

 Betegnelse 

3 Afspærringsventil (indløb) 

4 Trykformindsker 
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 Betegnelse 

5 Afspærringsventil (udløb) 

6 Pakning 

7 
Manometer og prøvetilslutning 
udgangstrykzone 

8 Udløbstragt 

 Betegnelse 

9 
Prøvetilslutning ind-
gangstrykzone 

10 
Prøvetilslutning mellem-
trykzone 

11 Drejeflange 

12 Sikringsbøjle 

3.3 Tilslutninger 

 

 
Tilslutningsmål. se tekniske data i produktdatabladet. 

 
 

 

 

 Betegnelse 

a Indgang råvand 

b Udgang råvand 

 Betegnelse 

c Udløb vand til kloak 
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3.4 Funktionsbeskrivelse 

Påfyldningsenhed thermaliQ:SB13 består af en TBS-ventil og en 

trykformindsker. 

3.4.1 TBS-ventil 

 

 

 
 

 Betegnelse 

1 Smudsopsamler 

2 Tilbageløbssikring 

 Betegnelse 

3 Aflastningsventil 

4 Trykformindskerpatron 

 

Råvandet til påfyldning af varmeanlægget strømmer gennem stophanen på 

indløbssiden og smudsopsamleren i TBS-ventilen. 

TBS-ventilen består af en indgangs-, mellem- og udgangstrykzone. Hvis der 

opstår tryksvingninger i systemet, og indgangstrykket dermed bliver mindre 

end udgangstrykket, tømmes mellemtrykzonen via aflastningsventilen. På 

den måde forhindres det, at der løber vand tilbage ind i 

drikkevandssystemet. 

Efter TBS-ventilen strømmer vandet gennem trykformindskeren. 
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3.4.2 Trykformindsker 

 

 

 
 

 Betegnelse 

a Vandtryk indgangsside 

 Betegnelse 

b Udgangstryk udgangsside 

 

Trykformindskeren sikrer, at påfyldningstrykket i varmesystemet ikke 

overskrides. Trykformindskeren nedsætter trykket ved indgangen (ind-

gangstryk) til det ønskede tryk ved udgangen (udgangstryk). 

Påfyldningstrykket vises på manometeret. 
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3.5 Tilbehør 

 

 

Du finder tilbehør til dit produkt i produktdatabladet. 

Vær opmærksom på, at tilbehørets tilgængelighed kan variere afhængigt 

af landet. 
 

Den servicemedarbejder, der er ansvarlig for dit område, og Grünbecks 

hovedkvarter står til rådighed med yderligere informationer. 
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4 Transport og opbevaring 

4.1 Forsendelse/levering/emballage 

Produktet er emballeret i en original emballage fra fabrikken. 

► Kontrollér straks ved modtagelsen, at produktet er komplet og uden 

transportskader. 

► Gør følgende ved synlige transportskader: 

• Undlad at tage imod leverancen, eller gør det med forbehold. 

• Noter skadens omfang på transportdokumenterne eller på trans-

portørens følgeseddel. 

4.2 Transport/opstilling 

► Transportér kun produktet i den originale emballage. 

4.3 Opbevaring 

► Opbevar produktet, så det er beskyttet mod følgende påvirkninger: 

• Fugt, vand 

• Miljøpåvirkninger som vind, regn, sne osv. 

• Frost, direkte sollys, kraftig varme 

• kemikalier, farvestoffer, opløsningsmidler og dampe derfra 
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5 Installation 

 

 

Installationen af produktet er et væsentligt indgreb i 

drikkevandsinstallationen og må kun udføres af en fagmand. 
 

5.1 Monteringseksempler 

Montering i vandret rørledning 

 

 

 

 Betegnelse 

1 
Drikkevandsfilter pureliQ-X-se-
rien 

2 
Behandlingsenhed therma-
liQ:HC2 

 Betegnelse 

3 
Kloaktilslutning DN 50 iht. DIN 
EN 1717 
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Montering i lodret rørledning 

 

 

 

 Betegnelse 

1 
Drikkevandsfilter pureliQ-X-se-
rien 

2 
Behandlingsenhed therma-
liQ:HC2 

 Betegnelse 

3 
Kloaktilslutning DN 50 iht. DIN 
EN 1717 
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5.2 Krav til installationsstedet 

Lokale installationsforskrifter, generelle retningslinjer og tekniske data skal 

overholdes. 

● Beskyttelse mod frost og kraftig varmepåvirkning  

● Beskyttelse mod kemikalier, farvestoffer, opløsningsmidler og dampe 

derfra 

● Omgivelsestemperatur og strålingstemperatur i umiddelbar nærhed 

≤ 40 °C 

● Adgang til vedligeholdelse (vær opmærksom på pladsbehovet) 

● tilstrækkeligt oplyst og ventileret og udluftet 

● Rørledning med passende bæreevne til at kunne bære produktets drifts-

vægt 

Pladsbehov 

● Til betjening skal der være en afstand på min. 500 mm foran produktet. 

Sanitær installation 

● forkoblet drikkevandsfilter (f.eks. finfilter pureliQ:KDX) 

● Gulvafløb eller en sikkerhedsanordning for at undgå vandskader 

● Kloaktilslutning ≥ DN 40 

● Afspærringsventiler før og efter produktet 
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5.3 Kontrollér leverancens indhold 

 

 

 
 

 Betegnelse 

1 
Påfyldningsenhed med integre-
ret TBS-ventil, trykformindsker 
og udløbstragt 

2 Vandmålerforskruning 

 Betegnelse 

3 Pakning 

4 Si 

 

► Kontrollér, at leverancen er komplet og ikke beskadiget. 
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5.4 Sanitær installation 

 

 BEMÆRK Smuds og korrosionspartikler i rørledningen 

 
● Skader på produktet 

► Skyl vandtilførselsledningen før installationen grundigt igennem. 
 

5.4.1 Forberedende arbejde 

 

 
Produktet kan installeres i en vandret eller lodret rørledning. 

 
 

 

 

1. Bestem strømningsretningen i rørledningen. 

2. Drej TBS-ventilen ved drejeflangen, så udløbstragten peger lodret 

nedad. 

a Vær opmærksom på strømningsretningen, der er markeret med pile 

under stophanerne. 
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5.4.2 Monter produktet i rørledningen 

 

 

 
 

 Betegnelse 

1 Vandmålerforskruning 

2 Si 

 Betegnelse 

3 Pakning 

 

1. Monter vandmålerforskruningerne i rørledningen. 

2. Sæt sien ind ved indgangen og pakningen ved udgangen. 
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3. Skru TBS-ventilen fast med omløbermøtrikkerne uden spænding. 

a Sørg for, at TBS-ventilen er justeret lodret. 
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5.4.3 Etabler kloaktilslutning 

 

 

Et frit udløb og en udledning uden ophobninger af vandet skal garanteres i 

overensstemmelse med DIN EN 1717. 
 
 

 

Se monteringsvejledningen til kloaktilslutning DN 50 iht. DIN EN 1717 (ord-

renr. 188 875). 
 

► Installer kloaktilslutningen (er ikke inkluderet i leverancen). 
 
 

 

 

1. Installer rørledningen til kloakken. 

2. Kontrollér, at der er frit udløb. 
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6 Ibrugtagning 

 

 
Den første ibrugtagning af produktet må kun udføres af kundeservice. 

 

6.1 Indstil trykformindsker 

 

 
Trykformindskeren er indstillet til 1,5 bar fra fabrikken. 

 

► Indstil trykket igen på følgende måde: 
 

 

 

 Betegnelse 

1 Indstillingshåndtag 

 Betegnelse 

2 Låseskrue 

1. Løsn fastgøringsskruen. 

2. Indstil påfyldningstrykket på indstillingshåndtaget. 

a Drej i retning - for at reducere trykket. 

b Drej i retning + for at øge trykket. 

3. Spænd fastgøringsskruen. 
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6.2 Fyld varmeanlægget og udluft produktet 

 

 
FORSIGTIG Der løber vand ud på gulvet 

 

● Fare for at skride 

► Brug personligt beskyttelsesudstyr. Bær fastsiddende fodtøj. 

► Tør omgående væsker op, der er løbet ud. 
 
 

 

 

1. Åbn langsomt de to afspærringsventiler. 

» Påfyldningen starter. 
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2. Åbn lukkeskruerne på prøvetilslutningerne. 

a Brug en unbrakonøgle ved behov. 

» Påfyldningsenheden udluftes. 

3. Luk lukkeskruerne, når der ikke trænger mere luft ud. 



IBRUGTAGNING 

  

28 | 48  

B
A

_
T

D
3

-G
S

0
0

3
d

a
_

0
8

5
_

F
ü

llg
ru

p
p

e
_

th
e
rm

a
liQ

-S
B

1
3

.d
o

c
x
 

6.3 Kontrollér produktet 

 

 

 

1. Udfør en visuel kontrol for tæthed. 

2. Aflæs påfyldningstrykket på manometeret. 

a Indstil trykformindskeren ved behov. 

3. Luk de to afspærringsventiler efter påfyldningen. 

4. Kontroller TBS-ventilens funktion (se kapitel 7.1). 

5. Dokumentér ibrugtagningen i ibrugtagningsprotokollen (se kapitel 12.1). 
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6.4 Overdragelse af produktet til den driftsansvarlige 

► Forklar produktets funktioner til den driftsansvarlige. 

► Instruér den driftsansvarlige ved hjælp af vejledningen, og besvar 

dennes spørgsmål. 

► Instruér den driftsansvarlige i den nødvendige inspektion og vedlige-

holdelse. 

► Overdrag alle dokumenter til den driftsansvarlige, så vedkommende kan 

opbevare dem. 

6.4.1 Bortskaffelse af emballagen 

► Bortskaf emballagematerialet, når det ikke længere skal bruges (se kapi-

tel 11.2). 

6.4.2 Opbevaring af tilbehør 

► Opbevar det medfølgende tilbehør til produktet sikkert. 
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7 Drift/betjening 

 

 

Hvis der kortvarigt og udefinerbart trænger vand ud ved påfyldningsenhe-

dens aflastningsventil, er der ingen fejl.  

Det er almindeligt, som følge af tryksvingninger ved indgangen fra vandfor-

syningsnettet. 
 

7.1 Kontroller TBS-ventilens funktion 

For at sikre at TBS-ventilen fungerer korrekt, skal adskillefunktionen samt 

tilbageløbssikringens funktion kontrolleres regelmæssigt. 

► Udfør funktionskontrollen som følger: 

 

 

 

1. Åbn afspærringsventilen ved indgangen, hvis den er lukket, indtil der er 

vandtryk. 
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a Luk afspærringsventilen igen. 

» Indgangstryk er til stede. 

2. Sænk indgangstrykket. 

a Drej lukkeskruen på vandtrykkets prøvetilslutning på langsomt ud med 

ca. ½ omdrejning. 

 

 

TBS-ventilen skal derefter gå i adskilleposition og tømme mellemtrykzonen 

fuldstændigt. 
 

» Aflastningsventilen åbner, og vandet løber ud til kloakken via 

udløbstragten. 

» TBS-ventilen fungerer. 

3. Luk lukkeskruen ved prøvetilslutning indgangstryk. 

4. Åbn afspærringsventilen ved indløbet. 

» TBS-ventilen går i driftsposition. 

3. Udfør en visuel kontrol for tæthed. 

» Der må ikke trænge vand ud. 
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8 Vedligeholdelse 

Vedligeholdelse omfatter rengøring, inspektion og vedligeholdelse af pro-

duktet. 
 

 

Ansvaret for inspektion og vedligeholdelse afhænger af de lokale og 

nationale krav. Den driftsansvarlige har ansvaret for, at de foreskrevne ved-

ligeholdelsesopgaver udføres. 
 
 

 

Hvis du indgår en vedligeholdelsesaftale, sikrer du, at al vedligeholdelse 

foretages på det rette tidspunkt. 
 

► Brug kun originale reserve- og sliddele fra Grünbeck. 

8.1 Rengøring 

 

 

Rengøring må kun udføres af personer, der er blevet instrueret i de risici 

og farer, der er forbundet med produktet. 
 
 

 BEMÆRK 
Rengør ikke produktet med alkohol-

/opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler. 

 

● Plastkomponenter bliver beskadiget. 

● Lakerede overflader bliver angrebet. 

► Brug en mild/pH-neutral sæbeopløsning. 
 

► Brug personligt beskyttelsesudstyr. 

► Produktet må kun rengøres udvendigt. 

► Brug ikke skarpe eller slibende rengøringsmidler. 

► Tør overfladerne af med en fugtig klud. 
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8.2 Intervaller 

 

 

Fejl kan registreres rettidigt ved hjælp af en regelmæssig inspektion og 

vedligeholdelse, og svigt på produktet kan evt. undgås. 
 

DIN EN 806-5 anbefaler en regelmæssig vedligeholdelse for at sikre en 

fejlfri og hygiejnisk drift af produktet. 

► Definer som driftsansvarlig, hvilke komponenter der skal inspiceres og 

vedligeholdes (afhængigt af belastning) i hvilke intervaller. Disse inter-

valler styres af de faktiske forhold, f.eks.: Vandets tilstand, tils-

mudsningsgrad, påvirkninger fra omgivelserne, forbrug osv. 

Følgende intervaltabeller viser minimumsintervallerne for de aktiviteter, der 

skal udføres. 

 

Opgave Interval Aktiviteter 

Inspektion 6 måneder • Visuel kontrol af tæthed 

• Kontrollér komponenter for skader og korro-
sion 

• Kontroller TBS-ventilens funktion 

Vedlige-
holdelse 

årligt • Kontrol af tilstand og tæthed 

• Rengør sien 

• Rengør smudsopsamler 

• Rengør udløbstragt og kloaktilslutning 

• Udfør målinger med servicesæt 

• Kontrollér prøvetilslutninger 

• Kontrollér manometer 

• Kontroller TBS-ventilens funktion 

afhængigt af 
belastning 

• se årligt 

Reparation 5 år • Anbefalet: Udskift sliddele 
 

8.3 Inspektion 

Du kan selv foretage den regelmæssige inspektion som driftsansvarlig. Vi 

anbefaler, at produktet først kontrolleres med korte mellemrum, derpå efter 

behov. 

► Udfør en inspektion mindst hver 6. måned. 

1. Kontrollér, om produktet er tæt. 
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a Vær opmærksom på lækager og vandpytter på gulvet. 

2. Kontrollér alle komponenter for skader og korrosion. 

3. Kontrollér, at afspærringsventiler og prøvetilslutninger er lette at betjene. 

4. Kontrollér, om kloaksystemet kan optage vandet, og at der er sikret et 

frit udløb via udløbstragten. 

5. Åbn afspærringsventilerne ved indgang og udgang. 

6. Åbn et efterkoblet aftapningssted, f.eks. stophane til efterfyldning af 

varmeanlægget. 

» Der må ikke trænge vand ud ved TBS-ventilen til udløbstragten. 

7. Luk afspærringsventilen ved udløbet og på aftapningsstedet. 

8. Luk afspærringsventilen ved indløbet. 

» Der må ikke trænge vand ud ved TBS-ventilen til udløbstragten. 
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8.4 Vedligeholdelse 

 

 

Årlig vedligeholdelse kræver faglig viden. Vedligeholdelse må kun udføres 

af kundeservice. 
 
 

 

Du kan bruge servicesættet til TBS-ventilen til vedligeholdelse (ordrenr. 

132 095). 
 

Ud over den halvårlige inspektion kommer følgende punkter: 

8.4.1 Rengør sien 

Hvis der ikke er installeret et drikkevandsfilter eller ved behov: 

 

 

 

1. Luk afspærringsventilerne før og efter produktet. 

2. Sørg for, at produktet og vandledningen er trykløse. 

3. Afmonter modulet, og kontroller sien ved indgang råvand for tils-

mudsning. 

a Rengør sien, eller udskift den ved kraftig tilsmudsning. 
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8.4.2 Rengør smudsopsamler 

 

 

 

1. Luk de to afspærringsventiler. 

2. Løsn lukkeskruen ved prøvetilslutning vandtryk. 

» Indgangstrykket reduceres. 

3. Fjern sikringsbøjlen ved indgangstrykzonens prøvetilslutning. 

4. Afmonter messingindsatsen. 

5. Fjern den indvendige smudsopsamler, og rens den. 

6. Monter komponenterne. 

7. Monter sikringsbøjlen. 

8. Stram lukkeskruen. 
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8.4.3 Rengør udløbstragten 

 

 

 

1. Rengør udløbstragten (frit udløb) og ventilationsåbningerne. 

2. Rengør kloaktilslutningen. 

8.4.4 Kontroller hvile-, gennemstrømnings- og differenstryk 

Ved hjælp af servicesættet (ordrenr. 132 095) kan der udføres en kontrol 

iht. DIN EN 12729.  

1. De nødvendige kontroltrin fremgår af driftsvejledningen til servicesættet 

til TBS-ventil GENO-DK. 

2. Kontrollér prøvetilslutninger indgangs- og mellemtrykzone for slitage. 

3. Kontrollér manometer (udgangstrykzone) for slid. 

8.4.5 Kontrollér TBS-ventilens funktion 

► Udfør en funktionskontrol af TBS-ventilen (se kapitel 7.1). 

8.4.6 Afsluttende arbejde 

► Notér måleværdierne iht. DIN EN 12729 i vedligeholdelsesprotokollen.  

► Notér alle arbejdsopgaver i driftshåndbogen (se kapitel 12). 
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8.5 Reservedele 

Du finder en oversigt over reservedele i reservedelskataloget på 

www.gruenbeck.com. Du kan få en liste over reservedele hos den 

Grünbeck-afdeling, der er ansvarlig for dit område. 

8.6 Sliddele 

 

 
Udskiftning af sliddele må kun udføres af en fagmand. 

 

Sliddele er anført i det følgende: 

● Pakninger 

► Få udskiftet pakningerne i tilfælde af utætheder, skader eller deformatio-

ner. 

► Få udskiftet defekte eller slidte komponenter. 

http://www.gruenbeck.de/


FEJL 

 

  39 | 48 

B
A

_
T

D
3

-G
S

0
0

3
d

a
_

0
8

5
_

F
ü

llg
ru

p
p

e
_

th
e
rm

a
liQ

-S
B

1
3

.d
o

c
x
 

9 Fejl 

 

 

Hvis der kortvarigt og udefinerbart trænger vand ud ved påfyldningsenhe-

dens aflastningsventil, er der ingen fejl. Det er almindeligt, som følge af 

tryksvingninger ved indgangen fra vandforsyningsnettet. 
 

9.1 Andre iagttagelser 

 

Iagttagelse Forklaring Afhjælpning 

for højt påfyld-
ningstryk ved påfyld-
ning 

Manometer defekt ► Udskift manometer 

Trykformindsker tilsmudset 
eller utæt 

► Kontrollér trykforminds-
ker for snavs 

Trykformindsker defekt ► Udskift trykformindsker 

 
 

 

Hvis en fejl ikke kan afhjælpes, kan der træffes yderligere foranstaltninger 

af kundeservice. 

► Kontakt Grünbecks kundeservice (kontaktdata, se inderside af titel-

blad). 
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10 Nedlukning 

Det er ikke nødvendigt at tage dit produkt ud af drift. 

10.1 Nedlukning 

 

 
Følgende arbejdsopgaver må kun udføres af en fagmand. 

 

1. Tøm produktet. 

2. Lad afspærringsventilerne være lukket. 

10.2 Genstart 

► Tag produktet i drift igen (se kapitel 6). 

10.3 Endegyldig standsning 

Den endegyldige standsning af produktet er et indgreb i din drikkevandsin-

stallation. 

► Kontrollér, om standsningen af produktet påvirker bevarelsen af funktio-

nerne på din drikkevandsinstallation. 

► Bed en fagmand om at afmontere produktet. 
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11 Afmontering og bortskaffelse 

11.1 Afmontering 

 

 
Følgende arbejdsopgaver må kun udføres af en fagmand. 

 

1. Luk afspærringsventilen på opstillingsstedet før produktet. 

2. Åbn et vandaftapningssted efter produktet, og vent nogle sekunder. 

» Trykket i produktet og i rørstrengen falder. 

3. Luk aftapningspunktet. 

4. Luk afspærringsventilen på opstillingsstedet efter produktet. 

5. Afmonter produktet fra rørledningen. 

6. Luk hullet i din rørledningen, f.eks. ved at bruge et forbindelsesstykke. 

11.2 Bortskaffelse 

 

 

Fare for miljøet som følge af forkert bortskaffelse. 

 

► Vær opmærksom på de gældende lokale og nationale forskrifter 

Emballage 

Emballagematerialer er vigtige råstoffer og kan i mange tilfælde genbruges. 

► Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. 

► Bed evt. en fagvirksomhed om at tage sig af bortskaffelsen 

Produkt 

 

 

Hvis dette symbol (overstreget affaldsspand) sidder på produktet, må dette 

produkt eller de elektriske og elektroniske komponenter ikke bortskaffes 

med husholdningsaffaldet. 
 

► Bortskaf elektriske og elektroniske produkter eller komponenter 

miljømæssigt korrekt. 



AFMONTERING OG BORTSKAFFELSE 

  

42 | 48  

B
A

_
T

D
3

-G
S

0
0

3
d

a
_

0
8

5
_

F
ü

llg
ru

p
p

e
_

th
e
rm

a
liQ

-S
B

1
3

.d
o

c
x
 

► Brug kun de eksisterende indsamlingssteder til bortskaffelse af dit 

produkt. 

► Hvis dit produkt indeholder lamper, batterier eller genopladelige batte-

rier, skal disse bortskaffes adskilt fra produktet. Vær opmærksom på ri-

sici såsom overophedning eller brandfare ved håndtering af lithiumhol-

dige batterier. 

 

 

Yderligere informationer vedr. returnering og bortskaffelse findes på 

www.gruenbeck.com. 
 

http://www.gruenbeck.de/
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12 Driftsmanual 

 

 

► Dokumentér den første ibrugtagning og alle vedligeholdelsesaktiviteter. 

► Kopier vedligeholdelsesprotokollen. 
 

Påfyldningsenhed | thermaliQ:SB13 

Serie-nr.: ______________________ 

12.1 Ibrugtagningsprotokol 

 

Kunde  

Navn  

Adresse  

Installationssted  

Installation 
af/dato 

 

 
 

Installation/tilbehør  

Kloaktilslutning iht. DIN EN 1717  ja  nej 

Drikkevandsfilter  ja  nej 

Gulvafløb  ja  nej 

Sikkerhedsanordning  ja  nej 
 
 

Vandledning  

Vandledningens materiale  Øvrigt:  

 Stål forzinket  Kobber 

 Kunststof  Rustfrit stål 

Jordforbindelse i tilfælde af 
vandledning af metal 

 ja, position: 

 nej 
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Driftsværdier 

Rumtemperatur °C  

Vandtryk indgang (vandtryk) bar  

Vandtryk udgang (udgangstryk) bar  

Differenstryk 

∆p indgangs-/mellemtrykzone > 0,2 

bar  

Differenstryk 

∆p mellem-/udgangstrykzone > 0,1 

bar  

Aktuel visning for husholdningens vand-
måler 

m³  

 
 

Bemærkninger 

 

 

 
 

Bekræftelse af ibrugtagningen 
 

Person  

Navn/dato  
Position  
Underskrift  

 

Instrueret/-ede person(er) 
 

Person/-er   

Instrueret/-ede 
person(er) 

 

 
 

Kontaktdata 
 

Person/-er Navn Telefon/mail 

Driftsansvarlig   
Underskrift/dato   
 

Sanitærtekniker   
Elektrotekniker   
Kundeservice   
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Vedligeholdelse nr.: ___ 

 

 

► Notér alle gennemførte vedligeholdelsesopgaver iht. intervallerne.  

► Vær opmærksom på kapitlet Reparation. 
 
 

Intervaller 

☐ efter behov: _______ ☐ Reparation 

☐ 6 måneder ☐ 12 måneder ☐ efter stilstand 
 

► Dokumentér værdierne før og efter vedligeholdelsesaktiviteter. 
 
 

Driftsværdier før efter 

Vandtryk (som flowtryk) bar   

Husholdningens vandmåler (før/efter vedlige-
holdelse) 

m³   

 

► Udfør målingerne med servicesættet iht. DIN EN 12729. 
 

Funktionskontrol / måleværdier før efter 

Måling 1 statisk differenstryk 

Indgangs- og mellemtrykzone min. 0,2 bar 

  

Måling 2 statisk differenstryk 

Mellem- og udgangstrykzone min. 0,1 bar 

  

Måling 2 tryk > 2 min konstant ☐ ja ☐ nej 

TBS-ventilens funktionskontrol udført ☐ ja ☐ ja 

Trykformindsker indstillet igen ☐ ja ☐ nej 
 
 

Vedligeholdelsesarbejde ja nej 

Optisk kontrol 

Produktet er kontrolleret for skader, korrosion og fast 
montering i vandledningen 

☐ ☐ 

Produkt kontrolleret for tæthed ☐ ☐ 

Produkt kontrolleret for hygiejnisk tilstand ☐ ☐ 

Rengøring/reparation 

Hus rengjort udefra ☐ ☐ 

Si rengjort    ☐ 

udskiftet 

☐ ☐ 

Smudsopsamler rengjort  ☐ udskiftet ☐ ☐ 
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Udluftningsventil rengjort  ☐ udskiftet ☐ ☐ 

Udløbstragt rengjort ☐ ☐ 

Frit udløb til kloakken kontrolleret ☐ ☐ 

Kloaktilslutning på opstillingsstedet rengjort ☐ ☐ 

Prøvetilslutning indgangstrykzone kontrolleret for sli-
tage 

☐ ☐ 

Prøvetilslutning mellemtrykzone kontrolleret for slitage ☐ ☐ 

Manometer til udgangstrykzone kontrolleret for slitage ☐ ☐ 

Tilbageløbssikring udskiftet ☐ ☐ 

Trykformindskerpatron kontrolleret for slitage ☐ ☐ 
 
 

Beskrivelse 

 

 

 

 
 

Bekræftelse af vedligeholdelsen 

 

Person  

Navn  
Dato  
Position  
Underskrift  

 



 

 

Kolofon 

Teknisk dokumentation 

Hvis du har spørgsmål eller forslag til denne driftsvejledning, bedes 

du henvende dig direkte til afdelingen  

Teknisk dokumentation hos Grünbeck AG 

E-mail: dokumentation@gruenbeck.de 

 

mailto:dokumentation@gruenbeck.de


 

 

 

 

 

Grünbeck AG 

Josef-Grünbeck-Str. 1 

D-89420 Hoechstaedt 

Germany 

 
 

 

 +49 9074 41-0 

info@gruenbeck.com 

 

Flere oplysninger på 

www.gruenbeck.com 

 

 

mailto:info@gruenbeck.de
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