
Module de filtre desaliQ Inline

Utilisation conforme

Le module de filtre desaliQ Inline est destiné à la filtration et au
traitement de l’eau de chauffage en cours de fonctionnement.

Domaine d’application

• Utilisation avec cartouche à lit mélangé desaliQ :MB5

• Association avec cartouche à lit mélangé desaliQ:MB9

• Association avec résine en sachets desaliQ

Le module de filtre desaliQ Inline n’est pas utilisable dans cette app-
lication :

• Filtration de l’eau brute destinée à la consommation comme eau
potable

Mode de fonctionnement

L’eau de chauffage non filtrée traverse le répartiteur en passant par
en bas par l’entrée de la cartouche.

L'eau, chargée de particules, s'écoule alors le long de la barre
magnétique. Les petites particules magnétiques, comme les parti-
cules de fer/magnétite, sont attirées et extraites de l’eau de chauf-
fage.

L’eau pré-nettoyée traverse ensuite 6 cartouches filtrantes.

La sangle permet de retirer facilement le module de filtre de la car-
touche à lit mélangé desaliQ:MB.
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Structure

• Aimant puissant intégré

• 6 cartouches filtrantes (finesse du filtre 5 μm)

• Sangle

• Fermeture rapide pour changement des cartouches filtrantes

• Pièces métalliques en acier inoxydable

Contenu de la livraison

• Module de filtre desaliQ Inline

Non compris dans le contenu de la livraison

Cartouche à lit mélangé desaliQ:MB

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids
A
B

Poids en service

Hauteur
Ø

mm
mm

kg

Inline-Filtermodul
 189
 198
2,5

Caractéristiques complètes
Finesse du filtre
Pression de service
Continuous flow Q3
Débit nominal pour Δp 1 bar
Nombre de cartouches filtrantes

µm
bar

m³/ h
m³/ h

Inline-Filtermodul
 5

 1 - 4
 0,9

 0,72
 6
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Caractéristiques générales
Température du milieu
Température ambiante
Référence

°C
°C

Inline-Filtermodul
 5 - 65
 5 - 45

707000010000

Exemple de montage

1
2
3
4
5
6

Désignation
Module de réglage desaliQ Inline
Sortie de desaliQ:MB9 (eau de chauffage filtrée)
Cartouche à lit mélangé desaliQ:MB9
Résine en sachets desaliQ
Entrée desaliQ:MB9 (eau de chauffage)
Raccordement du circuit de chauffage

7
8
9

10
11
12

Désignation
Raccordement au circuit de chauffage
Retour circuit de chauffage
Consommateur
Départ circuit de chauffage
Circulateur
Chaudière

Exigences à remplir quant au lieu d’implantation

Respecter les réglementations locales d’installation, les directives
générales et les caractéristiques techniques.

• Protection contre le gel et l’exposition aux fortes chaleurs

• Protection contre les produits chimiques, colorants, solvants et
leurs vapeurs

• Température ambiante et température de rayonnement à proxi-
mité immédiate ≤ 45 °C

• Accès pour les travaux de maintenance (prévoir suffisamment
d’espace)
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Consommables

Sachet de résine desaliQ 2 x 6 l
Référence: 707435
Pour la déminéralisation complète des circuits d’eau de chauffage et de
refroidissement avec cartouche à lit mélangé desaliQ:MB

Cartouches filtrantes de rechange desaliQ Inline, 6 pièces
Référence: 707000020000
À utiliser avec le module de filtre Inline desaliQ (finesse de filtration
5 µm)

thermaliQ clean 10 litres
Référence: 170059
Pour dissoudre et déloger les dépôts et les produits de corrosion

thermaliQ clean 1 litre
Référence: 170057
Pour dissoudre et déloger les dépôts et les produits de corrosion

thermaliQ clean 5 litres
Référence: 170058
Pour dissoudre et déloger les dépôts et les produits de corrosion

thermaliQ safe 10 litres
Référence: 170078
Pour le conditionnement de circuits de chauffage neufs ou nettoyés

thermaliQ safe 1 litre
Référence: 170076
Pour le conditionnement de circuits de chauffage neufs ou nettoyés

Inline-Filtermodul
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Consommables

thermaliQ safe 5 litres
Référence: 170077
Pour le conditionnement de circuits de chauffage neufs ou nettoyés

Inline-Filtermodul

Produits recommandés à cet effet
La disponibilité peut varier en fonction du pays.

Module de réglage en ligne desaliQ
Référence: 707000030000
Pour le remplissage des installations neuves et pour l’assainissement et
la déminéralisation à flux partiel ou l’adoucissement à flux partiel des
installations existantes.

Inline-Filtermodul
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