
Module de remplissage de base desaliQ

Utilisation conforme

Le module de remplissage desaliQ Basis est destiné à la
déminéralisation complète à qualité contrôlée ou l’adoucissement
de l’eau brute pour le remplissage initial ou l’alimentation d’appoint
des installations de chauffage.

Domaine d’application

• Pour une utilisation mobile et temporairement fixe pour le rem-
plissage des circuits de chauffage

Utilisable avec les cartouches suivantes :

• Cartouche à lit mélangé desaliQ:MB5, desaliQ:MB9

• Cartouche d'adoucissement decaliQ:BA

Le module de remplissage desaliQ Basis n’est pas utilisable dans
cette application :

• Traitement de l’eau brute destinée à la consommation comme
eau potable
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Mode de fonctionnement

Le fonctionnement du module de remplissage desaliQ Basis fait ap-
pel aux procédés éprouvés d'adoucissement ou de
déminéralisation.

Le module de remplissage desaliQ Basis fonctionne avec les modes
à surveillance automatique suivants :

• Remplissage

• Déminéralisation

• Adoucissement

Le module de remplissage desaliQ Basis mesure la conductivité, la
température et le débit. La capacité restante des cartouches est
calculée lors de l’adoucissement. Un remplissage à qualité contrôlée
du circuit de chauffage est ainsi possible.

La commande du module de remplissage desaliQ Basis interrompt
l’alimentation en eau par activation de l’électrovanne intégrée lors-
que la valeur limite de conductivité est dépassée ou que la limite de
capacité des cartouches a été atteinte lors de l’adoucissement.

Déminéralisation

Associée à la résine en sachets desaliQ, l'eau brute destinée au cir-
cuit de chauffage est entièrement déminéralisée.

Adoucissement

En association avec une cartouche d’adoucissement decaliQ, l’eau
brute est adoucie pour le circuit de chauffage selon le procédé
d’échange d’ions.

Structure

• Console en acier inoxydable avec poignée de transport

• Ligne de détection avec électrovanne, compteur d’eau à turbine,
capteur de température et mesure de la conductivité

• Électronique de commande avec panneau de commande à tou-
ches

• Câble d'alimentation avec fiche de sécurité, longueur 3 m

• Pour les modèles destinés à la Suisse, au Danemark et à
l’Uruguay avec fiche secteur spécifique au pays

Contenu de la livraison

• Module de remplissage de base desaliQ • Accessoires de montage et de raccordement
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Caractéristiques techniques

Dimensions et poids
A
B
C
D
E

Poids en service

Hauteur
Largeur
Profondeur
Hauteur raccordement
Profondeur raccordement

mm
mm
mm
mm
mm

kg

Basis-Füllmodul
 383
 470
 170
 68
 62
8,5

Données de raccordement
Diamètre nominal
Dimension de raccordement
Raccordement au secteur tension
Raccordement au secteur fréquence
Puissance électrique absorbée en marche
Puissance électrique absorbée en marche
Indice de protection

VAC
Hz
W

kW

Basis-Füllmodul
 DN 20

 ¾"
 230

 50/60
 20

 0,02
IP54

Caractéristiques complètes
Pression nominale
Pression de service
Continuous flow Q3
Plage de travail (débit)
Débit nominal pour Δp 1 bar

bar
m³/ h
m³/ h
m³/ h

Basis-Füllmodul
 PN 6

 1,5 - 4
 0,9

 0,2 - 1,3
 0,72
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Caractéristiques générales
Température du milieu
Température ambiante
Référence

°C
°C

Basis-Füllmodul
 5 - 30
 5 - 45

707000050000

Exemple de montage (déminéralisation de l'eau brute)

1
2

Désignation
Filtre d’eau potable pureliQ série X
Ligne de remplissage thermaliQ:FC13i

3
4

Désignation
Kit de flexibles DN 20
Cartouche à lit mélangé desaliQ:MB9
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Exemple de montage (adoucissement de l'eau brute)

1
2

Désignation
Filtre d’eau potable pureliQ série X
Ligne de remplissage thermaliQ:FC13i

3
4

Désignation
Kit de flexibles DN 20
Cartouche d'adoucissement decaliQ:BA

Exigences à remplir quant au lieu d’implantation

Respecter les réglementations locales d’installation, les directives
générales et les caractéristiques techniques.

• Protection contre le gel et l’exposition aux fortes chaleurs

• Protection contre les produits chimiques, colorants, solvants et
leurs vapeurs

• Température ambiante et température de rayonnement à proxi-
mité immédiate ≤ 40 °C

• Accès pour les travaux de maintenance (prévoir suffisamment
d’espace)

• Éclairage, aération et ventilation suffisants

• Surface d’implantation horizontale à capacité de portance suffi-
sante pour supporter le poids du produit en service

Installation sanitaire

• Siphon de sol ou dispositif de sécurité pour éviter les dégâts des
eaux

• Filtre d’eau potable en amont du produit

• Disconnecteur Euro en amont du produit

Installation électrique

• Prise avec mise à la terre (type F, CEE 7/3) pour le raccordement
électrique

• La prise doit être alimentée en permanence et ne doit pas
être couplée à des interrupteurs d’éclairage, à des commuta-
teurs d’urgence de chauffage ou à un quelconque autre
élément comparable.

• Pour les modèles destinés à la Suisse, au Danemark et à
l’Uruguay, une prise de courant spécifique au pays est requise.
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Accessoires
La disponibilité peut varier en fonction du pays.

Set de flexibles DN 20 droit/90°
Référence: 707845
Pour le raccordement des outils desaliQ avec cartouches desaliQ et li-
gnes de remplissage thermaliQ :FC2 ou thermaliQ:FC13i
Set de flexibles DN 20 droit/droit
Référence: 707840
Pour le raccordement des outils desaliQ avec cartouches desaliQ et li-
gnes de remplissage thermaliQ :FC2 ou thermaliQ:FC13i

Basis-Füllmodul

Produits recommandés à cet effet
La disponibilité peut varier en fonction du pays.

Cartouche d'adoucissement decaliQ:BA12 VARIO mini
Référence: 707765
Pour l’adoucissement de l’eau du circuit de chauffage

Ligne de remplissage thermaliQ:FC13i
Référence: 707000220000
pour la déminéralisation complète de l'eau brute lors du premier rem-
plissage ou de l'alimentation d'appoint des installations de chauffage
Cartouche à lit mélangé desaliQ:MB9
Référence: 707455000000
Pour la déminéralisation complète de l'eau brute, en vue du remplissage
ou de l’alimentation d’appoint de l’eau de chauffage conformément à
VDI 2035 ou pour la déminéralisation complète de l’eau du circuit pen-
dant le fonctionnement du système de chauffage

Basis-Füllmodul
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