
desaliQ Basis-påfyldningsmodul

Korrekt anvendelse

desaliQ Basis-påfyldningsmodulet kan bruges til kvalitetsovervåget
fuld demineralisering eller blødgøring af råvand til første påfyldning
eller efterfyldning af varmeanlæg.

Anvendelsesformål

• til mobil og stationær brug til påfyldning af varmtvandskredsløb
under igangværende drift

Kan bruges i kombination med følgende filtre:

• Mixed bed-filter desaliQ:MB5, desaliQ:MB9

• Blødgøringsfilter decaliQ:BA

desaliQ -påfyldningsmodulet kan ikke bruges inden for disse områ-
der:

• Behandling af råvand, der skal bruges som drikkevand
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Funktionsmåde

desaliQ Basis-påfyldningsmodulets funktion er baseret på metoder-
ne blødgøring eller demineralisering.

desaliQ Basis-påfyldningsmodulet arbejder med følgende automa-
tisk overvågede driftstilstande:

• Påfyldning

• Demineralisering

• Blødgøring

desaliQ Basis-påfyldningsmodulet måler ledningsevnen, temperatu-
ren og gennemstrømningen. Den resterende filterkapacitet bereg-
nes ved blødgøringen. På den måde er der mulighed for en kvalitet-
sovervåget påfyldning af varmekredsløbet.

desaliQ Basis-påfyldningsmodulets styring afbryder vandtilførslen
via den integrerede magnetventil, når ledningsevneværdien overs-
krides, eller filterkapacitetens grænse ved blødgøring er nået.

Demineralisering

I forbindelse med desaliQ-harpiksposen bliver råvandet til
varmekredsløbet fuldt demineraliseret.

Blødgøring

I forbindelse med et decaliQ-blødgøringsfilter blødgøres råvandet til
varmekredsløbet efter ionbytningsprocessen.

Opbygning

• Konsol i rustfrit stål med bæregreb

• Sensorgruppe med magnetventil, turbinevandmåler, tempera-
tursensor og ledningsevnemåling

• Styringselektronik med tast-betjeningsfelt

• Netkabel med Schuko-netstik, 3 m langt

• Til modellerne Schweiz, Danmark og Uruguay med landespe-
cifikt netstik

Leverancens indhold

• desaliQ Basis-påfyldningsmodul • Monterings- og tilslutningsmateriale

Tekniske data
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Mål og vægt
A
B
C
D
E

Driftsvægt

Højde
Bredde
Dybde
Højde tilslutning
Dybde tilslutning

mm
mm
mm
mm
mm

kg

Basis-Füllmodul
 383
 470
 170
 68
 62
8,5

Tilslutningsdata
Nominel bredde
Tilslutningsstørrelse
Nettilslutning spænding
Nettilslutning frekvens
Elektrisk effektforbrug drift
Elektrisk effektforbrug drift
Beskyttelsestype

VAC
Hz
W

kW

Basis-Füllmodul
 DN 20

 ¾"
 230

 50/60
 20

 0,02
IP54

Ydelsesdata
Nominelt tryk
Driftstryk
Continuous flow Q3
Arbejdsområde (gennemstrømning)
Nominel gennemstrømning ved Δp 1 
bar

bar
m³/ h
m³/ h
m³/ h

Basis-Füllmodul
 PN 6

 1,5 - 4
 0,9

 0,2 - 1,3
 0,72

Generelle data
Medietemperatur
Omgivelsestemperatur
Artikelnummer

°C
°C

Basis-Füllmodul
 5 - 30
 5 - 45

707000050000
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Monteringseksempel (demineralisering af råvand)

1
2

Betegnelse
Drikkevandsfilter pureliQ X-serien
Påfyldningsgruppe thermaliQ:FC13i

3
4

Betegnelse
Slangesæt DN 20
Mixed bed-filter desaliQ:MB9
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Monteringseksempel (blødgøring af råvand)

1
2

Betegnelse
Drikkevandsfilter pureliQ X-serien
Påfyldningsgruppe thermaliQ:FC13i

3
4

Betegnelse
Slangesæt DN 20
Blødgøringsfilter decaliQ:BA

Krav til installationsstedet

Lokale installationsforskrifter, generelle retningslinjer og tekniske
data skal overholdes.

• Beskyttelse mod frost og kraftig varmepåvirkning

• Beskyttelse mod kemikalier, farvestoffer, opløsningsmidler og
dampe derfra

• Omgivelsestemperatur og strålingstemperatur i umiddelbar
nærhed ≤ 40 °C

• Adgang til vedligeholdelse (vær opmærksom på pladsbehovet)

• tilstrækkeligt oplyst og ventileret og udluftet

• vandret opstillingsflade med passende bæreevne til at kunne
bære produktets driftsvægt

Sanitær installation

• Gulvafløb eller en sikkerhedsanordning for at undgå vandskader

• Drikkevandsfilter før produktet

• TBS-ventil før produktet

Elinstallation

• Schuko-stikdåse (type F, CEE 7/3) til elektrisk tilslutning

• Stikdåsen behøver permanent strømforsyning og må ikke
være koblet med lyskontakter, varmenødkontakter eller li-
gnende.

• Det er nødvendigt med en landespecifik stikdåse til modellerne
Schweiz, Danmark og Uruguay.
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Tilbehør
Tilgængeligheden kan variere afhængigt af landet.

Slangesæt DN 20 lige/90°
Artikelnummer: 707845
til at forbinde desaliQ-værktøjer med desaliQ-filtre og påfyldningsgrup-
per thermaliQ:FC2 eller thermaliQ:FC13i
Slangesæt DN 20 lige/lige
Artikelnummer: 707840
til at forbinde desaliQ-værktøjer med desaliQ-filtre og påfyldningsgrup-
per thermaliQ:FC2 eller thermaliQ:FC13i

Basis-Füllmodul

Produkter, der anbefales til formålet
Tilgængeligheden kan variere afhængigt af landet.

Blødgøringsfilter decaliQ:BA12 VARIO mini
Artikelnummer: 707765
til blødgøring af opvarmningsvand

Påfyldningsgruppe thermaliQ:FC13i
Artikelnummer: 707000220000
til fuldstændig demineralisering af råvandet til første påfyldning eller ef-
terfyldning af varmeanlæg
Mixed bed-filter desaliQ:MB9
Artikelnummer: 707455000000
til fuld demineralisering af råvand til påfyldning eller efterfyldning af det
varme vand iht. VDI 2035 eller til fuld demineralisering af
kredsløbsvandet i igangværende varmedrift

Basis-Füllmodul
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