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Drukverhogingsinstallatie 
GENO-FU-X 

Reglementair gebruik 

De drukverhogingsinstallatie 
GENO-FU-X is bestemd voor de 
watervoorziening van kleine en 
middelgrote verdelingsnetwerken in 
gebouwen met ruw water, onthard 
water en gedeeltelijk ontzilt water 
(permeaat uit omkeerosmose-
installaties). 

De drukverhogingsinstallatie is voor 
100% geschikt voor continubedrijf. 

De drukverhogingsinstallatie is 
uitsluitend bestemd voor gebruik in 
een industriële en commerciële 

omgeving. 

Toepassing 

De drukverhogingsinstallatie 
GENO-FU-X N is bijv. geschikt voor 
het transporteren van ruw water, 
onthard water of gedeeltelijk ontzilt 
water van een omkeerosmose-
installatie, ultrafiltratie-installatie of 
nanofiltratie-installatie. 

De drukverhogingsinstallatie 
GENO-FU-X NE is geschikt voor het 
gebruik in combinatie met de 
elektrode-ionisatie-installatie 
GENO-EDI-X alsmede na tweetraps 
omkeerosmose-installaties. 

Werkwijze 

De drukverhogingsinstallatie werkt 
met een toerentalregeling via een 
druksensor en houdt de ingestelde 
pomphoogte vrijwel constant.  

Door het langzaam opstarten en 
afremmen van de pomp worden 
drukschokken vermeden. Bovendien 
dempt een membraanexpansievat 
met gedwongen doorstroming 
eventuele drukschommelingen bij 
grote wijzigingen van 
pomphoeveelheden en vermindert 
het de schakelfrequentie bij kleine 
afnamehoeveelheden. 

De geïntegreerde speciale 
drukregeling veroorzaakt bij 
pomphoeveelheid "0" een vertraagd 
uitschakelen van de pomp.  

Bij de drukverhogingsinstallaties 
GENO-FU-X-2 kunnen via een 
instelbare tijdsinterval de looptijden 
van de pompen worden 
gesynchroniseerd. Er vindt 
automatisch een omschakeling bij 
storing plaats.  

Er is een instelbaar cascadebedrijf 
mogelijk. Hierdoor kan de 
pompcapaciteit nagenoeg worden 

verdubbeld. 

Opbouw 

• Aluminium frame 

• Horizontale 
centrifugaalpomp(en) met 

frequentieomzetter 

• Besturing met 

vermogensschakeling 

• SD-kaart 

• Potentiaalvrij meld-
/storingsmeldcontact 

• 2 ingangen voor 
pompvrijgave  

• Netwerkintegratie met 
buscompatibele 
GENO-OSMO-X/osmoliQ 

• Membraanexpansievat 

• Druksensor 

• Terugslagklep 

• Manometer 

• Aftapklep 

• Contactwatermeter 

• Afsluiters 

• Uitvoering van leidingwerk: 

• PP/PE 

Omvang van de levering 

• Aansluitklare 
drukverhogingsinstallatie 

 

 

  

GENO-FU-X-1 GENO-FU-X-2 
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Technische gegevens I FU-X (N, NE) 

 

 

 
 

Maten en gewichten   2/40-1 2/40-2 4/40-1 4/40-2 

A Hoogte mm 985 940 985 940 

B Breedte mm 300 560 300 560 

C Diepte mm 660 660 680 680 

D Hoogte aansluiting toevoer (zuigzijde) mm 180 180 180 180 

E Hoogte aansluiting afvoer (drukzijde) mm 650 610 650 610 

F  Asafstand (installatiemidden – pomp) mm – 163 – 163 

G Asafstand (midden pompen) mm – 325 – 325 

H Vrije ruimte voor motorventilatie mm ≥ 200 

I Onderhoudsafstand mm ≥ 200 

  

  FU-X N 

Leeggewicht kg 26 39 27 41 

Bedrijfsklaar gewicht kg 36 49 37 51 

  

  FU-X NE 

Leeggewicht kg 29 45 29 45 

Bedrijfsklaar gewicht kg 39 55 39 55 
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Technische gegevens II FU-X (N, NE) 

 

Aansluitgegevens   2/40-1 2/40-2 4/40-1 4/40-2 

Nominale breedte zuigzijde  DN 25 (1" binnendraad) DN 32 (1¼" binnendraad) 

Nominale breedte drukzijde  DN 25 (1" buitendraad) DN 25 (1" buitendraad) 

Opgenomen elektrisch vermogen kW ≤ 0,7 ≤ 1,4 ≤ 1,4 ≤ 2,7 

Netaansluiting spanning VAC 210 – 240 

Netaansluiting frequentie Hz 50 – 60 

Beschermingsgraad/beschermingsklasse  IP55/  
 
 

Vermogensgegevens  2/40-1 2/40-2 4/40-1 4/40-2 

Pompcapaciteit 
(optimaal pomprendement) 

m³/h 3,4 6,25 

Pomphoeveelheid m³/h 0,8 – 5,2 1,4 – 10,2 

Pomphoogte m 56 – 16 67 – 17 

Pomphoogte max. m 55 66 

Toerental max. omw/
min 

3600 

Nominale druk  PN 10 

Bedrijfsdruk (toevoer) bar 0 – 4 0 – 3,5 

Zuiggedrag  normaal zuigend 

Membraanexpansievat inhoud l 8 
 
 

Grondstof pomp  2/40-1 2/40-2 4/40-1 4/40-2 

Rotoren  Type N: 1.4301 
Type: NE 1.4404 

Diffusor  Type N: 1.4301 
Type: NE 1.4404 

Pompbehuizing  Type N: 1.4301 
Type: NE 1.4404 

As  Type N: 1.4301 
Type: NE 1.4404 

Glijringafdichting   Type N: Keramiek/kolen/EPDM 
Type NE: Keramiek/kolen/EPDM 

 
 

Toegestane pompmedia  2/40-1 2/40-2 4/40-1 4/40-2 

Onbehandeld water, zacht water  Type N: geschikt 
Type NE: geschikt 

Permeaat (= zuiver water van RO-installatie)  Type N: geschikt 
Type NE: geschikt 

Diluaat (= gedemineraliseerd water van EDI)  Type N: niet geschikt 
Type NE: geschikt 

 
 

Algemeen  2/40-1 2/40-2 4/40-1 4/40-2 

Mediumtemperatuur °C 5 – 40 

Omgevingstemperatuur °C 5 – 40 

Luchtvochtigheid (niet-condenserend) % ≤ 70 

Bestelnr.  Type N 730 640 730 641 730 642 730 643 

Bestelnr.  Type 
NE 

730 790 730 791 730 792 730 793 
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Grafieken 

FU-X 2/40 (N, NE) 

 

 

 

Pos. Benaming Pos. Benaming 

1 Pomphoogte in m 2 Pompcapaciteit in m³/h 
 

FU-X 4/40 (N, NE) 

 

 

 

Pos. Benaming Pos. Benaming 

1 Pomphoogte in m 2 Pompcapaciteit in m³/h 
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Inbouwvoorbeeld 

 

 

 
 

Pos. Benaming Pos. Benaming 

1 Drinkwaterfilter MR 2 Euro-systeemscheider GENO-DK-2 

3 Onthardingsinstallatie softliQ:LB 4 Actieve-koolfilter AKF 4500 

5 Hardheidscontrolemeter softwatch 6 Omkeerosmose-installatie GENO-OSMO-X 

7 Zuiver-watertank GT-X 8 Afsluiter uitgang 
 
 

Eisen aan de plaats van 
opstelling 

Neem plaatselijke 
installatievoorschriften, algemene 
richtlijnen en technische gegevens in 
acht. 

• Bescherming tegen vorst, 
sterke warmte-inwerking en 

direct zonlicht 

• Bescherming tegen 
chemicaliën, kleurstoffen, 
oplosmiddelen en de dampen 
hiervan 

• Omgevingstemperatuur en 
stralingstemperatuur in directe 
nabijheid ≤ 40 °C  

• Bereikbaarheid voor 
onderhoudswerkzaamheden 
(benodigde plaats in acht 
nemen) 

• Voldoende verlicht alsook met 
voldoende be- en ontluchting 

• Horizontaal opstelvlak met 
voldoende draagvermogen om 
het operationele gewicht van 

het product op te nemen 

Sanitaire installatie 

• Afsluiter direct na de 
drukverhogingsinstallatie 

• Vloerafvoer of overeenkomstige 
veiligheidsvoorziening met 

waterstopfunctie 

• Externe vlotter- of 
drukschakelaar, indien niet 
verbonden met de besturing 
van de omkeerosmose-
installatie om de 
drukverhogingsinstallatie tegen 

drooglopen te beschermen 

Elektrische installatie 

• Netaansluiting 230 V/50 Hz 

• Aardlekschakelaar (lekstroom-
beveiligingsinrichting) door 
middel van universele-
stroomgevoelige 
aardlekschakelaar met 30 mA 

gevoeligheidsdrempel 

Contact 

Grünbeck AG 
Josef-Grünbeck-Str. 1 
89420 Hoechstaedt 
GERMANY 

 

 +49 9074 41-0 

 

 +49 9074 41-100 

info@gruenbeck.com 
www.gruenbeck.com 

 

 


