
Cartouche à lit mélangé desaliQ:MB5, desaliQ:MB9

Utilisation conforme

Les cartouches à lit mélangé desaliQ:MB5 et desaliQ:MB9 sont
destinées à la déminéralisation complète de l'eau brute en eau po-
table pour le remplissage initial ou l’alimentation d’appoint des in-
stallations de chauffage, conformément à la norme VDI 2035.

Domaine d’application

Avec la résine en sachets desaliQ :

• Déminéralisation complète de l'eau brute pour les circuits de
chauffage fermés

• Déminéralisation complète en cours de chauffage

Avec le module de filtre desaliQ Inline :

• Filtration des impuretés non dissoutes, comme les particules de
rouille ou de saleté contenues dans l'eau de chauffage

Avec la résine en sachets desaliQ et le module de filtre desaliQ Inli-
ne (desaliQ:MB9 uniquement) :

• Déminéralisation complète et filtration des impuretés non dis-
soutes, comme les particules de rouille ou de saleté contenues
dans l'eau de chauffage en cours de chauffage

Les cartouches à lit mélangé ne sont pas utilisables dans les applica-
tions suivantes :

• Traitement de l'eau brute qui servira d’eau potable

• Fonctionnement avec coussin de gaz

Mode de fonctionnement

Déminéralisation

Avec la résine en sachets desaliQ :

De l'eau s'écoule dans la cartouche à lit mélangé du côté de l’eau
brute. Un système de distribution interne permet de faire circuler
régulièrement de bas en haut 1 ou 2 sachets de résine à lit
mélangé.

Le procédé d’échange d’ions déminéralise l’eau.

L'eau entièrement déminéralisée est acheminée vers la sortie d'eau
pure de la cartouche à lit mélangé par un élément collecteur situé
sur le couvercle du réservoir.

Filtration

Avec le module de filtre desaliQ Inline :

L'eau de chauffage non filtrée s'écoule par le bas, par le côté entrée
de la cartouche, via le répartiteur de flux. L'eau, chargée de particu-
les, s'écoule alors le long de la barre magnétique. Les petites parti-
cules magnétiques, telles que particules de fer/magnétite, sont
attirées et extraites de l’eau de chauffage.

L’eau pré-nettoyée traverse ensuite 6 cartouches filtrantes à mailla-
ge de 5 µm.
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Structure

• Récipient en plastique renforcé de fibres de verre et résistant à
la chaleur

• avec sachet rempli de résine à lit mélangé ou module de filtre In-
line

• Raccord d’eau brute au fond du réservoir avec système de distri-
bution interne et limiteur de débit

• Couvercle du réservoir avec système de fermeture rapide, cellule
de mesure de la conductivité, raccord d'eau pure et poignées de
transport

Contenu de la livraison

• Cartouche à lit mélangé desaliQ:MB

• Sachet de résine

• Accessoires de montage et de raccordement

Non compris dans le contenu de la livraison

Jeu de flexibles desaliQ DN 12, longueur 1,5 m

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids
A
B
C

Poids en service

Hauteur
Largeur
Profondeur

mm
mm
mm

kg

MB5
 350
 340
 330
20,0

MB9
 560
 340
 330
25,0
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Données de raccordement
Diamètre nominal
Dimension de raccordement

MB5
 DN 20

 ¾"

MB9
 DN 20

 ¾"

Caractéristiques complètes
Pression de service
Continuous flow Q3
Débit nominal pour Δp 1 bar
Capacité pour < 10 µS/cm
Capacité pour < 50 µS/cm

bar
m³/ h
m³/ h

µS/cm x m³
µS/cm x m³

MB5
 4

 0,5
 0,4
 135
 242

MB9
 4

 0,9
 0,72
 320
 510

Volumes de remplissage et données de consommation
Quantité de résine l

MB5
 6

MB9
 12

Unités de livraison
Nombre de bidons Pces

MB5
 1

MB9
 2

Caractéristiques générales
Température du milieu
Température ambiante
Référence

°C
°C

MB5
 5 - 65
 5 - 40

707000060000

MB9
 5 - 65
 5 - 40

707455000000

Exemple de calcul

• Conductivité de l’eau brute : 500 µS/cm

• Cartouche utilisée : desaliQ:MB5

• 135/500 = 0,27 m3 (correspond à 270 litres à 10 µS/cm)

• 242/500 = 0,484 m³ (correspond à 484 litres à 50 µS/cm)

Courbe de perte de pression MB5

1
Désignation
Perte de pression en bar 2

Désignation
Débit en l/h
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Courbe de perte de pression MB9

1
Désignation
Perte de pression en bar 2

Désignation
Débit en l/h

Courbe de capacité MB5

1
Désignation
Quantité d’eau déminéralisée en l 2

Désignation
Conductivité de l’eau brute en µS/cm
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Courbe de capacité MB9

1
Désignation
Quantité d’eau déminéralisée en l 2

Désignation
Conductivité de l’eau brute en µS/cm
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Exemple de montage MB5

1
2
3
4

Désignation
Filtre d’eau potable pureliQ série X
Ligne de remplissage thermaliQ:FC2
Fixation murale thermaliQ:FC/HC
Adaptateur de raccordement thermaliQ:FC pour cartouches
desaliQ

5
6

Désignation
Jeu de flexibles desaliQ DN 12
Raccordement à la canalisation DN 50

Grünbeck AG
Josef-Grünbeck-Strasse 1
89420 Hoechstaedt/Germany

Contact
+49 9074 41-0
info@gruenbeck.de

Autres informati-
ons sur le pro-
duit

Fiche produit 100187066100_fr_024
Cartouche à lit mélangé desaliQ:MB5, desaliQ:MB9

22.06.2026 10:10 UTC Page 6



Exemple de montage MB9

1
2

Désignation
Filtre d’eau potable pureliQ série X
Ligne de remplissage thermaliQ:FC13i

3
4

Désignation
Jeu de flexibles desaliQ DN 12
Raccordement à la canalisation DN 50

Exigences à remplir quant au lieu d’implantation

Respecter les réglementations locales d’installation, les directives
générales et les caractéristiques techniques.

• Protection contre le gel et l’exposition aux fortes chaleurs

• Protection contre les produits chimiques, colorants, solvants et
leurs vapeurs

• Température ambiante et température de rayonnement à proxi-
mité immédiate ≤ 40 °C

• Accès pour les travaux de maintenance (prévoir suffisamment
d’espace)

• Éclairage, aération et ventilation suffisants

• Surface d’implantation horizontale à capacité de portance suffi-
sante pour supporter le poids du produit en service

Installation sanitaire

• Écoulement au sol ou dispositif de sécurité avec fonction de cou-
pure d’eau (par ex. protection anti-fuites protectliQ:B)

• Vannes d’arrêt en amont et en aval du produit

• Filtre d’eau potable en amont du produit

• Disconnecteur Euro en amont du produit
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Accessoires
La disponibilité peut varier en fonction du pays.

Jeu de flexibles desaliQ DN 12 1,5 m
Référence: 707850
pour le raccordement de la cartouche desaliQ à l’adaptateur de
raccordement du groupe de traitement thermaliQ :HC2

MB5 MB9

Consommables

Sachet de résine desaliQ 2 x 6 l
Référence: 707435
Pour la déminéralisation complète des circuits d’eau de chauffa-
ge et de refroidissement avec cartouche à lit mélangé desaliQ:
MB
Cartouches filtrantes de rechange desaliQ Inline, 6 pièces
Référence: 707000020000
À utiliser avec le module de filtre Inline desaliQ (finesse de filtra-
tion 5 µm)

MB5 MB9

Produits recommandés à cet effet
La disponibilité peut varier en fonction du pays.

Module de filtre desaliQ Inline
Référence: 707000010000
Pour l’assainissement des circuits d’eau de chauffage et de re-
froidissement en cours de fonctionnement avec cartouche à lit
mélangé desaliQ:MB

Module de réglage en ligne desaliQ
Référence: 707000030000
Pour le remplissage des installations neuves et pour
l’assainissement et la déminéralisation à flux partiel ou
l’adoucissement à flux partiel des installations existantes.

Ligne de remplissage thermaliQ:FC13i
Référence: 707000220000
pour la déminéralisation complète de l'eau brute lors du pre-
mier remplissage ou de l'alimentation d'appoint des installations
de chauffage

MB5 MB9
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Produits recommandés à cet effet
La disponibilité peut varier en fonction du pays.

Filtre de rétrolavage pureliQ:RDX
Référence: 101000040000
Pour la filtration de l’eau potable, avec réducteur de pression

MB5 MB9
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