
Cartuccia a letto misto desaliQ:MB5, desaliQ:MB9

Finalità di utilizzo

Le cartucce a letto misto desaliQ:MB5 e desaliQ:MB9 sono utilizzate
per la demineralizzazione completa di acqua grezza fino a raggiun-
gere la qualità di acqua potabile per il riempimento iniziale o il rab-
bocco in impianti di riscaldamento, in conformità alla norma VDI
2035.

Finalità di utilizzo

In combinazione con una sacca di resina desaliQ:

• Demineralizzazione completa di acqua grezza per circuiti di ris-
caldamento chiusi

• Demineralizzazione completa con il riscaldamento acceso

In combinazione con un modulo filtro in linea desaliQ:

• filtrazione di impurità indisciolte come ruggine o particelle di

sporco dal ricircolo dell'acqua di riscaldamento

In combinazione con una sacca di resina desaliQ e un modulo filtro
in linea (solo desaliQ:MB9):

• demineralizzazione completa e filtrazione di impurità indisciolte
come ruggine o particelle di sporco dall'acqua di riscaldamento
con il riscaldamento acceso

Le cartucce a letto misto non sono utilizzabili nei seguenti settori:

• trattamento dell'acqua grezza per l'uso come acqua potabile

• funzionamento con cuscino di gas

Procedimento

Demineralizzazione

In combinazione con una sacca di resina desaliQ:

L'acqua fluisce nella cartuccia a letto misto attraverso il lato acqua
grezza. Attraverso un sistema di distribuzione interno, 1 o 2 sacche
riempite con resina a letto misto vengono attraversate uniforme-
mente dal basso verso l'alto.

L'acqua viene demineralizzata mediante il processo di scambio ioni-
co.

Tramite un collettore sul coperchio del serbatoio, l'acqua deminera-
lizzata perviene all'uscita acqua pura della cartuccia a letto misto.

Filtrazione

In combinazione con un modulo filtro in linea desaliQ:

L'acqua di riscaldamento non filtrata scorre dal basso passando per
il lato ingresso della cartuccia attraverso la scatola di distribuzione.
L'acqua, insieme alle particelle in essa contenute, scorre quindi
sull'asta magnetica. Le particelle magnetiche come particelle di fer-
ro/magnetite ecc. vengono attratte e rimosse dall'acqua di riscalda-
mento.

L'acqua predepurata scorre quindi attraverso 6 cartucce filtranti con
maglia di 5 µm.
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Struttura

• Contenitore in plastica rinforzata con fibra di vetro resistente alla
temperatura

• sacca di resina riempita con resina a letto misto o modulo filtro
in linea

• Raccordo dell'acqua grezza sul fondo del contenitore con siste-
ma di distribuzione interno e valvola di limitazione del flusso

• Coperchio del contenitore con sistema a chiusura rapida, cella di
misurazione della conducibilità, raccordo dell'acqua pura e mani-
glie per il trasporto

Materiale in dotazione

• Cartuccia a letto misto desaliQ:MB

• Sacca di resina

• Materiale di montaggio e di collegamento

Non incluso nella dotazione

Set di tubi flessibili desaliQ DN 12 da 1,5 m

Dati tecnici

Dimensioni e pesi
A
B
C

Peso di esercizio

Altezza
Larghezza
Profondità

mm
mm
mm

kg

MB5
 350
 340
 330
20,0

MB9
 560
 340
 330
25,0
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Dati di allacciamento
Diametro nominale
Misura dell'attacco

MB5
 DN 20

 ¾"

MB9
 DN 20

 ¾"

Dati caratteristici
Pressione di esercizio
Continuous flow Q3
Portata nominale con Δp 1 bar
Capacità a < 10 µS/cm
Capacità a < 50 µS/cm

bar
m³/ h
m³/ h

µS/cm x m³
µS/cm x m³

MB5
 4

 0,5
 0,4
 135
 242

MB9
 4

 0,9
 0,72
 320
 510

Volumi di riempimento e dati sul consumo
Quantità di resina l

MB5
 6

MB9
 12

Confezioni
Numero di fusti St

MB5
 1

MB9
 2

Dati generali
Temperatura del fluido
Temperatura ambiente
Codice articolo

°C
°C

MB5
 5 - 65
 5 - 40

707000060000

MB9
 5 - 65
 5 - 40

707455000000

Esempio di calcolo

• Conducibilità dell'acqua grezza: 500 µS/cm

• Cartuccia utilizzata: desaliQ:MB5

• 135/500 = 0,27 m³ (corrispondenti a 270 litri a 10 µS/cm)

• 242/500 = 0,484 m³ (corrispondenti a 484 litri a 50 µS/cm)

curva della caduta di pressione MB5

1
Denominazione
Perdita di pressione in bar 2

Denominazione
Portata in l/h
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curva della caduta di pressione MB9

1
Denominazione
Perdita di pressione in bar 2

Denominazione
Portata in l/h

Curva di capacità MB5

1
Denominazione
Quantità di acqua desalinizzata in l 2

Denominazione
Conducibilità dell'acqua grezza in μS/cm
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Curva di capacità MB9

1
Denominazione
Quantità di acqua desalinizzata in l 2

Denominazione
Conducibilità dell'acqua grezza in μS/cm
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Esempio di installazione MB5

1
2
3
4

Denominazione
Filtro acqua potabile serie pureliQ X
Linea di riempimento thermaliQ:FC2
Supporto a parete thermaliQ:FC/HC
Adattatore di collegamento thermaliQ:FC per cartucce desa-
liQ

5
6

Denominazione
Set di tubi flessibili desaliQ DN 12
Raccordo fognario DN 50
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Esempio di installazione MB9

1
2

Denominazione
Filtro acqua potabile serie pureliQ X
Linea di riempimento thermaliQ:FC13i

3
4

Denominazione
Set di tubi flessibili desaliQ DN 12
Raccordo fognario DN 50

Requisiti del luogo di installazione

Attenersi alle norme locali di installazione, alle direttive generali e ai
dati tecnici.

• Protezione contro il gelo e forte calore

• Assenza di prodotti chimici, coloranti, solventi e relativi vapori

• Temperatura ambiente e temperatura di irraggiamento nelle im-
mediate vicinanze ≤ 40 °C

• Accesso per interventi di manutenzione (fare attenzione
all'ingombro)

• Illuminazione, ventilazione e ricambio d'aria adeguati

• Piano di installazione orizzontale con adeguata capacità portante
per assorbire il peso di esercizio del prodotto

Installazione in impianti idrosanitari

• Scarico a pavimento o dispositivo di protezione analogo con fun-
zione aquastop (ad es. protezione antiperdite protectliQ:B)

• Valvole di intercettazione a monte e a valle del prodotto

• Filtro acqua potabile a monte del prodotto

• Disconnettore Euro a monte del prodotto
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Accessori
La disponibilità può variare a seconda del Paese.

Set di tubi flessibili desaliQ DN 12 1,5 m
Codice articolo: 707850
per collegare la cartuccia desaliQ all'adattatore di collegamento
del gruppo trattamento thermaliQ:HC2

MB5 MB9

Materiale di consumo

Sacca di resina desaliQ 2 x 6 L
Codice articolo: 707435
per la demineralizzazione completa di circuiti di riscaldamento e
raffreddamento con cartuccia a letto misto desaliQ:MB

desaliQ Inline - cartucce di ricambio (6 pz)
Codice articolo: 707000020000
per l'uso con modulo filtro in linea desaliQ (finezza di filtro
5 µm)

MB5 MB9

Prodotti consigliati
La disponibilità può variare a seconda del Paese.

Modulo filtro in linea desaliQ
Codice articolo: 707000010000
per la sanificazione di circuiti di riscaldamento e raffreddamento
durante il funzionamento con cartuccia a letto misto desaliQ:MB

Modulo di controllo in linea desaliQ
Codice articolo: 707000030000
Per il riempimento di nuovi impianti e per la sanificazione e la
demineralizzazione o l'addolcimento a flusso parziale di impianti
esistenti.

Linea di riempimento thermaliQ:FC13i
Codice articolo: 707000220000
per demineralizzazione completa dell'acqua grezza durante il
riempimento iniziale o il rabbocco di impianti di riscaldamento

MB5 MB9
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Prodotti consigliati
La disponibilità può variare a seconda del Paese.

Filtro a risciacquo pureliQ:RDX
Codice articolo: 101000040000
per la filtrazione di acqua potabile, con riduttore di pressione

MB5 MB9
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