
Mixed bed-filter desaliQ:MB5, desaliQ:MB9

Korrekt anvendelse

Mixed bed-filtrene desaliQ:MB5 og desaliQ:MB9 bruges til fuld de-
mineralisering af råvand i drikkevandskvalitet til første påfyldning
eller efterfødning af varmeanlæg iht. VDI 2035.

Anvendelsesformål

I forbindelse med desaliQ harpikspose:

• Fuld demineralisering af råvandet til lukkede varmekredsløb

• Fuld demineralisering i igangværende varmedrift

I forbindelse med desaliQ Inline-filtermodul:

• Filtrering af uopløste tilsmudsninger som rust- eller smudspartik-
ler ud af varmekredsløbsvandet

I kombination med desaliQ harpikspose og desa-
liQ Inline-filtermodul (kun desaliQ:MB9):

• Fuld demineralisering og filtrering af uopløste tilsmudsninger
som rust- eller smudspartikler ud af det varme vand i
igangværende varmedrift

Mixed bed-filtrene kan ikke bruges inden for disse områder:

• Behandling af råvand til brug som drikkevand

• Drift med basisgas

Funktionsmåde

Demineralisering

I forbindelse med desaliQ harpikspose:

Vandet løber ind i mixed bed-filtret gennem råvandssiden. Via et
indvendigt fordelersystem gennemstrømmes 1 eller 2 harpiksposer
fyldt med mixed bed-resin ensartet nedefra og op.

Vandet demineraliseres ved hjælp af ionbytning.

Takket være et samleelement på beholderdækslet kommer det fuldt
demineraliserede vand til mixed bed-filtrets rentvandsudgang.

Filtrering

I forbindelse med desaliQ Inline-filtermodul:

Det ufiltrerede varme vand strømmer nedefra gennem filtrets ind-
gangsside og via strømningsfordeleren. Derefter strømmer vandet
med de indeholdte partikler forbi magnetpinden. I den forbindelse
trækkes magnetiske dele som jernpartikler/magnetit osv. ud og fjer-
nes fra det varme vand.

Vandet, der tidligere er renset på denne måde, strømmer derefter
gennem 6 filterkerter med en maskebredde på 5 µm.

Opbygning

• Beholder af glasfiberforstærket, temperaturbestandigt kunststof

• harpikspose fyldt med mixed bed-resin eller Inline-filtermodul

• Råvandstilslutning ved beholderens bund med indvendigt forde-
lersystem og gennemstrømningsbegrænser

• Beholderdæksel med hurtiglåsesystem, ledningsevne-målecelle,
rentvandstilslutning og bæregreb
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Leverancens indhold

• • Mixed bed-filter desaliQ:MB

• Harpikspose

• Monterings- og tilslutningsmateriale

Følger ikke med leverancen

desaliQ slangesæt DN 12, 1,5 m lang

Tekniske data

Mål og vægt
A
B
C

Driftsvægt

Højde
Bredde
Dybde

mm
mm
mm

kg

MB5
 350
 340
 330
20,0

MB9
 560
 340
 330
25,0

Tilslutningsdata
Nominel bredde
Tilslutningsstørrelse

MB5
 DN 20

 ¾"

MB9
 DN 20

 ¾"
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Ydelsesdata
Driftstryk
Continuous flow Q3
Nominel gennemstrømning ved Δp 1 
bar
Kapacitet ved < 10 µS/cm
Kapacitet ved < 50 µS/cm

bar
m³/ h
m³/ h

µS/cm x m³
µS/cm x m³

MB5
 4

 0,5
 0,4

 135
 242

MB9
 4

 0,9
 0,72

 320
 510

Påfyldningsmængder og forbrugsdata
Harpiksmængde l

MB5
 6

MB9
 12

Leveringsenheder
Antal beholdere Stk.

MB5
 1

MB9
 2

Generelle data
Medietemperatur
Omgivelsestemperatur
Artikelnummer

°C
°C

MB5
 5 - 65
 5 - 40

707000060000

MB9
 5 - 65
 5 - 40

707455000000

Regneeksempel

• Råvandets ledningsevne: 500 µS/cm

• anvendt filter: desaliQ:MB5

• 135/500 = 0,27 m³ (svarer til 270 Liter ved 10 µS/cm)

• 242/500 = 0,484 m³ (svarer til 484 liter ved 50 µS/cm)

Tryktabskurve MB5

1
Betegnelse
Tryktab i bar 2

Betegnelse
Gennemstrømning i l/h
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Tryktabskurve MB9

1
Betegnelse
Tryktab i bar 2

Betegnelse
Gennemstrømning i l/h

Kapacitetskurve MB5

1
Betegnelse
Mængde af demineraliseret vand i l 2

Betegnelse
Råvandets ledningsevne i µS/cm
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Kapacitetskurve MB9

1
Betegnelse
Mængde af demineraliseret vand i l 2

Betegnelse
Råvandets ledningsevne i µS/cm
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Monteringseksempel MB5

1
2
3

Betegnelse
Drikkevandsfilter pureliQ X-serien
Påfyldningsgruppe thermaliQ:FC2
Vægholder thermaliQ:FC/HC

4
5
6

Betegnelse
Tilslutningsadapter thermaliQ:FC til desaliQ-filtre
desaliQ slangesæt DN 12
Kloaktilslutning DN 50
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Monteringseksempel MB9

1
2

Betegnelse
Drikkevandsfilter pureliQ X-serien
Påfyldningsgruppe thermaliQ:FC13i

3
4

Betegnelse
desaliQ slangesæt DN 12
Kloaktilslutning DN 50

Krav til installationsstedet

Lokale installationsforskrifter, generelle retningslinjer og tekniske
data skal overholdes.

• Beskyttelse mod frost og kraftig varmepåvirkning

• Beskyttelse mod kemikalier, farvestoffer, opløsningsmidler og
dampe derfra

• Omgivelsestemperatur og strålingstemperatur i umiddelbar
nærhed ≤ 40 °C

• Adgang til vedligeholdelse (vær opmærksom på pladsbehovet)

• tilstrækkeligt oplyst og ventileret og udluftet

• vandret opstillingsflade med passende bæreevne til at kunne
bære produktets driftsvægt

Sanitær installation

• Gulvafløb eller en sikkerhedsanordning med vandstopfunktion (f.
 eks. lækagebeskyttelse protectliQ:B)

• Afspærringsventiler før og efter produktet

• Drikkevandsfilter før produktet

• TBS-ventil før produktet
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Tilbehør
Tilgængeligheden kan variere afhængigt af landet.

desaliQ slangesæt DN 12 1,5 m
Artikelnummer: 707850
til tilslutning af desaliQ-filter til tilslutningsadapter på behand-
lingsenhed thermaliQ:HC2

MB5 MB9

Forbrugsmateriale

desaliQ harpikspose 2 x 6 l
Artikelnummer: 707435
til fuld demineralisering af varme- og kølekredsløb med mixed
bed-filter desaliQ:MB

desaliQ Inline ekstra filterkerter, indhold 6 stk.
Artikelnummer: 707000020000
til brug i forbindelse med desaliQ Inline-filtermodul (filterfinhed
5 µm)

MB5 MB9

Produkter, der anbefales til formålet
Tilgængeligheden kan variere afhængigt af landet.

desaliQ Inline-filtermodul
Artikelnummer: 707000010000
til sanering af varme- og kølekredsløb i igangværende drift med
mixed bed-filter desaliQ:MB

desaliQ Inline-reguleringsmodul
Artikelnummer: 707000030000
Til påfyldning af nye anlæg samt til sanering og delstrøms-demi-
neralisering og delstrøms-blødgøring af eksisterende anlæg.

Påfyldningsgruppe thermaliQ:FC13i
Artikelnummer: 707000220000
til fuldstændig demineralisering af råvandet til første påfyldning
eller efterfyldning af varmeanlæg

MB5 MB9
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Produkter, der anbefales til formålet
Tilgængeligheden kan variere afhængigt af landet.

Returskylningsfilter pureliQ:RDX
Artikelnummer: 101000040000
Til filtrering af drikkevand, med trykformindsker

MB5 MB9
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