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GENO-therm slamudskiller 
DN 20 – DN 50 

Anvendelsesformål 

GENO-therm slamudskilleren 
filtrerer urenheder som sand- og 

rustpartikler fra det varme vand. 

Anvendelsesbegrænsninger 

• Glykolindhold < 50 % 

Funktionsmåde 

I varme- og pumpeanlæg fører 
cirkulation af tilsmudset vand til for 
tidlig slitage og beskadigelse af 
komponenter som pumper og 
reguleringsventiler. Det medfører 
desuden tilstopning af 
varmevekslere, varmeelementer og 
ledninger med heraf følgende nedsat 
termisk virkningsgrad på anlægget. 

Slamudskilleren udskiller effektivt 
selv de mindste partikler (der især 
består af sand- og rustpartikler) med 
et meget lille tryktab. 

Urenhederne i vandet opsamles af 
nettene, udskilles og synker ned i 
den nederste del af huset. 

Magnetringen tiltrækker jernholdige 
urenheder og forbedrer 
udskilningen. Magnetringen kan 
trækkes af huset for at skylle 
aflejrede urenheder væk. 

Ved at åbne kuglehanen kan 
urenheder skylles ud via 
slangestudsen, selv når anlægget er 
i drift.

Opbygning 

• Husets overdel 

• Husets underdel 

• Indvendigt element med flere 
net 

• Udtrækkelig magnetring 

• Holder til hurtigudlufter (eks-
traudstyr) 

• Kuglehane 

• Skruedæksel  

• Slangestuds 

Leverancens indhold 

• Slamudskiller 

• Isolering 

• Tømning 
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Tekniske data I 

 

 

 

Mål og vægt  ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 

A Bredde mm 110 110 124 124 127 

B Højde mm 248 248 268 268 268 

 Tom vægt kg 1,9 1,9 2,2 2,2 2,4 
 
 

Tilslutningsdata  ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 

Tilslutningens nominelle bredde  DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 

Tilslutningsstørrelse (IG)  R¾" R1" R1¼" R1½" R2" 
 
 

Ydelsesdata  ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 

Nominelt tryk  PN 10 

Udfældningskapacitet  µm ≤ 5 

Gennemstrømning ved ~ 1,2 m/s m³/h ≤ 1,36 ≤ 2,11 ≤ 3,47 ≤ 5,42 ≤ 8,20 
 
 

Generelle data  ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 

Vandtemperatur °C ≤ 110 

Glykolindhold % ≤ 50 
 

Ordrenr.   707 705 707 710 707 715 707 720 707 725 
 

 



 Produktdatablad 
GENO-therm slamudskiller DN 20 – DN 50 

 

  3 | 4 

Tekniske data II 

Tryktabskurve GENO-therm slamudskiller DN 20 – DN 50 

 

 

 

Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse 

1 Differenstryk i bar 2 Gennemstrømning i m³/h 
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Monteringseksempel 

 

 

 
 

Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 

1 Fremløb varmekredsløb 2 Varmeanlæg 

3 Returløb varmekredsløb   
 

 

Krav til  
installationsstedet 

Lokale installationsforskrifter, gene-
relle retningslinjer og tekniske data 
skal overholdes. 

• Beskyttelse mod frost, kraftig 
varmepåvirkning og direkte sol-
lys 

• Beskyttelse mod kemikalier, 
farvestoffer, opløsningsmidler 
og dampe derfra 

• Adgang til vedligeholdelse (vær 
opmærksom på pladsbehovet) 

• Rørledning med passende 
bæreevne til at kunne bære 
produktets driftsvægt 

Pladsbehov 

• Til betjening og vedligeholdelse 
af produktet skal der være en 
afstand på min. 800 mm foran 

og min. 300 mm under. 

Monteringssituationer 

Produktet skal helst installeres i 
varmekredsløbets returløb før 
varmepumpen/kedlen. På denne 
måde kan urenheder i kredsløbet, 
især i anlæggets aktiveringsfase, 
opsamles, før de kommer ind i 
varmepumpen/kedlen. 

Tilbehør 

Automatisk hurtigudlufter  
Ordrenr. på forespørgsel 

til udluftning af slamudskilleren 

Kontakt 

Grünbeck AG 
Josef-Grünbeck-Str. 1 
89420 Hoechstaedt; 
GERMANY 

 

 +49 (0)9074 41-0 

 

 +49 (0)9074 41-
100 

info@gruenbeck.com 
www.gruenbeck.com 

 

 


