
Blødgøringsanlæg softliQ:SE

Korrekt anvendelse

Blødgøringsanlægget softliQ:MDE må udelukkende bruges til
blødgøring og delvis blødgøring af koldt drikkevand.

Blødgøringsanlægget beskytter vandledninger og tilsluttede
vandførende systemer mod tilkalkning og deraf følgende funktions-
fejl og skader. Blødgøringsanlægget forhindrer ikke korrosion.

Blødgøringsanlæggene er konstrueret til kontinuerlig tilførsel af
blødt vand.

Anvendelsesanbefalinger:

• Blødgøringsanlæg softliQ:SE18: 1 - 4 personer

• Blødgøringsanlæg softliQ:SE21: 1 - 9 personer

• Blødgøringsanlæg softliQ:SE24: 1 - 12 personer

Funktionsmåde

Blødgøringsanlægget fungerer iht. ionbytningsprocessen.

iQ-modus styrer anlægskapaciteten og regenereringstidspunktet på
basis af AI. Tidspunktet for regenereringen kan også indstilles fast.
Hvis der under en regenerering er brug for vand, er der intet blødt
vand.

Ved hver regenerering regenereres kun den brugte
anlægskapacitet. I den forbindelse bruges kun så meget salt som
nødvendigt. Senest efter 3 dage udløser anlægget en fuld regenere-

ring af hygiejniske årsager.

Grünbeck myProduct-app

Via myProduct-appen kan blødgøringsanlægget styres og registreres
mobilt.
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Opbygning

• Saltbeholder med sigtebund

• Aftageligt teknikhus til adgang til styreventil og saltvandsventil

• Sikkerhedssvømmer

• Vekslere fyldt med ionbytter resin og glaskugler

• Tilslutningsslanger

• Saltbeholderdæksel med lyssensor til registrering af
saltmængden og styring med touchskærm

• Schuko-stik med kabel

Leverancens indhold

• Blødgøringsanlæg softliQ:SE

• Tilslutningsmodul

• Vandprøvningsudstyr samlet hårdhed

• Monterings- og tilslutningsmateriale

 

fra SE21

• Lækagesensor

 

fra SE24

• Kloaktilslutning

• Slangeisolering

Følger ikke med leverancen

• cliQlock-basismodul
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Tekniske data
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Mål og vægt
A
B
C
D
E
F

G

H
I

Driftsvægt

Højde
Bredde
Dybde
Højde blødtvandstilslutning
Højde råvandstilslutning
Højde sikkerhedsoverløb 
saltbeholder
Højde saltopløsningsbeholder med 
låg
Dybde tilslutning
Højde tilslutning

mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm

mm
mm

kg

SE18
 815
 360
 430
 470
 510
 520

 1060

 178
 1000
65,0

SE21
 815
 360
 430
 470
 510
 520

 1060

 178
 1000
68,0

SE24
 815
 360
 430
 470
 510
 520

 1060

 178
 1000
72,0

Tilslutningsdata
Nominel bredde kloaktilslutning
Nettilslutning spænding
Nettilslutning frekvens
Elektrisk effektforbrug drift
Elektrisk effektforbrug standby
Beskyttelsesklasse

VAC
Hz
W
W

SE18
≥ DN 50

 100 - 250
 50/60

 8
≤ 3,5

II

SE21
≥ DN 50

 100 - 250
 50/60

 14
≤ 3,5

II

SE24
≥ DN 50

 100 - 250
 50/60

 14
≤ 3,5

II

Ydelsesdata
Nominelt tryk
Driftstryk
Nominel gennemstrømning (0 °dH, 0 °f,
0 mol/m³) iht. DIN EN 14743 ved 
1,0 bar tryktab
Nominel gennemstrømning ved 1,0 bar
tryktab i forbindelse med DIN 19636 
(råvandets hårdhed 20 °dH (35,6 °f, 
3,56 mol/m³), det bløde vands hårdhed
8 °dH (14,2 °f, 1,42 mol/m³))
Nominel kapacitet variabel pr. m³ og 
°dH pr. veksler
Nominel kapacitet variabel pr. m³ og °f 
pr. veksler
Nominel kapacitet variabel i mol pr. 
veksler
Kapacitet pr. kg regenereringssalt
Regenereringstid til fuld regenerering
Regenerering (1x dagligt) ved 
kapacitetsnedgang

bar
m³/h

m³/h

m³ x °dH

m³ x °f

mol

mol/kg
min

%

SE18
 PN 10
 2 - 8
 1,8

 3,0

 6,0 - 14,0

 11,0 - 25,0

 1,1 - 2,5

 6,7 - 4,5
 20 - 40

> 50

SE21
 PN 10
 2 - 8
 2,1

 3,5

 8,0 - 20,0

 14,0 - 36,0

 1,4 - 3,6

 7,1 - 4,5
 20 - 40

> 50

SE24
 PN 10
 2 - 8
 2,4

 4,0

 9,0 - 23,0

 16,0 - 41,0

 1,6 - 4,1

 7,1 - 4,5
 20 - 40

> 50

Grænseflader
Grænseflader

SE18
 WLAN 2,4 GHz

SE21
 WLAN 2,4 GHz

SE24
 WLAN 2,4 GHz
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Påfyldningsmængder og forbrugsdata
Harpiksmængde
Saltforbrug ved fuld regenerering
Beholdning af regenereringssalt
Saltforbrug pr. m³ og °dH
Saltforbrug pr. m³ og °f
Saltforbrug pr. mol
Skyllevandsgennemløb
Samlet vandmængde ved fuld 
regenerering
Spildevandsmængde ved fuld 
regenerering pr. m³ og °dH
Spildevandsmængde ved fuld 
regenerering pr. m³ og °f
Spildevandsmængde ved fuld 
regenerering pr. mol

l
kg
kg

kg/(m³ x °dH)
kg/(m³ x °f)

kg/mol
m³/h

l

l/(m³ x °dH)

l/(m³ x °f)

l/mol

SE18
 5

 0,15 - 0,55
≤ 35

 0,03 - 0,04
 0,01 - 0,02
 0,14 - 0,22

≤ 0,3
 21 - 31

 3,50 - 2,20

 1,90 - 1,20

 19,00 - 12,00

SE21
 7,5

 0,2 - 0,8
≤ 35

 0,03 - 0,04
 0,01 - 0,02
 0,14 - 0,22

≤ 0,4
 28 - 43

 3,50 - 2,20

 1,90 - 1,20

 19,00 - 12,00

SE24
 9

 0,23 - 0,95
≤ 35

 0,03 - 0,04
 0,01 - 0,02
 0,14 - 0,22

≤ 0,6
 32 - 51

 3,50 - 2,20

 1,90 - 1,20

 19,00 - 12,00

Certifikater
Registreringsnum DIN/DVGW

SE18
NW-9151CT0491

SE21 SE24

Generelle data
Medietemperatur
Omgivelsestemperatur
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
Brugsområde personantal
Artikelnummer

°C
°C
%

SE18
 5 - 30
 5 - 40
≤ 90
 1 - 4

189000020000

SE21
 5 - 30
 5 - 40
≤ 90
 1 - 9

189000030000

SE24
 5 - 30
 5 - 40
≤ 90

 1 - 12
189000040000

Monteringsmål cliQlock-modulsystem

1
2

Betegnelse
cliQlock-basismodul
Lækagebeskyttelse protectliQ:B

3
4

Betegnelse
cliQlock-tilslutningsmodul (softliQ)
Drikkevandsfilter pureliQ X-serien
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Monteringseksempel

1
2
3
4

Betegnelse
cliQlock-basismodul
Lækagebeskyttelse protectliQ:B
Finfilter pureliQ:KDX
Doseringsanlæg exaliQ

5
6
7

Betegnelse
Aftapningspunkt
Kloaktilslutning DN 50 iht. DIN EN 1717
Vandsensor (protectliQ)
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Monteringseksempel

1
2
3
4

Betegnelse
Sikkerhedsanordning protectliQ
Doseringsanlæg exaliQ
cliQlock-basismodul
Finfilter pureliQ:KDX

5
6
7

Betegnelse
Aftapningspunkt
Kloaktilslutning DN 50 iht. DIN EN 1717
Vandsensor (protectliQ)
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Krav til installationsstedet

Lokale installationsforskrifter, generelle retningslinjer og tekniske
data skal overholdes.

• Beskyttelse mod frost, kraftig varmepåvirkning og direkte sollys

• Beskyttelse mod kemikalier, farvestoffer, opløsningsmidler og
dampe derfra

• Omgivelsestemperatur og strålingstemperatur i umiddelbar
nærhed

• ≤ 25° C ved anvendelse i drikkevandsområdet

• ≤ 40° C udelukkende ved teknisk anvendelse

• Beskyttelse mod varmekilder (f. eks. varmeanlæg, kedler og
varmtvandsledninger)

• Adgang til vedligeholdelse (vær opmærksom på pladsbehovet)

• tilstrækkeligt oplyst og ventileret og udluftet

• vandret opstillingsflade med passende bæreevne til at kunne
bære produktets driftsvægt

Sanitær installation

• Drikkevandsfilter evt. trykformindsker (f. eks. finfilter pureliQ:
KDX)

• Gulvafløb eller relevant sikkerhedsanordning med vandstopfunk-
tion (f. eks. lækagebeskyttelse protectliQ)

• saltvandsbestandigt hæveanlæg i tilfælde af højt placeret kloak-
tilslutning

• Kloaktilslutning ≥ DN 50

• Afspærringsventiler og prøveudtagningsmulighed før og efter
produktet

• Rørledning med passende bæreevne til at kunne bære produk-
tets driftsvægt

• i Danmark, Finland, Norge og Sverige: Trykformindsker med et
udgangstryk på < 0,8 MPa før produktet

El-installation

• Schuko-stikdåse med konstant strømtilførsel (maks. 1,2 m fra
styringen). Stikdåsen må ikke være sammenkoblet med lyskon-
takter, varmenødkontakter eller lignende.

Tilbehør
Tilgængeligheden kan variere afhængigt af landet.

Adaptersæt 190 mm til 100 mm cliQlock-basismodul
DN25
Artikelnummer: 101000110000
til at forkorte installationsstrækningen
cliQlock-basismodul DN20
Artikelnummer: 101000070000
til installation af cliQlock-modulsystemet i drikkevandsin-
stallationen
cliQlock-basismodul DN25
Artikelnummer: 101000080000
til installation af cliQlock-modulsystemet i drikkevandsin-
stallationen
cliQlock-basismodul DN32
Artikelnummer: 101000090000
til installation af cliQlock-modulsystemet i drikkevandsin-
stallationen
Dobbelt forskruning 1 ¼"
Artikelnummer: 115334
til direkte forbindelse af filter og blødgøringsanlæg eller
til forbindelse af to cliQlock-basismoduler DN 25
Kloaktilslutning DN 50 iht. DIN EN 1717
Artikelnummer: 188875
til små blødgøringsanlæg, returskylningsfilter samt TBS-
ventil

SE18 SE21 SE24

–
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Tilbehør
Tilgængeligheden kan variere afhængigt af landet.

Slangeisolering softliQ:SE
Artikelnummer: 189000050000
til fagligt korrekt varmeisolering af tilslutningsslangerne
Forlængersæt til tilslutningsslanger DN20
Artikelnummer: 187860e
til forlængelse af de eksisterende tilslutningsslanger med
800 mm til i alt 1,6 m
Hætte til cliQlock-modulsystem
Artikelnummer: 101000100000
som blindprop til cliQlock-modulsystem

Vægkonsol softliQ:SD
Artikelnummer: 189000010000
til forhøjet placering, når der er et lille opstillingsareal på
gulvet eller vandledninger, der ligger højere

Supplement råvandsudgang softliQ:SE, ME28, ME32
Artikelnummer: 189000070000
til forgrening af en råvandsledning (f. eks. til havevand)

Supplement blødtvandsudgang softliQ:SE
Artikelnummer: 189000060000
til enkel forgrening af en 0 °dH-ledning (f.eks. til en sepa-
rat ledning til varme, tekniske anvendelser osv.)

SE18 SE21 SE24

–

Forbrugsmateriale

Regenereringssalt 25 kg pose
Artikelnummer: 127001
Regenereringssalt i tabletform iht. EN 973 type A til rege-
nerering af ionbyttere.

Vandprøvningsudstyr samlet hårdhed dH og°f
Artikelnummer: 170187000000
til bestemmelse af vandets hårdhed

SE18 SE21 SE24
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Produkter, der anbefales til formålet
Tilgængeligheden kan variere afhængigt af landet.

Finfilter pureliQ:KDX
Artikelnummer: 101000020000
Finfilter med trykformindsker til filtrering af drikkevand.

Finfilter pureliQ:KX
Artikelnummer: 101000010000
Finfilter til filtrering af drikkevand.

Lækagebeskyttelse protectliQ:B
Artikelnummer: 126000010000
overvåger konstant kritiske steder i vådrum, f.eks.
køkken, bad, vaskerum osv. og beskytter rummene og ud-
styret i dem mod vandskader

SE18 SE21 SE24
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