
Cartuccia a letto misto desaliQ:BA

Finalità di utilizzo

La cartuccia a letto misto desaliQ:BA è utilizzata per la demineraliz-
zazione completa di acqua grezza fino a raggiungere la qualità di ac-
qua potabile per il riempimento iniziale o il rabbocco in impianti di
riscaldamento, in conformità alla norma VDI 2035.

Finalità di utilizzo

• Demineralizzazione completa di acqua grezza per circuiti di ris-
caldamento chiusi

• Demineralizzazione residua di permeato parzialmente deminera-
lizzato proveniente da impianti a osmosi inversa

La cartuccia a letto misto non è utilizzabile nei seguenti settori:

• trattamento dell'acqua grezza per l'uso come acqua potabile

• funzionamento con cuscino di gas

Procedimento

L'acqua fluisce nella cartuccia a letto misto attraverso il lato acqua
grezza.

Attraverso un sistema di distribuzione interno, la resina a letto mi-
sto viene attraversata uniformemente dall'alto verso il basso da ac-
qua grezza. L'acqua viene demineralizzata mediante il processo di
scambio ionico.

Tramite un elemento collettore sul fondo della cartuccia a letto mi-
sto l'acqua demineralizzata passa attraverso un tubo di risalita e gi-
unge all'uscita acqua pura della cartuccia a letto misto.
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Struttura

• Serbatoio in acciaio inox riempito con resina a letto misto

• Attacco dell'acqua grezza con sistema di distribuzione interno

• Attacco dell'acqua pura con tubo di risalita interno con funzione
di collettore sul fondo del serbatoio

• Coperchio ovale con chiusura a scatto e valvola di spurgo.

• Anello di plastica con maniglie di trasporto

• Piedino in plastica

Materiale in dotazione

• Cartuccia a letto misto desaliQ:BA • Resina a letto misto

Dati tecnici

Dimensioni e pesi
A
B

Peso di esercizio

Altezza
Ø

mm
mm

kg

BA6
 400
 240
14,0

BA12
 755
 240
23,3

BA13
 605
 410
46,0

BA16
 820
 410
69,0

BA20
 1065
 410
89,0

Dati di allacciamento
Diametro nominale
Misura dell'attacco

BA6
 DN 20
 G ¾"

BA12
 DN 20
 G ¾"

BA13
 DN 20
 G ¾"

BA16
 DN 20
 G ¾"

BA20
 DN 20
 G ¾"
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Dati caratteristici
Pressione nominale
Pressione di esercizio
Continuous flow Q3
Capacità del serbatoio
Portata nominale con Δp 1 bar
Capacità a < 10 µS/cm
Capacità a < 50 µS/cm

bar
m³/ h

l
m³/ h

µS/cm x m³
µS/cm x m³

BA6
 PN 10

 10
 0,6

 13,5
 0,48
 215
 340

BA12
 PN 10

 10
 1,2

 28,5
 0,85
 460
 800

BA13
 PN 10

 10
 1,3

 58,7
 1,05
 1040
 1650

BA16
 PN 10

 10
 1,6
 85

 1,08
 1560
 2475

BA20
 PN 10

 10
 2

 115
 4,4

 2080
 3300

Volumi di riempimento e dati sul consumo
Quantità di resina l

BA6
 12,5

BA12
 25

BA13
 50

BA16
 75

BA20
 100

Dati generali
Temperatura del fluido
Temperatura ambiente
Codice articolo

°C
°C

BA6
 5 - 80
 5 - 40

707450

BA12
 5 - 80
 5 - 40

707460

BA13
 5 - 80
 5 - 40

707470

BA16
 5 - 80
 5 - 40

707480

BA20
 5 - 80
 5 - 40

707490

Esempio di calcolo

• Conducibilità dell'acqua di riempimento: 500 µS/cm

• Cartuccia utilizzata: desaliQ:BA6

• 215/500 = 0,43 m³ (corrispondenti a 430 litri a 10 µS/cm)

• 340/500 = 0,68 m³ (corrispondenti a 680 litri a 50 µS/cm)

curva della caduta di pressione BA6

1
Denominazione
Perdita di pressione in bar 2

Denominazione
Portata in l/h
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Curva di capacità BA6

1
Denominazione
Quantità di acqua desalinizzata in l 2

Denominazione
Conducibilità dell'acqua grezza in μS/cm

Curva di capacità BA12

1
Denominazione
Quantità di acqua desalinizzata in l 2

Denominazione
Conducibilità dell'acqua grezza in μS/cm
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Curva di capacità BA13

1
Denominazione
Quantità di acqua desalinizzata in l 2

Denominazione
Conducibilità dell'acqua grezza in μS/cm

Curva di capacità BA16

1
Denominazione
Quantità di acqua desalinizzata in l 2

Denominazione
Conducibilità dell'acqua grezza in μS/cm
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Curva di capacità BA20

1
Denominazione
Quantità di acqua desalinizzata in l 2

Denominazione
Conducibilità dell'acqua grezza in μS/cm
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Esempio di installazione (demineralizzazione dell'acqua grezza)

1
2
3
4

Denominazione
Filtro acqua potabile serie pureliQ X
Linea di riempimento thermaliQ:FC13i
Conduttimetro GENO-Multi-LF
Elettrovalvola GENO-therm

5
6
7

Denominazione
Adattatore della cella di misura
Set di tubi flessibili desaliQ
Raccordo fognario DN 50
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Esempio di installazione (post-trattamento del permeato)

1
2
3
4

Denominazione
Filtro acqua potabile BOXE KDX
Disconnettore Euro GENO-DK 2
Impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X
Valvola di chiusura in ingresso

5
6
7

Denominazione
Sensore di misurazione della conducibilità
Valvola di intercettazione in uscita
Serbatoio con permeato post-trattato

Requisiti del luogo di installazione

Attenersi alle norme locali di installazione, alle direttive generali e ai
dati tecnici.

• Protezione contro il gelo e forte calore

• Assenza di prodotti chimici, coloranti, solventi e relativi vapori

• Temperatura ambiente e temperatura di irraggiamento nelle im-
mediate vicinanze ≤ 40 °C

• Accesso per interventi di manutenzione (fare attenzione
all'ingombro)

• Illuminazione, ventilazione e ricambio d'aria adeguati

• Piano di installazione orizzontale con adeguata capacità portante
per assorbire il peso di esercizio del prodotto

Installazione in impianti idrosanitari

• Scarico a pavimento o dispositivo di protezione analogo con fun-
zione aquastop (ad es. protezione antiperdite protectliQ:B)

• Valvole di intercettazione a monte e a valle del prodotto

• Filtro acqua potabile a monte del prodotto

• Disconnettore Euro a monte del prodotto

• Se è presente un impianto a monte con moltiplicatore di pressio-
ne a monte della cartuccia a letto misto, è necessaria una valvola
di sicurezza con pressione di apertura preimpostata (pressione di
esercizio max. consentita della cartuccia a letto misto)
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Accessori
La disponibilità può variare a seconda del Paese.

Set di tubi flessibili desaliQ DN 12 1,5 m
Codice articolo: 707850
per collegare la cartuccia desaliQ all'adattatore di
collegamento del gruppo trattamento thermaliQ:
HC2

BA6 BA12 BA13 BA16 BA20

Prodotti consigliati
La disponibilità può variare a seconda del Paese.

Gruppo di riempimento thermaliQ:SB13
Codice articolo: 707750
Disconnettore BA a norma UNI EN 12729 per la
protezione dell'acqua potabile in conformità alla
norma UNI EN 1717 al momento del riempimento
iniziale o del rabbocco in impianti di riscaldamen-
to chiusi.
Linea di riempimento thermaliQ:FC13i
Codice articolo: 707000220000
per demineralizzazione completa dell'acqua grez-
za durante il riempimento iniziale o il rabbocco di
impianti di riscaldamento
Linea di riempimento thermaliQ:FC2
Codice articolo: 707000210000
per demineralizzazione completa dell'acqua grez-
za durante il riempimento iniziale o il rabbocco di
impianti di riscaldamento

BA6 BA12 BA13 BA16 BA20
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