
Påfyldningsenhed thermaliQ:SB13

Korrekt anvendelse

Påfyldningsenhed thermaliQ:SB13 bruges til sikker tilslutning iht.
standarderne af et varmeanlæg til drikkevandsinstallationen.

Den indbyggede TBS-ventil BA iht. DIN EN 12729 beskytter drikke-
vandet mod forurening op til kategori 4 (opvarmningsvand iht.
DIN EN 1717).

Funktionsmåde

Råvandet til påfyldning af varmeanlægget strømmer gennem sto-
phanen på indløbssiden og smudsopsamleren i TBS-ventilen.

TBS-ventilen består af en indgangs-, mellem- og udgangstrykzone.
Hvis der opstår tryksvingninger i systemet, og indgangstrykket der-
med bliver mindre end udgangstrykket, tømmes mellemtrykzonen
via aflastningsventilen. På den måde forhindres det, at der løber
vand tilbage ind i drikkevandssystemet.

Efter TBS-ventilen strømmer vandet gennem trykformindskeren.

Trykformindskeren sikrer, at påfyldningstrykket i varmesystemet ik-
ke overskrides. Trykformindskeren nedsætter trykket ved indgangen
(indgangstryk) til det ønskede tryk ved udgangen (udgangstryk).
Påfyldningstrykket vises på manometeret.
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Opbygning

• Afspærringsventiler

• Si

• Smudsopsamler

• Tilbageløbssikring

• TBS-ventil

• Aflastningsventil

• Trykformindskerpatron

• Manometer

Leverancens indhold

• Påfyldningsenhed thermaliQ:SB13 • Monterings- og tilslutningsmateriale

Tekniske data

Mål og vægt
A
B
C
D
E
F

Driftsvægt

Højde
Monteringsmål med forskruning
Monteringsmål uden forskruning
Dybde
Højde tilslutning
Hoehe_ueber_Anschluss

mm
mm
mm
mm
mm
mm

kg

SB13
 210
 218
 162
 105
 110
 100
1,8
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Tilslutningsdata
Nominel bredde
Tilslutningsstørrelse
Nominel bredde kloaktilslutning

SB13
 DN 15
 G ½"

≥ DN 40

Ydelsesdata
Nominelt tryk
Driftstryk
Indstillingsområde trykformindsker
Påfyldningskapacitet ved 1,5 bar

bar
bar

m³/ h

SB13
 PN 10

 10
 0,5 - 4

 1,3

Certifikater
Registreringsnum DVGW

SB13
DW-6370BT0081

Generelle data
Medietemperatur
Omgivelsestemperatur
Artikelnummer

°C
°C

SB13
 5 - 30
 5 - 40

707750

Monteringseksempel

1
2

Betegnelse
Drikkevandsfilter pureliQ X-serien
Behandlingsenhed thermaliQ:HC2

3
Betegnelse
Kloaktilslutning DN50 iht. DIN EN 1717
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Krav til installationsstedet

Lokale installationsforskrifter, generelle retningslinjer og tekniske
data skal overholdes.

• Beskyttelse mod frost og kraftig varmepåvirkning

• Beskyttelse mod kemikalier, farvestoffer, opløsningsmidler og

dampe derfra

• Omgivelsestemperatur og strålingstemperatur i umiddelbar
nærhed ≤ 40 °C

• Adgang til vedligeholdelse (vær opmærksom på pladsbehovet)

• tilstrækkeligt oplyst og ventileret og udluftet

• Rørledning med passende bæreevne til at kunne bære produk-
tets driftsvægt

Sanitær installation

• Kloaktilslutning ≥ DN 40

• Gulvafløb eller en sikkerhedsanordning for at undgå vandskader

• Drikkevandsfilter før produktet

Tilbehør
Tilgængeligheden kan variere afhængigt af landet.

Kloaktilslutning DN 50 iht. DIN EN 1717
Artikelnummer: 188875
til små blødgøringsanlæg, returskylningsfilter samt TBS-ventil

Servicesæt til DK Mini/Standard/Maxi
Artikelnummer: 132095
Til kontrol og vedligeholdelse af TBS-ventiler.
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Produkter, der anbefales til formålet
Tilgængeligheden kan variere afhængigt af landet.

Behandlingsenhed thermaliQ:HC2
Artikelnummer: 707000200000
til fuldstændig demineralisering af råvandet til første påfyldning eller efterfyld-
ning af varmeanlæg

Finfilter pureliQ:KDX
Artikelnummer: 101000020000
Til filtrering af drikkevand med trykformindsker og en filterkerte 100 μm

Lækagebeskyttelse protectliQ:B
Artikelnummer: 126000010000
overvåger konstant kritiske steder i vådrum, f.eks. køkken, bad, vaskerum osv.
og beskytter rummene og udstyret i dem mod vandskader

SB13

Grünbeck AG
Josef-Grünbeck-Strasse 1
89420 Hoechstaedt/Germany

Kontakt
+49 9074 41-0
info@gruenbeck.de

Yderligere infor-
mationer om
produktet

Produktdatablad TD2-GS003_da_054
Påfyldningsenhed thermaliQ:SB13

19.05.2026 09:02 Side 5


