
Pompe de remplissage thermaliQ

Utilisation conforme

La pompe de remplissage thermaliQ sert à l'ajout dans les circuits
de chauffage de solution de dosage pour la protection du chauffage
thermaliQ safe et de nettoyant pour circuits de chauffage therma-
liQ clean.

Domaine d’application

• La pompe de remplissage est conçue uniquement pour une utili-
sation dans le domaine industriel et commercial.

• La pompe de remplissage n'est pas homologuée pour le trans-
fert de liquides inflammables et acides.

Mode de fonctionnement

La pompe de remplissage peut être vissée directement sur le fût de
5 ou 10 litres.

Le raccordement au système de chauffage est réalisé via un raccord
KFE.

Après branchement de la fiche secteur, la pompe de remplissage est

opérationnelle.

La pompe de remplissage s'allume et s'éteint au moyen d’un inter-
rupteur situé à la surface supérieure de la pompe.

Structure

• Pompe de remplissage en coffret de transport

• 2 couvercles pour bidon

• Flexible d'aspiration en PVC avec filtre à impuretés

• Câble d'alimentation avec fiche secteur à contact de protecti-
on
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Contenu de la livraison

• Pompe de remplissage thermaliQ, présentée dans un coffret de
transport

• Accessoires de montage et de raccordement

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids
A
B
C
D

Poids en service

Hauteur
Longueur du flexible
Longueur de câble secteur
Ø

mm
mm
mm
mm

kg

Befüllpumpe
 190

 2000
 2000

 56
1,5

Données de raccordement
Dimension de raccordement
Raccordement au secteur tension
Raccordement au secteur fréquence
Raccord de flexible
Indice de protection

VAC
Hz

mm

Befüllpumpe
 ¾"
 230
 50
 6

IP64

Caractéristiques complètes
Pression dynamique
Puissance de refoulement
Hauteur d'aspiration

bar
l/h

m WS

Befüllpumpe
 8,8

≤ 100
≤ 5,4
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Caractéristiques générales
Température du milieu
Température ambiante
Référence

°C
°C

Befüllpumpe
 5 - 30
 5 - 40

150110

Exemple de montage

1
2
3
4
5
6

Désignation
Protection anti-fuites protectliQ:B
Filtre d’eau potable pureliQ série X
Adoucisseur softliQ:SE
Groupe de remplissage thermaliQ:SB13
Groupe de traitement thermaliQ:HC2
Solution de dosage pour la protection du chauffage therma-
liQ safe ou nettoyant pour circuit de chauffage thermaliQ
clean

7
8
9

Désignation
Séparateur de boue GENO-therm
Module de réglage desaliQ Inline
Cartouche à lit mélangé desaliQ:MB9

Exigences à remplir quant au lieu d’implantation

Respecter les réglementations locales d’installation, les directives
générales et les caractéristiques techniques.

• Protection contre le gel et l’exposition aux fortes chaleurs

• Protection contre les produits chimiques, colorants, solvants et
leurs vapeurs

• Température ambiante et température de rayonnement à proxi-
mité immédiate ≤ 40 °C

• Accès pour les travaux de maintenance (prévoir suffisamment
d’espace)

• Éclairage, aération et ventilation suffisants

Installation sanitaire

• Siphon de sol ou dispositif de sécurité pour éviter les dégâts des
eaux

Installation électrique

• Prise avec mise à la terre (type F, CEE 7/3) pour le raccordement
électrique

• La prise doit être alimentée en permanence et ne doit pas
être couplée à des interrupteurs d’éclairage, à des commuta-
teurs d’urgence de chauffage ou à un quelconque autre
élément comparable.
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Accessoires
La disponibilité peut varier en fonction du pays.

thermaliQ clean 10 litres
Référence: 170059
Pour dissoudre et déloger les dépôts et les produits de corrosion

thermaliQ clean 1 litre
Référence: 170057
Pour dissoudre et déloger les dépôts et les produits de corrosion

thermaliQ clean 5 litres
Référence: 170058
Pour dissoudre et déloger les dépôts et les produits de corrosion

thermaliQ safe 10 litres
Référence: 170078
Pour le conditionnement de circuits de chauffage neufs ou nettoyés

thermaliQ safe 1 litre
Référence: 170076
Pour le conditionnement de circuits de chauffage neufs ou nettoyés

thermaliQ safe 5 litres
Référence: 170077
Pour le conditionnement de circuits de chauffage neufs ou nettoyés

Befüllpumpe
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Accessoires
La disponibilité peut varier en fonction du pays.

Matériel de mesure thermaliQ safe
Référence: 170504
Pour la mesure de concentration en inhibiteur.

Befüllpumpe

Produits recommandés à cet effet
La disponibilité peut varier en fonction du pays.

Module de remplissage de base desaliQ
Référence: 707000050000
Pour le remplissage ou l'alimentation d'appoint des installations de chauf-
fage

Cartouche à lit mélangé desaliQ:MB9
Référence: 707455000000
Pour la déminéralisation complète de l'eau brute, en vue du remplissage
ou de l’alimentation d’appoint de l’eau de chauffage conformément à
VDI 2035 ou pour la déminéralisation complète de l’eau du circuit pendant
le fonctionnement du système de chauffage

Filtre à rétrolavage pureliQ:R20
Référence: 101320
Pour la protection de l'installation d'eau domestique selon DIN EN 806-2.
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