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Kompakte Dosierung mit großer Wirkung.

Beim Kompaktgerät exaliQ:KC ist der Dosierbehälter 
direkt an die Dosieranlage montiert. Dieser fasst 3 Liter 
der exaliQ-Mineralstofflösungen. Dank des praktischen 
Bajonettverschlusses kann der Behälter der Mineral-
stofflösung einfach und schnell gewechselt werden.

Die Montage der Wasserzählerarmatur selbst kann dank 
der rückseitigen Klickhalterung in waagerechter oder 
senkrechter Einbausituation erfolgen. Der praktische 
Wandabstandshalter schützt vor Verdrehung der Dosie-
ranlage.

Ihr Dosiergerät denkt für Sie mit. Die Dosierung und Be-
messung der Mineralstoffe erfolgt komplett automatisch.

Praktische Kompatibilität Ihrer Anlagen 

	

Umrüstung von Kompaktgerät auf Sauglanzen- 
		  gerät durch Umrüst-Kit problemlos möglich 		
		  (Bestell-Nr. 117 495)

WASSER-WISSEN
Sicherheit Ihrer Installation und Werterhalt Ihres Zu-
hauses. Dafür sorgen die Grünbeck-Dosieranlagen 
exaliQ in Kombination mit den exaliQ-Mineralstofflö-
sungen. Durch die Zugabe von natürlichen Mineral-

stoffen (Phosphate und Silikate) in Ihr Trinkwasser 
wird eine Schutzschicht an der Rohrinnenseite gebil-
det. Diese wendet Korrosionsschäden wirksam ab. 
Zusätzlich kann das Ausfällen von Kalk verhindert 
werden. Für Sicherheit, die Sie verdienen.

CERT

Bedarfsgerechte Leistung für eine klare 
Leitung.

Bei der Baureihe exaliQ:SC handelt es sich um Saug- 
lanzengeräte, bei denen der Dosierbehälter neben der 
Anlage separat am Boden aufgestellt wird. Die Mineral- 
stofflösung wird mittels Sauglanze aus dem Behälter 
entnommen und durch die Pumpeneinheit des exaliQ in 
die Rohrleitung dosiert.
Die Sauglanze bezieht die Mineralstofflösungen aus dem 
verbrauchsoptimierten Grünbeck-Stapelkanister, welcher  
in den Größen 15 und 60 Liter erhältlich ist. 
Beide Geräte, sowohl das Sauglanzen- als auch Kompakt- 
gerät, sind auch als Varianten für den Betrieb in Verbin-
dung mit den Enthärtungsanlagen softliQ erhältlich. Sie 
sparen mit diesen Geräten nicht nur Geld, sondern auch 
wertvolle Zeit. Denn eine zusätzliche Anpassung der Rohr- 
leitung für die Anbringung dieser Kombinationsgeräte ist 
nicht notwendig.  
Die Produktvarianten exaliQ:KC6-e und exaliQ:SC6-e für  
softliQ:SD/MD verfügen im Lieferumfang über ein Verbin-
dungskabel. Damit wird über die Kommunikationsschnitt-
stelle iQ-Comfort der Datenaustausch hergestellt.

exaliQ: KC6 SC6 SC10 SC20 SC30 KC6-e SC6-e

Anschlussnennweite [R] ���Ž ���Ž �����ó�Ž �����ò�Ž ���Ž ���Ž ���Ž

Arbeitsbereich max. [m³/h] 1 6 6 10 20 30 abhängig von softliQ:SD/MD

Dosierbehälter [l] ab Werk 3 15 15 15 15 3 15

Einbaulänge	ohne Verschraubungen [mm] 140 140 140 190 240 Wandmontage Wandmontage

		  mit Verschraubungen [mm] 222 222 231 312 356 Wandmontage Wandmontage

Bestell-Nr. 117 400 117 405 117 410 117 415 117 420 117 460 117 465
1	 Für kurzzeitige Spitzendurchflüsse. Bei langanhaltenden Durchflüssen sowie Dauerdurchfluss Verwendung der GENODOS DME.

Auch hohe Reichweiten flexibel abdecken

	
bedarfsgerechte Dosierung in Wohnhäusern

	

Umrüstung von 15-Liter-Gebinde auf 60 Liter 	
		  dank Umrüst-Kit des exaliQ:SC möglich 
		  (Bestell-Nr. 117 490)

CERT
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exaliQ-Mineralstofflösungen –  
exakt ausgerichtet auf Ihre Installation	
Die neuen exaliQ-Mineralstofflösungen verfügen über optimierte Rezepturen, welche 
eine klare Abgrenzung voneinander hinsichtlich Ihrer Anwendungen gewährleisten. 
Für eine optimale Dosierung, die Klarheit schafft.

Mineralstofflösung Wirkung Werkstoffe Einsatzbereich

exaliQ control Sanierung verzinkte Rohrleitungen Zur Sanierung korrodierter Zinkleitungen (oftmals durch 
braun eingefärbtes Wasser zu erkennen). Nach der Sanierung  
(ca. 6 Monate): Wechsel auf ein anderes exaliQ-Dosiermittel. 

exaliQ safe Korrosionsschutz verzinkte Rohrleitungen und  
Kupferwerkstoffe/Messing

Zum Korrosionsschutz bei Wässern im Härtebereich weich 
bis mittel (bis 14 °dH), auch nach Enthärtungsanlagen. Bei 
Wassertemperaturen bis 60 °C. Zur Reduzierung von  
Schwermetalleintrag (z. B. Blei).

exaliQ safe+ Korrosionsschutz und  
Härtestabilisierung

verzinkte Rohrleitungen und  
Kupferwerkstoffe/Messing

Zur Härtestabilisierung und Korrosionsschutz bei Wässern 
bis 21 °dH und zur Reduzierung von Schwermetalleintrag  
(z. B. Blei). Bei Wassertemperaturen bis 60 °C. Bei Wasser-
härte > 21 °dH wird zur Härtebehandlung eine Enthärtungs-
anlage empfohlen. Anschließender Umstieg auf exaliQ safe.

exaliQ pure Härtestabilisierung verzinkte Rohrleitungen und 
Kupferwerkstoffe/Messing

Für Kreislaufwasser bei Solarsystemen oder Einbau der Dosier- 
technik im Kaltwasserzulauf zum dezentralen Warmwasser-
bereiter. Für hohe Temperaturen bis 80 °C und/oder hartem 
Wasser > 21 °dH Gesamthärte (> 15 °dH Karbonathärte).

Beratung durch Grünbeck vor Erstanwendung empfohlen.

exaliQ neutra pH-Wert-Anhebung verzinkte Rohrleitungen und  
Kupferwerkstoffe/Messing

Zum Korrosionsschutz bei weichen, stark kohlensäurehaltigen 
Wässern, auch nach Enthärtungsanlagen. Korrosionsschutz 
durch Abbindung freier Kohlensäure und pH-Wert-Anhebung. 

Beratung durch Grünbeck vor Erstanwendung empfohlen.

Hinweis: Das exaliQ neutra bitte ausschließlich in Kombination mit den 
alleinstehenden exaliQ-Dosieranlagen und nicht mit den Kombinations-
geräten zur Enthärtung betreiben. 

Hinweis: Kupfer- und Messingwerkstoffe nur bei Warmwasser geeignet.

Ihr perfektes Zusammenspiel für  
maximale Sicherheit 
Das perfekte Zusammenspiel der Dosieranlagen exaliQ 
und der Sicherheitsarmatur protectliQ sorgt für maximale 
Sicherheit Ihrer Installation.
Ihre exaliQ-Dosieranlage schützt zuverlässig Ihr Rohrlei-
tungsnetz vor Korrosionsschäden. Der Werterhalt Ihres 
Zuhauses wird sichergestellt. Auch kann je nach dosierter 
Mineralstofflösung verhindert werden, dass sich der im 
Wasser enthaltene Kalk in Ihrer Installation absetzt. Die 
optimale Kombination dazu: die Sicherheitseinrichtung 
protectliQ. Diese überwacht den Aufstellort Ihrer Anlage 
und sperrt die Wasserzufuhr an geeigneter Stelle bei un- 
kontrolliertem Wasseraustritt direkt ab. Für den Rundum- 
Schutz Ihres Zuhauses, den Sie verdienen.

1  	Sicherheitseinrichtung  
		 protectliQ

2  	Rückspülfilter pureliQ:RD

3  	Enthärtungsanlage softliQ:SD

4  	Dosieranlage exaliQ:KC6-e

5  	Verschneideventil

6  	Dosierventil

7  	Anschlussblock mit Dosierventil 

8  	Kanalanschluss

9   Austauscherbehälter

10   Wassersensor

 	 Rohwasser

  	Wasser 0 °dH

  	Wasser 3 bis 6 °dH
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Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1 
89420 Höchstädt a. d. Donau

 +49 9074 41-0
 +49 9074 41-100

info@gruenbeck.de
www.gruenbeck.de

Folgen Sie uns auf Facebook!

Sie finden die passende Dosieranlage  
und Mineralstofflösung für optimalen  
Rohrleitungsschutz unter:  

www.gruenbeck.de/produktfinder/exaliQ

€ Klimaschutzpaket – Jetzt sparen! 

Ab 01.01.2020 sind Kalkschutz- und Wasser- 
enthärtungsanlagen (also auch Dosieranlagen  
exaliQ) im Gebäudebestand förderfähig! 
Mehr Infos unter www.gruenbeck.de/bafa
 


