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Erreichbarkeit
Montag bis Donnerstag
7:00 —18:00 Uhr
Freitag

7:00 - 16:00 Uhr

Vertrieb
(©) +49 9074 41-0
systeme@gruenbeck.de

Service
(©) +49 9074 41-333
service@gruenbeck.de

Griinbeck
Wasseraufbereitung

GmbH
Josef-Griinbeck-Strale 1
89420 Hochstadt a. d. Donau
DEUTSCHLAND

(©) +499074 41-0
+49 9074 41-100

info@gruenbeck.de
www.gruenbeck.de

Griinbeck setzt auf Partnerschaft

Quality made in Germany

Wir unterstiitzen das Handwerk in Deutschland aktiv. Zudem bauen wir unsere
Produktions-, Schulungs- und Entwicklungskapazitaten in Deutschland kontinuier-
lich aus. Die Griinbeck Wasseraufbereitung GmbH wird auch weiterhin ausschlie3-
lich in Deutschland produzieren.

bsw - Bundesverband Schwimmbad und Wellness e. V.
Der Bundesverband Schwimmbad & Wellness ist ein professioneller Verbands-
dienstleister und bietet ein umfassendes Branchennetzwerk der Schwimmbad- und
Wellnessbranche in Deutschland und Europa vor allem fiir den privaten Sektor.
Der bsw vertritt rund 250 vorrangig mittelstandische Mitgliedsunternehmen aus allen
Wertschdpfungsstufen der Branche — Schwimmbadbauer, Fachgrohandel und Her-
stellerbetriebe. Hinzu kommen fordernde Mitgliedschaften von Architekten, Planungs-
biiros, Fachverlagen und nationalen und internationalen Messegesellschaften.

Exklusivpartnerschaft mit dem FC Augsburg -

mit Teamplay in die 1. Service-Liga

Wie in der Elf des FCA spielen bei unseren tber 700 Mitarbeitern sowie den rund
300 Mitarbeitern im Bereich Service und AuBendienst erfahrene Profis und junge
Spieler eng zusammen. Mit unserem Griinbeck-Netzwerk aus 25 Werksvertretungen
und Niederlassungen sowie vielen kompetenten Handwerksbetrieben in ganz
Deutschland spielen wir seit 75 Jahren in der 1. Service-Liga. Unsere Partnerschaft
mit dem FCA macht diesen Anspruch mehr denn je zum Erlebnis.

Griinbeck ist Mitglied der Initiative ,,German Water Partnership“

Marke des Jahrhunderts

Wir gehdren zur Spitzenklasse der deutschen Marken und beweisen damit, dass
wir mit unseren innovativen, design- und kundenorientierten Produkten stets am
Puls der Zeit sind. Die Marke Grlinbeck steht fiir Lebensqualitat und Werterhalt
sowie fiir das Bestreben, Menschen rund um den Globus den Zugang zu hygie-
nisch sauberem Wasser zu gewahren und langfristig zu erhalten.
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Gultig ab 1. Januar 2024. Alle bisherigen Kataloge verlieren ihre Giiltigkeit. Lieferung nur iiber den FachgroRhandel SHK.

Fir das weitere Lieferprogramm gelten gesonderte Kataloge. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen,

die im Internet unter www.gruenbeck.de/agbs einzusehen sind. Beschreibungen und Abbildungen in diesem Katalog sind als

annahernd zu betrachten und unverbindlich. Abbildungen kénnen auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serien-

méRigen Lieferumfang gehdren. Griinbeck behalt sich das Recht vor, den Liefergegenstand zu @ndern und von der Beschrei-

bung, auch im technischen Bereich, abzuweichen, sofern dies fiir den K&ufer zumutbar ist und der Wert des Liefergegenstandes
dadurch nicht gemindert wird. Die Erlduterung der Beckenart-Symbole 0 6 0 o 9 entnehmen Sie bitte der Legende

am unteren Seitenrand. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Produkte

Ultrafiltrationsanlage spaliQ:UF150

GENO-mat F 500 | F 500, WS Eco | F 600 | F 600, WS Eco |
GENO-mat F 610 | F 610, WS Eco | GENO-mat F 800, WS Eco
Filtermaterial

Umwaélzpumpen zu Filteranlagen

Kartuschenfilter kompakt SP C-5, Armaturen

Steuerungen

System Oberflachenabsauger
System Rinnenuberflutung

Rohwasserspeicher und Zubehor

Rohrbiindelwarmetauscher mit/ohne Pumpe - Edelstahl und Titan
Plattenwarmetauscher, Elektro-Warmetauscher, Steuerungen
und Zubehdr

Beckenreinigungsgerate und Zubehdr - filterabhangig
Beckenreinigungsgerate — filterunabhangig

Unterwasserscheinwerfer und Zubehér
Gegenstromschwimmanlagen Essence, Visa, Power-Stream,
G1 rondo, G3 rondo, G3S rondo, Pumpenbausétze, TREVI,
G3 Vario und Zubehér

Massagestationen und Zubehér

Schwalldusche und Zubehér

Luftsprudler und Zubehér
Einstiegleitern, Zubehdr, Haltestangen

Desinfektionspakete

Automatische Mess- und Regelanlage und Zubehor
Dosieranlagen

Montageplatten, Chemikalien-Auffangwanne,
Einziehschleuse, UV-Geréat und Zubehér

Priifgerate und Zubehdr
Das grofle ABC der Schwimmbadpflege
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Filtersystem Ultrafiltration

Vorteile auf einen Blick:

* Membrantrenngrenze von
<0,02 um

* 99,99 %iger Riickhalt von
Parasiten, Bakterien und
Viren (Sandfilteranlage
ca. 30 %)

* einzigartige Filtrat- und
Desinfektionssplilung

* vormontierte Technik

* Bedienung (iber Tablets/
Smartphones mdglich

* interne Datensicherung

* angepasste Umwélz-
leistung (FU-geregelt)

Innovative Technik fiirs Privatschwimmbad mit der Ultrafiltrationsanlage spaliQ:UF150.
Wirksame Filtertechnik fiir reines Schwimmvergniigen.

Auswahlkriterien fir Filtersystem Ultrafiltrationsanlage

Funktionsbeschreibung Membrantechnik der spaliQ:UF150

o © [ L Verschmutztes Wasser flieRt mit Druck durch eine Membran.
® o [ ) Diese Membran wirkt wie ein Sieb. Partikel, die kleiner sind als
= == == == = = Membran die Poren flieRen durch. Partikel, die groRer sind als die Poren
werden zuriickgehalten.
Die gefilterten Partikel legen sich auf der Membranoberflache ab.
@ @ i icht wi ig di i [ icht i
° .:. g. & ._.._ Diese Schicht wird stetig dicker. Je dicker die Schicht ist, umso
o o o0 o o Membran mehr Widerstand erzeugt sie. Die Durchflussmenge nimmt ab
o o und der Druckverlust steigt.
o o 5 o
Bei einer Riickspulung flielt gefiltertes Wasser (Filtrat) in
73 ° o o umgekehrter Richtung durch die Membran. Die abgelagerten
000l 00 i i ;
LA ®° Partikel werden entfernt und in den Kanal gesplilt.
o 000 o .0
o o
-l - Membran
o O o o
o o © o o

6 A~ 00O
@ Rohwasser mit Schmutzpartikeln,
Viren, Bakterien und Parasiten
o Filtrat

grunbeck

Filteranlage spaliQ:UF150 fiir Privatschwimmbéader und -whirlpools

Ultrafiltrationsanlage in Modulbauweise

Ultrafiltrationsanlage spaliQ:UF150 fiir Privatschwimmbéader und -whiripools

Filteranlage spaliQ:UF150

Filterleistung [m®/h] 15

Spiilleistung Ultrafiltrationsmodul [m?3/h] 18
Splilwassermenge Filteranlage pro Spiilung [I] 240
Trenngrenze Ruckspuilfilter [um] <200
Trenngrenze Ultrafiltrationsmodul [um] <0,02
Anschluss Rohwasser [DN] 65

Anschluss Filtrat/Spulwasseranschluss [DN] 50
erforderlicher Kanalanschluss [DN] =100 (bauseits)
Netzanschluss [V, Hz] 2307400, 50
Anschlussleistung [kW] 4,0

Absicherung [A] max. 20 (bauseits)
spaliQ:UF150

Zubehdr zu spaliQ:UF150

automatischer Integritatstest

fiir eine regelmaRige, automatische Uberpriifung der Viren-/Bakterien-/
Parasitenbarriere auf Unversehrtheit. (Ab Werk an Anlage montiert)
Nachtabsenkung/Fliisterbetrieb bei Rinnenbecken

zur Energieeinsparung bei Rinnenbecken durch Absenkung des
Beckenwassers bei Nichtnutzung. Umwalzung ohne Uberlaufrinne.
Motorkugelhahne nicht im Lieferumfang enthalten.

Mobiles Reinigungssystem CIP: UF60

Hinweis: Bei Einbau der spaliQ:UF150 tiber Wasserniveau muss das PVC-Kegelriickschlagventil S6, DN 50 (Bestell-Nr. 202 475)

auf die Pumpendruckseite eingebaut werden.

grunbeck

Bestell-Nr.

247100

Bestell-Nr.

247175

247185
778 100

Filtersysteme




AFM hat gegeniiber

Quarzsand einige Vorteile:

* bessere Filter- und
Spiilleistung

* weniger Kanalbildung

* langere Wechselzyklen

Filtersystem

Ein-/Mehrschichtfilter

Das Herzstiick jeder Aufbereitungsanlage fiir Schwimmbader ist die Filteranlage.
Filtrierbare Stoffe werden aus dem Umwalz-Kreislauf entfernt.

Auswahlkriterien fiir Filtersystem Ein-/Mehrschichtfilter

Filterleistung
Die GroRe der Filteranlage sollte so gewahlt werden, dass der Beckeninhalt bei Freibadern in 4 und bei Hallenb&dern
in 6 Stunden einmal umgewalzt wird.

Filterlaufzeiten
* Freibéader ca. 18 Stunden pro Tag
* Hallenbader ca. 12 Stunden pro Tag

Die Filterlaufzeit sollte in 2 - 3 Blécke vor und wéhrend der Badezeit aufgeteilt werden.

Filtersysteme
* Manuelle Filteranlagen (H- und HK-Ausfiihrungen):
Hierbei muss die Filterspilung von Hand ausgeldst und Uberwacht werden.
 Automatikfilteranlagen (A- und AK-Ausfiihrung):
Die Filterlaufzeiten und -spiilung werden Uber ein Zeitprogramm geregelt —
ein HochstmaR an Komfort.

Freibord

2. Filterschicht

Filtermaterial Vom Becken ——p»

 Quarzsand: Zum Becken <¢——
Standard-Filtermaterial

* Hydro-Anthrasit N:
hohere Schmutzaufnahme

° AFM:
aufbereitetes und aktiviertes Glas (siehe Tipp)

1. Filterschicht

Tragschicht

grunbeck

Filteranlage GENO-mat F 500 fiir Schwimmbecken bis ca. 35 m® Inhalt

Hochleistungsfilteranlage in Kompaktbauweise auf Grundplatte vormontiert

Filteranlage GENO-mat F 500
Pumpenleistung [m*/h bei mWS]
Filterleistung max. [m*/h]
Anschluss zur Pumpe

Anschluss zum Becken/Kanal [DN]
Leistungsaufnahme [W]
erforderlicher Kanalanschluss [DN]

F 500 H
Bestandteile WS/DS
GFK-Filterbehélter .
Umwalzpumpe .
Handventil .

Automatikventil
Warmetauscher

Steuerung GENO-BW-tronic
Steuerung BWH-W*

« im Lieferumfang enthalten

Manuelle Filteranlagen
GENO-mat F 500 H, WS
GENO-mat F 500 H, DS

Halbautomatische Filteranlagen mit Warmetauscher

GENO-mat F 500 HK, WS*
GENO-mat F 500 HK, DS

Vollautomatische Filteranlagen
GENO-mat F 500 A, WS
GENO-mat F 500 A, DS

Vollautomatische Filteranlagen mit Warmetauscher
GENO-mat F 500 AK, WS
GENO-mat F 500 AK, DS

8,5/8

6

2"1G

40

480 (DS)/580 (WS)
> 100 (bauseits)

F 500 HK F 500 HK F500A

ws DS WS/DS
Stromanschluss Bestell-Nr.
230V, 50 Hz 240 420
400V, 50 Hz 240 400
Stromanschluss Bestell-Nr.
230V, 50 Hz 240 430
400V, 50 Hz 240 410
Stromanschluss Bestell-Nr.
230V, 50 Hz 240 470
400V, 50 Hz 240 450
Stromanschluss Bestell-Nr.
230V, 50 Hz 240 480
400V, 50 Hz 240 460

* bei Rinnenbecken nur in Verbindung mit der Niveausteuerung GENO-Multi Niveau (siehe Seite 27) méglich

grunbeck

F 500 AK
WS/DS

Filtersysteme

GENO-mat F 500 H

o

GENO-mat F 500 HK, WS

RN

GENO-mat F 500 A

GENO-mat F 500 AK



Filtersysteme

GENO-mat F 500 A, WS Eco

.-

GENO-mat F 500 AK, WS Eco

Filteranlage GENO-mat F 500, WS Eco fiir Schwimmbecken bis ca. 35 m? Inhalt

Hochleistungsfilteranlage mit drehzahlgeregelter Umwalzpumpe in Kompaktbauweise auf Grundplatte vormontiert

Filteranlage GENO-mat F 500, WS Eco
Pumpenleistung [m*/h bei mWS]
Filterleistung max. [m*/h]

Anschluss zur Pumpe

Anschluss zum Becken/Kanal [DN]
Leistungsaufnahme [W]

erforderlicher Kanalanschluss [DN]

Bestandteile
GFK-Filterbehalter
Umwalzpumpe
Automatikventil
Warmetauscher

Steuerung GENO-BW-tronic

+ im Lieferumfang enthalten

Vollautomatische Filteranlage
GENO-mat F 500 A, WS Eco

Vollautomatische Filteranlage mit Warmetauscher
GENO-mat F 500 AK, WS Eco

<24/8

6

2"1G

40

80 - 1.400 (WS)
> 100 (bauseits)

F 500 A, WS Eco

Stromanschluss
230V, 50 Hz

Stromanschluss
230V, 50 Hz

grunbeck

F 500 AK, WS Eco

Bestell-Nr.
240 490

Bestell-Nr.
240 495

Filteranlage GENO-mat F 600 fiir Schwimmbecken bis ca. 70 m® Inhalt

Hochleistungsfilteranlage in Kompaktbauweise auf Grundplatte vormontiert

Filteranlage GENO-mat F 600
Pumpenleistung [m*h bei mWS]
Filterleistung max. [m*/h]
Anschluss zur Pumpe

Anschluss zum Becken/Kanal [DN]
Leistungsaufnahme [W]
erforderlicher Kanalanschluss [DN]

F 600 H
Bestandteile WS/DS
GFK-Filterbehalter .
Umwalzpumpe .
Handventil .
Automatikventil
Warmetauscher

Steuerung GENO-BW-tronic
Steuerung BWH-W*

« im Lieferumfang enthalten

Manuelle Filteranlagen
GENO-mat F 600 H, WS
GENO-mat F 600 H, DS

Halbautomatische Filteranlagen mit Warmetauscher
GENO-mat F 600 HK, WS*
GENO-mat F 600 HK, DS

Vollautomatische Filteranlagen
GENO-mat F 600 A, WS
GENO-mat F 600 A, DS

Vollautomatische Filteranlagen mit Warmetauscher
GENO-mat F 600 AK, WS
GENO-mat F 600 AK, DS

* bei Rinnenbecken nur in Verbindung mit der Niveausteuerung GENO-Multi Niveau (siehe Seite 27) méglich

14/8

12

2"1G

40

900 (DS)/970 (WS)
=100 (bauseits)

F 600 HK F 600 HK
WS DS

Stromanschluss
230V, 50 Hz
400V, 50 Hz

Stromanschluss
230V, 50 Hz
400V, 50 Hz

Stromanschluss
230V, 50 Hz
400V, 50 Hz

Stromanschluss
230V, 50 Hz
400V, 50 Hz

grunbeck

F600A
WS/DS

Bestell-Nr.
241 420
241 400

Bestell-Nr.
241430
241 410

Bestell-Nr.
241 470
241 450

Bestell-Nr.
241 480
241 460

Filtersysteme

F 600 AK
WS/DS

&

GENO-mat F 600 H

&

GENO-mat F 600 HK, WS

§

GENO-mat F 600 A

8

GENO-mat F 600 AK



Filtersysteme Filtersysteme

Filteranlage GENO-mat F 600, WS Eco fiir Schwimmbecken bis ca. 70 m® Inhalt

Hochleistungsfilteranlage mit drehzahlgeregelter Umwalzpumpe in Kompaktbauweise auf Grundplatte vormontiert

Filteranlage GENO-mat F 610 fiir Schwimmbecken bis ca. 90 m* Inhalt

Hochleistungsfilteranlage mit groBer seitlicher Revisions6ffnung und Acryl-Deckel zur Spiilkontrolle

Filteranlage GENO-mat F 600, WS Eco Filteranlage GENO-mat F 610

Pumpenleistung [m*h bei mWS] < 24/8 Pumpenleistung [m*h bei mWS] 20/8
Filterleistung max. [m?/h] 12 Filterleistung max. [m?/h] 15
Anschluss zur Pumpe 2"1G Anschluss zur Pumpe 2"1G
Anschluss zum Becken/Kanal [DN] 40 Anschluss zum Becken/Kanal [DN] 50

Leistungsaufnahme [W]
erforderlicher Kanalanschluss [DN]

80 - 1.400 (WS)
=100 (bauseits)

Leistungsaufnahme [W]
erforderlicher Kanalanschluss [DN]

1.320 (DS)/1.370 (WS)
=100 (bauseits)

Bestandteile F 600 A, WS Eco F 600 AK, WS Eco Bestandteile F610 H F610A
GFK-Filterbehélter . . GFK-Filterbehalter . .
Umwalzpumpe . . Umwalzpumpe . .
Automatikventil . . Handventil .
Warmetauscher . Automatikventil .
Steuerung GENO-BW-tronic . . Steuerung GENO-BW-tronic .
* im Lieferumfang enthalten « im Lieferumfang enthalten
GENO-mat F 610 H
Vollautomatische Filteranlage Stromanschluss Bestell-Nr. Manuelle Filteranlagen Stromanschluss Bestell-Nr.
GENO-mat F 600 A, WS Eco 230V, 50 Hz 241 490 GENO-mat F 610 H, WS 230V, 50 Hz 242 420
GENO-mat F 610 H, DS 400V, 50 Hz 242 400
Vollautomatische Filteranlagen Stromanschluss Bestell-Nr.
GENO-mat F 610 A, WS 230V, 50 Hz 242 470
GENO-mat F 610 A, DS 400V, 50 Hz 242 450
GENO-mat F 600 A, WS Eco GENO-mat F 610 A
Vollautomatische Filteranlage mit Warmetauscher Stromanschluss Bestell-Nr.
* GENO-mat F 600 AK, WS Eco 230V, 50 Hz 241 495
Filteranlage GENO-mat F 610, WS Eco fiir Schwimmbecken bis ca. 90 m® Inhalt
Hochleistungsfilteranlage mit drehzahlgeregelter Umwélzpumpe in Kompaktbauweise auf Grundplatte vormontiert
Filteranlage GENO-mat F 610, WS Eco
Pumpenleistung [m*h bei mWS] <34/8
GENO-mat F 600 AK, WS Eco Filterleistung max. [m*/h] 15
Anschluss zur Pumpe [DN] 65
Anschluss zum Becken/Kanal [DN] 50
Leistungsaufnahme [W] 90 - 1.800 (WS)
erforderlicher Kanalanschluss [DN] =100 (bauseits)
Bestandteile F 610 A, WS Eco
GFK-Filterbehalter .
Umwalzpumpe .
Automatikventil .
Steuerung GENO-BW-tronic .
« im Lieferumfang enthalten
Vollautomatische Filteranlage Stromanschluss Bestell-Nr.
GENO-mat F 610 A, WS Eco 230V, 50 Hz 242 490
GENO-mat F 610 A, WS Eco
10 grunbeck grunbeck 1



Filtersysteme Filtersysteme

Filteranlage GENO-mat F 800, WS Eco fiir Schwimmbecken bis ca. 130 m? Inhalt Filtermaterial fiir Filteranlagen

Hochleistungsfilteranlage mit drehzahlgeregelter Umwalzpumpe, groRer seitlicher Revisionséffnung und Acryl-Deckel
zur Spiilkontrolle

o cEREC I S
Filteranlage GENO-mat F 800, WS Eco - < - & - ﬁ E < < -
Pumpenleistung max. [m*h bei mWS] < 34/8 § E, E ‘é’ § E) ;fl: E’ E, %
Filterleistung max. [m?/h] 21,5 g 2 £2 § 2 82 =2 =2
Anschluss zur Pumpe [DN] 80 3C 88 &8 £C 1€ =8¢
Anschluss zum Becken/Kanal [DN] 65/80 Filtermaterial - Liefermenge kg kg kg | kg kg Bestell-Nr.
Leistungsaufnahme [W] 90 - 1.800 (WS) fir BWK/F 500/510 Top
erforderlicher Kanalanschluss [DN] = 100 (bauseits) bestehend aus Quarzsand 50 25 - - - - 200 840
fiir BWK/F 500/510 Top
Bestandteile F 800 H, WS Eco F 800 A, WS Eco bestehend aus AFM = = = - 42 N 240180
GFK-Filterbehélter . . fur BWK/F 600
Umwalzpumpe . . bestehend aus Quarzsand 75 75 50 - - - 200 560
Handventil . fir BWK/F 600
Automatikventil . bestehend aus Quarzsand + Hydro-Anthrasit N — 75 50 50 - - 200 565
Steuerung GENO-BW-tronic . fir BWKJ/F 600
+ i Lieferumfang enthalten bestehend aus AFM - - - - 105 42 241 800
fir BWK/F 610
Manuelle Filteranlage Stromanschluss [V, Hz] Bestell-Nr. bestehend aus Quarzsand 200 75 50 - - - 242185
GENO-mat F 800 H, WS Eco 230, 50 242 455 fir BWK/F 610
bestehend aus Quarzsand + Hydro-Anthrasit N 125 50 - 100 - - 242190
fir BWK/F 610
bestehend aus AFM - - - - 147 63 242180
fiir BWK/F 800
bestehend aus Quarzsand 350 100 75 - - - 242115
GENO-mat F 800 H, WS Eco fir BWK/F 800
Vollautomatische Filteranlage Stromanschluss [V, Hz] Bestell-Nr. bestehend aus Quarzsand + Hydro-AnthrasitN 175 100 75 100 - = 242125
- GENO-mat F 800 A, WS Eco 230, 50 242 465 fur BWK/F 800
bestehend aus AFM - - - - 294 147 242135

Hinweis: Filtermaterial kompatibel mit Filteranlagen GENO-mat BWK/F und BWK/F, WS Eco.
Lieferung von Filtermaterial erfolgt unabhéngig von der Menge immer unfrei ab Werk.

GENO-mat F 800 A, WS Eco

2 grunbeck grunbeck 13



Filtersysteme

Filtersysteme

Umwaélzpumpe zu Filteranlage Kartuschenfilter kompakt SP C-5, Armaturen

gerduscharme, selbstansaugende Blockpumpe aus Kunststoff, mit integriertem Haar- und Fasernfanger

Umwalzpumpe Stromanschluss Pumpenleistung Leistungs- Forderhohe Kartuschenfilter in Kompaktbauweise bestehend aus:
GENO-Top [V, Hz] [m’/h bei 8 mWS] aufnahme [kW] [max.] Bestell-Nr. « Filter aus ABS und PVC mit austauschbarer Filterkartusche
GENO-Top 8, WS 230, 50 85 0,58 14 855 20 323 « selbstansaugende Umwélzpumpe mit integriertem Haar- und Fasernfanger
GENO-Top 8,DS 400, 50 8,5 0,48 14 85520 324 « Manometer 0 - 2,5 bar
GENO-Top 14, WS 230, 50 14 0,97 16 855 20 327 « Montagekonsole
GENO-Top 14,DS 400, 50 14 0,90 16 855 20 328
GENO-Top 20, WS 230, 50 20 1,37 16 855 20 329 Kartuschenfilter kompakt SP C-5 Bestell-Nr.
GENO-Top GENO-Top 20, DS 400, 50 20 1,32 16 85520 330 Pumpenleistung [m*/h bei mWS] 8/8
Filterleistung max. [m3/h] 8
Filterflache [m?) 5
" . . Nennfeinheit [um] 20
gerduscharme, selbstansaugende, drehzahlregelbare Blockpumpe aus Kunststoff mit integriertem Haar- und .
Fasernfanger und beim Modell GENO-Profi-Eco-VS, WS erweitert um einen beleuchteten Deckel Anschluss zur Pumpe 1,516
Anschluss zum Becken/Kanal 1,5"1G
Umwalzpumpe Stromanschluss Pumpenleistung Leistungs- Bestell-Nr. Leistungsaufnahme [W] 870 Kartuschenilter kompakt SP C-5
[V, Hz] [m¥h bei 8 mWS] aufnahme [kW] Abmessungen (L x B x H) [mm] 550 x 400 x 850
GENO-Prime-Eco-VS, WS GENO-Prime-Eco-VS, WS 230, 50 <24 0,08-14 855 20 362 Ausbauhéhe [mm] 1.500
GENO-Profi-Eco-VS, WS 230, 50 <34 0,09-18 855 20 365 Stromanschluss [V, Hz] 230, 50
Kartuschenfilter kompakt SP C-5 212410

Filtereinsatz fiir Kartuschenfilter
aus hochwertigem Polyestervlies

Filtereinsatz fiir Kartuschenfilter Typ K1 und SP C-5 Nennfeinheit Bestell-Nr.
GENO-Profi-Eco-VS, WS 20 pm 212416
Armaturen Anschluss [DN] Bestell-Nr.
Kegelriickschlagventil 40 202 470 ’
zum Einbau in die Druckleitung (Steigleitung) nach der 50 202 475
Filteranlage, insbesondere erforderlich bei Rinnenbecken 65 202 490

Rinnenumschieberung manuell

bestehend aus Absperrklappe AS mit Rastgriff,

einschlieRilich Gegenflanschen und Schrauben 50 304 600
Rinnenumschieberung automatisch Ri hieberung automatisch

bestehend aus PVC-Membranventil, stromlos geschlossen,
3-Wege-Vorsteuerventil, 20 m Steuerleitung, vormontiert,
Stromanschluss 230 V/50 Hz

kompatibel mit GENO-BW-tronic 50 200 680
Stromanschluss 24 V/DC

kompatibel mit der Steuerung spaliQ:UF150 50 200 685
Absperrklappe R

mit Rastgriff, einschlieRlich Gegenflanschen, 50 304 510 Absperrklappe F
Bundbuchsen und Schrauben 65 304 511
Absperrklappe F

mit Feineinstellung, einschlieRlich Gegenflanschen, 50 304 520
Bundbuchsen und Schrauben 65 304 521
Kugelhahn S6 40 852 70 836
Werkstoff PVC/EPDM 50 852 70 837
2-Wege-Kugelhahn S6

mit elektrischem Stellantrieb, Stromversorgung 230 V, WS, 40 852 78 620
Werkstoff PVC/EPDM 50 852 78 625

14 grunbeck grunbeck 15



Bei den Filterserien

HK, A und AK sind die
Steuerungen vormontiert
und elektrisch verdrahtet.
Dies erleichtert die
Montage erheblich.

Steuerungen

Die Filtersteuerung regelt Filterlaufzeiten und Schwimmbadtemperatur.

Auswabhlhilfe fiir die richtige Steuerung
Folgende Serientypen haben wir im Programm:

Steuerung BWH-W

Diese Regelung ist zum taglichen Ein- und Ausschalten der Filteranlage (iber Zeitschaltuhr sowie Handschalter geeignet.
Die gewlinschte Badewassertemperatur kann an einem Drehschalter von 0 - 40 °C eingestellt werden. Bitte beachten Sie,
dass diese Steuerung bei Rinnenbecken nur in Verbindung mit der Niveausteuerung GENO-Multi Niveau einsetzbar ist.

Steuerung GENO-BW-tronic

In Verbindung mit dem Griinbeck-Stellantrieb ermdglicht die GENO-BW-tronic einen vollautomatischen Filterbetrieb.

Neben Filterlaufzeiten und Temperaturregelung wird auch die Riickspulung der Badewasserfilteranlage automatisch ausgeldst.
Die GENO-BW-tronic ist sowohl fiir System Oberflachenabsauger als auch fiir Rinnenbecken geeignet und kann fir Drehstrom-
und Wechselstrompumpen eingesetzt werden.

grunbeck

Steuerung GENO-BW-tronic, BWH-W, Zusatzsteuerung, Zeitschaltuhr

Steuerung GENO-BW-tronic Bestell-Nr.

zum halb- oder vollautomatischen Betrieb der Filteranlage Uber Zeitprogrammierung. Anzeige und Bedienung tiber
Folientastatur und 4-zeiliges, hinterleuchtetes LC-Display, in 6 Sprachen wahlbar. Die Steuerung ist mit einem Zweipunkt-
Temperaturregler ausgestattet, einschlieBlich potentialfreiem Ausgang und serieller Schnittstelle RS 485.

Kunststoffgehduse Mafe (B x H x T) [mm] 371 x 254 x 115

Schutzart IP 54

Stromanschluss [V, Hz] 230/400, 50 240 620
Steuerung BWH-W Bestell-Nr.

zum halbautomatischen Betrieb der Filteranlage ber Zeitschaltuhr, einsetzbar fiir Wechselstrompumpen.
Die Steuerung ist mit einem Zweipunkt-Temperaturregler ausgestattet. Bei Rinnenbecken nur in Verbindung mit der
Niveausteuerung GENO-Multi-Niveau méglich.

Kunststoffgehduse Mafe (B x H x T) [mm] 242 x 185 x 115

Schutzart IP 44

Stromanschluss [V, Hz] 230, 50 208 607
Zusatzsteuerung zu BWH-W Bestell-Nr.
zum Anschluss einer Drehstrompumpe (1,25 - 5 A)

Kunststoffgehduse Mafe (B x H x T) [mm] 160 x 240 x 160

Schutzart IP 65

Stromanschluss [V, Hz] 2307400, 50 972 20 550
Zeitschaltuhr Timer 26 Bestell-Nr.
zum Ein- und Ausschalten von Wechselstrompumpen, max. 16 A

Stromanschluss [V, Hz] 230, 50 208000010000

grunbeck

Steuerungen
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Bei der Planung von
Freibddern ist bei

der Anordnung der
Beckeneinbauteile

die Hauptwindrichtung
zu beachten.

Beckeneinbauteile

Bereits bei der Planung wird festgelegt, welche Einbauteile erforderlich sind. Die Skimmertechnik ist eine platzsparende
und kostengiinstige Losung fiir private Schwimmbéder, da auf eine Uberlaufrinne und einen Rohwasserspeicher
verzichtet werden kann. Der Wasserspiegel liegt unter dem Beckenrand, die Wasseroberflache wird iiber den Skimmer
abgesaugt und gereinigt.

Ubersicht Systeme und Eigenschaften

Auslegung
System Oberflachenabsauger
« Oberflachenabsauger: 1 Stiick bis max. 35 m? Wasserflache bzw. 4,5 m Beckenbreite,
abhangig von der Beckenform und Filterleistung
 Bodenablauf: 2 Stiick bei einem Oberflachenabsauger
* Einlaufdiisen: Abhangig von der Beckenform und Filterleistung.
Der Durchsatz betragt ca. 1 -3 m®.

System Rinne

* Rinnenablaufe: Alle ca. 2,5 m ein Rinnenablauf. Fiir eine genaue Auslegung ist die Beckengrole,
Personenbelastung und die Umwalzleistung der Filteranlage entscheidend.
* Bodeneinlaufe: Alle 6 - 8 m? eine Bodeneinlaufdiise. Hierbei ist die Beckenform zu beachten.

Griinbeck verwendet nur hochwertige Materialien. Beckeneinbauteile aus Bronze oder Edelstahl sind zwar in der Anschaffung
teurer, jedoch wesentlich robuster. Dies macht sich bei einem spateren Wechsel der Fertighauteile bezahlt.

grunbeck

Oberflaichenabsauger und Zubehor

Oberflaichenabsauger ABS
MaRe (L x B x H) [mm] 395 x 320 x 371
Anschluss [DN] 40

Ansaugleistung [m¥h] min./max. 6/10

Zubehor zu Oberflachenabsauger ABS
Mechanischer Wasserstandsregler ABS
Frischwasseranschluss %" AG

Verlangerung ABS

Lange 50 mm, Werkstoff ABS
Verschlussstopfen E

zum vollstandigen Entleeren des Beckens
Uber die Umwalzpumpe

Verschlussstopfen L

zum Absperren des zweiten Oberflachenabsaugers
bei Einsatz des Beckenreinigungsgerates
Anschlussstiick fiir Saugschlauch

des Beckenreinigungsgerates
Fliesenblende ABS

Abdeckbreite 39 mm, Werkstoff ABS
Flanschrahmen ABS

bestehend aus Aufnahme- und Klemmflansch

Oberflaichenabsauger basis 200

Werkstoff Edelstahl 1.4571
MafRe (L x B x H) [mm] 240 x 335 x 350
Anschluss [DN] 40

Ansaugleistung [m¥h] min./max. 6/10

Oberflachenabsauger basis 200
Oberflachenabsauger basis 200
mit vormontiertem PVC-Streichflansch

Zubehor zu Oberflaichenabsauger basis 200
Mechanischer Wasserstandsregler basis 200
Frischwasseranschluss %" AG

Elektrische Wasserstandsregelung fiir Oberflichenabsauger
einschlieRlich Magnetventil 4", Niveausteuerung 230 V
sowie Sicherheitsabschaltung

Verldngerung basis 200

Lange 300 mm, Werkstoff Edelstahl 1.4571
Verschlussstopfen E

Verschlussstopfen L

Anschlussstiick fiir Saugschlauch

Fliesenblende basis 200

Abdeckbreite 40 mm, Werkstoff Edelstahl 1.4571
Flanschrahmen basis 200

Abdeckbreite 25 mm, Werkstoff Edelstahl 1.4571
Fliesenausgleichsrahmen basis 50

Werkstoff Edelstahl 1.4571, Hohenausgleich 50 mm
Fliesenausgleichsrahmen basis 100

Werkstoff Edelstahl 1.4571, Hohenausgleich 100 mm

(@ Betonbecken, gefliest @ Folienbecken @ Fertigbecken

Beckenart

0060
Beckenart

0060
00600

0060

0000
0000
0000
00

Beckenart

0000
(5]

Beckenart

006000

0060006
00600
00000
00000
0060006
0006
00
0060006

00000

(@ Betonbecken, nachtraglicher Einbau

grunbeck

Bestell-Nr.

200 789

Bestell-Nr.

200 780

200 785

201 300

201 301

206 202

200 787

200 786

Bestell-Nr.

200 730

200 757

Bestell-Nr.

200 770

200 695

201 200

201 300

201 301

206 202

200 775

201 302

200 765

200773

Becken-

einbauteile

- |
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Oberflachenabsauger ABS

Mechanischer Wasserstandsregler ABS

Verlangerung ABS
e v &
!
. -
T

Oberflachenabsauger basis 200
rrh

Mechanischer Wasserstandsregler basis 200

Anschlussstiick fir Saugschlauch

Fliesenblende basis 200

| mit Pressfl h erhiltlich)



Becken- Becken-

einbauteile einbauteile

a1l

Oberfldchenabsauger de luxe 500

| E—

Fliesenblende de luxe 500

-

Flanschrahmen de luxe 500

Bodenablauf ABS

Bodenablauf 17", 90°-Abgang

(@ Betonbecken, gefliest

20

Oberflaichenabsauger und Zubehér, Bodenablauf und Zubehor

grunbeck

Oberflachenabsauger de luxe 500 Beckenart Bestell-Nr.

Werkstoff Edelstahl 1.4571

MaRe (L x B x H) [mm] 490 x 500 x 350

Anschluss [DN] 40

Ansaugleistung [m*/h] min./max. 10/15

Oberflichenabsauger de luxe 500 00600 200 720

Oberflachenabsauger de luxe 500

mit vormontiertem PVC-Streichflansch 6 200 756

Zubehor zu Oberflaichenabsauger de luxe 500 Beckenart Bestell-Nr.

Elektrische Wasserstandsregelung fiir Oberflaichenabsauger

einschlieRilich Magnetventil 2", Niveausteuerung 230 V

sowie Sicherheitsabschaltung ODOOOO 20695

Verschlussstopfen E

zum vollstdndigen Entleeren des Beckens tiber Umwalzpumpe o Q 0 o 0 201300

Verschlusstopfen L

zum Absperren des zweiten Oberflachenabsaugers bei Einsatz

des Beckenreinigungsgerates 0 9 0 o 0 201 301

Anschlussstiick fiir Saugschlauch

des Beckenreinigungsgerates DOOOO 206202

Fliesenblende de luxe 500

Abdeckbreite 25 mm, Werkstoff Edelstahl 1.4571 000 200 772

Flanschrahmen de luxe 500

Abdeckbreite 25 mm, Werkstoff Edelstahl 1.4571 e 0 200774

Blende zu Flanschrahmen de luxe 500

Abdeckbreite 35 mm, Werkstoff Edelstahl 1.4571 9 e 200778

Fliesenausgleichsrahmen de luxe 50

Werkstoff Edelstahl 1.4571, Hohenausgleich 50 mm DOOOOO 200765

Fliesenausgleichsrahmen de luxe 100

Werkstoff Edelstahl 1.4571, Hohenausgleich 100 mm OO0 200773

Bodenablauf ABS Beckenart Bestell-Nr.

bestehend aus Grundelement, Flanschrahmen und Siebblende

Anschluss senkrecht [DN] 50, 2%." AG

90°-Abgang 2"1G 00600 202 250

Bodenablauf 172" (senkrechter Abgang oder 90°-Abgang) Beckenart Bestell-Nr.

Anschluss fur Erdung ist vorgesehen

Werkstoff Rotguss/Edelstahl 1.4571

Anschluss 17" 1G

Bodenablauf 1'", senkrechter Abgang 00600 202 205

Bodenablauf 1%2", senkrechter Abgang

mit vormontiertem PVC-Streichflansch (5] 202 225

Bodenablauf 1%", 90°-Abgang 00600 202215

Bodenablauf 1%:", 90°-Abgang

mit vormontiertem PVC-Streichflansch 9 202 235

Flanschsatz

Werkstoff Bronze (23] 202 201
@ Folienbecken @) Fertigbecken (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau © strei g | mit P

Wanddurchfiihrung und Einlaufdiise fiir Wanddurchfiihrung ABS

Wanddurchfiihrung ABS Beckenart Bestell-Nr.
Anschluss

Beckeninnenseite 2"1G

BeckenaufRenseite [mm] 50 ID

Gesamtlange [mm] 300 0006 202 360
Wanddurchfiihrung gerade 2" Beckenart Bestell-Nr.
Werkstoff Dichtflansch Rotguss

Verlangerung PVC

Anschluss

Beckeninnenseite 2"1G

BeckenauRenseite [DN] 40

Gesamtlange [mm] 400

Wanddurchfiihrung gerade 2" 00060 202 300
Wanddurchfiihrung gerade 2"

mit vormontiertem PVC-Streichflansch 6 202 302
Wanddurchfiihrung 2" fiir nachtraglichen Einbau Beckenart Bestell-Nr.
Werkstoff PVC, Gewindemuffe

Edelstahl 1.4571

Anschluss

Beckeninnenseite 2"1G

BeckenauRenseite [DN] 40

AuBendurchmesser [mm] 66

Gesamtlange [mm] 400 (4] 202 305
Grundelement ABS Beckenart Bestell-Nr.
Anschluss 2"AG

Gewindelange [mm] 40 00600 202 251
Flanschsatz ABS

einschlieRlich 6 selbstschneidenden Schrauben und

2 Dichtungen (2] 202 248
Kontersatz ABS

Anschluss 2" |G, inkl. 2 Dichtungen (3) 202 247
Einlaufdiise ABS Beckenart Bestell-Nr.
richtungsverstellbar, passend in Grundelement ABS

Anschluss 17" AG

Bohrung @ [mm] 7x7 00600 202 255
Montageschliissel zur Einlaufdiise ABS Beckenart Bestell-Nr.
zum Ein- und Ausdrehen des Grundelements sowie zur Montage der Einlaufdiise

Montageschliissel zu Einlaufdiise ABS 00600 202 246
(@ Betonbecken, gefliest @ Folienbecken @) Fertigbecken (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau © streichabdict

grunbeck

Wanddurchfiihrung ABS

Wanddurchfiihrung gerade 2"

Wanddurchfiihrung 2" nachtr. Einbau

Grundelement ABS

Einlaufdiise ABS

Montageschliissel zur Einlaufdiise ABS

| mit Pressfl h erhiltlich)
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Einlaufdiise Bohrung @ 18 mm
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einbauteile
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Einlaufdiise 4-Loch-Bohrung

-

Einlaufmuschel

(@ Betonbecken, gefliest

22
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y,

Einlaufdiise, Einlaufmuschel fiir Wanddurchfiihrung 202 300, 202 305

Einlaufdiise mit richtungsverstellbarer Kugel Edelstahl Beckenart Bestell-Nr.
Werkstoff Grundelement Rotguss

Blende Edelstahl 1.4571
Einlaufdiise
Bohrung [mm] 4x8
Gewindelange [mm] 40
Anschluss 2'AG 000 202 145
Einlaufdiise
Bohrung [mm] 4x8
Gewindelange [mm] 70
Anschluss 2'AG 06000 202 175
Einlaufdiise
Bohrung [mm] 18
Gewindelange [mm] 40
Anschluss 2'AG 000 202 135
Einlaufdiise
Bohrung [mm] 18
Gewindelange [mm] 70
Anschluss 2'AG 0000 202 165
Einlaufdiise*
Bohrung [mm] 4x8
einschlieRlich Flansch mit Schrauben und 2 Dichtungen (2] 202 195
Einlaufdiise*
Bohrung [mm] 18
einschlieRlich Flansch mit Schrauben und 2 Dichtungen (2] 202 185
Kontersatz
Anschluss 2"1G 9 202 150
Einlaufmuschel Beckenart Bestell-Nr.
Werkstoff Grundelement Rotguss

Blende Edelstahl 1.4571
Einlaufmuschel
Gewindelange [mm] 40
Anschluss 2"AG 000 202 155
Einlaufmuschel F*

@ Folienbecken

Anschluss 4-Loch-Flansch mit Schrauben

und 2 Dichtungen (2] 202 240
Kontersatz
Anschluss 2"1G 9 202 150

* Einbau nur in Verbindung mit Wanddurchfiihrung Bestell-Nr. 202 300, 202 330 oder 202 340 méglich.

@) Fertigbecken

grunbeck

(@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau © streichabdict (optional mit Pr

Rinnenablauf, Air-Ablaufdiise, Bodeneinlauf-Einbauteile, Bodeneinlaufdiise

Rinnenablauf GENO-multiplex PVC-KG Beckenart Bestell-Nr.
Rinnenablauf Anschluss DN 65 (1) 208 314
Rinnenablauf Anschluss DN 65

mit vormontiertem PVC-Streichflansch (5] 208 316
Rinnenablauf Anschluss DN 100 (1) 208 315
Rinnenablauf Anschluss DN 100

mit vormontiertem PVC-Streichflansch (5 ) 208 317
Hinweis: Rinnenabléufe fiir Folienbecken auf Anfrage

Air-Ablaufdiise Beckenart Bestell-Nr.
mit Belliftung, zur Vermeidung von Gurgelgerauschen

Werkstoff PVC

Air-Ablaufdiise Anschluss DN 40 00600 208 340
Air-Ablaufdiise Anschluss DN 65 00600 208 345
Bodeneinlauf-Einbauteile - Beckenart Bestell-Nr.
verbindende Rohrleitungen bauseits

Wanddurchfiihrung fiir Bodeneinlaufsystem

Anschluss DN 80, Gesamtlinge 500 mm 000 202 310
Einlauf-T-Stiick fiir Bodeneinlaufsystem

Anschluss DN 80 000 202 405
Einlauf-Winkel-Stiick 90° fiir Bodeneinlaufsystem

Anschluss DN 80 000 202 410
Boden-Einlaufstutzen - Einzeldurchfiihrung

Anschluss DN 80, Gesamtlnge 300 mm 000 202 415
Spezial-Streichflansch fiir Bodeneinlauf-Einbauteile

Kunststoff, Male 207 x 207 mm, Starke 15 mm 6 202 425
Bodeneinlaufdiise mengenregulierbar und abschlieRbar Beckenart Bestell-Nr.
Werkstoff Grundelement — Rotguss

Anschluss 1" AG

Bodeneinlaufdiise

Blende Edelstahl 1.4571 000 202 430
Bodeneinlaufdiise

Blende Kunststoff weify 000 202 435
Bodeneinlaufdiise

einschlieRlich Klemmflansch, Schrauben und Dichtung

Blende Edelstahl 1.4571 (3] 202 460
Bodeneinlaufdiise

einschlieRlich Klemmflansch, Schrauben und Dichtung

Blende Kunststoff weily (3] 202 465
Flanschsatz fiir Bodeneinlaufdiise

Werkstoff Rotguss (2] 202 440
Spezial-Gewindering fiir Bodeneinlaufdiise

Anschluss 1%" |G, Starke 20 mm 000 202 445
(@ Betonbecken, gefliest @ Folienbecken @) Fertigbecken (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau © streichabdict
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Rinnenablauf GENO-multiplex DN 65

Air-Ablaufdiise
Bodeneinlaufsystem (Winkel 90°, T-Stiick)
: =l

Boden-Einlaufstutzen - Einzeldurchfiihrung

= -
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Bodeneinlaufdiise

Spezial-Gewindering
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einbauteile

Wanddurchfiihrung, Ansaugdiise, Anschlussstiick, Schlauchtiille

Wanddurchfiihrung 2", abgewinkelt (45° oder 2 x 90°) Beckenart Bestell-Nr.
Werkstoff Rotguss PVC
Anschluss
Beckeninnenseite 2"1G
Beckenaufenseite [DN] 40
Wanddurchfiihrung 2", 45° abgewinkelt 0006 202 330
Wanddurchfiihrung 2", 45° abgewinkelt
Wanddurchfiihrung 2", 45° abgewinkelt mit vormontiertem PVC-Streichflansch (5 ) 202 332
Wanddurchfiihrung 2", 2 x 90° abgewinkelt 0006 202 340
Wanddurchfiihrung 2", 2 x 90° abgewinkelt
mit vormontiertem PVC-Streichflansch o 202 342
Ansaugdiise Beckenart Bestell-Nr.
Werkstoff Grundelement PVC °
Blende Edelstahl
Ansaugdiise 2" AG, Leistung 2,5 m*/h bei 0,3 m/s Ro h wa S s e r S p e I c h e r
FlieRgeschwindigkeit gemaR Merkblatt 60.03 ODOOOO 20200
Flanschsatz* zu Ansaugdise 206 245
Ansaugdlise Anschlussstiick Beckenart Bestell-Nr.
(erforderlich bei Becken mit Uberlaufrinne) bestehend aus Gehause und Verschlussstopfen
Werkstoff Grundelement Rotguss
1 Blende Edelstahl
: Anschlussstiick fiir Beckenreinigungsgerat* Rohwasserspeicher dienen zur Aufnahme des Spiil-, Uberlauf- und Verdrangungswassers sowie zur Bevorratung
Anschluss 2'AG des Riickspiilwassers. Durch eine Pegelsteuerung mit Fiillwassernachspeisung werden Wasserverluste ausgeglichen,
Gewindelange [mm] 40 00 206 230 ferner wird die Pumpe vor Trockenlaufen geschiitzt.
Anschlussstiick fiir Beckenreinigungsgerat*
Anschlussstiick fiir Beckenreinigungsgerat Anschluss 2"AG Bei Ausriistun g eines
Gewindelange [mm] 70 0006 206 235 Beckens mit verschiedenen
Anschlussstiick fiir Beckenreinigungsgerét* Funktionsbeschreibung und Auslegungskriterien Attraktionen kommt es
Anschluss Flansch (2) 206 240 Ju einer starken Wellen-
Kontersatz fiir Anschlussstiick und Ansaugdiise bewegung. Hier sollte
Anschluss 2'1G (3) 202150 Schaltpunkte Fillwasser- der Rohwasserspeicher
» nachspeisung groBer gewahlt werden.
Schlauchtiille fiir Saugschlauch Beckenart Bestell-Nr. Bei Erreichen des obersten »
Kontersatz fiir Anschlussstick erforderlich bei Becken mit Uberlaufrinne Pegelschalters wird die »Pumpe ein
Werkstoff Messing, NiSn beschichtet DOOOO 206204 Filteranlage auch auBerhalb Nachspeiseventil zu,
* Einbau nur in Verbindung mit Wanddurchfiihrung Bestell-Nr. 202 300, 202 330 oder 202 340 méglich. der eingestellten Laufzeiten ,Pumpe aus*
L,zwangseingeschaltet".
Dies ist z. B. der Fall, wenn es Nachspeiseventil auf,
zu einer Wasserverdrangung ,Pumpe ein®
im Becken durch Badende kommt.
,Pumpe aus*
Schlauchtiille fiir Saugschlauch
Auslegung
Das Nutzvolumen des Behélters sollte ca. 5 % des Schwimmbeckeninhalts betragen.
Als Faustformel gilt ca.:
Filterserie BWK/F 500 — 1 x Rohwasserspeicher 2 m*
Filterserie BWK/F 600 — 1 x Rohwasserspeicher 4 m*
Filterserie BWK/F 610 — 2 x Rohwasserspeicher 3 m*
(@) Betonbecken, gefliest @ Folienbecken @) Fertigbecken (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau (@ streichabdichtung (optional mit Pressflansch erhaltlich) Filterserie BWK/F 800 — 2 x Rohwasserspeicher 3 m?
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Rohwasser-

Rohwasser-
speicher

speicher

Rohwasserspeicher Zubehor zu Rohwasserspeicher, Laubfanger
Rohwasserspeicher Behaltermal® Platzbedarf Bestell-Nr. Niveausteuerung und Fiillwassernachspeisung Bestell-Nr.
(Lx B xH) [mm] (L x B x H) [mm] bestehend aus Fiillwassernachspeisung mit Magnetventil (Stromanschluss 24 V//DC) und Schragsitzventil,
erforderlich zur Speicherung des Spil-, Uberlauf- bzw. Verdrangungswassers. sowie Niveausteuerung mit 4 Schaltpunkten, PVC-3-Wege-Kugelhahn, kompatibel mit Steuerung der spaliQ:UF150.
Der Behélter ist mit einem Reinigungsdom versehen; die notwendigen Anschlussstutzen sind enthalten. Stromanschluss [V] 24DC
Werkstoff PE Anschluss Fiillwasser [DN] 20
Rohwasserspeicher Basis 1,1 B fiir Rohwasserspeicher Basis 1,1 B 208 261
Inhaltca. 1,1 m? 1.400 x 720 x 1.500 1.900 x 1.000 x 2.200 208 102 fiir Rohwasserspeicher Basis 2 B 208 262
Rohwasserspeicher Folge 1,1 F fiir Rohwasserspeicher Basis 3 B 208 263
Inhaltca. 1,1 m* 1.400 x 720 x 1.500 1.900 x 800 x 2.200 208 104 fiir Rohwasserspeicher Basis 4 B 208 264
Rohwasserspeicher Basis 2 B fiir Rohwasserspeicher Spezial 1 S und 2 S 208 267
Rohwasserspeicher mit Zubehér Inhalt ca. 2 m® 2.080 x 720 x 1.700 2.500 x 1.000 x 2.500 208 100
o :e"xfblf;nAnscmus"sen sung Rohwasserspeicher Folge 2 F Niveausteuerung und Fiillwassernachspeisung Bestell-Nr.
Inhalt ca. 2 m? 2.080 x 720 x 1.700 2.500 x 800 x 2.500 208 105 bestehend aus Fiillwassernachspeisung mit Magnetventil (Stromanschluss 230 V/50 Hz) und Schrégsitzventil,
Rohwasserspeicher Basis 3 B sowie Niveausteuerung mit 4 Schaltpunkten, PVC-3-Wege-Kugelhahn, kompatibel mit Steuerung ,GENO-BW-tronic*.
Inhalt ca. 3 m? 2.230 x 995 x 1.700 2.700 x 1.200 x 2.500 208 103 Stromanschluss [V, Hz] 230, 50
Rohwasserspeicher Folge 3 F Anschluss Fiillwasser [DN] 20
Inhalt ca. 3 m* 2.230 x 995 x 1.700 2.700 x 1.100 x 2.500 208 106 fiir Rohwasserspeicher Basis 1,1 B 208 221
Rohwasserspeicher Basis 4 B fiir Rohwasserspeicher Basis 2 B 208 222
Inhalt ca. 4 m* 2.430x1.000x2.100  3.400 x 1.300 x 2.600 208 108 fiir Rohwasserspeicher Basis 3 B 208 223
Rohwasserspeicher Folge 4 F fiir Rohwasserspeicher Basis 4 B 208 224
Inhalt ca. 4 m* 2.430x1.000x2.100  3.400 x 1.100 x 2.600 208 109 fiir Rohwasserspeicher Spezial 1 Sund 2 S 208 227
Rohwasserspeicher Spezial Behaltermal® Platzbedarf Bestell-Nr. GENO-Multi Niveau und Fiillwassernachspeisung Bestell-Nr.
(Lx B x H) [mm] (L x B x H) [mm] Fullstandsanzeige mit Fillwassernachspeisung, inkl. Magnetventil (Stromanschluss 24 V/50 Hz), autarke Steuerung
erforderlich zur Speicherung des Spil-, Uberlauf- bzw. Verdrangungswassers. fiir Rohwasserspeicher Basis 1,1 -4 B 208 179
Der Behélter ist mit einem Steckdeckel versehen; die notwendigen Anschlussstutzen sind enthalten. fiir Rohwasserspeicher Spezial 1 S und 2 8 208 192
Werkstoff PP Achtung: Bei den Filteranlagen F 500/600 HK, WS ist zwingend die Niveausteuerung ,GENO-Multi Niveau® erforderlich.
Rohwasserspeicher Spezial 1 S
Inhalt ca. 1 m* 1.500 x 1.350 x 850 1.900 x 1.500 x 1.600 212 404 Flexible Anschliisse Bestell-Nr.
Rohwasserspeicher Spezial 2 S Schlauchverbindungen fiir den flexiblen Anschluss der PVC-Schwimmbadleitungen.
Inhalt ca. 2 m* 2.300 x 1.350 x 850 2.700 x 1.500 x 1.600 212 406 passend zu Rohwasserspeicher Basis 1,1 B, 2 B und 3 B 208 115
Sondergrafien auf Anfrage passend zu Rohwasserspeicher Folge 1,1 F, 2 F und 3 F 208 116
Rohwasserspeicher Spezial mit Zubehor Hinweis: Das Zubehdr finden Sie auf Seite 27. passend zu Rohwasserspeicher Basis 4 B 208170
tng und Filllwasserachspeisting passend zu Rohwasserspeicher Folge 4 F 208 175
Laubfanger fiir Rinnensammelleitung DN 100 Bestell-Nr.

Durch eine Siebtrennwand (Lochkreis 3 mm) aus Edelstahl 1.4571 werden grobe Verunreinigungen im Laubfanger zuriick-
gehalten und gelangen so nicht in den Rohwasserspeicher. Durch Offnen eines Kugelventils wird der Schmutz in den Kanal
gesplt. Der transparente Behélter ist komplett vormontiert.

Anschluss Rinne 2x [DN] 100

Anschluss Kanal [DN] 65

Behaltermal

Durchmesser [mm] 350

Héhe [mm] 538 i .
min. Einbauhdhe [mm] 900 208 350

Laubfénger

26 grunbeck grunbeck 27



Bei Freibddern empfehlen
wir eine Abdeckung.

Dies reduziert die Abgabe
von Verdunstungswérme
und hélt so die Heizkosten
in Grenzen.
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Warmetauscher

Informationen zur Auslegung von Warmetauschern

Die Beckenwassererwarmung erfolgt in der Regel iiber die vorhandene Geb&udeheizung. Hierbei wird ein Warmetauscher in
den Aufbereitungskreislauf eingebaut. In einem zweiten Kreislauf strémt Heizungswasser im Gegenstrom durch den Warme-
tauscher und gibt dabei Warme an das Schwimmbadwasser ab.

Heizungsvorlauf Heizungsriicklauf
| I
e e - L
i i i 1t vt

Zum Becken ' | Vom Becken
— —

i ] [
o 1 it it i
T e L P I L T N S L L S T

Fir die Ubertragungsleistung des Warmetauschers ist die Heizungsvorlauftemperatur entscheidend. Des Weiteren ist das
Beckenvolumen, der Badewasser- und Heizungsdurchsatz sowie die gewiinschte Badewassertemperatur zu beachten.
Die Grofe des Warmetauschers ist optimal ausgelegt, wenn die gewlinschte Wassertemperatur bei der Erstaufheizung innerhalb
von 36 - 72 Stunden erreicht wird.

ErfahrungsgemaR kommt es im Becken zu folgenden Warmeverlusten:

* Hallenbader 0,5 - 1,0 °C

* Freibéder 1,0 - 2,5 °C (bei ca. 5 Monaten Nutzung)

Diese spielen bei der Auslegung des Warmetauschers allerdings eine untergeordnete Rolle, da die Leistung zur Erstaufheizung
entscheidend ist. Da die Aufheizung nur wahrend des Filterbetriebes erfolgt, empfehlen wir eine Schwimmbadsteuerung mit

Temperaturregelung.

Hinweis: In Privatgebduden muss die Heizkesselleistung nicht aufgrund der Schwimmbadwasserbeheizung erhht werden.

grunbeck

Warmetauscher

Rohrbiindelwarmetauscher mit/ohne Pumpe - Edelstahl und Titan

Ubertragungsleistung (Ca.-Angaben) unter Zugrundelegung von 20 °C Beckentemperatur und unterschiedlichen
Heizungsvorlauftemperaturen:

Heizungsvorlauftemperatur ~ GENO-WT 42  GENO-WT76  GENO-WT 105 GENO-WT 146 GENO-WT 210

bei 90 °C 42 kW 84 kW 133 kW 175 kW 259 kW
bei 60 °C 24 kW 48 kW 76 kW 100 kW 148 kW
bei 50 °C 18 kW 36 kW 57 kW 75 kW 111 kW
Warmetauscher GENO-WT - Edelstahl Ubertragungsleistung Bestell-Nr.

bei 90 °C Heizvorlauf
Gehause mit strdmungsoptimiertem Heizblindel sowie Tauchhiilse fiir Temperaturregelung, flexible Schlauchanschliisse
und PVC-Anschlussnippel, inkl. Befestigungsschellen
Werkstoff Edelstahl 1.4404*
Anschluss heizungsseitig 1" AG

Warmetauscher GENO-WT 42

Anschluss badewasserseitig DN 40 42 kW 208 570 Wérmetauscher GENO-WT 76
Warmetauscher GENO-WT 76

Anschluss badewasserseitig DN 40 84 kW 208 575
Warmetauscher GENO-WT 105

Anschluss badewasserseitig DN 50 133 kW 208 580
Warmetauscher GENO-WT 146

Anschluss badewasserseitig DN 50 175 kW 208 585
Warmetauscher GENO-WT 210

Anschluss badewasserseitig DN 50 259 kW 208 590
Kompakt-Wéarmetauscher GENO-WT-K - Edelstahl Bestell-Nr.

Warmetauscher wie oben beschrieben, jedoch mit Heizungsumwalzpumpe (Stromanschluss 230 V/50 Hz),
Ruckflussverhinderer und Absperrarmaturen, Anschluss heizungsseitig 1" IG, komplett vormontiert

Kompakt-Warmetauscher GENO-WT-K 42 208 470
Kompakt-Warmetauscher GENO-WT-K 76 208 475

Warmetauscher GENO-WT-K 76
Titan-Warmetauscher GENO-WT-T - Titan Ubertragungsleistung Bestell-Nr.

bei 90 °C Heizvorlauf/
bei 60 °C Heizvorlauf
Gehause mit strdmungsoptimiertem Heizbiindel sowie Tauchhtilse, inkl. Halterung, speziell fiir Wasser mit hohem Chloridanteil
Werkstoff Titan
Titan-Warmetauscher GENO-WT-T 42
Anschluss heizungsseitig %" AG
Anschluss badewasserseitig DN 40 42/24 KW 208 405 Warmetauscher GENO-WT-T 76
Titan-Warmetauscher GENO-WT-T 76
Anschluss heizungsseitig 1" AG
Anschluss badewasserseitig DN 40 84/48 kW 208 410
Titan-Warmetauscher GENO-WT-T 105
Anschluss heizungsseitig 1" AG
Anschluss badewasserseitig DN 50 126/72 kW 208 420

* Grenzwerte fiir Edelstahl 1.4404: Chlorid-lonen < 500 mg/l und pH-Wert 6,8 - 7,8
Alle Warmetauscher sind glykolbestéandig.
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Warmetauscher

Plattenwérmetauscher Edelstahl

Elektro-Warmetauscher GENO-EWT 12

30

Plattenwarmetauscher

Ubertragungsleistung (Ca.-Angaben) unter Zugrundelegung von 20 °C Beckentemperatur und unterschiedlichen

Heizungsvorlauftemperaturen:

Digital-Temperaturregler, Solarkugelhahn und Zubehor

Digital-Temperaturregler Bestell-Nr.
erforderlich falls keine Temperaturregelung an der Schwimmbadsteuerung vorhanden ist oder eine Temperaturregelung im

Baderaum gew(inscht wird. Eingebaut in ein Wandaufbaugehause.

Heizungsvorlauftemperatur ~ X-PWT 407 X-PWT 411 X-PWT 419 X-PWT423 X-PWT435 X-PWT 439
bei 70 °C 40 kW 75 kW 170 kW 260 kW
bei 60 °C 33 kw 60 kW 105 kW 133 kW 202 kW 235 kW
Plattenwarmetauscher Edelstahl Ubertragungsleistung Bestell-Nr.

bei 70 °C Heizvorlauf/

60 °C Heizvorlauf
Plattenwarmetauscher mit geschraubten Platten
Werkstoff Edelstahl 1.4401*
Anschluss heizungsseitig 1%* AG
Anschluss badewasserseitig DN 32
Plattenwarmetauscher X-PWT 407 40/33 kW 208000020000
Plattenwarmetauscher X-PWT 411 75/60 kW 208000030000
Plattenwarmetauscher X-PWT 419 135/105 kW 208000040000
Plattenwérmetauscher X-PWT 423 170/133 kW 208000050000
Plattenwérmetauscher X-PWT 435 260/220 kW 208000060000
Plattenwéarmetauscher X-PWT 439 300/235 kW 208000070000

* Grenzwerte fiir Edelstahl 1.4401: Chlorid-lonen < 500 mg/I und pH-Wert 6,8 - 7,8
Alle Wéarmetauscher sind glykolbestandig.

Absperrset, Elektro-Warmetauscher, Steuerungen und Geblaseluftvorheizer

Warmetauscher-Absperrset Bestell-Nr.

wird bendtigt bei groleren Heizungsdriicken bei bauseits vorhandener Heizungspumpe.

Set bestehend aus 1 MS-Magnetventil (temperaturbestandig) und 2 MS-Pumpenkugelhahnen (Anschliisse 1" 1G)
Warmetauscher-Absperrset

passend zu Warmetauscher GENO-WT und GENO-WT-T 208 444
Elektro-Warmetauscher GENO-EWT Leistung Lange Bestell-Nr.
(kW] [mm]

mit Edelstahlheizstab, einschlieRlich Stromungswéachter, Regelthermostat 0 - 40 °C und Sicherheitsthermostat 0 - 55 °C.
Werkstoff Edelstahl 1.4404, Stromanschluss 400 V/50 Hz, Schlauchanschluss DN 40
Elektro-Warmetauscher GENO-EWT 6

Stromaufnahme 9 A, Absicherung 10 A 6 500 212 460
Elektro-Warmetauscher GENO-EWT 12

Stromaufnahme 18 A, Absicherung 20 A 12 500 212 470
Elektro-Warmetauscher GENO-EWT 18

Stromaufnahme 27 A, Absicherung 35 A 18 600 212 480
Schaltkasten zu Elektro-Warmetauscher Bestell-Nr.

erforderlich beim Einsatz des Elektro-Warmetauschers in Verbindung mit der Steuerung
GENO-BW-tronic/BWH-W, Stromanschluss 400 V/50 Hz
Schaltkasten zu Elektro-Warmetauscher GENO-EWT 6 und GENO-EWT 12 208 692

Schaltkasten zu Elektro-Warmetauscher GENO-EWT 18 208 694
Geblaseluftvorheizer GENO-EWT-L 1,5 Leistung Lange Bestell-Nr.
(kW] [mm]

mit Edelstahlheizstab, einschlieRlich Regelthermostat 0 - 90 °C, Werkstoff Edelstahl 1.4404, Stromanschluss 230 V/50 Hz,
Schlauchanschluss DN 50
Geblaseluftvorheizer GENO-EWT-L 1,5 1,5 510 208 495

grunbeck

Stromanschluss [V, Hz] 230, 50

Schutzart IP 54

Schalthysterese [°C] +/-0,5

MaRe (B x H x T) [mm] 80 x 176 x 96 208 639
Tauchhiilse Bestell-Nr.
Werkstoff PVC

Anschluss %" AG

Einbaulange [mm] 100

Durchmesser [mm] 12 208 500
3-Wege-Solarkugelhahn Control Bestell-Nr.

3-Wege-Solarkugelhahn mit Temperaturregelung, 2 Temperaturfihlern und Relais zur Vernetzung mit einer Griinbeck-

Schwimmbad-Steuerung. Bei Unterschreiten des Sollwertes der Wassertemperatur wird eine Umwalzpumpe eingeschaltet.

Der Durchfluss der Solaranlage erfolgt nur wenn Warme vorhanden ist.

Anschluss [DN] 50

Stromanschluss [V, Hz] 230, 50

Schutzart IP 54

Schalthysterese [°C] +/-1,5

Temperaturdifferenz voreingestellt [°C] 4 208 636

Thermostat 10 - 60 °C

Bestell-Nr.

als max. Temperaturbegrenzer, Einstellbereich 10 - 60 °C, einschlieRlich Edelstahl-Tauchhiilse

Lange [mm] 150
Schalthysterese [°C] +-2
Anschluss %" AG 208 625

grunbeck
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Becken-

reinigungsgerate

Beckenreinigungsgerate und Zubehor - filterabhéngig

Beckenreinigungsgerate Vac 8 und 470 Beckenart Bestell-Nr.
Werkstoff Kunststoff

Beckenreinigungsgerat Vac 8

Ausfiihrung mit 8 Nylonbursten und seitlichen Birsten,

Arbeitsbreite 260 mm DOOODO 206002
Beckenreinigungsgerat 470

spezielles Gelenk-System mit einer Nylonburste,

Arbeitsbreite 470 mm DOOOO 206001 Beckenreinigungsgerét Vac 8

[ ] [ ] (X
Beckenreinigungsgerat Vac 2 Fun G Beckenart Bestell-Nr.
e c e n r e I n I g u n g S g e r a e zum stromlosen Betrieb tber eine Umwalzpumpe (mind. 6 m*/h), einschlieRlich 1 m Adapterschlauch mit 4 Schwimmern
sowie Skimmeranschluss-Adapter

Beckenreinigungsgerit Vac 2 Fun G DOOOO 206325
Biirstenset

je 2 Seiten- und Bodenbiirsten zur nachtraglichen Montage

auf Vac 2 Fun G DOOOO 206605

Arbeitsweise von Beckenreinigungsgeraten Beckenreinigungsgert Vac 2 Fun G

0

Filterabhédngige Gerate
Diese Gerate werden an die Saugleitung der Filteranlage angeschlossen, um den Schmutz aus dem System zu entfernen

Stufen oder Rollladen- muss der Filter zuriickgespilt werden. Zubehér Bestell-Nr.

kanten haben héufig nur Reinigungsnetz

eine geringe Breite und zum Abfischen von Laub und anderen groReren Verunreinigungen 206 100

erschweren die Funktion Filterunabhangige Gerite Teleskopstange

von selbstfahrenden Ge- Unsere Modelle besitzen eine eigene Pumpe zur Reinigung bzw. als Antrieb. zu Beckenreinigunsgerét Vac 8, 470 und Reinigungsnetz, stufenlos verstellbar Beckenreinigungsgerét Vac 2 Fun G mit Birstenset
riiten. Glasmosaik-Fliesen zwischen 2,50 - 5,50 m, Werkstoff eloxiertes Aluminium 206000020000 "r..v

haben eine sehr glatte Vario-Saugschlauch

Oberfldche, hierfiir gibt Manuelle Gerite individuell lieferbar in 1,5-m-L&ngen, Schlauchinnendurchmesser 38 mm 857 76 004

es spezielle Biirsten. Die Reinigungsbiirste wird auf eine Teleskopstange gesteckt und per Hand durchs Becken gefiihrt. So kdnnen einzelne Anschlussstiick fiir Saugschlauch bei Skimmerbecken siehe Seite 19.

. s - Anschlussstiick und Schlauchtiille fiir Saugschlauch bei Rinnenbecken siehe Seite 24.
Bereiche individuell gereinigt werden.

Wir beraten Sie gerne! (e
Selbstfahrende Gerate Reinigungsnetz
Ein Hochstmal an Komfort bieten selbstfahrende Gerate. |hr Antrieb erfolgt iiber die Filteranlage (Vac 2 Fun G) oder uber

eine integrierte Pumpe (,active*-Gerate).

Durch eine Programmautomatik fahren die Gerate alle Bereiche des Beckens selbststandig ab.

(@ Betonbecken, gefliest @ Folienbeck © Fertigbeck (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau © streichabdict (optional mit Pressflansch erhaltlich)
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Becken-

reinigungsgerate

Beckenreinigungsgerate - filterunabhangig

T.E ’ Beckenreinigungsgerat James G Beckenart Bestell-Nr.
Unterwassersauger aus ABS einschlieRlich 18 m Kabel und Filtersack 100 pm
i Stromversorgung [V, Hz] 230, 50
Leistungsaufnahme [kW] 0,35
Ansaugvolumen [m®/h] 7
Gewicht [kg] 8
Beckenreinigungsgerat James G o 6 9 o 9 206 300

Teleskopstange 3-teilig
passend zu Beckenreinigungsgerat James G, stufenlos verstellbar zwischen

2,50 - 5,50 m, Werkstoff eloxiertes Aluminium 206000020000
Beckenreinigungsgerat James G Filtersack 100 pm
passend zu Beckenreinigungsgerat James G 206 615
Beckenreinigungsgerat smart active Beckenart Bestell-Nr. °
vollautomatischer Bodenreiniger einschlieRlich Kabeldrehgelenk und 18 m Kabel. Geeignet fiir Privatbader bis 10 m Lange.
Stromversorgung [V, Hz] 230, 50 A t t r a k t I 0 n e n
Ausgangsspannung [V] 30
Ansaugvolumen [m®/h] 16
Gewicht [kg] 9,5
Reinigungszyklus (Stunden) 3
Beckenreinigungsgerat Beckenreinigungsgerat smart active o 6 9 0 9 206 310
smart active
e — Beckenreinigungsgerat comfort active Beckenart Bestell-Nr.
! per APP vollautomatischer Reinigungsroboter, reinigt selbstprogrammierend Boden und Wande, ausgestattet mit Kombibiirste, Wissenswertes rund um Unterwasserscheinwerfer
A Kabeldrehgelenk, 18 m Kabel und Caddy fiir einen einfachen Transport. Geeignet fiir Privatbader bis 12 m Lange.
_:P-'_ Stromversorgung [V, Hz] 230,50 Durch die Weiterentwicklung der LED-Lichttechnik wurde der Wirkungsgrad erheblich verbessert. LED-Scheinwerfer
- Ausgangsspannung [V] 30 haben eine lingere Lebensdauer und einen geringeren Energieverbrauch als PAR- oder Halogen-Scheinwerfer.
Ansaugvolumen [m*/h] 17 Durch die verbesserte Lichttechnik erfolgt nun die Auslegung nach Lumen/m? Wasserfldche (statt Watt/m?). LED-Scheinwerfer benétigen
Gewicht [kg] 10 ca. 80 % weniger Energie
Beckenreinigungsgerat Reinigungszyklus (Stunden) 2,5 i als Halogenscheinwerfer.
comfort aciive Beckenreinigungsgerat comfort active ODOOODO 206315 Wirkungsgrad Kelvin Somit rechnet sich ihre
Verhaltnis der abgestrahlten Lichtleistung
I - § . ) e, elekirischen Leistun Farbtemperatur Anschaffung schon nach
iedp'eode, Fern- Beckenreinigungsgerat de luxe active Beckenart Bestell-Nr. zr e.lngese ’ g « Je niedriger der Kelvin-Wert, kurzer Zeit.
pbedienung vollautomatischer Reinigungsroboter mit Fernbedienung, reinigt Boden und Wande, ausgestattet mit Kombiburste, * Bei LED-Lampen um das 3-fache grofer desto ,warmer*wirkt das Licht.
Kabeldrehgelenk, 18 m Kabel und Caddy fir einen einfachen Transport. Geeignet fiir Privatbader bis 12 m Lange. als bei Halogenlampen
Stromversorgung [V, Hz] 230, 50 Lumen (Lichtstrom) DMX
Ausgangsspannung [V] 30 Einheit des Lichtstroms Digital Multiplex
Ansaugvolumen [m?/h] 17 » Gesamtes Licht, welches eine Lampe * Durch spezielle Software kann die Lichttechnik
Gewicht [kg] 105 nach allen Seiten ausstrahlt vom Rechner aus gesteuert werden.
Beckenreinigungsgerat Reinigungszyklus (Stunden) 1,6/2,5/3,5
deluxe active Beckenreinigungsgerat de luxe active DOOOO 20632 Lumen pro Watt (Im/W) Lux
Lichtausbeute, d. h. effektive Umwandlung Beleuchtungsstarke
elektrischer Energie in Licht » MaR des auf eine definierte Flache
* Bei LEDs ca. 5-fach groRer als bei Halogenlampen auftreffenden Lichtstroms
Empfohlener Richtwert fiir die Scheinwerfer-Auslegung:
400 - 500 Im/m? Wasseroberflache
Planungskriterien:
Moderne Unterwasserscheinwerfer unterscheiden sich neben der Leistung auch durch ihren Lichtkegel. Die Beckenform
und spezielle Bereiche wie Treppen oder Wasserattraktionen sind zu berticksichtigen. Bereits bei der Planung sollten Kunden-
(@) Betonbecken, gefliest @ Folienbecken @) Fertigbecken (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau (@ streichabdichtung (optional mit Pressflansch erhaltlich) wiinsche wie eine blendfreie Wasserflache, Farbwechsel, Helligkeit oder die Schalttechnik beachtet werden.
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Attraktionen

L

-

Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer ABS

=

Unterwasserscheinwerfer ABS-LED-RGB GC 315

(@ Betonbecken, gefliest

36

Beleuchtungspakete/Auslegungsbeispiele

Unterwasser-Beleuchtungspakete fiir ein gefliestes Betonbecken 8 x 4 m

ABS-PAR Halogen LE LED LED RGB-W LED RGB-W
weill weill kaltweil mit Dimmer
300w 180 W 16/43 W 16/43 W 28/80 W
Einbaunische 3 Stiick 6 Stiick 2 Stiick 4 Stiick 2 Stiick
Unterwasserscheinwerfer 3 Stiick 6 Stiick 2 Stiick 4 Stiick 2 Stiick
Vorschaltgerat - - - 1 Stiick -
Dimmer - - - - 1 Stiick
Netzanschlussgerat 2 Stiick 2 Stiick 1 Stiick - 1 Stlick
Funkempfangsmodul
inkl. Fernbedienung - - - 1 Stlick -
Verteilerdose 3 Stiick 6 Stiick 2 Stiick 4 Stiick 2 Stiick
Bestell-Nr. 207 380 207 385 207000130000 207000120000 207000110000

Unterwasserscheinwerfer ABS-PAR, ABS-LED-RGB GC 315 und Zubehor

Einzelkomponenten fiir die individuelle Zusammenstellung

Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer ABS Beckenart Bestell-Nr.

Werkstoff ABS, einschlieRlich 2,5 m Kabelschutzschlauch*

Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer ABS 000 207 295

Flanschsatz fiir Einbaunische ABS

einschlieRlich 2 Dichtungen und Schrauben O 9 207 285
Unterwasserscheinwerfer ABS-PAR weifl Bestell-Nr.

einschlieRlich 3 m Spezialkabel* (ohne Einbaunische), Werkstoff ABS, 4.000 Lumen, Leistung 300 W, Anschluss 12 V
Unterwasserscheinwerfer ABS-PAR weil} 207 290
Unterwasserscheinwerfer ABS-LED-RGB GC 315 Bestell-Nr.

einschlieRlich 3 m Spezialkabel* (ohne Einbaunische), Werkstoff ABS, 450 Lumen, Leistung 17 W, Anschluss 12 V
Unterwasserscheinwerfer ABS-LED-RGB GC 315 207 293

Fernbedienung und Funkverstérker zu ABS-LED-RGB GC 315 Bestell-Nr.
Fernbedienung zu ABS-LED-RGB GC 315 207 243

Controller zu ABS-LED-RGB GC 315

erforderlich bei schlechter Funkiibertragung (Stahl- und Betonbecken) 207 241
Netzanschlussgerat Anschlussmaglichkeit max. Bestell-Nr.
Netzanschlussgerat 350 VA 1 UWS, 300 W/12 V 207 210
Netzanschlussgerat 700 VA 2 UWS, 300 W/12 V 207 222
Netzanschlussgerat 50 VA 2 UWS, 20 W/12V 207 275

* GroBere Kabelldngen méglich. Preis auf Anfrage.

@ Folienbecken @) Fertigbecken (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau © streichabdict (optional mit Pressflansch erhiltlich)
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Unterwasserscheinwerfer Halogen weiB und Zubehér

Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer Beckenart Bestell-Nr.
LE/LW 180 und Power-LED/LED RGB-W 28/80 W

Werkstoff Rotguss, einschliefilich 1,5 m Kabelschutzschlauch*

Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer o Q 207 255
LE/LW 180 und Power-LED/LED RGB-W 28/80 W (3) 207 256
Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer

LE/LW 180 und Power-LED/LED RGB-W 28/80 W

mit vormontiertem PVC-Streichflansch 6 207 258 Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer

FIanschringsatz fiir UWS Typ L 180 9 207 260 LE/LW 180 und Power-LED/LED RGB-W 28/80 W

Unterwasserscheinwerfer LE/LW 180 weifl Blende Bestell-Nr.
einschlieRlich 2,5 m Spezialkabel* (ohne Einbaunische), Werkstoff Rotguss, 2.140 Lumen, Leistung 2 x 60 W,
Lichtausbeute 180 W, Anschluss 12 V

Unterwasserscheinwerfer LE 180 weil} Edelstahl 1.4571 207 252
Unterwasserscheinwerfer LW 180 weifl Kunststoff weit 207 253
Einbaunische fiir Mini-Unterwasserscheinwerfer Beckenart Bestell-Nr.

LE/LW LED 16 weiR und Power-LED/LED RGB-W 4/11 W

Werkstoff Rotguss, einschlieflich 1 m Kabelschutzschlauch*

Einbaunische fiir Mini-Unterwasserscheinwerfer o 6 207 135
LE/LW LED 16 weiR und Power-LED/LED RGB-W 4/11 W (3) 207 160
Einbaunische fiir Mini-Unterwasserscheinwerfer

LE/LW LED 16 weiR und Power-LED/LED RGB-W 4/11 W

mit vormontiertem PVC-Streichflansch 6 207 137

Flanschsatz fiir Einbaunische Einbaunische fiir Mini-Unterwasserscheinwerfer
einschlieRlich Schrauben und 2 Dichtungen (2] 207 136 LEALWLED 16 weil und Power-LED/LED RGE-W 4/11 W
Mini-Unterwasserscheinwerfer Blende Beckenart Bestell-Nr. il

LE/LW LED 16 weif

Werkstoff Rotguss, einschlieRlich 2 m Spezialkabel* (ohne Einbaunische), 620 Lumen, Leistung 8 W, Anschluss 12 V

- T
Edelstahl 1.4571 000 207000140000 ‘i\

Mini-Unterwasserscheinwerfer Rotguss Ni-SN

LE LED 16 weil beschichtet (3) 207000150000
Edelstahl Mini-Unterwasserscheinwerfer LE LED 16 wei
weilt rilsaniert 000 207000160000

Mini-Unterwasserscheinwerfer Rotguss

LW LED 16 weil weil rilsaniert (3) 207000170000

Netzanschlussgerat Anschlussmdglichkeit max. Bestell-Nr.

Netzanschlussgerét 175 VA 1 UWS, 175 W/12 V 207 213

Netzanschlussgerét 350 VA 2 UWS, 175 W/12 V 207 210

Netzanschlussgerét 525 VA 3UWS, 175 W/12V 207 212

Netzanschlussgeréat 25 VA 2 UWS, 8 W/12V 207000180000

* GroBere Kabelldngen méglich. Preis auf Anfrage.

(@ Betonbecken, gefliest @ Folienbecken @) Fertigbecken (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau © streichabdict (optional mit Pressflansch erhiltlich)
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Unterwasserscheinwerfer
Power-LED kaltweil3 28/80 W

e

Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer
Power-LED/LED RGB-W 16/43 W

Unterwasserscheinwerfer
Power-LED kaltweil3 16/43 W

Unterwasserscheinwerfer
Power-LED kaltweil 4/11 W

(@ Betonbecken, gefliest
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Unterwasserscheinwerfer Power-LED kaltweiR und Zubehor

Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer LE/LW 180 und Power-LED/LED RGB-W 28/80 W
Bestell-Nummern 207 255, 207 256, 207 258 und 207 260 siehe Seite 37.

Unterwasserscheinwerfer Blende Bestell-Nr.

Power-LED kaltweil 28/80 W

einschlieBlich 5 m Spezialkabel* (ohne Einbaunische), Werkstoff Rotguss, 14.900 Lumen, Leistung 80 W, Anschluss 24 V
Unterwasserscheinwerfer
Power-LED kaltweiR 28/80 W Edelstahl 1.4404 207000040000
Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer Beckenart Bestell-Nr.
Power-LED/LED RGB-W 16/43 W

Werkstoff Rotguss, einschliefllich 1 m Kabelschutzschlauch*

Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer 0 0 207 257

Power-LED/LED RGB-W 16/43 W (3) 207 350

Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer

Power-LED/LED RGB-W 16/43 W mit vormont. PVC-Streichflansch 9 207 259

Flanschsatz fiir Einbaunische Q 207 265
Unterwasserscheinwerfer Blende Beckenart Bestell-Nr.

Power-LED kaltweil 16/43 W

einschlieRlich 5 m Spezialkabel* (ohne Einbaunische), Werkstoff Rotguss, 7.900 Lumen, Leistung 43 W, Anschluss 24 V
Unterwasserscheinwerfer 000 207000020000

Power-LED kaltweil 16/43 W Edelstahl 1.4404 0 207000050000

Einbaunische fiir Mini-Unterwasserscheinwerfer LE/LW LED 16 weiR8, Power-LED/LED RGB-W 4/11 W
Bestell-Nummern 207 135, 207 160, 207 137 und 207 136 siehe Seite 37.

Unterwasserscheinwerfer Blende Beckenart Bestell-Nr.

Power-LED kaltweil 4/11 W

Werkstoff Rotguss, einschlieRlich 5 m Spezialkabel* (ohne Einbaunische), 1.890 Lumen, Leistung 11 W, Anschluss 24 V,
AufRendurchmesser 110 mm

Unterwasserscheinwerfer

Power-LED KaltweiR 4/11 W Edelstahl 1.4404 OO OO 207000010000
Netzanschlussgerat/Unterverteilung  Anschlussmoglichkeit max. Bestell-Nr.
bei Anschluss von mehr als vier 4/11 W Scheinwerfern wird zusatzlich eine Unterverteilung bendtigt.

2 UWS 28/80 W/24 V oder

4 UWS 16/43 W/24 V oder
Netzanschlussgerat 24 V 8 UWS 4/11 W/24 V 207 355
Unterverteilung ab 5 UWS 4/11 W 207 365

* GroBere Kabelldngen, rechteckige Blenden sowie neutral- und warmweiBe Unterwasserscheinwerfer méglich. Preis auf Anfrage

@ Folienbecken @) Fertigbecken (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau © streichabdict (optional mit Pressflansch erhiltlich)
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Unterwasserscheinwerfer Power-LED RGB-W und Zubehor

Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer LE/LW 180 Beckenart Bestell-Nr.
und Power-LED/LED RGB-W 28/80 W

Werkstoff Rotguss, einschlieflich 1,5 m Kabelschutzschlauch*

Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer o Q 207 255
LE/LW 180 und Power-LED/LED RGB-W 28/80 W (3] 207 256
Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer

LE/LW 180 und Power-LED/LED RGB-W 28/80 W

mit vormontiertem PVC-Streichflansch (5) 207 258
Flanschringsatz fiir UWS Typ L 180 0 207 260
Unterwasserscheinwerfer Blende Bestell-Nr.
Power-LED RGB-W 28/80 W

einschliefllich 5 m Spezialkabel* (ohne Einbaunische), Werkstoff Rotguss, 11.100 Lumen, Leistung 80 W, Anschluss 24 V
Unterwasserscheinwerfer
Power-LED RGB-W 28/80 W Edelstahl 1.4404 207000090000
Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer Beckenart Bestell-Nr.
Power-LED/LED RGB-W 16/43 W

Werkstoff Rotguss, einschlieflich 1 m Kabelschutzschlauch*

Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer o 9 207 257

Power-LED/LED RGB-W 16/43 W (3] 207 350

Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer

Power-LED/LED RGB-W 16/43 W mit vormontiertem Streichflansch ©) 207 259

Flanschsatz fiir Einbaunische 2 207 265
Unterwasserscheinwerfer Blende Beckenart Bestell-Nr.

Power-LED RGB-W 16/43 W

einschliellich 5 m Spezialkabel* (ohne Einbaunische), Werkstoff Rotguss, 5.500 Lumen, Leistung 43 W, Anschluss 24 V
Unterwasserscheinwerfer 000 207000070000

Power-LED RGB-W 16/43 W Edelstahl 1.4404 (3] 207000100000

Einbaunische fiir Mini-Unterwasserscheinwerfer LE/LW LED 16 weiR und Power-LED/LED RGB-W 4/11 W
Bestell-Nummern 207 135, 207 160, 207 137, 207 136 siehe Seite 37.

Unterwasserscheinwerfer Blende Beckenart Bestell-Nr.

Power-LED RGB-W 4/11 W

einschlieBlich 5 m Spezialkabel* (ohne Einbaunische), Werkstoff Rotguss, 1.220 Lumen, Leistung 11 W, Anschluss 24 V,
AuBendurchmesser 110 mm

Unterwasserscheinwerfer

Power-LED RGB-W 4/11 W Edelstahl 1.4404 OOOO 207000060000

* GroBere Kabelléngen, rechteckige Blenden sowie neutral- und warmweie Unterwasserscheinwerfer méglich. Preis auf Anfrage.

(@ Betonbecken, gefliest @ Folienbecken @) Fertigbecken (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau © streichabdict
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Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer
LE/LW 180 und Power-LED/LED RGB-W 28/80 W,
Fertighecken

Unterwasserscheinwerfer
Power-LED RGB-W 28/80 W

T

Einbaunische fiir Unterwasserscheinwerfer
Power-LED/LED RGB-W 16/43 W

Unterwasserscheinwerfer
Power-LED RGB-W 16/43 W

Unterwasserscheinwerfer
Power-LED RGB-W 4/11 W

grunbeck
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Attraktionen

Zubehor zu Unterwasserscheinwerfer Power-LED RGB-W Gegenstromschwimmanlagen
Dimmer/Farbwechsler Bestell-Nr. Beispiel fiir Gegenstromschwimmanlage Essence
- zum stufenlosen Dimmen von Power-LED-Unterwasserscheinwerfern sowie zur Steuerung des Farbverlaufs Beckenart o 9
bei Power-LED RGB-W Einbausatz 209000100000 209000100000
Dimmer/Farbwechsler 207 245 Fertighausatz 209000120000 209000120000
Pumpenkonsole 209000130000 209000130000
Vorschaltgerat fiir Power-LED RGB-W/Unterverteilung Bestell-Nr. Flanschsatz - 209000110000
Anschluss von max. 2 Stlick 28/80 W oder 4 Sttick 16/43 W oder 4 Stiick 4/11 W. Bei Anschluss von mehr als vier
4 x 2,8 W-Scheinwerfern wird zuséatzlich eine Unterverteilung benétigt. Gegenstromschwimmanlage Essence - Einbausatz  Beckenart Bestell-Nr. Gegenstromschwimmanlage Essence
Vorschaltgerat fiir Power-LED 24 V — RGB-W 207 360 Rotguss 00 209000100000 Fertabasatz
Unterverteilung fiir Power-LED 3.0 207 365
Gegenstromschwimmanlage Essence - Fertighausatz Beckenart Bestell-Nr.
Funkempfangsmodul Bestell-Nr. bestehend aus Anschlussarmatur aus Baydur® mit integrierter Ansaugung und mit Blende aus V4A, Piezoschalter mit je 5 m - _‘
Funkempfangsmodul mit Antenne und Kabel Kabel sowie permanenter Luftbeimischung, Pumpe aus Rotguss, Schaltung, Schiebersatz und Kleinteile. Alle mit Schwimm-
inkl. Funkfernbedienung fiir Power-LED RGB-W 207 238 beckenwasser in Berlihrung kommenden Teile aus Kunststoff, Edelstahl V4A oder Rotguss. Fertighausatz mit Durchfluss-
menge von ca. 60 m*h bei einem Gegendruck von 1,1 bar, Luftbeimischung ca. 5 %.
Funkfernbedienung fir Power-LED RGB-W Netzanschlussgerat/Unterverteilung  Anschlussmoglichkeit max. Bestell-Nr. 2,6 kW, DS, 230/400 V, 50 Hz o Q 209000120000
bei Anschluss von mehr als vier 4/11 W Scheinwerfern wird zusétzlich eine Unterverteilung benétigt. Gegenstromschwimmanlage Essence
2 UWS 28/80 W/24 V oder Gegenstromschwimmanlage Essence - Flanschsatz Beckenart Bestell-Nr. Fnbasate
4 UWS 16/43 W/24 V oder Flanschsatz mit Dichtungen und Schrauben, Rotguss (2] 209000110000
Netzanschlussgerat 24 V 8 UWS 4/11 W/24 V 207 355
; #‘ Unterverteilung ab 5 UWS 4111 W 207 365 Gegenstromschwimmanlage Essence - Pumpenkonsole Bestell-Nr.
s Gegenstromschwimmanlage Essence — Pumpenkonsole 209000130000
= Verteilerdose ABS Werkstoff Bestell-Nr.
Verteilerdose ABS MaRe (L x B x H) [mm] M7 x 117 x 120

Beispiel fiir Gegenstromschwimmanlage Visa

1xPG29 Beckenart 0 9 0 9

Anschluss 2xPG 21 ABS 202 245 Einbausatz 209000140000 209000140000 209000140000 209000140000 e oo
Fertigbausatz 209000170000 209000170000 209000170000 209000170000

Verteilerdoss Werkstoff Bestell-Nr. Flanschsatz - 209000150000 209000150000 -

sichth, Oberf, Flanschsatz fir Folienanstrich - - - 209000160000
MaRe (L x B x H) [mm] 115 x 115 x 68
Verteilerdose LE Edelstahl 207 270 Gegenstromschwimmanlage Visa — Einbausatz Beckenart Bestell-Nr.
Vertelerdose LE Edelstahl Werkstoff ABS OOOO 209000140000

Verteilerdose LW weild rillsaniert 207 271

Gegenstromschwimmanlage Visa - Fertigbausatz Beckenart Bestell-Nr. .
i H tromschwimmanlage Vi

DMX Einsteckmodul . . . : Bestall-Nr. bestehend aus ABS Frontblende silber/schwarz, beleuchteter Piezotaster mit 7 m Kabel, Steuerkasten mit prozessor- egens r‘;’z:;g:;'::;f: ege v

zurAns.teuerung der RGB-W Unterwasserscheinwerfer iiber einen externen Rechner mit DMX-Programm gesteuerter Stromiiberwachung, Magnetventil zur Zu-/Abschaltung der Luft, Pumpe 3,5 kW/400 V/50 Hz, Entkopplungs-

DMX-Einsteckmodul 207 225 schlduche fiir Saug- und Druckseite, 2 Kugelhahne DN 50, Kleinteile.
3,5 kW, 400 V, 50 Hz 00600 209000170000
Gegenstromschwimmanlage Visa - Flanschsatz Beckenart Bestell-Nr.
Werkstoff ABS 00 209000150000
Gegenstromschwimmanlage Visa - Flanschsatz Beckenart Bestell-Nr. ) :

. . Gegenstromschwimmanlage Visa
Folienanstrich O 209000160000 Flanschsatz
Hinweis: Ausfiihrung in Streichabdichtung auf Anfrage erhéltlich (Power-Stream und Essence)
(@ Betonbecken, gefliest @ Folienbecken @) Fertigbecken (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau (@ streichabdichtung (optional mit Pressflansch erhéltlich) (@ Betonbecken, gefliest @ Folienbecken @ Fertigbecken (@ Betonbecken, nachtraglicher Einbau © streichabdict (optional mit Pressflansch erhiltlich)
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Gegenstromschwimmanlage Power-Stream
Einbaubeispiel

Gegenstromschwimmanlage Power-Stream

(@ Betonbecken, gefliest
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Gegenstromschwimmanlagen

Beispiel fiir Gegenstromschwimmanlage Power-Stream |

Beckenart 0
Einbausatz 209000040000
Fertigbausatz 2,6 kW 209000070000
Flanschsatz -
Fertigbeckenflansch -

Beispiel fiir Gegenstromschwimmanlage Power-Stream I

Beckenart 0
Einbausatz 209000040000
Fertighausatz 5,5 kW 209000080000
Flanschsatz -
Fertigbeckenflansch -
Gegenstromschwimmanlage Power-Stream - Beckenart
Einbausatz

Werkstoff V4A 0006

Gegenstromschwimmanlage Power-Stream - Beckenart

Fertigbausatz

2]

209000040000
209000070000
209000050000

(2]

209000040000
209000080000
209000050000

Bestell-Nr.
209000040000

Bestell-Nr.

(3)

209000040000
209000070000

209000060000

(3)

209000040000
209000080000

209000060000

bestehend aus Anschlussarmatur mit integrierter Ansaugung und mit Blende aus V4A, drei Piezoschalter mit je 5 m Kabel,
Antriebseinheit, Verteilung und Motorstiitze. Alle mit Schwimmbeckenwasser in Beriihrung kommenden Teile aus Edelstahl
V4A. Fertigbausatz mit Durchflussmenge von 54 - 270 m*h bzw. 80 - 400 m*h.

Gegenstromschwimmanlage Power-Stream | -
Fertigbausatz

2,6 kW, DS, 230/400 V, 50 Hz

Durchfluss 54 - 270 m*h
Gegenstromschwimmanlage Power-Stream Il -
Fertigbausatz

5,5 kW, DS, 400/690 V, 50 Hz

Durchfluss 80 - 400 m¥%h

000

000

Gegenstromschwimmanlage Power-Stream - Beckenart
Flanschsatz

Flanschsatz mit Dichtungen und Schrauben,

Werkstoff V4A (2]
Gegenstromschwimmanlage Power-Stream - Beckenart
Fertigbeckenflansch

Flanschsatz mit Dichtung, Konterlaschen und Schrauben,

Werkstoff V4A (3]

Gegenstromschwimmanlage Power-Stream — Funkfernbedienung
Funkfernbedienung mit Empfanger

Gegenstromschwimmanlage Power-Stream — HMI Modul
zur Bedienung und Steuerung der Gegenstromschwimmanlage
auBerhalb des Beckens (alternativ zur Funkfernbedienung)

209000070000

209000080000

Bestell-Nr.

209000050000

Bestell-Nr.

209000060000

Bestell-Nr.
209000090000

Bestell-Nr.

209000180000

Hinweis: Ausfiihrung in Streichabdichtung auf Anfrage erhéltlich (Power-Stream und Essence)

@ Folienbecken @) Fertigbecken (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau
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Gegenstromschwimmanlagen

Beispiel fiir Gegenstromschwimmanlage G3 rondo

Beckenart o
Einbausatz G3 rondo 209 230
Fertigbausatz G3 rondo

Blende Kunststoff weif} 209 275
Flanschsatz -
Pumpenbausatz 2,6 kW 209 596
Rundhaltebiigel 209 418
Schaltkasten 209 140
Gegenstromschwimmanlage - Einbausatz
Sauganschluss [DN] 65
Druckanschluss [DN] 50
Dulsenanzahl 1

Gegenstromschwimmanlage G1 rondo - Einbausatz
Werkstoff Kunststoff

Gegenstromschwimmanlage G3 rondo - Einbausatz
Werkstoff Bronzeguss

Gegenstromschwimmanlage G3S rondo* - Einbausatz
Werkstoff Bronzeguss

* Hinweis: Kernbohrung und Dichtmaterial bauseits

Gegenstromschwimmanlage - Fertigbausatz

bestehend aus Diisenkopf mit Luft- und Mengenregulierung, Schaltautomatik mit PN-Ein- und Ausschalter und schwenkbarer
Duse. Alle mit Schwimmbeckenwasser in Beriihrung kommenden Teile aus Kunststoff oder Edelstahl 1.4571. Fertigbausatz

[2)

209 230

209 275
209 276
209 596
209 418
209 140

Beckenart

0006
(5]
0006
(5

o

Beckenart

(3]

209 230

209 275
209 277
209 596
209 418
209 140

Bestell-Nr.

209 340
209 343
209 230
209 279

209 232

Bestell-Nr.

o

209 232
209 275
209 596

209 418
209 140

Attraktionen

Gegenstromschwimmanlage
G3 rondo

"

nlage Fertigh

Gegenstr

Blende Kunststoff weil3

(Durchfluss 42 — 60 m*h) ohne Pumpenaggregate Gegenstr lage Fertigbausat

Gegenstromschwimmanlage - Fertigbausatz Blende Eqelstah!

G1 rondo, G3 rondo, G3S rondo

Werkstoff Blende Kunststoff weily OOOODO 209215

Gegenstromschwimmanlage - Fertigbausatz

G1 rondo, G3 rondo, G3S rondo

Werkstoff Blende Edelstahl 1.4571 OO0 209278

Flanschsatz

passend fir Gegenstromanlage G1 rondo, 9 o 209276

G3 rondo und G3S rondo (3] 209 277

(@ Betonbecken, gefliest @ Folienbecken @) Fertigbecken (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau © streichabdict | mit Pr h erhltlich)
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Attraktionen

Pumpenbausatze zu Gegenstromschwimmanlagen Gegenstromschwimmanlage und Zubehor

Pumpenbausatz Bestell-Nr. Massage-Impuls-Diise fiir Gegenstromschwimmanlage Bestell-Nr. .

fir Attraktionen, bestehend aus Kunststoffkreiselpumpe mit Anschlussschlaucheinheit und Bodenkonsole fir pulsierende Breitflachen- und Riickenmassage mit 9 vibrierenden Luft-Wasser-Strahlen. Einsetzbar bei G1 rondo, f’ 'l

Stromanschluss [V, Hz] 2307400, 50 G3 rondo und G3S rondo y y )

Pumpenbausatz Massage-Impuls-Diise 209 410 il - .

Forderleistung ca. 42 m*h bei 7 mWS, a, g ;

Leistungsaufnahme 1,9 kW 209 597 T . -

Pumpenbausatz .

Pumpenbausatz Forderleistung ca. 48 m*/h bei 7,5 mWS, Massage-Impuls-Dise

Leistungsaufnahme 2,6 kW 209 596 Massage-Impuls-Schlauchdiise fiir Gegenstromschwimmanlage Bestell-Nr.

Pumpenbausatz fiir pulsierende Punktmassage mit 1,5 m-Schlauch und 3 vibrierenden Luft-Wasser-Strahlen. Einsetzbar bei G1 rondo,

Forderleistung ca. 60 m*/h bei 11,5 mWS, G3 rondo und G3S rondo

Leistungsaufnahme 3,6 kW 209 590 Massage-Impuls-Schlauchdiise 209 411

Wandkonsole Bestell-Nr. . T

Werkstoff Stahl verzinkt

Wandkonsole fiir Pumpenbausatz 209 589 Massage-Impuls-Schlauchdise
Rundhaltebiigel fiir Gegenstromschwimmanlage Beckenart Bestell-Nr.

Kreiselpumpe SMK - selbstansaugend Bestell-Nr. Werkstoff Edelstahl 1.4571

fiir Attraktionen Rundhaltebiigel fiir G1 rondo und G3 rondo DOOOO 209418

Kreiselpumpe SMK 5013/2 - 1,5
Forderleistung ca. 42 m*/h bei 5 mWS,

Leistungsaufnahme 1,5 kW 209 892
Kreiselpumpe SMK 5013/2 - 4,0
Forderleistung ca. 60 m*/h bei 8 mWS, Haltegriff fiir Gegenstromschwimmanlage Beckenart Bestell-Nr.
Kreiselpumpe SMK Leistungsaufnahme 4 kW 209 893 Werkstoff Edelstahl 1.4571, passend zu Gegenstromschwimmanlage G1 rondo, G3 rondo und G3S rondo.
Lieferung paarweise. Holmdurchmesser 25 mm, Lange 250 mm
Schaltkasten fiir Attraktionspumpe Bestell-Nr. Haltegriff 0 209 413
einschlieRlich PE-Wandler und Motorschiitz
Schaltkasten fiir Attraktionspumpe 209 140
Schaltkasten fiir Attraktionspumpe mit Zeitrelais 209 145
Schaltkasten fiir Attraktionspumpe spaliQ:UF150 209 155
Gegenstromschwimmanlage TREVI Bestell-Nr.
zum problemlosen Anbau an bereits fertiggestellte Schwimmbecken. Die Anlage ist mit regelbarer Schwenkdiise i
sowie konstantem Luftperlbad ausgestattet.
Stromanschluss [V, Hz] 230, 50
Leistungsaufnahme [kW] 17
Forderleistung ca. [m*/h] 40 209 430
Gegenstromschwimmanlage TREVI
(@ Betonbecken, gefliest @ Folienbecken @) Fertigbecken (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau (@ streichabdichtung (optional mit Pressflansch erhéltlich) (@ Betonbecken, gefliest @ Folienbecken @ Fertigbecken (@ Betonbecken, nachtraglicher Einbau © streichabdict (optional mit Pressflansch erhiltlich)
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Attraktionen Attraktionen

Gegenstromschwimmanlage G3 vario Massagestationen
Beispiel fiir Gegenstromschwimmanlage Beispiel fiir Massagestationen
o mit WK-vario und Massagediisen bzw. Gegenstrom/Massage Gegenstrom/Schwalldusche Anzahl der Diisen 2 Stiick 3 Stiick 4 Stiick
._.‘ e = Schwalldusche Fertigbausatz Kunststoff Fertighausatz Edelstahl Durchfluss [m3/h] 24 36 48
Beckenart o o Ansaugstutzen gemal DIN EN 13451 2 Stlick 2 Stiick 2 Stiick
N Einbausatz Gegenstromschwimmanlage 1 Stiick 209 230 209 230 Pumpenbausatz (Leistungsaufnahme) 1,9 kW 1,9 kW 2,6 kW
g Fertigbausatz Gegenstromschwimmanlage 1 Sttick 209 275 209 278 Bei der Auslegung handelt es sich um eine Empfehlung!
. Einbausatz Massagediisen 3 Stiick 209 420 -
Fertighausatz Massageduiisen 3 Stilick 209 423 - Beispiel fiir Massagestation 2-diisig, Kunststoffausfiihrung
Schaltkasten 1 Stiick 209 140 209 140 Beckenart (1) (2) (4)
Montage-Beispiel WK-vario, Gegenstromschwimmanlage Einbausatz Schwalldusche 1 Stlick - 209 711 Einbausatz
(Durchflussieistung ca. 42 - 60 m7h) und Messagedisen ¢ iohausats Schwalldusche 1 Stiick - 209 712 Massagediise balance 2 Stiick 209 414 209 414 209 422
(Durchflussleistung bis zu 36 m¥%h)
Ansaugstutzen Einbausatz DN 80 1 Stiick 209 670 209 670 Einbausatz
Ansaugstutzen Fertighausatz Edelstahl 1 Stiick 209 690 209 690 Ansaugstutzen Rotguss 2 Stiick 209 670 209 670 209 670
Pumpenbausatz WK-vario 1 Stiick 209 503 209 503 Flanschsatz
Riickschlagventil DN 50 1 Stiick - 202 475 Ansaugstutzen 2 Stiick - 209 695 -
' Einbausatz
Druckwellenschalter 1 Stlick 210155 210155 210 155
Fertigbausatz
9 Massagediise balance, Kunststoff 2 Stiick 209 423 209 424 209 423
. Fertigbausatz
Montage-Beispiel WK-vario, Gegenstromschwimmanlage AnsauQStUtzen 2 Stiick 209 675 209 675 209 675
(Durchflussleistung ca. 42 - 60 m¥h) und Schwalldusche Pumpenbausatz WK-VariO Fertigbausatz
(Durchflussfeistung bis zu 42 m7h) Druckwellenschalter 1 Stiick 210158 210158 210 158
Pumpenbausatz WK-vario Bestell-Nr. Flanschsatz
mit hydraulischer Umschalteinrichtung Druckwellenschalter 1 Stiick - 210 157 -
zum wechselseitigen Betrieb von zwei Attraktionen Pumpenbausatz
Stromversorgung [V, Hz] 230/400, 50 1,9 kW 1 Stiick 209 597 209 597 209 597
Pumpenbausatz WK-vario Schaltkasten 1 Stiick 209 140 209 140 209 140
Forderleistung ca. 60 m*/h bei 11,5 mWS,
Leistungsaufnahme 3,6 kW 209 503

Massagestation und Zubehor

Einzelkomponenten fiir die individuelle Zusammenstellung

Pumpenbausatz WK-vario

Massagediise balance Werkstoff Beckenart Bestell-Nr.
Kunststoff 00 209 414 :
00 209 420 "
Massagediise balance (4] 209 422 . :.'
Einbausatz Bronze (5 ] 209 421 h b
Blende 000 209 423 -
Massagediise balance Kunststoff (2] 209 424
Fertighausatz Blende o o 9 209 425 Massagediise Einbau- und Fertighausatz
Durchfluss bis zu 12 m*h Edelstahl 1.4571 9 209 426
Blende
Kunststoff (3] 209 427
Massagediise balance Blende
Einbau- und Fertigbausatz Edelstahl 1.4571 9 209 428
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Attraktionen

Zubehor zu Massagestation Schwalldusche
Ansaugstutzen gemaR DIN EN 13451 und DIN EN 16713, Durchflussmenge max. 50 m*/h bei 0,5 m/s FlieRgeschwindigkeit Beispiel fiir Schwalldusche Cobra
Werkstoff Beckenart Bestell-Nr. Beckenart (1) (2) (3)
Ansaugstutzen Einbausatz
Einbausatz DN 80 Rotguss 00600 209 670 Schwalldusche Cobra 1 Stiick 209 711 209 711 209 711
Ansaugstutzen Einbausatz
i Einbausatz DN 80 Ansaugstutzen 2 Stiick 209 670 209 670 209 670
= mit vormontiertem PVC-Streichflansch ~ Rotguss/PVC @) 209 671 Einbausatz
Ansaugstutzen Einbau- und Fertighausatz Blende Druckwellenschalter 1 Stiick 210 155 210 155 210155
weil beschichtet @) @ @ O @ 209675 Flanschsatz fiir Folienbecken
Ansaugstutzen Blende Ansaugstutzen 2 Stiick - 209 695 -
Fertigbausatz Edelstahl 14571 @ @ @ O @ 209 690 Flanschsatz fiir Fertigbecken
Ansaugstutzen 6 209 695 Ansaugstutzen 2 Stiick - - 209 700
Flanschsatz (3) 209700 Flanschsatz
Druckwellenschalter 1 Stiick - 210 157 -
Druckwellenschalter (DWS)/Piezoschalter (Piezo) Fertighausatz
Werkstoff Beckenart Bestell-Nr. Schwalldusche Cobra 1 Stiick 209 712 209 712 209 712
DWS/Piezo Einbausatz Rotguss 00 210155 Fertighausatz
DWS/Piezo Einbausatz F Rotguss (3) 210120 Ansaugstutzen Edelstahl 2 Stiick 209 690 209 690 209 690
DWS/Piezo Einbausatz mit Fertighausatz
vormontiertem PVC-Streichflansch Rotguss/PVC (5] 210159 Druckwellenschalter 1 Stiick 210 156 210 156 210 156
DWS Edelstahl 14571 @ @ © @ 210 156 Pumpenbausatz 1,5 kW 1 Stiick 244 043 244 043 244 043
Druckwellenschalter/Piezoschalter Einbausat Fertighausatz Edelstahl 1.4571 Schaltkasten 1 Stiick 209 140 209 140 209 140
mit 5 m PN-Schlauch weil beschichtet @) @ © ©@ 210 158
Piezo Fertigbausatz Edelstahl 1.4571 € @ © 210 154
Piezo Fertigbausatz F Edelstahl 14571 €) 210125 Schwalldusche Cobra
DWS/Piezo Flanschsatz Edelstahl 14571 @ 210157 Einzelkomponenten fiir die individuelle Zusammenstellung
Pumpenbausatz Bestell-Nr.
fir Attraktionen, bestehend aus Kunststoffkreiselpumpe, Anschlussschlaucheinheit, Bodenkonsole Schwalldusche Cobra Werkstoff Beckenart Bestell-Nr.
Stromanschluss [V, Hz] 2307400, 50 Einbausatz Edelstahl 1.4571
Pumpenbausatz Anschluss der Druckstutzen DN 50 PVC o 0 0 o 6 209 711
Forderleistung ca. 36 m*h bei 9 mWS, Fertigbausatz
Leistungsaufnahme 1,9 kW 209 597 Schwallbreite 500 mm,
Pumpenbausatz Gesamthohe 800 mm, Edelstahl 1.4571
Pumpenbausatz Forderleistung ca. 48 m*/h bei 7,5 mWS, Ausladung 555 mm matt gebeizt
Leistungsaufnahme 2,6 kW 209 596 Durchfluss bis zu 42 m*h und gebdrstet o 6 9 o 9 209 712
Pumpenbausatz
Forderleistung ca. 48 m*h bei 14 mWS,
Leistungsaufnahme 3,6 kW 209 590 Schwalldusche Cobra
Pumpenbausatz
Forderleistung ca. 80 m*h bei 9 mWS,
Leistungsaufnahme 4,9 kW 209 595
Wandkonsole Bestell-Nr.
Werkstoff Stahl verzinkt
Wandkonsole fiir Pumpenbausatz 209 589

Schaltkasten fiir Attraktionspumpe
Bestell-Nummern 209 140, 209 145, 209 150, 209 155 und 209 165 siehe Seite 50.

(@ Betonbecken, gefliest @ Folienbecken @) Fertigbecken (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau (@ streichabdichtung (optional mit Pressflansch erhéltlich) (@ Betonbecken, gefliest @ Folienbecken @) Fertigbecken (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau © streichabdict (optional mit Pressflansch erhiltlich)
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Attraktionen

Attraktionen

Zubehor zu Schwalldusche Cobra Attraktionspakete Luftsprudler
Ansaugstutzen gemafR DIN EN 13451 und DIN EN 16713, Durchflussmenge max. 50 m* h bei 0,5 m/s FlieRgeschwindigkeit Attraktionspakete Bodenluftsprudler
Werkstoff Beckenart Bestell-Nr. Beckenart (1) (2
fiir Attraktionen Bodenluftsprudler — Einbausatz 1 Stiick 210 470 210 470
Ansaugstutzen Einbausatz DN 80 Rotguss 00600 209 670 Bodenluftsprudler — Fertigbausatz 1 Stiick 210 465 210 465
Ansaugstutzen Einbausatz DN 80 Flanschsatz 1 Stlick - 210 475
mit vormontiertem PVC-Streichflansch Rotguss/PVC 6 209 671 Bestell-Nr. 210 460 210 480
Blende
Ansaugstutzen weil} beschichtet 0 9 Q o 6 209 675 Anlagenbeispiel fiir zwei Liegeplatze mit Luftsprudelelementen Bestell-Nr.
Elnbau-und Fertgauisatz Ansaugstutzen Blende Beckenart 0
Fertigbausatz Edelstahl 1.4571 0 0 Q o 9 209 690 Luftsprudelelement 6 Stiick 386 800
Ansaugstutzen [2) 209 695 Geblase K05MS-1,5 1 Stiick 212010
Flanschsatz (3) 209 700 Schalldampfer 1 Stick 212018
Anschlussbogen 1 Stlick 212016
Druckwellenschalter (DWS)/ Ansaugfilter 1 Stiick 212014
Piezoschalter (Piezo) Werkstoff Beckenart Bestell-Nr. Riickschlagklappe DN 65 1 Stiick 304 310
DWS/Piezo Einbausatz Rotguss 0 9 210 155 Luftkanaldurchstromung 1 Stiick 212523
Zusatzsteuerung fiir Luftkanaldurchstrémung 1 Stlick 209 146
DWS/Piezo Einbausatz F Rotguss 9 210120 Einbausatz Druckwellenschalter 1 Stiick 210155
DWS/Piezo Einbausatz Fertighausatz Druckwellenschalter 1 Stlick 210 156
mit vormontiertem PVC-Streichflansch Rotguss/PVC (5] 210 159 e . 1 Stiick 209 140
Druckwellenschalter/Piezoschalter Dws Edelstani 14571 @ @O © O 210156 Wanddurchfiihrung gerade 2" 2 Stiick 202 300
Einbausatz Fertighausatz Edelstahl 1.4571
mit 5 m PN-Schlauch wei beschichtet @) @ € © 210 158
Piezo Fertigbausatz Edelstahl 14571 @) @ @ 210154 Luftsprudelanlage
Piezo Fertigbausatz F Edelstahl 1.4571 @) 210125 ) o
DWS/Piezo Flanschsatz Edelstahl 14571 o 210 157 Einzelkomponenten fiir die individuelle Zusammenstellung
Bodenluftsprudler Werkstoff Beckenart Bestell-Nr.
Pumpenbausatz Bestell-Nr.

Bodenluftsprudler - Einbausatz

fir Attraktionen, bestehend aus Filterblockpumpe mit Vorfilter und flexiblem Anschluss DN 80 bestehend aus Sprudiertopf

Stromanschluss [V, Hz] 230/400, 50 (@ 300 mm, Anschl. 90°, 2") und
Pumpenbausatz Piezo-Einbausatz Rotguss 00 210 470
Forderleistung ca. 22 m*/h bei 13 mWS, Bodenluftsprudler - Einbausatz
Leistungsaufnahme 1,5 kW 244 043 mit vormontiertem PVC-Streichflansch Rotguss’PVC @ 210 471 Bodenlufsprudier - Einbausatz
Bodenluftsprudler - Fertigbausatz
Schaltkasten fiir Attraktionspumpe Bestell-Nr. bestehend aus Sprudlerplatte (& 340 mm)
einschlieflich PE-Wandler und Motorschiitz Geblase (1,1 kW), Riickschlagventil
Schaltkasten fir Attraktionspumpe mit DWS 209 140 Schaltkasten und Piezo-Fertighausatz Edelstahi 14571 @@ @ 210465
Schaltkasten mit Zeitrelais fiir Attraktionspumpe mit DWS 209 145 Bodenluftsprudler - Flanschsatz (2} 210 475
Schaltkasten fiir Attraktionspumpe mit Piezo 209 150
Schaltkasten fiir Attraktionspumpe spaliQ:UF150 mit DWS 209 155 Bodenluftsprudler - Fertighausatz
Schaltkasten fiir Attraktionspumpe spaliQ:UF150 mit Piezo 209 165 Luftsprudelelement Mage Beckenart Bestell-Nr.
(Lx B x H) [mm]
einsetzbar als Luftsprudelliege oder fiir betonierten Whirlpool. Ca. 20 m*/h erforderliche Luftmenge pro Element. L . L
Empfehlung: pro Liegeplatz 3 Luftsprudelelemente
Luftsprudelelement
Werkstoff Kunststoff weil, Anschluss DN 25 495 x 95 x 60 0 386 800
Weitere Sonderausfiihrungen lieferbar. Luftsprudelelement
(@ Betonbecken, gefliest @ Folienbecken @) Fertigbecken (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau (@ streichabdichtung (optional mit Pressflansch erhéltlich) (@ Betonbecken, gefliest @ Folienbecken @) Fertigbecken (@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau © streichabdict (optional mit Pressflansch erhiltlich)
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Attraktionen

Gebldase KO5MS-1,5

Schallddmpfer

Ansaugfilter

T

Druckwellenschalter/Piezoschalter

Einbausatz

(@ Betonbecken, gefliest

52

@ Folienbecken @) Fertigbecken

Zubehor zu Luftsprudelanlage

Gebldse KO5MS-1,5

Bestell-Nr.

Einsatzbereich in Verbindung mit Luftsprudelplatte bis ca. 1,30 m Beckentiefe®, in Verbindung mit Luftsprudelelement

fiir ca. 6 Stiick*

Werkstoff Aluminium-Guss

Leistung 130 m*h bei 0,15 bar, Motorleistung 1,5 kW
Stromanschluss [V, Hz] 230/400, 50

Anschluss 2"1G

Geblase KO5MS-1,5

* Individuelle Einbausituation ist zu beachten!

Zubehor zu Luftsprudeleinrichtung
Schalldampfer

passend zu Geblase KO5MS-1,5
Anschlussbogen

passend fir Geblaseanschluss und Ansaugfilter
Werkstoff PVC, 90 °C-Bogen, Anschluss DN 50
Ansaugfilter

passend zu Geblase KO5MS-1,5; erforderlich sofern das zu férdernde Medium (Luft)

Feststoffe ohne andere Verunreinigungen enthalt
Riickschlagklappe RSK

zum Einbau in die Luftleitung einschlieRlich Anschlussflansch DN 65

Luftkanaldurchstromung
zur Desinfektion der luftfiihrenden Leitungen
Zusatzsteuerung fiir Luftkanaldurchstrémung

zur Verbindung der Steuerung GENO-BW-tronic mit dem Gebldseschaltkasten

Zusatzsteuerung fiir Luftsprudelanlage

zur Verbindung der spaliQ:UF150-Steuerung mit dem Geblaseschaltkasten

Druckwellenschalter (DWS)/ Werkstoff
Piezoschalter (Piezo)

DWS/Piezo Einbausatz Rotguss
DWS/Piezo Einbausatz F Rotguss
DWS/Piezo Einbausatz

mit vormontiertem

PVC-Streichflansch Rotguss/PVC
DWS Edelstahl 1.4571
Fertigbausatz Edelstahl 1.4571

mit 5 m PN-Schlauch
Piezo Fertigbausatz
Piezo Fertigbausatz F
DWS/Piezo Flanschsatz

weily beschichtet
Edelstahl 1.4571
Edelstahl 1.4571
Edelstahl 1.4571

Schaltkasten fiir Attraktionspumpe/-geblase
einschlieRlich PE-Wandler und Motorschiitz

Bestell-Nummern 209 140, 209 145, 209 150, 209 155 und 209 165 siehe Seite 50.

grunbeck

Beckenart

00
[3)

(5]
0000

0000
0006

212010

Bestell-Nr.

212018

212016

212014

304 310

212 523

209 146

209 170

Bestell-Nr.

210 155

210120

210159

210 156

210158

210 154

210125
210 157

(@) Betonbecken, nachtraglicher Einbau © strei

| mit Pr

h erhiltlich)

Einstiegleitern — Modell 350, 650, 450 geteilt, Zubehér, Haltestangen

Einstiegleiter Modell 350 Werkstoff

Beckenart

Bestell-Nr.

mit Einbauhilsen aus Kunststoff, Holmdurchmesser 43 mm, Ausladung Mitte/Mitte Holm 350 mm,

Breite Mitte/Mitte Holm 500 mm

Einstiegleiter Modell 350, 3-stufig Edelstahl 1.4301
Mindestbeckentiefe 1.100 mm,

Gesamthohe 1.580 mm Edelstahl 1.4571
Einstiegleiter Modell 350, 4-stufig Edelstahl 1.4301
Mindestbeckentiefe 1.400 mm,
Gesamthohe 1.830 mm Edelstahl 1.4571

Einstiegleiter Modell 650 Werkstoff

0060006

00000
006000

00000

Beckenart

204 300

204 400
204 301

204 405

Bestell-Nr.

mit Einbauhulsen aus Kunststoff, Holmdurchmesser 43 mm, Ausladung Mitte/Mitte Holm 650 mm,

Breite Mitte/Mitte Holm 500 mm

Einstiegleiter Modell 650, 3-stufig Edelstahl 1.4301
Mindestbeckentiefe 1.100 mm,

Gesamthdhe 1.580 mm Edelstahl 1.4571
Einstiegleiter Modell 650, 4-stufig Edelstahl 1.4301
Mindestbeckentiefe 1.400 mm,
Gesamthohe 1.830 mm Edelstahl 1.4571
Flanschbefestigungsteile und Leiterkippgelenke

fiir Modell 350 und 650, zur Befestigung am Beckenrand.
Flanschbefestigungsteile*

Leiterkippgelenke passend in Einbauhiilse*
Leiterkippgelenke mit Flanschbefestigungen

* Lieferung paarweise

Einstiegleiter Modell 450 geteilt Werkstoff

mit Flanschbefestigung fiir Betonbecken, Holmdurchmesser 43 mm Ausladung Mitte/Mitte Holm 450 mm,

Breite Mitte/Mitte Holm 500 mm
Einstiegleiter Modell 450 get., 3-stufig
Mindestbeckentiefe 1.100 mm,
Gesamthdhe 1.760 mm

Einstiegleiter Modell 450 get., 4-stufig
Mindestbeckentiefe 1.400 mm,
Gesamthdhe 2.010 mm
Foliengegenflansche fiir Modell

450 get., Lieferung paarweise

Edelstahl 1.4571

Edelstahl 1.4571

Edelstahl 1.4571

Haltestange Werkstoff

00000

0060006
00000

00000
Werkstoff

Edelstahl 1.4571
Edelstahl 1.4301
Edelstahl 1.4301

Beckenart

000

000
(2]

Beckenart

204 302

204 410
204 303

204 415

Bestell-Nr.

204 005

204 006
204 007

Bestell-Nr.

204 420

204 425

204 309

Bestell-Nr.

aus Edelstahl 1.4571, poliert, Holmdurchmesser 40 mm, mit Konsolen zur Wandbefestigung

Edelstahl 1.4571
Edelstahl 1.4571

Haltestange Lange 1.000 mm
Haltestange Lange 2.000 mm

Hinweis: Die Bestandigkeit des Edelstahls wird nur dann gewéahrleistet, sofern eine regelmaBige Reinigung erfolgt und folgende Grenzwerte nicht

(auch nicht kurzfristig) iberschritten werden:

Fiir Edelstahl 1.4301 (V2A): Chlorid-lonen 150 mg/I und pH-Wert 7,0 bis 7,8
Fiir Edelstahl 1.4571 (V4A): Chlorid-lonen 400 mg/I und pH-Wert 6,8 bis 8,2

(@ Betonbecken, gefliest @ Folienbecken @ Fertigbecken

204 200
204 201

(@ Betonbecken, nachtraglicher Einbau

grunbeck
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Attraktionen

Einstiegleiter Modell 350

gl
1,

Einstiegleiter Modell 650

Leiterkippgelenk mit Einbauhiilse
(Montagebeispiel)

Iﬂ'i ﬂ

Y

Einstiegleiter Modell 450 geteilt

| mit Pressfl h erhiltlich)
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Desinfektion

Desinfektionspakete

b

‘ ; ; :

Mess-Methode manuell automatisch
Aktivsauer-

Desinfektionsverfahren Chlor Chlor Chlor Brom Brom + UV  stoff + UV

1) 2] (3] (4] (5] (6]

basis de luxe basis de luxe de luxe
Desinfektionspaket manuell comfort comfort control control tronic

Auch bei Einsatz einer automatischen
Mess- und Regelanlage sollte 1 x

pro Woche eine Handmessung zur
Kontrolle erfolgen.

Verfahren

Chlor

Aufgrund seiner hohen Wirksamkeit ist
Chlor das wohl am meisten verwendete
Desinfektionsmittel, lasst sich problemlos
messen und reagiert besonders schnell
auf Belastungen im Becken.

Brom

Das Produkt hat eine dhnlich desinfizieren-
de Wirkung wie Chlor. Von Vorteil ist, dass
der gebundene Anteil keinen ,Hallenbad-
geruch” erzeugt.

Aktivsauerstoff

Diese ,sanfte Desinfektion” ist bei
gefliesten Hallenbadern mit geringer
Belastung einsetzbar.

UV-Gerate

Mit UV-Strahlern wird die desinfizierende
Wirkung des Sonnenlichtes nachempfun-
den. Um eine ,Depotwirkung® im Becken
zu erzielen, ist die Zugabe von Chlor,
Brom oder Aktivsauerstoff erforderlich.

54

Desinfektion

Manuelle und automatische Verfahren

Trotz einer optimalen Beckendurchstromung und Filtration ist die Zugabe von Pflegeprodukten unverzichtbar.

Bei manueller Zugabe werden Tabletten oder Granulat-Produkte iiber Skimmer oder Dosierschwimmer dem
Badewasser zugefiihrt. Wesentlich komfortabler ist eine automatische Mess- und Regelanlage in Verbindung
mit Dosieranlagen oder einer Einziehschleuse. Diese iibernehmen die Uberwachung und bedarfsgerechte

Dosierung der Schwimmbadchemikalien.

Desinfektionspakete

o pH/Chlor — manuell
Die Zugabe der Chemikalien erfolgt von Hand. Schnell
l6sliches Chlor wird zur Desinfektion verwendet; zum
Absenken des pH-Wertes kommt das Granluat GENO-
minus zum Einsatz.

6 pH/Chlor - bedarfsabhéangig gesteuert —
Dosierung mittels Schlauchdosierpumpen
Mit der automatischen Mess- und Regelanlage GENO-
CPR-tronic 02 family werden die Werte pH und Redox
(Chlor) permanent gemessen und bedarfsabhéngig gere-
gelt. Die Dosierung erfolgt iiber Schlauchdosierpumpen.

o pH/Chlor - bedarfsabhéngig gesteuert -
Dosierung mittels Membranpumpen
Anlage wie unter 2) beschrieben, Dosierung erfolgt
jedoch tiber selbstentliiftende Membranpumpen.

o pH/Brom - bedarfsabhingig gesteuert -
Dosierung mittels Schlauchdosierpumpe
Mit der automatischen Mess- und Regelanlage GENO-
CPR-tronic 02 family werden permanent die Werte pH
und Redox gemessen und bedarfsabhangig geregelt.
Die Dosierung des pH-Regulierchemikals erfolgt iiber
eine Schlauchdosierpumpe, die Zugabe des Desinfek-
tionsproduktes Brom iiber eine Einziehschleuse.

grunbeck

6 pH/Brom + UV - bedarfsabhéngig gesteuert —

Dosierung mittels Membranpumpe

Mit der automatischen Mess- und Regelanlage GENO-
CPR-tronic 02 family werden permanent die Werte pH
und Redox gemessen und bedarfsabhéngig geregelt.
Die Dosierung des pH-Regulierchemikals erfolgt tiber
eine selbstentliftende Membranpumpe. Die Zugabe des
Dosierproduktes Brom erfolgt iiber eine Einziehschleuse.
Das UV-Gerét stellt eine unterstlitzende MaRnahme dar,
wodurch der Chemikalieneinsatz auf ein Minimum
reduziert wird.

0 pH/Aktivsauerstoff + UV - zeitgesteuert —

Dosierung mittels Membranpumpe

Bei dieser ,sanften Desinfektion wird dem Beckenwasser
zeitgesteuert Akivsauerstoff zugegeben.

Eine zusétzliche Sicherheit stellt die UV-Desinfektion dar.
Der pH-Wert wird permanent mit der GENO-CPR-tronic
02 family gemessen und geregelt.

Die Ansteuerung der Dosierpumpe fir GENO-aktiv erfolgt
Uber ein Zeitprogramm der GENO-BW-tronic.

2@

‘i'

Automatische Mess- und Regel-
anlage spaliQ Professional
Verbindungsset zu Filteranlage
GENO-mat und spaliQ:UF150
Dosieranlage GENO-Schlauflex-
Cl1,5i

pH1,5i

Dosieranlage GENODOS SB 1/40
Dosieranlage GENODOS SBC 1/40
Dosieranlage GENODOS SBA 6/40
Montageplatte fiir Dosierpumpen
GENO-UV-75

Anschlussset fir GENO-UV-75
Spllset fir UV-Gerate
Einziehschleuse GENO-mat comfort
Druckhalteventil DHV 2
Dosierschwimmer

GENO-Chlor S, 5 kg
GENO-Chlor A, 25 kg
GENO-aktiv 12, 21 kg
GENO-Brom-Tabletten, 5 kg
GENO-minus, 5 kg

GENO-minus N, 22 kg
GENO-clean CP 10 x 11
Chemikalien-Auffangwanne
Priifgeréat fur Wasserstoffperoxid-
(GENO-aktiv) und pH-Wert
Priifgerét fur Brom-, Chlor-

und pH-Wert

Bestell-Nr. 213 010

Preis ohne Montage und ohne Verrohrung!

1

1

1

1

S NG B RS R B

1

Hinweis: Das Verbindungsset zu Filteranlage GENO-mat und spaliQ:UF150 (Art.-Nr. 203000040000) ist im Desinfektionspaket enthalten.

grunbeck

alalala)—

213000010000 213000020000 213000030000 213000040000 213000050000
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Desinfektion

spaliQ Professional

Hygro-Thermogeber

Optic

ful fir Ch
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Nachfiill- und Leer

Automatische Mess- und Regelanlage und Zubehor

Einzelkomponenten fiir die individuelle Zusammenstellung

Automatische Mess- und Regelanlage spaliQ Professional Bestell-Nr.
fir die kontinuierliche Mess- und Regelung des Redoxwertes (mit Umrechnung auf Desinfektion) sowie des pH-Wertes,
komplett vormontiert und elektrisch verdrahtet, Temperaturmessung/-kompensation und Durchflussiiberwachung

4 analoge Stromausgéange (mA)
Schnittstellen
Schnittstellen
Schnittstellen
Schnittstellen
Schnittstellen

Schnittstellen

Konnektivitat

Male der Montageplatte (B x H) [mm]
Stromversorgung [V, Hz]
Messbereich (pH)

Messbereich (Redox) [mV]

Stromungswachter

0/4 - 20

1 RS 485 fir Vernetzung mit GENO-BW-tronic

1 RS 485 fiir Optionsmodul

1 LAN zur Einbindung ins Kundennetz

1 integrierter Webserver fiir die Bedienung tber einen Webbrowser
1 VNC-Server zur externen Bedienung

1 RS 485 Modbus RTU und 1 TCP/IP (LAN/RJ45) zur Kommunikation mit der
Gebaudeautomatisierung

Cloud-Anbindung tiber Griinbeck myProduct-App

397 x 825

230, 50 - 60

0-14

0-1.300 203000010000

Bestell-Nr.

zur Uberwachung des notwendigen Durchflusses im Beckenwasserkreislauf (Filtratleitung) fiir die Freigabe der Dosierung
der Mess- und Regelanlage spaliQ Professional

Stromungswéchter 100235590000

Hygro-Thermogeber Bestell-Nr.

zur Messung der relativen Luftfeuchte sowie der Raumtemperatur.

Anzeige erfolgt an der automatischen Mess- und Regelanlage spaliQ Professional.

Hygro-Thermogeber 203 535

Optionsmodul fiir Chemikalien-Nachfiill- und Leermeldung Bestell-Nr.

Vorwarnung zum Nachfiillen der Chemikalien an der automatischen Mess- und Regelanlage spaliQ Professional

Optionsmodul fiir Chemikalien-Nachfiill- und Leermeldung 203 555

Verbindungsset zu Filteranlage GENO-mat, spaliQ:UF150 Bestell-Nr.

fir Neuinstallationen im Zusammenhang mit einer Filteranlage der GENO-mat F- bzw. BWK-Baureihe, sowie einer spaliQ:UF150

Verbindungsset zu Filteranlage GENO-mat und spaliQ:UF150 203000040000
grunbeck

Dosieranlagen, Druckhalteventil

Dosieranlage GENO-Schlauflex-Cl 1,5 i und -pH 1,5 i geeignet fiir Bestell-Nr.
Schlauchpumpe speziell fiir den Einsatz im Privatbad.

Zuverlassiges Ansaugen und Dosieren auch von ausgasenden Medien, nahezu gerauschloser Betrieb.
Lieferumfang: Sauglanze, 5 m PTFE-Dosierleitung und Dosiergruppe.

Stromanschluss [V, Hz, W] 230, 50 - 60, 3

Gehause PPE

Dosieranlage GENO-Schlauflex-Cl 1,5 i

Dosiergruppe Lv-K

Dosierleistung [ml/h bei 1,5 bar] 60 - 3000

(voreingestellt auf 800 mi/h) GENO-Chlor A 203 586

Dosieranlage GENO-Schlauflex-Cl Duo 1,5 i
fiir zwei Dosierkreisldufe aus einem Gebinde

Dosiergruppe Lv-K

Anzahl Schlauchdosierpumpen 2

Dosierleistung [ml/h bei 1,5 bar] 60 - 3000

(voreingestellt auf 800 ml/h) GENO-Chlor A 203 596
Dosieranlage GENO-Schlauflex-pH 1,5 i

Dosiergruppe 2.71

Dosierleistung [ml/h bei 1,5 bar] 60 - 3000 GENO-minus N

(voreingestellt auf 1600 mi/h) GENO-plus N 203 591
Dosieranlage GENODOS SB 1/40, SBC 1/40 und SBA 6/40 geeignet fiir Bestell-Nr.

bestehend aus GENODOS-Pumpe, GENODOS-Sauglanze, 5 m PTFE-Dosierleitung und Dosiergruppe.
Selbstansaugende und gegen Druck selbstentliftende Membranpumpe zum Dosieren von Fliissigkeiten. Ausstattung mit
potentialfreiem Stormeldeausgang, Impulsteilung bzw. Impulsvervielfachung. Mit Konsole fiir Wand- oder Bodenmontage.
Dosierdruck max. [bar] 10

Schutzart [IP] 54

Stromanschluss [V, Hz, W] 230, 50, 16

Dosieranlage GENODOS SB 1/40

Dosiergruppe 2.1

Dosierpumpe GP-1/40 GENO-minus N

Dosierleistung max. 0,91/h GENO-plus N 212 475
Dosieranlage GENODOS SBC 1/40

Dosiergruppe T

Dosierpumpe GP-1/40

Dosierleistung max. 091/h GENO-Chlor A 212 490
Dosieranlage GENODOS SBC 1/40 Duo

fir zwei Dosierkreislaufe aus einem Gebinde

Dosiergruppe T

Dosierpumpe GP-1/40

Anzahl Dosierpumpen 2

Dosierleistung max. 0,91/h GENO-Chlor A 212 445
Dosieranlage GENODOS SBA 6/40

Dosiergruppe 2.71

Dosierpumpe GP-6/40

Dosierleistung max. 551/h GENO-aktiv 212 485
Druckhalteventil DHV 2 Bestell-Nr.

werkseitig eingestellt auf 2 bar Systemgegendruck; erforderlich bei schwankenden Driicken oder wenn die Dosieranlage
liber Beckenniveau steht
Druckhalteventil DHV 2 203173

grunbeck

Desinfektion

Dosieranlagen GENODOS SB
auf Montageplatte montiert
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Desinfektion

Chemikalien-Auffangwanne

i

Einziehschleuse GENO-mat Standard

L
|
—_—m
o j

GENO-UV-75

58

Montageplatte, Chemikalien-Auffangwanne, Einziehschleuse, UV-Gerat und Zubehor

MaRe Bestell-Nr.
Montageplatte fiir Dosierpumpen (B x H) [mm]
zur Befestigung von insgesamt 2 Dosierpumpen. Werkstoff PVC weif} einschlieRlich aller Befestigungsteile
Montageplatte fiir Schlauchdosierpumpen 300 x 260 203 576
Montageplatte fiir GENODOS-Dosierpumpen 397 x 270 203 520

MaRe Bestell-Nr.
Chemikalien-Auffangwanne (L x B x H) [mm]
fir GENO-Chlor A, GENO-minus N, GENO-aktiv und GENO-plus N
Chemikalien-Auffangwanne 400 x 300 x 319 210 560
Einziehschleuse Bestell-Nr.

zur Dosierung von Schwimmbadchemikalien, wie langsam I6slichem Brom oder Chlor D.

Die Einziehschleuse ist komplett vormontiert auf einer Montageplatte, einschlieRlich flexibler Anschlussleitung (6 m) sowie
Absperr- und Dosierventil. Behélter in transparenter Ausfiihrung zur Uberwachung der Fiillmenge.
Anschluss Vorlauf [DN] 15

Anschluss Riicklauf [DN] 8

MafRe der Montageplatte (B x H) [mm] 300 x 600

Fillmenge [kg] ca. 3

Einziehschleuse GENO-mat Standard

Einziehschleuse wie oben beschrieben 203 122
Einziehschleuse GENO-mat Comfort

Einziehschleuse wie oben beschrieben, jedoch mit Motorventil 203123

GENO-UV-75 Bestell-Nr.

zur Desinfektion von Schwimmbadwasser,

bestehend aus elektropoliertem Edelstahldruckrohr, UV-Lampe, Quarzschutzrohr ausbaubar, 2 Spil-/Entleerventile fiir
Geréatereinigung, Stromungsverteilungseinrichtung, Steuerungseinheit mit Betriebsstundenzahler und Vorschaltgeréat.

Netzanschluss [V, Hz] 230, 50

max. Lampennutzungsdauer ca. [h] 9.000

Anschlussnennweite 2"AG

Gesamtlange mit Verschraubung [mm] 1.024

Ausbaulange fiir Lampenwechsel [mm] 950

Anzahl der UV-Lampen (St.) 1

elektrische Leistung [W] 75

GENO-UV-75 523 215
Wandhalterung fiir GENO-UV-75 523 217
Anschlussset fiir GENO-UV-75

bestehend aus 2 Edelstahlrohren DN 50, jeweils 0,5 m (IG 2", Flansch) 335 850

Spiilset fiir UV-Desinfektionsgerate
bestehend aus Spulpumpe, Schlauchanschliissen, Schlauchbefestigungen,
Spiilbehélter, Spiilschlauch 3 m 520 020

Chlor-Membran-Elektrolyseanlage auf Anfrage.

grunbeck

Pflegeprodukte

Wasserqualitat priifen und optimieren

Mindestens einmal pro Woche sollte eine Uberpriifung der Wasser-

parameter erfolgen. Dies ist auch bei Einsatz einer automatischen
Mess- und Regelanlage notwendig.

Hierzu gibt es einfache Pooltester:
An einer Farbscala werden die Messwerte fiir den pH-Wert und das
Desinfektionsmittel angezeigt.

Komfortabler und exakter sind digitale Prifgeréte wie das MD 4 in 1
oder Scuba II. Der visuelle Farbvergleich, der mit Ableseungenauig-
keiten verbunden sein kann, entfallt. Nach dem photometrischen
Prinzip wird die Wasserprobe untersucht und das Ergebnis auf dem
Digital-Display angezeigt.

Grundvoraussetzung fiir eine wirksame Desinfektion
ist die Einhaltung des pH-Wertes.

Auswirkungen des pH-Wertes

— 85—

— 80—

— 75—

— 65—

— 60—
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Gefahr von:

« Zerstérung des nattrlichen Saure-
schutzmantels der Haut

« Kalkausféllungen bei mittelharten Alle Pflegeprodukte soliten
bis harten Wéssern in einem kiihlen und

+ Abnahme der Desinfektionswirkung trockenen Raum gelagert
* Geruchsbeldstigungen und Schleim- werden!

hautreizungen durch Bildung von

Chloraminen (gebundenes Chlor)

pH-Bereich 7,0 - 7,4 fiir eine

optimale Wasserpflege

Gefahr von:

« Korrosion an metallischen Werk-
stoffen, Angriff mortelhaltiger Fugen

« Stérung bei der Flockung
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Pflegeprodukte

Pflegeprodukte

Priifgerate und Zubehor Zubehor
Priifgerat und Indikatoren Messbereich Bestell-Nr. Badethermometer Anzeige Bestell-Nr.
zur Bestimmung nach dem DPD-Verfahren selbstschwimmend
Cl,0,1-6,0 mg/l Badethermometer vertikal 211 301
Priifgerat Br0,22 - 13,2 mgl/l Badethermometer @ 180 mm horizontal 211 305
fir Brom-, Chlor- und pH-Wert pH-Wert 6,8 - 8,2 211112
Priifgerat GENO-aktiv 5 - 50 mg/I Dosierschwimmer Bestell-Nr.
fir Wasserstoffperoxid- (GENO-aktiv) und pH-Wert pH-Wert 6,8 - 8,2 170 098 fir GENO-Chlor-Tabletten oder GENO-Brom-Tabletten
Indikator fiir Chlor- und Bromwert Dosierschwimmer 203100
100 Tabletten 211 210 Thermometer horizontal
Priifgerét fir Brom-, Chlor- und pH-Wert Indikator fur pH-Wert Badewasser-Sicherheitspaket Bestell-Nr.
100 Tabletten 211211 Schutzausriistung fir den Umgang mit Schwimmbadpflegeprodukten, bestehend aus g
Indikator fir Wasserstoffperoxid-Wert (GENO-aktiv) Warn-, Gebots-, Verbots- und Hinweisschildern, Chemikalien-Aufkleber, Gesichtsschild,
: 200 Tabletten (fiir 100 Messungen) 170 189 Spezialhandschuhe und pneumatischer Augenspiilflasche.
2 ’ Badewasser-Sicherheitspaket 210 880
’ : oS L - Priifgerat MD 4 in 1 Messbereich Bestell-Nr.
- Photometer zur Bestimmung nachstehender Parameter
Chlor (frei und gesamt) [mg/I] 0,01-6,0
pH-Wert 6,5-8,4 Dosierschwimmer
Cyanursaure [mg/I] 0-160
Saurekapazitat (Ks 4,3); [mmol/I] 0,1-4,0
Priifgerat MD 4 in 1 Priifgerat MD 4 in 1 211230
Digitales Priifgerat Scuba Il Messbereich Bestell-Nr.
) P, elektronischer Pooltester fiir den anspruchsvollen Schwimmbad- und Whirlpoolbetreiber
—— zur Bestimmung folgender Parameter
T ' Chlor (frei und gesamt) [mg/I] 0,1-6,0
pH-Wert 6,5-84
Cyanursaure [mg/l] 1-160
Séurekapazitat/Alkalitat [mg/I] 0-300 CaCO,
Brom [mg/l] 0,2-13,5
Digitales Priifgerat Scuba Il 211235
Priifgerét Scuba Il
Indikatoren fiir Priifgerdt MD 4 in 1 und Scuba I Bestell-Nr.
Indikator DPD 1 (100 Tabletten) (freies Chlor oder Brom) 211213
Indikator DPD 3 (100 Tabletten) (Chlor gesamt) 211411000000
Indikator Phenolred (100 Tabletten) (pH) 211 604
Indikator Cyanursaure (100 Tabletten) 211 605
Indikator Saurekapazitat (100 Tabletten) 211 603
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Pflegeprodukte

C
X
@
\Z,

Das groRe ABC der Schwimmbadpflege

Produkt

Anwendung

A pH-Regulierung

GENO-minus

GENO-minus N

GENO-plus

GENO-plus N

B Desinfektion
Chlor

GENO-Chlor D

GENO-Chlor S

GENO-Chlor G

GENO-Chlor A
Brom

GENO-Brom
Aktivsauerstoff

GENO-aktiv

GENO-aktiv 12

pH-Senkung

pH-Senkung

pH-Anhebung

pH-Anhebung

Dauerdesinfektion
StoRdesinfektion
Dauer- und

StoRdesinfektion

Dauerdesinfektion

Dauerdesinfektion

Dauerdesinfektion

Dauerdesinfektion

C Algenbekdampfung

GENO-gin B

X Flockung

GENO-flock K
Y Reinigung
GENO-clean S
Z Spezialitaten
GENO-stabil

GENO-poolrein

GENO-clean CP

Metall-magic

Hinweis: Fiir einen sicheren Umgang mit unseren Pflegeprodukten empfehlen wir das Badewasser-Sicherheitspaket (siehe Bestell-Nr. 210 880, Seite 61).

Algenverhiitung

Tribungs-
beseitigung

Kalkablagerung

pH-Stabilisierung
Uberwinterung
Reinigung
UV-Gerat
Entfernung von
Metallionen und

Zustand

Granulat

fliissig

Granulat

fliissig

Tabletten

Tabletten

Granulat

fliissig

Tabletten

fliissig

fliissig

fliissig

Kartuschen

fliissig

Granulat
fliissig

fliissig

Kalkablagerungen flissig

Zugabe

geldst ins Becken

Dosieranlage

geldst ins Becken

Dosieranlage

Dosierschwimmer,
Einziehschleuse

Dosierschwimmer
geldst ins Becken
oder Dosieranlage
Dosieranlage
Einziehschleuse,
Dosierschwimmer
Dosieranlage
Dosieranlage

direkt ins Becken,
Dosieranlage

Skimmer,
Vorsieb der Pumpe,
Dosierschwimmer

NICHT ins Becken!

geldst ins Becken

direkt ins Becken

Spiilset

direkt ins Becken

grunbeck

Verpackungseinheit Bestell-Nr.

1 Dose a 1,5 kg

1 Eimera 5kg

1 Kanister a 22 kg
(20 Liter)

1 Dose a 1 kg

1 Eimera 5kg

1 Kanister a 22 kg
(20 Liter)

1 Dose a 1kg

1 Eimer a 5 kg

1 Dose a 1kg

1 Eimer a 5 kg

1 Dose a 1kg

1 Eimer a 5 kg

1 Kanister a 25 kg
(20 Liter)

1 Eimera 5kg

1 Kanister & 22 kg
(20 Liter)
1 Kanister a 21 kg
(20 Liter)

1 Flasche a 1 Liter
1 Kanister a 3 Liter

1 Karton & 8 x
125 g Kartusche

1 Kanister a 10 kg
(9,4 Liter)

1 Dose a 1 kg
1 Kanister a 3 Liter

210 056
210 009

210013
210 058
210010

210018

210052000100
210002000100
210 050
210 001
210 054
210 003

210012

210 011

210 025

210 076

210 080

210 020

210035

210030

210 040
210019

10 Flaschen a 1 Liter 170 022

1 Flasche a 1 Liter

210 075

3D-Beckendarstellung — Beispiel Oberflachenabsauger

grunbeck

0 Filteranlage

@ Overflachenabsauger

© Mess- und Regelanlage

@ uv-Gerit

Q Fillwassernachspeisung

© 2 x Bodenablauf

3D-Becken-
darstellungen
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3D-Becken- Checkliste

zur Angebots-

darstell
arstellungen erstellung

3D-Beckendarstellung — Beispiel Rinneniiberflutung

Checkliste zur Angebotserstellung

w
1. Beckenart
(O Hallenbad (O Freibad
2. BeckengroRe
MaRe L: m B: m T m
Flache: m? Inhalt: m?

- iR —

3. Belastung

O geringe Belastung O starke Belastung

4. Material des Beckens
O Beton gefliest O Beton mit Folie

(O Fertigbecken, Werkstoff:

Anzahl der Personen, die taglich das Becken benutzen

(O Beton mit Streichabdichtung

5. Wasserfiihrung

O Becken mit Oberflichenabsaugung

6. Rinnenform

O Finnische Rinne O Finnische Rinne
flach tief

7. Filtersystem

(O Becken mit Uberlaufrinne
O Becken liegt auf; Einlaufsystem muss in Sohle einbetoniert werden

() Becken ist aufgestandert

O Wiesbadener Rinne O Wiesbadener Rinne O Sonstige

klein groR

[
f=
§ (O sandfilter (O Mehrschichtfilter (O Utrafiltrationstechnik
2
S (O Ausfithrung manuell () Ausfiihrung Automatik () Sonstige
E £ S
S o 2 o 8 .
2 s 28 o 8. Wassererwarmung
8 £ 55 %58 &<
g 3 5] ) .
g @ g s % € g S s O Warmwasserheizsystem
2 2 3 2% 2 2 5 3
S g g 337 e 8gce i :
E = £ 3 % g E 5 5 O vorhandener Heizvorlauf Temp.: °C
SeE=522%5
© .
e e e e e e e e e O vorhandener Heizdruck bar:
O gewtinschte maximale Beckentemperatur: °C
() bei Freibad — gewiinschter Nutzungszeitraum: von bis
% .
= 5 B (O Elektroheizung
= 5z
; = S ) .
o £ 8 £ = § o (O Solarsteuerung als alleinige Heizung
2 £ 3 2 E S o S
3 E g § s § g % = % O als Hauptheizung O als Erganzungsheizung O Adsorber O Kollektor
Q c 5 g & & 5 ¢ T T
c 228 R®es s = (O warmepumpe
EE 2L 2 g2zl
— [ = <
£ ® 8 Em >3 5 3 3 ) .
° @ e e @ e e e O vorhandener Heizvorlauf Temp.: C
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Checkliste

zur Angebots-
erstellung

Checkliste zur Angebotserstellung

9. Wasserbehandlung

O manuell (einfache Handhabung — Zugabe von Festprodukten direkt ins Becken)

O automatisches Mess-, Regel- und Dosiersystem
() fir Chlor und pH-Wert () fir Brom und pH-Wert in Verbindung mit UV-Desinfektion

() fiir Brom und pH-Wert () fir Aktivsauerstoff und pH-Wert in Verbindung mit UV-Desinfektion

10. Attraktionen und Zubehor

Gegenstromschwimmanlage

einflutig gewtinschte Anzahl Stiick
zweiflutig gewtinschte Anzahl Stiick
zweiflutig mit Bodendise gewtinschte Anzahl Stiick

zweiflutig mit Massagediisen ~ gewlinschte Anzahl Stlick (max. 4 Stiick)

Bodenluftsprudler
Schwalldusche
Sitzsprudelanlage Anzahl der Sitze:

Massageanlage gewtinschte Diisenanzahl Stiick (max. 4 Disen)

©O 0000 O0O0O0O0

Unterwasserscheinwerfer zur Beckenausleuchtung
Ausfiihrung: () Kunststoff weil () Edelstahl

Lichtquelle: () standard () LED kaltweify

O Mini-Unterwasserscheinwerfer (zur Ausleuchtung von Treppen, Nischen etc.)

Lichtquelle: () standard () LED Kaltweif

O Einstiegleiter

(O Haltestangen

11. Angaben zum Technikraum

MaRe: L: m B: m

O Technikraum unter Wasserspiegel des Schwimmbeckens

() LEDRGB-W

() LEDRGB-W

Hamburg
Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern

o Berlin
Brandenburg

>

Bremen

Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

Westfalen

Niederrhein
° Ruhrgebiet

Niederrhein
Bergisches
Land

Nord-
hessen

o

Thiiringen

Sachsen

Rheinland
Siegerland

Rheinland-Pfalz

o

Unter-
franken

Oberfranken

Oberpfalz

Rhein-Main

Lie)

Saarland

Nordbaden
Pfalz

Nord-Ost-
Wiirttemberg

Q Ostbayern

Stid-
Wiirttemberg

Allgéu
Schwaben

Oberbayern

IHRE

WASSER-
WISSER’ -

VOR ORT! '

Niederlassungen
und Vertretungen

Niederlassung Hamburg

Griinbeck Wasseraufbereitung GmbH
Adlerstralle 84 - 25462 Rellingen
Telefon +49 4101 59050-0

Niederl Mecklent g Vorp n
Griinbeck Wasseraufbereitung GmbH
Gewerbestrale 7 - 17179 Gnoien

Telefon +49 39971 31391

o Niederlassung Berlin/Brandenburg

Griinbeck Wasseraufbereitung GmbH
Am Theresenhof 2 - 15834 Rangsdorf
Telefon +49 33708 9076-0
Niederlassung Sachsen-Anhalt
Griinbeck Wasseraufbereitung GmbH
Am Kriimmling 1 - 06184 Kabelsketal
Telefon +49 345 680245-0
Niederlassung Niedersachsen
Griinbeck Wasseraufbereitung GmbH
Rotenburger Stralte 20 - 30659 Hannover
Telefon +49 511 279469-0

o Niederlassung Westfalen

Griinbeck Wasseraufbereitung GmbH
Gustav-Stresemann-Weg 60 - 48155 Miinster
Telefon +49 251 136520-0

N & S Wasseraufbereitung GmbH

Am Schiirmannshiitt 30 t - 47441 Moers
Telefon +49 2841 88908-0

Kimmerle Verw. GmbH

Fuggerstrale 13 - 41352 Korschenbroich
Telefon +49 2161 99833-0
Niederlassung Rheinland-Siegerland
Europaallee 5a - 50226 Frechen

Telefon +49 2234 99043-0

MASSAR Koblenz GmbH

An der Rémervilla 12 - 56070 Koblenz-Bubenheim
Telefon +49 261 88905-0

Pfaff Wassertechnik GmbH
Glockenbruchweg 80 - 34134 Kassel
Telefon +49 561 94175-0

Lammerzahl Wasseraufbereitung
Frohliche-Mann-Strale 15 - 98528 Suhl
Telefon +49 3681 45889-0

@ Schreier Wassertechnik Service GmbH

Ullersdorfer HauptstraRe 30 - 01454 Radeberg
Telefon +49 3528 455572-0

waves Wassertechnik Vertrieb + Service GmbH
Niederauer StraBe 3 - 96250 Ebensfeld-Unterneuses
Telefon +49 9573 239927-0
WTF-Wassertechnik Franken GmbH
Wohlauer Strafie 4 - 90475 Nirnberg

Telefon +49 911 837676

Papajewski GmbH

Bahnhofstrale 42 - 97234 Reichenberg

Telefon +49 931 660620

WTS Wassertechnik Schnell GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet ,Am Berg"

Auf dem Langloos 20 - 55270 Klein-Winternheim
Telefon +49 6136 92337-0

Wassertechnik Massar GmbH

Am Hottenwald 12 - 66606 St. Wendel

Telefon +49 6851 91507-0

WNP GmbH

Lausitzer Strale 23 - 68775 Ketsch

Telefon +49 6202 577702-0

@ Niederlassung Siidbaden

Griinbeck Wasseraufbereitung GmbH

IndustriestraBe 4 - 79194 Gundelfingen (Breisgau)
Telefon +49 761 556570-0

Hérdegen Wassertechnik GmbH & Co. KG

Ziegelei 24 - 89542 Herbrechtingen — Industriepark A 7
Telefon +49 7324 989090-0

WWO Wassertechnik Wiirttemberg-Oberschwaben GmbH

Riedstrae 25 - 73760 Ostfildern-Ruit
Telefon +49 711 252807-60

Wa$ Wassersysteme Schwaben GmbH
FlotowstraRe 11 - 86368 Gersthofen
Telefon +49 821 440197-0

WTO Wassertechnik Ostbayern GmbH
Réntgenstralie 1 - 93055 Regensburg
Telefon +49 941 280946-0
Aschenbrenner Wassertechnik GmbH & Co. KG
Lochhamer Schlag 10a - 82166 Grafelfing
Telefon +49 89 898250-0

Diese Einbausituation ist problematisch. Zumindest die Pumpe Unternehmensprofil

. i , _ —
© Technikraum iiber Wasserspiegel des Schwimmbeckens INWEIS: Sollte unterhalb des Wasserspiegels aufgestellt werden.

Griinbeck Geschéftsfiihrer Vertrieb Zertifizierungen Zulassungen
Wasseraufbereitung GmbH Dr. Glinter Stoll Niederlassungen und Werks- DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO fiir Schweiitechnik, Schweilfachbetrieb nach

MaRangabe iiber Hohendifferenz: m Entfernungsangabe Schwimmbecken/Technikraum: m Josef-Griinbeck-Strafe 1 vertretungen in Deutschland, 14001 und SCCP durch TUV DIN EN ISO 3834-3. Fertigung von Druckgeréten

89420 Hochstadt a. d. Donau Mitarbeiter Vertretungen in allen EU- Management Service, OHRIS nach Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU gemaR
DEUTSCHLAND 700 Mitgliedsstaaten sowie welt- AD 2000-Merkblatt HPO und DIN EN 13480.
weit Partnerfirmen Produktzertifizierungen Hersteller von Stahlbauten nach DIN EN 1090.
Q Q DVGW, SVGW, ACS, EAC WEEE-Reg.-Nr.: DE 77585882
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Griinbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Griinbeck-Stralle1
89420 Hochstadt a. d.Donau

@ +499074 41-0
© +49 9074 41-100

info@gruenbeck.de
www.gruenbeck.de

Mehr Infos unter
www.gruenbeck.de
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TOV SUD-zertifiziertes Unternehmen nach
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