
ENTHÄRTUNG

Enthärtungsanlage softliQ:ME
Doppel-Enthärtungsanlage zur Erzeugung von 

teilenthärtetem Wasser nach DIN EN 14743 und 

DIN 19636-100

•	 cliQlock-Anschlussmodul mit Überströmventil 

als Umgehung, zwei Absperrventile, zusätz-

licher cliQlock-Anschluss mit Verschlusskappe 

(bei ME28 und ME32)

•	 Steuerung mit Touchscreen

•	 Salzbehälter hygienisch getrennt mit Soft-Close-

Funktion des Salzbehälterdeckels

•	 WLAN-/LAN-Schnittstelle zur Anbindung an die 

Cloud und kostenlosen Nutzung der Grünbeck 

myProduct-App

•	 Desinfektionseinrichtung

•	 Kommunikationsschnittstellen iQ-Comfort für 

erweiterte Konnektivität mit z. B. exaliQ:KC6-e/

SC6-e

•	 Salzvorratsanzeige

•	 Leckage-Guard

•	 LED-Leuchtring zur optischen Kommunikation 

der Betriebszustände

•	 Anschluss für Regenerierwasserförderpumpe

•	 Störmeldekontakt

   

zusätzlich bei ME32

•	 elektrische Verschneideeinrichtung 

   

bei ME38

•	  Messing-Anschlussblock mit Überströmventil als 

Umgehung, zwei Absperrventile mit Probehahn

Lieferumfang

•	 Enthärtungsanlage softliQ:ME

•	 Kanalanschluss

•	 Wasserprüfeinrichtung Gesamthärte

•	 Montage- und Anschlussmaterial

•	 cliQlock-Anschlussmodul (bei ME28 und ME32)

   

Nicht im Lieferumfang

•	 cliQlock-Basismodul (erforderlich bei ME28 und 

ME32)

   

Lieferumfang zusätzlich bei ME38

•	 Messing-Anschlussblock 1 ¼“

Enthärtungsanlage softliQ: ME28 ME32 ME38

Nennweite - - DN 32

Anschlussgröße - - 1 ¼“

Nenndurchfluss bei 1,0 bar Druckverlust  

(DIN EN 14743) [m³/h]

2,8 3,2 3,8

Nenndurchfluss bei 1,0 bar Druckverlust von 20 °dH 

auf 8 °dH [m³/h]

3,6 4,0 5,6

Nenndruck PN 10 PN 10 PN 10

Betriebsdruck [bar] 2,0 - 8,0 2,0 - 8,0 2,0 - 8,0

Einsatzbereich Personenanzahl ≤ 15 ≤ 20 ≤ 30

Nennkapazität pro Austauscher [mol] 1,1 - 2,5 1,4 - 3,6 1,4 - 3,6

Nennkapazität pro Austauscher [m³ x °dH] 6 - 14 8 - 20 8 - 20

Regeneriersalzvorrat [kg] ≤ 95 ≤ 95 ≤ 95

Einbaumaß ohne Verschraubung [mm] - - 190

Einbaumaß mit Verschraubung [mm] - - 271

Mediumstemperatur [°C] 5 - 30 5 - 30 5 - 30

Umgebungstemperatur [°C] 5 - 40 5 - 40 5 - 40

Bestell-Nr. 187000010000 187000020000 187000030000

ME28 ME32 ME38

Mehr Infos

Nennweite, Anschlussgröße und Nenndurchfluss abhängig von verwendetem cliQlock-Basismodul.

Palettenbestellmenge ab Werk Höchstädt: 2
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