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Aufbereitung von Brunnenwasser

Niiziders, Osterreich

Kunde Rauch Fruchtsafte
System Umkehrosmoseanlage zur Aufbereitung von Prozess- und Reinigungswasser

Daten

2 Umkehrosmoseanlagen, welche ver-
brauchsabhangig entweder einzeln oder
parallel betrieben werden kénnen. Auf-
bereitet wird Brunnenwasser, welches als
Prozess- und Reinigungswasser fir die
Flaschenwaschmaschinen, die Tunnel-

pasteure und zur Bandschmierung ver-
wendet wird. Aufgrund der begrenzten
Platzverhaltnisse wurde eine mafige-
schneiderte Anlage konzipiert. Der Vor-
lagetank aus VA wurde Uber Dach ein-
gebracht.
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Lieferumfang

* 2 Umkehrosmoseanlagen a 45 m%h

* Reinwassertank 40 m?

* frequenzgeregelte Druckerhéhungsan-
lage

* S7-Steuerung (Simatic)

Leistungen Griinbeck
Verfahrensauslegung, Engineering
mechanisch und elektrisch, Program-
mierung, Fertigung, Demontage der

Altanlage Einbringung der Neuan-
lage, Montage und Elektromontage,
Inbetriebnahme sowie Prozessinte-

gration




