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1 Einführung 

Diese Anleitung richtet sich an Betreiber, Bediener und Fachkräfte und ermöglicht den 

sicheren und effizienten Umgang mit dem Produkt. Die Anleitung ist Bestandteil des 

Produkts. 

Ʒ Lesen Sie diese Anleitung und die enthaltenen Anleitungen der Komponenten 

aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Produkt betreiben. 

Ʒ Halten Sie alle Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen ein. 

Ʒ Bewahren Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen auf, damit sie 

bei Bedarf zur Verfügung stehen. 

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von 

der tatsächlichen Ausführung abweichen. 

1.1 Gültigkeit der Anleitung 

Diese Anleitung ist für folgendes Produkt gültig: 

ǒ Härtekontrollmessgerät GENO-control 

1.2 Mitgeltende Unterlagen 

ǒ keine 

1.3 Produktidentifizierung 

Anhand der Produktbezeichnung und der Bestell-Nr. auf dem Typenschild können Sie ihr 

Produkt identifizieren. 

Ʒ Prüfen Sie, ob die in Kapitel 1.1 angegebenen Produkte mit Ihrem Produkt 

übereinstimmen. 
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Das Typenschild finden Sie auf der Steuerung im Gehäuse. 

 

 
 
 

 Bezeichnung 

1 Anzeige ĂBetriebñ 

2 Anzeige ĂHartwasserñ 

3 Produktbezeichnung  

4 Bestell-Nr. 

5 Serien-Nr. 

6 Betriebsanleitung beachten 

7 CE-Kennzeichnung 

8 Entsorgungshinweis 

 Bezeichnung 

9 Gewicht 

10 Schutzart 

11 Netzanschluss 

12 Umgebungstemperatur 

13 Wassertemperatur 

14 Durchfluss 

15 Betriebsdruck 

16 Nenndruck 

 

1.4 Verwendete Symbole 

 

Symbol Bedeutung 

 
Gefahr und Risiko 

 
wichtige Information oder Voraussetzung 

 
nützliche Information oder Tipp 

 
schriftliche Dokumentation erforderlich 

 
Verweis auf weiterführende Dokumente 

 
Arbeiten, die nur von Fachkräften durchgeführt werden dürfen 

 
Arbeiten, die nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden dürfen 

 
Arbeiten, die nur vom Kundendienst durchgeführt werden dürfen 
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1.5 Darstellung von Warnhinweisen 

Diese Anleitung enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit beachten müssen. 

Die Hinweise sind mit einem Warnzeichen gekennzeichnet und folgendermaßen aufgebaut: 

 

1.5.1.1  
1.5.1.2 SIGNALWORT 1.5.1.3 Art und Quelle der Gefährdung 

1.5.1.4  
ǒ Mögliche Folgen 

Ʒ Maßnahmen zur Vermeidung 
 

Folgende Signalwörter sind je nach Gefährdungsgrad definiert und können im vorliegenden 

Dokument verwendet sein: 

 

Warnzeichen und 

Signalwort 
Folgen bei Missachtung der Hinweise 

 
GEFAHR 

Personen-

schäden 

Tod oder schwere Verletzungen 

 
WARNUNG möglicherweise Tod oder schwere Verletzungen 

 
VORSICHT möglicherweise mittlere oder leichte Verletzungen 

 HINWEIS 
Sach-

schäden 

möglicherweise Beschädigung von Komponenten, 

des Produkts und/oder seiner Funktionen oder 

einer Sache in seiner Umgebung 
 

1.6 Personalanforderungen 

Während der einzelnen Lebensphasen des Produkts führen unterschiedliche Personen 

Arbeiten am Produkt aus. Die Arbeiten erfordern unterschiedliche Qualifikationen. 

1.6.1 Qualifikation des Personals 

 

Personal Voraussetzungen 

Bediener Å Keine besonderen Fachkenntnisse 

Å Kenntnisse über die übertragenen Aufgaben 

Å Kenntnisse über mögliche Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten 

Å Kenntnisse über die erforderlichen Schutzeinrichtungen und 
Schutzmaßnahmen 

Å Kenntnisse über Restrisiken 

Betreiber Å Produktspezifische Fachkenntnisse 

Å Kenntnisse über gesetzliche Vorschriften zum Arbeits- und Unfallschutz 

Fachkraft 

Å Elektrotechnik 

Å Sanitärtechnik (SHK) 

Å Transport 

Å Fachliche Ausbildung 

Å Kenntnisse über einschlägige Normen und Bestimmungen 

Å Kenntnisse über die Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren 

Å Kenntnisse über gesetzliche Vorschriften zum Unfallschutz 

Kundendienst  
(Werks-/Vertragskundendienst) 

Å Erweiterte produktspezifische Fachkenntnisse 

Å Geschult durch Grünbeck 
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1.6.2 Berechtigungen des Personals 

Die folgende Tabelle beschreibt, welche Tätigkeiten von wem durchgeführt werden dürfen. 

 

 Bediener Betreiber Fachkraft Kundendienst 

Transport und Lagerung   X X 

Installation und Montage   X X 

Inbetriebnahme X X X X 

Betrieb und Bedienung X X X X 

Reinigung X X X X 

Inspektion X X X X 

Wartung  X X X X 

Störungsbeseitigung X X X X 

Instandsetzung  X X X 

Außer- und Wiederinbetriebnahme  X X X 

Demontage und Entsorgung   X X 
 

1.6.3 Persönliche Schutzausrüstung 

Ʒ Sorgen Sie als Betreiber dafür, dass die benötigte persönliche Schutzausrüstung 

zur Verfügung steht. 

Unter persönliche Schutzausrüstung (PSA) fallen folgende Komponenten: 

 

 
Schutzhandschuhe 

 
Schutzbrille 
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2 Sicherheit 

2.1 Sicherheitsmaßnahmen 

ǒ Betreiben Sie Ihr Produkt nur, wenn alle Komponenten ordnungsgemäß installiert 

wurden. 

ǒ Beachten Sie die örtlich gültigen Vorschriften zum Trinkwasserschutz, zur 

Unfallverhütung und zur Arbeitssicherheit. 

ǒ Nehmen Sie keine Änderungen, Umbauten, Erweiterungen oder 

Programmänderungen an Ihrem Produkt vor. 

ǒ Verwenden Sie bei Wartung oder Reparatur nur Original-Ersatzteile. 

ǒ Halten Sie die Räumlichkeiten vor unbefugtem Zugang verschlossen, um 

gefährdete oder nicht eingewiesene Personen vor Restrisiken zu schützen. 

ǒ Beachten Sie die Wartungsintervalle (siehe Kapitel 8.2). Nichtbeachtung kann eine 

mikrobiologische Kontamination Ihrer Trinkwasserinstallation zur Folge haben. 

2.1.1 Mechanische Gefahren 

ǒ Keinesfalls dürfen Sie Sicherheitseinrichtungen entfernen, überbrücken oder 

anderweitig unwirksam machen. 

ǒ Benutzen Sie bei sämtlichen Arbeiten am Produkt, die nicht vom Boden aus 

durchgeführt werden können, standfeste, sichere, selbstständig stehende 

Aufstiegshilfen. 

ǒ Stellen Sie sicher, dass das Produkt solide an der Wandoberfläche befestigt wird 

und die Zugänglichkeit und Sicherheit des Produkts jederzeit gewährleistet ist. 

2.1.2 Drucktechnische Gefahren 

ǒ Komponenten können unter Druck stehen. Es besteht die Gefahr von Verletzungen 

und Sachschäden durch ausströmendes Wasser und durch unerwartete 

Bewegung von Komponenten. Prüfen Sie regelmäßig die Druckleitungen an der 

Anlage auf Dichtheit. 

ǒ Stellen Sie vor Beginn von Reparatur- und Wartungsarbeiten sicher, dass alle 

betroffenen Komponenten drucklos sind. 

2.1.3 Elektrische Gefahren 

Bei Berührung mit spannungsführenden Komponenten besteht unmittelbare Lebensgefahr 

durch Stromschlag. Beschädigung der Isolation oder einzelner Komponenten kann 

lebensgefährlich sein. 

ǒ Lassen Sie elektrische Arbeiten an dem Produkt nur von einer Elektro-Fachkraft 

durchführen. 



 Sicherheit 

 

  9 | 36 

B
A

-1
7

2
9

4
0

_
0

3
4

_
G

E
N

O
-c

o
n

tr
o

l.
d

o
c
x
 

ǒ Schalten Sie bei Beschädigungen von spannungsführenden Komponenten die 

Spannungsversorgung sofort ab und veranlassen Sie eine Reparatur. 

ǒ Schalten Sie die Versorgungsspannung vor Arbeiten an elektrischen Komponenten 

ab. Leiten Sie die Restspannung ab. 

ǒ Überbrücken Sie niemals elektrische Sicherungen. Setzen Sie Sicherungen nicht 

außer Betrieb. Halten Sie beim Auswechseln von Sicherungen die korrekten 

Stromstärkeangaben ein. 

ǒ Halten Sie Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen fern. Feuchtigkeit kann 

zum Kurzschluss führen. 

2.1.4 Schutzbedürftige Personengruppe 

ǒ Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. 

ǒ Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten 

Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt 

werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die 

daraus resultierenden Gefahren verstehen. 

ǒ Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden. 

2.2 Produktspezifische Sicherheitshinweise 

 Kennzeichnungen am Produkt 
 

 
Stromschlaggefahr   

 
 

 

Die angebrachten Hinweise und Piktogramme müssen gut lesbar sein. 

Sie dürfen nicht entfernt, verschmutzt oder überlackiert werden. 
 

Ʒ Befolgen Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise. 

Ʒ Ersetzen Sie unleserliche oder beschädigte Zeichen und Piktogramme 

umgehend. 

2.3 Verhalten im Notfall 

2.3.1 Bei Wasseraustritt 

1. Stellen Sie das Gerät stromlos ï Netzstecker ziehen. 

2. Lokalisieren Sie die Leckage. 

3. Beseitigen Sie die Ursache für den Wasseraustritt. 
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3 Produktbeschreibung 

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 

ǒ Das automatische Härtekontrollmessgerät GENO-control dient zur Kontrolle von 

vollenthärtetem Wasser. Das Härtekontrollmessgerät schützt nachgeschaltete 

Anlagen vor Wasser mit Härte. 

ǒ Das Härtekontrollmessgerät GENO-control überwacht kontinuierlich und ohne 

Verbrauch von Chemikalien und Wasser die Resthärte. 

ǒ Das Härtekontrollmessgerät GENO-control ist ausschließlich zur Verwendung im 

industriellen und gewerblichen Bereich bestimmt. 

3.1.1 Vorhersehbare Fehlanwendung 

ǒ Einsatz des Härtekontrollmessgerät GENO-control in Anlagen/Prozessen, die 

ständig Wasser mit Gesamthärte < 0,1 °dH benötigen. 

 Einsatzgrenzen 

ǒ Das Härtekontrollmessgerät GENO-control hat je nach Entnahmemenge und Härte 

entsprechend träge Auslösezeiten (siehe Kapitel 3.4). 

ǒ Kurzzeitige, kleine Härtedurchbrüche führen zu keiner Fehlerauslösung (z. B. beim 

Anfahren der Gesamtanlage). 



 Produktbeschreibung 

 

  11 | 36 

B
A

-1
7

2
9

4
0

_
0

3
4

_
G

E
N

O
-c

o
n

tr
o

l.
d

o
c
x
 

3.2 Produktkomponenten 

 

 
 
 

 Bezeichnung Funktion 

1 Netzstecker für Schuko-Steckdose 230 V/50 Hz 

2 Abdeckung für Leitungsanschlüsse 

3 Deckel aus Klarsichtkunststoff 

4 Absperrventil Messwasser-Eingang 

5 Gebereinheit mit Reedkontakt 

6 Härtesensor 
mit Spezialharz auf Harzausdehnung- /Schrumpfungsbasis zur Überprüfung 
des Messwassers auf Härtedurchbruch 

7 Steuerung 

Ansteuerung über eine Gebereinheit mit Reedkontakt und Anzeige des 
Betriebszustandes über zwei LED´s. 

Möglichkeit der Ausgabe einer Fehlermeldung zu einer Zentralleittechnik 
(ZLT). 

8 Absperrventil Messwasser-Ausgang 

9 Gehäuse abschließbar 

10 Ersatzsensor zum Auswechseln bei Wartung 

11 Messwasserleitungen für Eingang- und Ausgang Weichwasser 

12 Differenzdruckgeber 
zur Ableitung und zur Rückführung des benötigten Messwassers in 
Weichwasserleitung 
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3.3 Funktionsbeschreibung 

Der in die Weichwasserleitung eingebaute Differenzdruckgeber erzeugt bei Durchfluss einen 

geringeren Differenzdruck. Dadurch wird ein Teilstrom über den im Bypass eingebauten 

Härtesensor geleitet und in den Hauptstrom zurückgeführt. 

Bei Härtedurchbruch wird der Sensor beladen. Dabei schrumpft das im Härtesensor 

befindliche Spezialharz. Über eine Gebereinheit mit Reedkontakt wird die optische Anzeige 

ĂHartwasserñ aktiviert. Gleichzeitig kann der potentialfreie Kontakt zur Betªtigung eines 

optischen bzw. akustischen Alarmsignals oder zur Abschaltung einer Umkehrosmoseanlage 

verwendet werden. 

3.4 Auslösezeiten GENO-control 

Das Härtekontrollmessgerät GENO-control ist nicht- bzw. bedingt einsetzbar vor 

Anlagen/Prozessen, die ständig Wasser mit Gesamthärte < 0,1 °dH benötigen. 

Ʒ Beachten Sie folgende Tabelle mit Auslösezeiten: 

 

Entnahmemenge 
l/h 

Wasserhärte 
°dH 

Eingangsdruck 
bar 

Ausgangsdruck 
bar 

Auslösezeit 
Min. 

30 
30 

3 
15 

3 
3,1 

2,9 
2,9 

110 ï 270 
15 ï 25 

100 
100 

3 
15 

3 
3,2 

2,9 
3,1 

90 ï 120 
10 ï 20 

500 
500 

3 
15 

3 
3 

2,9 
2,9 

70 ï 110 
8 ï 20 

1000 
1000 

3 
15 

3 
 

2,9 
 

50 ï 90 
10 ï 20 

2000 
2000 

3 
15 

3,5 
2 

3,3 
1,8 

60 ï 120 
6 ï 16 
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3.5 Zubehör 

Ihr Produkt kann mit Zubehör nachgerüstet werden. Der für Ihr Gebiet zuständige 

Außendienstmitarbeiter und die Grünbeck-Zentrale stehen Ihnen für nähere Informationen 

zur Verfügung. 

 
 

Bild Produkt Bestell-Nr. 

 

Ersatzsensor 172 304 

als Härtesensor zu Härtekontrollmessgerät GENO-control 

 

Differenzdruckgeber 

aus Messing 

mit geraden Verschraubungen (Außengewinde 1/4") für 
Messwasserleitungen, Rückflussverhinderer Typ RV 281 und  
mit zusätzlichen PVC-Überwurfmuttern und Klebemuffen DN 20 
(Ø 25 mm) für Kunststoffleitung 

3/4" 

Durchfluss max.: 3,3 m³/h 

172 303 

11/4" 

Durchfluss max.: 10,1 m³/h 

172 305 

2" 

Durchfluss max.: 25,0 m³/h 

172 309 
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4 Transport und Lagerung 

4.1 Versand/Anlieferung/Verpackung 

Ʒ Prüfen Sie bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden. 

Ʒ Gehen Sie bei erkennbarem Transportschaden wie folgt vor: 

Å Nehmen Sie die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen. 

Å Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf 

dem Lieferschein des Transporteurs. 

Å Leiten Sie eine Reklamation ein. 

4.2 Transport 

Ʒ Transportieren Sie das Produkt nur in der Original-Verpackung. 

4.3 Lagerung 

Ʒ Lagern Sie das Produkt geschützt vor folgenden Einflüssen: 

Å Feuchtigkeit, Nässe 

Å Umwelteinflüssen wie Wind, Regen, Schnee, etc. 

Å Frost, direkter Sonneneinstrahlung, starker Wärmeeinwirkung 

Å Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmitteln und deren Dämpfen 
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5 Installation 

 

 

Die Installation der Anlage ist ein wesentlicher Eingriff in die Trinkwasserinstallation und 

darf nur von einer Fachkraft vorgenommen werden. 
 

 Einbaubeispiel 
 

 
 
 

 Bezeichnung 

1 Sicherheitseinrichtung protectliQ 

2 Trinkwasserfilter pureliQ 

3 Systemtrenner GENO-DK 2 

 Bezeichnung 

4 Aktivkohlefilter AKF 

5 Enthärtungsanlage z. B. Delta-p 

 

5.2 Anforderungen an den Installationsort 

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und technische Daten sind zu 

beachten. 

ǒ Die benötigte Wandfläche muss eben sein und eine ausreichende Festigkeit und 

Tragfähigkeit aufweisen, um das Gewicht des Produkts aufzunehmen. 

ǒ Der Installationsort muss frostsicher sein und den Schutz des Produkts vor 

Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmitteln und deren Dämpfen gewährleisten. 

ǒ Am Installationsort muss ein entsprechend der Anlagengröße passender 

Bodenablauf vorhanden sein oder eine Sicherheitseinrichtung z. B. protectliQ bzw. 

eine Schutzeinrichtung mit Wasserstopp gleicher Güte installiert werden. 



 Installation 

 

16 | 36  

B
A

-1
7

2
9

4
0

_
0

3
4

_
G

E
N

O
-c

o
n

tr
o

l.
d

o
c
x
 

ǒ Für den elektrischen Anschluss ist im Bereich von ca. 1,2 m eine Schuko-

Steckdose erforderlich. 

5.3 Lieferumfang prüfen 

 

 
 
 

 Bezeichnung 

1 Härtekontrollmessgerät komplett 

2 Ersatzsensor im Gehäuse 

 Bezeichnung 

3 
2x Messwasserleitungen 1 m lang 
(di=4/da=6 mm) 

4 Betriebsanleitung 

 

Ʒ Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Beschädigungen. 

5.4 Produkt installieren 

Ʒ Installieren Sie das Produkt an einem trockenen, leicht zugänglichen und gut 

einsehbaren Ort. 

5.4.1 Gehäuse montieren 

 

 

Für eine solide Befestigung des Produkts ist entsprechend der Wandsituation bauseits zu 

sorgen. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
 

Ʒ Bestimmen Sie das bauseitige Befestigungsmaterial ï entsprechend der örtlichen 

Wandgegebenheit. 
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1. Demontieren Sie die Abdeckung für Leitungsanschlüsse ï 2 Schrauben lösen. 

2. Positionieren Sie das Härtekontrollmessgerät in der Nähe der Durchflussarmatur ï 

beachten Sie dabei die Längen für Netzstromkabel und Messwasserleitungen. 

3. Befestigen Sie das Gehäuse mit Befestigungsmaterial (Empfehlung: Edelstahl-

Flachkopfschrauben) senkrecht an die Wand ï beachten Sie die Abmessungen 

und Größe der Bohrungen. 

5.4.2 Differenzdruckgeber installieren 

 

 
 
 

 Bezeichnung 

1 
2x PVC-Überwurfmutter mit Einlegeteil DN20 
(Ø 25 mm) 

 Bezeichnung 

2 Differenzdruckgeber mit Rückflussverhinderer 

3 Messwasserleitungen 






























