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softliQ:SD18 softliQ:SD21 softliQ:SD23 softliQ:MD32 softliQ:MD38

Recommandation d’utilisation pour ... personnes 1 – 4 personnes 1 – 9 personnes 1 – 12 personnes 1 – 20 personnes 1 – 30 personnes

Capacité du bac à sel [kg] 35 35 35 95 95

Fonction fermeture lente

Écran tactile couleur 4,3″

Wi-fi

Commande mobile de l’installation avec l’application 
myProduct de Grünbeck

Anneau lumineux à LED —

Indication de la réserve de sel —

Capteur de présence d’eau —

Interfaces de communication
2 x iQ-Comfort

Réseau local LAN
		
Raccordement de la pompe d’alimentation en eau de 
régénération

—

—

— —

Fonctionnement en parallèle grâce à 
l’adoucisseur double-bouteilles — — —

Vanne de mitigeage à commande électronique — — —

Raccord à la canalisation inclus dans la livraison — —

Set d’isolation inclus dans la livraison — — — —

La réussite du design alliée des fonctions très innovantes

pour les pratiquants  
confirmés

pour les débutants pour les leadeurs
pour les adeptes de  
la performance

pour les professionnels
Les installations certifiées DVGW 

ont une sécurité intégrée. Cela 

signifie qu’il n’y a pas besoin de 

prévoir de disconnecteur.

CERT
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La filtration et l’adoucissement assurent une interaction 
parfaite. La série de filtres pureliQ et les installations 
d’adoucissement associées assurent ensemble une  
qualité d’eau qui saura vous enthousiasmer. 
Pour Grünbeck, profiter d’une eau adoucie doit être  
une évidence pour tout foyer. 

L’interaction parfaite entre  
pureté et douceur Intelligent

• � �Moderne : nouvelles interfaces de 
communication pour une connec- 
tivité étendue.

• � �Connecté : interface wi-fi avec 
commande via l’application  
gratuite myProduct de Grünbeck

• � �Unique : une fermeture lente du 
couvercle du bac à sel pour encore 
plus de confort

Perfection des formes
• � �Intuitif : écran tactile 4,3" pour une 

mise en service et une commande 
facilitées de l’installation 

• � �Esthétique : beauté du design aux 
formes organiques

• � �Clair : hygiénique grâce à la sépa- 
ration du bac à sel et de la partie 
technique

Individuel
• � �Analytique : eau adoucie disponible 

à tout moment grâce à la détermina- 
tion individuelle de la consommation

• � �Flexible : cinq modes de fonctionne- 
ment (Eco/Power/Comfort/Individual/ 
Fix) pour des besoins en eau adoucie 
totalement personnalisés

• � �Indépendant : possibilités de réglage  
individuel des modes d’adoucissement

Fiabilité
• � �Sûr : sonde de présence d’eau 

pour la surveillance de l’installa- 
tion et la détection d’eau au sol

• � �Familier : développement conti-
nuel de la technologie Grünbeck

• � �Durable : des matériaux parti- 
culièrement résistants pour une 
longue durée de vie

Simplicité
• � �Confortable : mise en service 

guidée pour une première instal-
lation aisée et une maintenance 
simplifiée

• � �Hygiénique : maintenance hygié- 
nique grâce à la séparation du 
réservoir à sel et de la partie tech-
nique

• � �Planifiable : indication de la réserve 
de sel indiquant l’autonomie en jours

Écologie
• � �Durable : très faible consommation 

de sel et consommation de courant 
quasi nulle pour la préservation des 
ressources

• � �Ingénieux : la commande intelligente 
s’adapte aux variations saisonniè- 
res et individuelles de la consomma- 
tion d’eau

• � �Respectueux de l’environnement :  
mode Éco pour une consommation 
d’eau adoucie particulièrement res-
pectueuse de l’environnement

Points forts
• � �Efficacité: nettoyage rapide du 

réservoir à sel grâce à la structure 
modulaire

• � �Puissance: mode Power pour 
encore plus d’eau adoucie

• � �Autonomie : jusqu’à 95 kg de 
réserve de sel pour encore plus 
d’autonomie 

• � �Ce qui se fait de mieux : écran 
tactile 4,3ʺ pour une commande 
intuitive haut de gamme

Performance
• � �Polyvalent : toutes les installa-

tions peuvent être mise en place  
à partir d’une taille correspondant 
à un seul foyer domestique

• � �Exceptionnel : de l’eau adoucie 
jusqu’à 30 personnes, maisons in-
dividuelles et immeubles collectifs 
ainsi que petits hôtels

• � �Logique : système de mélange à 
commande électronique

Leader
• � �Incomparable : débit de pointe  

le plus élevé de sa catégorie
• � �Complet : communication avec 

d’autres appareils Grünbeck  
grâce à l’interface iQ-Comfort de  
Grünbeck 

• � �Intelligent : anneau lumineux à 
LED pour la transmission de mes-
sages de l’installation

Innovation

Sûreté

Efficacité
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1  	Filtre à rétrolavage pureliQ:RD

2  	Installation d’adoucissement  
	 softliQ:SD

3  	Système de dosage exaliQ:KC6-e

4  	Vanne de mitigeage

5  	Vanne de dosage

6  	Bloc de raccordement avec vannes  
	 de mitigeage et de dosage  

7  	Raccordement à la canalisation

8   Bouteille échangeuse d’ions

9   Capteur de présence d’eau

 	 Eau brute

  	Dureté d’eau 0 °f

  	Dureté d’eau réglable, suivant vos exigences
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Suivez-nous sur Facebook !
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Perfection des formes et progrès –  
et bien plus encore !

Interfaces de communication intelligentes pour une  
connectivité qui saura vous enthousiasmer. 

Entreprise certifiée TÜV-Sud
et selon DIN EN ISO 9001,
DIN ISO 14001 et SCCP

www.tuev-sued.de/ms-zert

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1 
89420 Hoechstaedt
GERMANY

 +49 9074 41-126
 +49 9074 41-70126

info@gruenbeck.fr
www.gruenbeck.fr


