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1 Over deze handleiding 

1.1 Andere toepasselijke documenten 

De andere toepasselijke documenten bij het GENO-terugspoelfilter MXA zijn: 

● Voor de klantenservice resp. klantenservicepartner van de firma Grünbeck: 

klantenservicehandleiding GENO-terugspoelfilter MXA 

Bestelnr.: TD4-AM001 

● De handleidingen van alle gebruikte onderdelen. 

1.2 Doelgroep 

Doelgroep van deze handleiding zijn vakbekwame personen en exploitanten. 

1.3 Bewaren van de documenten 

Bewaar deze handleiding en alle andere toepasselijke documenten zodat deze indien nodig 

beschikbaar zijn. Let erop dat uw vakbewame persoon de juiste inbedrijfstelling en het 

jaarlijks onderhoud bij hoofdstuk 12 in het bedrijfslogboek invult. 

1.4 Gebruikte symbolen 

 

 

Dit symbool duidt op instructies die u voor uw eigen veiligheid en ter voorkoming van 

materiële schade moet opvolgen. 
 
 

 

Dit symbool duidt op instructies aanwijzingen die u ter voorkoming van materiële schade 

moet opvolgen. 
 

 

Dit symbool duidt op belangrijke informatie over het product of de omgang met het product. 

 
 

 

Dit symbool duidt op werkzaamheden die alleen door een vakbewame persoon mogen 

worden uitgevoerd. In Duitsland moet het installatiebedrijf volgens de verordening 

§ 12(2) AVB Wasser V op een installateurslijst van een waterleidingsbedrijf zijn 

ingeschreven. 
 

 

Dit symbool duidt op werkzaamheden die alleen mogen worden uitgevoerd door de 

klantenservice resp. klantenservicepartner van de firma Grünbeck of door vakbekwame 

personen die door Grünbeck zijn geschoold. 
 

 

Dit symbool duidt op werkzaamheden die uitsluitend mogen worden uitgevoerd door op 

elektronisch gebied opgeleid personeel volgens de richtlijnen van de VDE of van 

vergelijkbare, lokale verantwoordelijke instellingen. 
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1.5 Weergaveregels 

De volgende weergaven worden in deze handleiding gebruikt: 

Beschrijving Weergave 

Handelingsinstructie 

die uit één handeling of meerdere 

handelingen bestaat waarbij de 

chronologische volgorde van de 

handelingen niet belangrijk is 

► Handelingsstap 

Handelingsinstructie 

die uit meerdere handelingen bestaat 

waarbij de chronologische volgorde van 

de stappen belangrijk is 

1. eerste handelingsstap 

a eerste stap 

b tweede stap  

2. tweede handelingsstap 

Resultaat na een handelingsinstructie » Resultaat 

Opsommingen ● Punt in de lijst 

• Subpunt in de lijst 

Menupaden Statusniveau>Menuniveau>Submenu 

Displayteksten Displaytekst 

bedieningselementen Knop/toets 

 

1.6 Geldigheid van de handleiding 

Deze handleiding is geldig voor de volgende producten: 

● GENO-terugspoelfilter MXA 1" (DN 25) 

● GENO-terugspoelfilter MXA 1¼" (DN 32) 

● GENO-terugspoelfilter MXA 1½ (DN 40) 

● GENO-terugspoelfilter MXA 2" (DN 50) 

● GENO-terugspoelfilter MXA DN 65 

● GENO-terugspoelfilter MXA DN 80 

● GENO-terugspoelfilter MXA DN 100 

● GENO-terugspoelfilter MXA uitvoering Zwitserland 

● GENO-terugspoelfilter MXA uitvoering Denemarken 
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1.7 Typeplaatje 

Het typeplaatje vindt u aan de voorkant op het filterhuis. 

Aanvragen of bestellingen kunnen sneller worden verwerkt, als u de gegevens op het 

typeplaatje vermeldt. 

► Vul daarom het serienr. aan zodat u de benodigde gegevens steeds binnen 

handbereik hebt. 

 

 

 
 

Pos. Benaming Pos. Benaming 

1 Gebruiksaanwijzing in acht nemen 2 DVGW-keurmerk 

3 EAC-teken 4 CE-teken 

5 Nominale aansluitdiameter 6 Nominaal debiet 

7 Nominale druk 8 Watertemperatuur max. 

9 Maaswijdte max./min. 10 QR-code 

11 Productnaam 12 Data-matrix-code 

13 Bestelnr. 14 Serienr. 
 

 

● Productnaam:    GENO-terugspoelfilter MXA_______ 

● Bestelnummer:       107 ______ 

● Serienr.-:       ________________ 
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2 Veiligheid 

 

 

WAARSCHUWING: verontreiniging van drinkwater door verkeerd gebruik. 

 

● Er is sprake van risico op infectieziektes. 

► Laat installatie, inbedrijfstelling en jaarlijks onderhoud alleen door een 

vakbewame persoon uitvoeren. 
 

2.1 Veiligheidsmaatregelen 

● Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw product gebruikt. 

● Installeer het product in een vorstvrije ruimte. Anders kan de installatie 

onherstelbaar worden beschadigd. Met waterschade als gevolg. 

● Gebruik bij onderhoud of reparatie uitsluitend originele onderdelen. Bij het gebruik 

van ongeschikte onderdelen komt de garantie voor uw product te vervallen. 

● Gebruik geen producten, waarvan de voedingskabel beschadigd is. Dit kan tot 

letsels door een elektrische schok leiden. Laat beschadigde voedingskabels 

onmiddellijk vervangen. 

● Laat uw product altijd aangesloten op de stroom- en watervoorziening. 

● Neem de aanwijzingen betreffende de hygiëne in hoofdstuk 8 in acht. Niet-naleving 

kan een microbiologische contaminatie van uw drinkwaterinstallatie tot gevolg 

hebben. 

● Laat alleen personen werkzaamheden aan uw product uitvoeren die deze 

handleiding hebben gelezen en de inhoud ervan hebben begrepen en die op grond 

van hun opleiding voor deze werkzaamheden geschikt zijn. 

● Gebruik het product alleen als alle componenten correct zijn geïnstalleerd. 

● Veiligheidsvoorzieningen mogen nooit worden verwijderd, overbrugd of anderszins 

worden gedeactiveerd. 

● Neem de onderhoudsintervallen in acht (zie hoofdstuk 8.2). Niet-naleving kan een 

microbiologische contaminatie van uw drinkwaterinstallatie tot gevolg hebben. 

● Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een beperkt vermogen 

of ontbrekende ervaring worden gebruikt als er toezicht aanwezig is of zij over het 

veilige gebruik van het product zijn geïnstrueerd en de risico's die hiermee gepaard 

gaan, kunnen inschatten. 

● Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd. 

● Het product buiten bereik van kinderen houden. 
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2.2 Veiligheidstechnische opmerkingen 

Deze handleiding bevat opmerkingen die u voor uw eigen veiligheid en ter voorkoming van 

materiële schade moet opvolgen. De aanwijzingen worden aangeduid met een 

gevarendriehoek en zijn als volgt opgebouwd: 

 

 

VOORZICHTIG: soort gevaar en bron van het gevaar. 

 
● Mogelijke gevolgen 

► Maatregelen ter voorkoming 
 

De volgende signaalwoorden zijn op basis van de ernst van het gevaar gedefinieerd en 

kunnen in dit document voorkomen: 

● GEVAAR betekent dat de dood of ernstig letsel het gevolg is. 

● WAARSCHUWING betekent dat de dood of ernstig letsel het gevolg kan zijn. 

● VOORZICHTIG betekent dat licht letsel het gevolg kan zijn. 

● AANWIJZING (zonder gevarendriehoek) betekent dat materiële schade kan 

ontstaan. 

2.3 Voorschriften 

Neem bij de installatie en inbedrijfstelling onder andere de volgende voorschriften en 

richtlijnen in acht: 

● Wettelijke voorschriften inzake milieubescherming 

● bepalingen van de beroepsorganisatie 

● DIN EN 806, Technische regels voor drinkwaterinstallaties 

● VDI 6023 deel 5 - 7 Technische regels voor drinkwaterinstallaties 

● Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, aanhangsel IV 

2.4 Verplichtingen van vakbewame persoon en/of 
gespecialiseerd bedrijf 

Om een goede en veilige werking van het product te waarborgen, dienen de volgende 

voorschriften in acht te worden genomen: 

● Voer alleen werkzaamheden uit die in deze handleiding staan beschreven. 

● Voer alle werkzaamheden uit met inachtneming van alle geldende normen en 

voorschriften. 

● Instrueer de exploitant m.b.t. de werking en bediening van het product. 

● Wijs de exploitant op het onderhoud van het product. 
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● Wijs de exploitant op mogelijke risico's die bij het gebruik van het product kunnen 

ontstaan. 

● Vul het bedrijfslogboek in (zie hoofdstuk 12). 

2.5 Verplichtingen van de exploitant 

Om een goede en veilige werking van het product te waarborgen, dienen de volgende 

voorschriften in acht te worden genomen: 

● Laat de installatie en inbedrijfstelling en het onderhoud door een vakbewame 

persoon uitvoeren. 

● Vraag een vakbekwame persoon om uitleg van het product. 

● Voer alleen werkzaamheden uit die in deze handleiding staan beschreven. 

● Voer geen werkzaamheden uit waarvan nadrukkelijk staat vermeld dat deze voor 

een vakbewame persoon zijn bestemd. 

● Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde gebruik. 

● Zorg ervoor dat de vereiste inspectie- en onderhoudswerkzaamheden worden 

uitgevoerd. 

● Bewaar deze handleiding. 

2.6 Productspecifieke veiligheidsinstructies 

 

 

WAARSCHUWING: Als de intervallen voor inspectie en terugspoeling niet in acht worden 

genomen, leidt dit tot overmatige verontreiniging van het filterelement. 

 

● Gevaar voor de gezondheid door verontreiniging van het drinkwater. 

► Neem de intervallen en adviezen voor inspectie en terugspoeling van het 

filterelement in acht. 

2.7 Verpakking, transport en opslag 

Transport 

► Transporteer de filters alleen in de originele verpakking. 

Opslag 

► Het product moet zo worden opgeslagen dat het beschermd wordt tegen: 

● vochtigheid, natheid, milieu-invloeden zoals wind, regen, sneeuw, enz.  

● vorst, directe zonnestraling, sterke warmte-inwerking 

● chemicaliën, kleurstoffen, oplosmiddelen en de dampen hiervan 
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3 Productbeschrijving 

3.1 Reglementair gebruik 

● De GENO-terugspoelfilters MXA zijn bedoeld voor het filtreren van drinkwater en 

proceswater. 

● De filters zijn voor de filtratie van proces-, ketelvoedings-, koel- en aircowater - 

alleen in deelstroom - geschikt. 

● De filters zijn geschikt voor watertemperaturen tot 90ºC. 

● De filters zijn geschikt voor druktoepassingen. 

● De filters zijn geconstrueerd volgens de richtlijnen van DIN EN 13443-1, van 

DIN 19628 en bestemd voor de inbouw in de drinkwaterinstallatie conform 

DIN EN 806- 2 (inbouw direct na de watermeter). 

● De filters beschermen de waterleidingen en de daarop aangesloten watervoerende 

systeemonderdelen tegen functiestoringen en corrosieschade door onopgeloste 

verontreinigingen (deeltjes) zoals roestdeeltjes, zand etc. 

3.2 Voorspelbaar verkeerd gebruik 

● De filters zijn geschikt voor onderdruktoepassingen. 

● De filters kunnen niet worden gebruikt bij kringloopwater dat met chemicaliën is 

behandeld. 

● De filters zijn niet geschikt voor oliën, vetten, oplosmiddelen, zepen en andere 

smerende media, noch voor het scheiden van in water oplosbare stoffen. 

● Installeer de filters niet in verticale waterleidingen. 
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3.3 Productcomponenten 

 

 

 

Pos. Benaming Pos. Benaming 

1 Geaarde netstekker, kabel 1,5 m  2 Drukverschilsensor 

3 Kap 4 Watermeterschroefverbinding 

5 Filterhuis 6 Manometer 

7 Afstrijker 8 Zeefplaat 

9 Afzuigmond 10 Filterelement 

11 Pakking 12 Filtertrechter 

13 Spoelwateraansluiting 14 Flensaansluiting 

15 Besturing GENO-RS-tronic   
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3.4 Beschrijving van de werking 

 

 

Het ongefilterde ruwe water stroomt aan de inlaatzijde in het filter en dringt dan van binnen 

naar buiten door het filterelement naar de zuiverwateruitgang. 

Hierbij worden vreemde deeltjes met een grootte van > 100 µm tegengehouden. 

Afhankelijk van de grootte en het gewicht blijven de vreemde deeltjes plakken aan het 

filterelement, of ze vallen direct omlaag in de filtertrechter. 

De terugspoelprocedure wordt door de besturing GENO-RS-tronic geactiveerd en door de 

aandrijfeenheid op de filterkop uitgevoerd. De onderste afzuigmond wordt opgetild en de 

rioolafvoer is geopend. 

Tijdens het draaien strijkt de afstrijker over het filtervlak van het filterelement. Het 

filterelement wordt gereinigd. 

De verontreinigingen worden van de afstrijker losgemaakt en door de afzuigmond in de 

rioolafvoer afgezogen. 
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3.4.1 Terugspoeling met de besturing GENO-RS-tronic 

De besturing GENO-RS-tronic activeert tijd- en drukverschilgestuurd terugspoelingen. 

Naast een tijdsinterval voor de activering van de terugspoeling kan ook een blokkeertijd 

worden gedefinieerd, gedurende die er geen terugspoelingen mogen plaatsvinden. 

Een servomotor opent de terugspoelwateruitlaat. Eerst cyclisch, daarna met continue 

draaiing. 

De draaibeweging zet via een nokkenschijf het contact van een microschakelaar in werking. 

De microschakelaar verstuurt impulsen naar de besturing. Na een aantal impulsen keert de 

besturing de draairichting om en sluit de terugspoelwateruitlaat. 

Wordt de draaibeweging door vuil of slijtage geblokkeerd, dan wordt dit door de besturing 

herkend en reageert deze automatisch. 

Kan de besturing het probleem niet zelf oplossen, dan wordt er een overeenkomstige 

foutmelding uitgegeven (zie hoofdstuk 9). 

De besturing heeft voor de remote-bewaking een potentiaalvrij storingsmeldcontact en een 

potentiaalvrij contact. Via het potentiaalvrije contact wordt een lopende terugspoeling 

gemeld. 

De besturing bewaakt het aantal terugspoelingen. Zij geeft, evt. in combinatie met een 

tijdelijk onderhoudsinterval, via een balkweergave op het display informatie over het 

resterende aantal terugspoelingen in het actuele onderhoudsinterval. 

3.5 Uitvoering Zwitserland 

In plaats van de netstekker met randaarde wordt een voor dit land specifieke netstekker 

meegeleverd. 

Afbeelding Product  

 

Netstekker Zwitserland 

 

3.6 Uitvoering Denemarken 

In plaats van de netstekker met randaarde wordt een voor dit land specifieke netstekker 

meegeleverd. 

Afbeelding Product  

 

Netstekker Denemarken 
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3.7 Toebehoren 

 

 

U kunt uw product achteraf verder uitrusten met toebehoren. De buitendienstmedewerker 

voor uw regio en de Grünbeck-centrale geven u graag nadere informatie 

(www.gruenbeck.com). 
 

Filterelementen met 50 μm, 200 μm en 500 μm zijn volgens DIN EN 13443-1 niet toegestaan 

voor drinkwaterinstallaties. 

 

Benaming Bestelnr. 

 1" / 1¼" 1½" / 2" / DN 65 DN 80 / DN 100 

Filterelement 50 μm 107 052 107 053 107 054 

Filterelement 200 μm  107 072 107 073 107 074 

Filterelement 500 μm 107 082 107 083 107 084 

 

Afbeelding Product Bestelnr. 

 

 

Rioolaansluiting DN 50 

volgens DIN EN 1717 met geïntegreerde 

sifon voor het afvoer van het 

terugspoelwater naar het riool. 

188 875 

 

Veiligheidsklep voor MXA 

Stroomloos gesloten magneetklep door 

de GENO-RS-tronic geregeld. 

Wordt aan de terugspoelwateruitlaat 

gemonteerd, voorkomt tijdens een 

terugspoeling het ongeoorloofd vrijkomen 

van water bijv. bij stroomuitval. 

107 850 

 

Adapterset 

als afstandsflens, voor de veilige werking van de direct op het 

filter gemonteerde afsluiters. 

Leveringsomvang (2 flenzen, 4 pakkingen, 16 bouten 

M16x120 mm met ringen en moeren) 

voor MX DN80 met flensverbinding 106 804e 

voor MX DN100 met flensverbinding 106 805e 
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4 Installatie 

 

 

De installatie van een filter is een grote ingreep in de drinkwaterinstallatie en mag 

uitsluitend door een vakbewame persoon worden uitgevoerd. 
 

 

Het product wordt in overeenstemming met DIN EN 806-2 en DIN 1717 in de waterleiding 

achter de watermeter en vóór de verdeelleidingen resp. de te beschermen apparaten 

geïnstalleerd. 

 
 

 

AANWIJZING:  

Door grote temperatuurverschillen bij verandering van locatie van het product kan er vocht 

neerslaan op de elektronische componenten binnen de besturing. 

 

● Mogelijke functionele storing van de besturing bij de eerste inbedrijfstelling. 

► Wij adviseren om het product vóór de installatie uit te pakken en op de plaats van 

opstelling 1 uur ongebruikt te laten rusten.  

» Mogelijk vocht op de elektronische componenten binnen de besturing kan 

opdrogen. 
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GENO-terugspoelfilter MXA met schroefverbindingen 

 

 

 

GENO-terugspoelfilter MXA met flensaansluitingen 

 

 

Pos. Benaming Pos. Benaming 

1 Afsluiter inlaat 2 Afsluiter uitlaat 
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4.2 Eisen aan de plaats van opstelling 

Neem plaatselijke installatievoorschriften, algemene richtlijnen en technische gegevens in 

acht. 

● De plaats van opstelling moet vorstvrij zijn en het filter beschermen tegen 

chemicaliën, kleurstoffen, oplosmiddelen, dampen en directe instraling door de 

zon. 

● Voor de afvoer van het spoelwater moet een rioolaansluiting (DN 50) aanwezig 

zijn. 

● In de ruimte waar de installatie wordt geplaatst, moet een vloerafvoer aanwezig 

zijn. Is dit niet het geval, dan moet ter voorkoming van waterschade een passende 

veiligheidsvoorziening worden geïnstalleerd. Wij adviseren het gebruik van een 

protectliQ:A. 

● De inbouwplaats moet goed toegankelijk zijn voor onderhoudswerkzaamheden. 

● Voor de elektrische aansluiting is op ca. 1,2 m een stopcontact vereist. 

 

 

AANWIJZING: Stroomuitval tijdens het terugspoelen. 

 

● Bij een onderbroken stroomtoevoer wordt de terugspoeling niet beëindigd. 

● De terugspoeling wordt zo lang voortgezet tot deze handmatig wordt beëindigd. 

► Koppel het stopcontact niet met schakelaars voor licht en verwarming. 
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4.3 Omvang van de levering controleren 

 

 

 
Pos. Benaming Pos. Benaming 

1 Besturing GENO-RS-tronic 2 Watermeterschroefverbinding met pakking, 
wartelmoer 

3 Filter met schroefverbindingen 4 Spoelwateraansluiting 

5 Gebruiksaanwijzing 6 Filter met flensaansluitingen 

7 Drukverschilsensor   

 
 

 

U ontvangt het filter met schroefverbindingen voor de maten: 1" (DN 25), 1¼" (DN 32), 1½" 

(DN 40), 2" (DN 50) 

U ontvangt het filter met flensaansluitingen voor de maten: DN 65, DN 80, DN 100 
 

► Controleer de levering op volledigheid en eventuele beschadigingen. 
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4.4 Product installeren 

 

 

Bouw het GENO-terugspoelfilter MXA alleen horizontaal en spanningsvrij in. 

 

Neem vóór de installatie de volgende punten in acht: 

● Inbouw alleen mogelijk in horizontale stand 

● Vrije uitloop en afvoer van het spoelwater zonder opstuwing 

4.4.1 stromingsrichting wisselen 

 

 

 

► Controleer de stromingsrichting die ter plekke van toepassing is. 

► Verander indien nodig als volgt de montage van het filter: 

1. Schroef de drukverschilsensor en de manometers eraf. 

2. Draai het filter 180°. 

3. Monteer de drukverschilsensor en de manometers. 

» Het filter is omgebouwd voor de stromingsrichting naar links. 
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4.4.2 GENO-terugspoelfilter MXA met schroefverbindingen monteren 

 

 

1. Installeer de buiskoppeling in de buisleiding (de inbouwmaat moet bij maat: 1", 

1¼", = 190 mm en bij maat: 1½", 2" = 206 mm bedragen). 

2. Positioneer het filter (aanduiding van de stromingsrichting op het filter in acht 

nemen). 

3. Schroef het filter met de schroefkoppelingen spanningsvrij met behulp van de 

steeksleutel vast. 

 

 

 

» Het filter is gemonteerd. 
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4.4.3 GENO-terugspoelfilter MXA met flensaansluiting monteren 

 

 

Pos. Benaming Pos. Benaming 

1 Losse flens 2 Adapterset (bij DN 80, DN 100 optioneel (zie 
hoofdstuk Toebehoren 3.7) 3 Afsluitklep  

 

1. Bereid de buisleiding met flensaansluiting voor conform DIN EN 1092-1 (de 

afstand tussen beide pakkingen moet: 220 mm bij DN 65, 250 mm bij DN 80 en 

DN 100 zijn). 

2. Positioneer het filter (aanduiding van de stromingsrichting op het filter in acht 

nemen). 

3. Schroef het filter met de schroefverbindingen spanningsvrij aan de flenzen vast. 

a Installeer indien nodig een adapterset (optie), om de goede werking van de 

afsluiters te garanderen. 

 

 

De plaatselijke afsluiters moeten volledig kunnen worden geopend en gesloten. 

 ► Controleer de werking van de afsluiters na de inbouw. 
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4.4.4 Spoelwateraansluiting monteren 

 

 

VOORZICHTIG: Spattend heet water bij het terugspoelen aan de rioolafvoer. 

 
● Gevaar voor brandwonden bij heetwaterfiltratie zonder afvoerleiding. 

► Installeer bij heetwaterfiltratie een vaste afvoerleiding aan de rioolaansluiting. 
 
 

 

Is het niet mogelijk om een afvoerleiding te installeren, dan kan het terugspoelwater in een 

emmer/bak worden opgevangen. 
 

► Installeer een afvoerleiding (niet meegeleverd) aan de vooraf geïnstalleerde 

rioolaansluiting met vrije afvoer. 

 

 

 

Pos. Benaming Pos. Benaming 

1 Klemschroef 2 Spoelwateraansluiting 

3 Spitse schroef 4 Afvoerleiding (HT-buis DN 50) 
 

1. Schuif de spoelwateraansluiting op de kraag van de filtertrechter. 

2. Fixeer de spoelwateraansluiting met de klemschroef. 

3. Schuif de afvoerleiding tot aan de aanslag in de spoelwateraansluiting. 

4. Zet de afvoerleiding met de spitse schroeven vast. 
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5. Installeer een afvoerleiding op de rioolaansluiting. 

» De spoelwateraansluiting is geïnstalleerd. 

 

 

De rioolaansluiting is optioneel verkrijgbaar (zie Toebehoren hoofdstuk 3.5). Let bij 

de montage van de rioolaansluiting op de montagehandleiding (bestelnr. TD5-BS002). 
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4.4.5 Elektrische installatie 

 

 

GEVAAR: Onder spanning staande componenten. 

 

● Gevaar voor elektrische schok bij werkzaamheden aan de elektrische installatie. 

► Controleer of de netspanning uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact 

getrokken is. 

► Sluit de netspanning pas weer aan als de aansluitwerkzaamheden helemaal 

afgerond zijn en het besturingsapparaat gesloten is. 
 
 

 

De elektrische installatie mag alleen door een vakbekwame persoon worden uitgevoerd. 

 

 

 

 

► Schroef de afdekking voor de aansluitingen aan de besturing eraf. 
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Besturing bevestigen 

 

 

 
 

 

De besturing mag niet in de directe nabijheid van warmtebronnen met een hoge 

stralingstemperatuur worden gemonteerd. 
 

► Bevestig de besturing aan de muur. 

 

 

AANWIJZING: Besturing stevig bevestigen 

 

● Door een zwakke, niet-stevige bevestiging kan de besturing naar beneden vallen. 

► Controleer vóór het bevestigen van de besturing de aanwezige uitvoering van de 

muur. 

► Kies geschikte bevestigingsmiddelen, passend voor de betreffende muur. 

► Plaats de besturing met inachtneming van de lengte van de verbindingskabel – 

verbindingskabels mogen niet worden verlengd. 

► Zet de besturing vast met 3 schroeven. 
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Aansluitschema van de besturing 
 

 

 

Aansluitschema GENO-terugspoelfilter MXA 

Pos. Benaming Pos. Benaming 

A Veiligheids-magneetklep K Verbindingsleiding met het filter 

B Spoelklep Open L Bruin (BN) 

C Spoelklep Dicht M Motor, 24 V~ 

D Nok N Blauw (BU) 

E Ext. Ingang O Zwart (BK) 

F Led brandt: spanningsvoorziening, nokkenschakelaar, 
programmeerbare ingang en drukverschilschakelaar in 
orde. 

P Veiligheidsinstallatie magneetklep, 24 V ~, 
art.nr. 107 850 

G Drukverschilschakelaar Q Terugspoelmelding 

H Ader 3 niet aansluiten R Verzamelstoring actief, contactbelastbaarheid: elk 
250 VAC/3A 

I Programmeerbare ingang S Net 230 VAC/50 Hz 

J Nokkenschakelaar D Apparaatzekering, T2A 
 

 

Elektrische installatie algemeen 

► Realiseer de elektrische aansluiting volgens het aansluitschema. 

1. Verbind de drukverschilkabel met de besturing. 

2. Verbind de verbindingsleidingen naar het filter met de besturing. 

3. Verbind verder toebehoren volgens aansluitschema. 

4. Schroef de afdekking vast nadat de aansluitingen zijn afgerond. 

» De algemene elektrische installatie is afgerond. 

 

 

De aansluiting op de voedingsspanning vindt pas plaats bij de inbedrijfstelling (zie 

hoofdstuk 6). 
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4.4.6 Extra in- en uitgangen 

Activering terugspoeling aan de externe ingang 

Naast de algemene elektrische installatie kunt u de besturing voor een externe activering 

van de terugspoeling installeren. 

► Verbind de verbindingsleiding aan de externe ingang E, klemmen 17 en 18. 

Deze besturingsingang is geconstrueerd voor het schakelen met een potentiaalvrij contact. 

Is dit langer dan 1 seconden gesloten, dan wordt er een terugspoeling uitgevoerd. 

Voorwaarde voor het activeren van een startsignaal terugspoelen aan de externe ingang is: 

● geen terugspoeling actief 

● geen fout Er 3 of Er 5 actief 

● geen terugspoelblokkering actief 

Terugspoelblokkering aan de externe ingang 

Als alternatief hierop kan de ingang voor een externe terugspoelblokkering worden gebruikt 

(zie hoofdstuk 5.5.1, parameter "d"). 

Gecombineerd bedrijf van twee GENO-terugspoelfilters MXA 

Met behulp van deze twee in- en uitgangen kunnen twee besturingen gecombineerd worden 

gebruikt dat niet beide filters gelijktijdig terugspoelen. 

Daartoe wordt bij beide besturingen de externe ingang voor een externe 

terugspoelblokkering geprogrammeerd en met de meldingsuitgang Terugspoelen van de 

betreffende andere besturing verbonden: 

 

Filter 1   Filter 2 

Klem 17  aan Klem 8 

Klem 18  aan Klem 9 

Klem 8  aan Klem 17 

Klem 9  aan Klem 18 
 

 

De verzamelstoring is uitgevoerd als actief, potentiaalvrij wisselcontact. 

 



 Besturing GENO-RS-tronic 

 

28 | 72  

B
A

_
T

D
3

-A
M

0
0

1
n

l_
0
6

4
_

M
X

A
.d

o
c
x
 

5 Besturing GENO-RS-tronic 

5.1 besturingscomponenten 

 

 

 
 

Pos. Benaming Pos. Benaming 

1 Geaarde netstekker, kabel 1,5 m  2 Afdekking 

3 Bedienings-/menuniveau  4 Ontgrendeling 

5 Aansluitniveau   

 

 

AANWIJZING: Verkeerde instelling/incorrecte bediening van de besturing 

 

● Dit kan tot gevaarlijke operationele statussen/nadelige beïnvloeding van de 

functie leiden – mogelijk schadelijk voor gezondheid/personen/materiaal. 

► Voer alleen de in dit hoofdstuk beschreven instellingen uit. 

► Laat verdere instellingen uitsluitend door een vakbekwame persoon en door 

geschoold personeel uitvoeren (zie klantenservicehandleiding GENO-RS-tronic). 
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5.1.1 Terugspoeling activeren 

Een terugspoeling kan met de GENO-RS-tronic op vier manieren worden geactiveerd: 

 1. Automatische activering via tijdsinterval 

● De tijdsinterval is instelbaar tussen 1 uur en 99 dagen. 

● Het tijdsinterval is over het algemeen actief. 

● Vanaf een intervalduur van >= 1 dag kan bovendien de starttijd worden 

geprogrammeerd. 

● Er kan een blokkeertijd worden geactiveerd, waarin geen terugspoelprocedure kan 

worden geactiveerd. 

● Vóór en na de blokkeertijd wordt dan er automatisch teruggespoeld. 

2e Automatische activering na het bereiken van een drukverschil 

● De drukverschilsensor registreert het drukverschil tussen de ruw- en 

zuiverwaterzijde. 

● De drukverschilsensor zet een terugspoeling in werking als ca. 0,4 bar wordt 

overschreden. Standaardinstelling = 0,4 bar; instelbaar van 0,16 – 1,6 bar. 

● De drukverschilanalyse kan worden uitgeschakeld. 

3. Activering via extern signaal 

De terugspoeling kan via een potentiaalvrij contact in werking worden gezet. 

Wordt het contact langer dan 1 seconde gesloten, dan wordt er een terugspoeling 

uitgevoerd. Voorwaarden voor de activering via het externe contact zijn: 

• er is geen terugspoelblokkering actief 

• er is geen terugspoeling actief 

• er is geen sprake van de fouten Er 3 of Er 5 

De ingang kan voor een externe terugspoelblokkering worden geherprogrammeerd. 

4. Handmatige activering 

Aan de besturing kan handmatig via de toets  een terugspoeling in werking worden 

gezet (zie hoofdstuk 7.2.2). Er mag geen terugspoelblokkering actief zijn. Op het display 

moet de basisweergave (tijdstip) staan. 

Gedrag van het terugspoelfilter in geval van stroomuitval 

Vanaf software-versie V3.2 blijft de tijd bij een stroomuitval van maximaal 180 min. 

behouden. Het nummer van de softwareversie kan via het code-niveau "999" worden 

opgeroepen (zie hoofdstuk 5.5.2). 

Onderbreekt een stroomuitval de terugspoeling voor maximaal 180 min., dan wordt deze 

vervolgens correct beëindigd. 
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5.2 Display-overzicht 

 

 

 
 

Pos. Benaming Pos. Benaming 

1 Display 2 Aansluitgegevens van de besturing 

3 Toets I voor informatie 4 Toets R voor terugspoeling 

5 Toets P voor programma 6 Uitleg voor handmatige terugspoeling 

7 Uitleg van de symbolen op het display   
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5.2.1 Display-weergaven 

 

Eerste regel  

Afbeelding Toelichting 

 
Steeksleutel 

• verschijnt bij foutmeldingen 

• bij een verstreken onderhoudsinterval of als er meer terugspoelingen 
zijn uitgevoerd dan per onderhoudsinterval zijn toegestaan. 

 

Klok 

Geeft het intervalgestuurde terugspoelen aan: 

• statisch als het intervalgestuurde terugspoelen is geactiveerd 

• knipperend als een intervalgestuurde terugspoeling bezig is 

• uitgeschakeld als een terugspoelblokkering actief is 

 
Drukverschil 

Geeft het drukverschilgestuurde terugspoelen aan: 

• statisch als de drukverschil-analyse is geactiveerd 

• knipperend als een drukverschilgeactiveerde terugspoeling bezig is 

• uitgeschakeld als een terugspoelblokkering actief is 

 Externe activering actief 

Geeft aan dat wordt teruggespoeld op basis van een extern 

regelsignaal: 

• statisch als de programmeerbare ingang is ingesteld voor een 
externe terugspoelstart 

• knipperend als het terugspoelen op grond van een extern signaal 
loopt 

• uitgeschakeld als een terugspoelblokkering actief is 

 

Tweede regel 

Afbeelding Toelichting 

 

Eenheid 

Toont de eenheid van de nevenstaande waarde: 

● seconden 

● minuten 

● Uren 

● dagen 
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Tweede regel 

 
Normaal bedrijf 

● Geeft de tijd weer (basisweergave) 

Menuniveau Informatie 

● Toont de bedrijfsparameters 

Menuniveau Bediener 

● Toont de cijferwaarde van de parameter in het menu 

• Geopende parameters knipperen 

 
Parameter nr. (klein) 

● Toont in alle menu's het nummer van de parameter binnen 

het actuele menuniveau. 

Aanvullend en afhankelijk van de situatie: 

• "H" knippert tijdens handmatig terugspoelen en bij terugspoelen na 
het bevestigen van een storing 

• "A" knippert tijdens het automatisch terugspoelen 5 min. vóór en na 
afloop van een blokkeertijd 

• "E" knippert als de programmeerbare ingang als terugspoelblokkering 
is ingesteld en er een extern signaal is 

• "c" knippert als het filter na het inschakelen van de voedingsspanning 
in de stand "DICHT" wordt gezet 

• "C" is statisch als een programmeerniveau moet worden geopend en 
het codenr. wordt weergegeven 

 

Derde regel 

Afbeelding Toelichting 

 Onderhoudsweergave 

Geeft procentueel de kleinere waarde van de twee waarden aan: 

• resterende dagen van de actuele onderhoudsinterval 

• resterend aantal terugspoelingen van de actuele onderhoudsinterval 
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5.3 Binnen de besturing navigeren 

 

 

 

► Druk de vergrendeling aan de zijkant in. 

» De afdekking van de besturing is ontgrendeld en kan worden geopend. 

5.3.1 Toetsen 

 

Afbeelding Benaming Functie 

 

Programma 

Toets P 

 

Tijdens normaal bedrijf: 

● schakelt over op menuniveau Bediener 

Binnen het menuniveau Bediener: 

● opent de parameter 

● slaat de instelling op en sluit de parameter 

 

Terugspoeling 

Toets R 

 

Tijdens normaal bedrijf: 

● activeert de handmatige terugspoeling 

Binnen het menuniveau Bediener: 

● schakelt naar de vorige parameter 

● verkleint cijferwaarden 

Bij de inbedrijfstelling: 

● sluit het filter 

 

Info 

Toets I 

 

Tijdens normaal bedrijf: 

● roept het infoniveau op 

● schakelt de weergave om 

Binnen het menuniveau Bediener: 

● schakelt naar de volgende parameter 

● vergroot cijferwaarden 
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5.3.2 Menuniveaus kiezen 

 

Doel Stap 

Statusniveau 

► Bedien de toetsen  en  tegelijkertijd. 

Informatieniveau 

► Druk in het statusniveau op de toets  1x - 6x, 

roterend door de weergave tot basisweergave terug. 

Menuniveau 

Bediener ► Druk in het statusniveau de toets  langer dan 2,5 

sec. in. 

Menuniveau 

Programmering ► Druk in het statusniveau de toetsen  en  

gelijktijdig langer dan 1 sec. in. 

» De weergave wisselt van tijdstip naar drie knipperende 

cijfers "000" en het parameternr.wisselt naar "C". 

1. Selecteer met de toets  of de toets  de 

code 113. 

2. Bevestig uw keuze met de toets . 

Menuniveau 

Softwareversie ► Druk in het statusniveau de toetsen  en  

gelijktijdig langer dan 1 sec. in. 

» De weergave wisselt van tijdstip naar drie knipperende 

cijfers "000" en het parameternr.wisselt naar "C". 

1. Selecteer met de toets  of de toets  de 

code 999. 

2. Bevestig uw keuze met de toets . 
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5.3.3 Parameters instellen 

Doel Stap 

Parameter kiezen 

Binnen elk menuniveau schakelt de toets  naar de volgende 

en de toets  naar de vorige parameter. 

Parameter openen Wordt de gewenste parameter op het display weergegeven: 

► Druk op de toets . 

» De waarde van de parameter knippert. 

Parameter wijzigen Knippert de geopende parameter: 

► Druk op de toets  voor lagere en op de toets  

voor hogere waarden. 

Parameter sluiten 

zonder opslaan 

Als u de instelling van de geopende parameter zonder wijziging wilt 

afsluiten: 

► Druk tegelijkertijd op de toetsen  en . 

» De parameter wordt afgesloten, het display geeft de 

ongewijzigde waarde continu weer. 

Parameter opslaan Knippert de juiste waarde op het display: 

► Druk op de toets  om de waarde op te slaan. 

» De parameter wordt afgesloten, het display geeft de 

ingestelde waarde continu weer. 

Menuniveau 

verlaten 

Als u de gewenste instellingen hebt uitgevoerd: 

► Druk tegelijkertijd op de toetsen  en . 

» Op het display is de basisweergave (tijd) van het 

statusniveau te zien. 

Automatisch 

terugspringen naar 

de basisweergave 

Als langer dan 1 minuut geen gegevens worden ingevoerd, keert 

het display terug naar de basisweergave. 

» Niet-opgeslagen instellingen gaan dan verloren. 
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5.4 Menustructuur 

Menuniveau Menupunten Waardes/instellingen 

Statusniveau Storingen 

bevestigen 

Druk op een van de 3 toetsen. 

Handmatige 

terugspoeling Druk de toets  langer dan 5 sec. in. 

Menuniveau kiezen zie hoofdstuk 5.3.2. 

Informatie 1 Actuele configuratie van de terugspoeling. 

2 Actief terugspoelinterval, [hh:mm] 

3 Status terugspoelblokkering 

4 Begintijd van de terugspoelblokkering, 

indien actief, [hh:mm] 

5 Actuele configuratie van de 

microschakelaar. 

6 Terug naar basisweergave 

Operator tijd instellen Uren en minuten apart, [hh:mm]. 

Programmering/door 

code beveiligde 

niveaus 

Naar de instellingen en weergaven (zie hoofdstuk 5.5) 

5.5 Programmeer-niveaun 

5.5.1 Programmeerniveau Bediener via code 113 

Statusniveau>Door code beveiligd niveau 113 

 

Parameter Betekenis 
Fabrieks-
instelling Instelbereik 

0 Analyse van het 
drukverschilsign
aal 

Met behulp van de drukverschilschakelaar 
stelt de GENO-RS-tronic zelf vast wanneer 
een terugspoeling nodig is 

1 0 = het drukverschilsignaal wordt niet 
geanalyseerd 

1 = het drukverschilsignaal wordt 
geanalyseerd 

1 Terugspoelinterv
al 

Tijd waarna automatisch een 
terugspoelprocedure start. 

30 d 1 – 23 h (uur), hier vindt de 
terugspoeling telkens op een vol uur 
plaats 

1 – 99 d (dagen), hier kan bij de 
volgende parameters bovendien de 
tijd worden geprogrammeerd 

2 Starttijd van de 
terugspoelinterv
al (uren) 

Als het terugspoelinterval, parameter "1", is 
ingesteld in het bereik 1 - 99 d 

01: 00: - 23: 

3 Starttijd van de 
terugspoelinterv
al (minuten) 

Als het terugspoelinterval, parameter "1", is 
ingesteld in het bereik 1 - 99 d 

:00 :00 - :59 

4 Activering van 
een tijdelijke 
terugspoelblokke
ring 

Met behulp van de tijdelijke 
terugspoelblokkering kan voor een 
programmeerbare periode elke 
terugspoeling worden onderdrukt. 

0 0 = tijdelijke terugspoelblokkering 
gedeactiveerd 

1 = tijdelijke terugspoelblokkering 
actief 
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Is de terugspoelblokkering geactiveerd, dan wordt automatisch 5 min. vóór het begin en na 

het einde van de terugspoelblokkering een terugspoeling uitgevoerd. 

Tussen het einde en het begin van een terugspoelblokkering moet minimaal 1 uur liggen. 

De interval-terugspoeling moet in een periode worden ingesteld, waarin geen 

terugspoelblokkering actief is. 
 

 

Parameter Betekenis 
Fabrieks-
instelling Instelbereik 

5 Starttijd van de 
tijdgestuurde 
terugspoelblokkeri
ng (uren) 

Als de tijdelijke terugspoelblokkering, 
parameter 4, geactiveerd is 

01: 00: - 23: 

6 Starttijd van de 
tijdgestuurde 
terugspoelblokkeri
ng (minuten) 

Als de tijdelijke terugspoelblokkering, 
parameter 4, geactiveerd is 

:00 :00 - :59 

7 Eindtijd van de 
tijdelijke 
terugspoelblokkeri
ng (uren) 

Als de tijdelijke terugspoelblokkering, 
parameter 4, geactiveerd is 

01: 00: - 23: 

8 Eindtijd van de 
tijdelijke 
terugspoelblokkeri
ng (minuten) 

Als de tijdelijke terugspoelblokkering, 
parameter 4, geactiveerd is. 

:00 :00 - :59 

9 Onderhouds-
bevoegdheid 

Het onderhoud wordt of door de exploitant 
of door de klantenservice resp. 
klantenservicepartner van de firma 
Grünbeck uitgevoerd. 

1 0 = het onderhoud wordt door de 
exploitant uitgevoerd 

1 = het onderhoud wordt door de 
klantenservice resp. 
klantenservicepartner van de firma 
Grünbeck uitgevoerd 

A Onderhoud 
bevestigen 

De exploitant geeft aan de 
GENO-RS-tronic door dat er een 
onderhoud is uitgevoerd. 

0 0 = basistoestand 

1 = programmeren om de functie uit 
te voeren 

b Bedrijfsmodus 
GENO-RS-tronic 

Gebruik van de besturing met een 
Grünbeck-terugspoelfilter uit de 
modelserie MXA of MSA. 
Essentiële verschillen tussen de twee 
modi: bij de MXA wordt de draaibeweging 
bewaakt via microschakelaar-impulsen; 
draairichting tijdens het terugspoelen 

0 0 = MXA 

1 = MSA 

 

 
 

 

Wijzig de fabrieksinstellingen van de volgende parameter "C" alleen als er speciale 

motoren of speciale aandrijvingen worden gebruikt. 
 

 

Parameter Betekenis 
Fabrieks-
instelling Instelbereik 

C Drijfwerk MXA: Uitgaand toerental drijfwerk MXA: 

8 min-1 

MXA: 1,0 - 15,0 min-1 

MSA: overbrengingsverhouding MSA: 

46:1 

MSA: 31:1, 46:1, 62:1 

d Programmeerbare 
ingang 

Inzake schakelen en toepassing, zie 
hoofdstuk 4.4.6 

0 0 = extern startsignaal terugspoelen 

1 = externe terugspoelblokkering 

 

5.5.2 Softwareversie via code 999 

Statusniveau>Door code beveiligd niveau 999 

Parameter Betekenis 
Fabrieks-
instelling Instelbereik 

C Softwareversie Versie van de besturingssoftware 0 - 
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6 Inbedrijfstelling 

6.1 Voorbereidingen 

 

 

AANWIJZING: GENO-terugspoelfilters MXA worden geleverd met een geopende 

riooluitgang. 
 

 

 

 

► Sluit de open rioolafvoer voor 1,5 min.: 

1. Houd de toets  ingedrukt. 

2. Steek de stekker in het stopcontact. 

3. Laat de toets  los. 

 

 

AANWIJZING: Verkeerde aansluiting/installatie 

 

● Het filter gaat niet dicht of de groene lamp boven klem 20 brandt slechts zwak of 

helemaal niet. 

► Trek de netstekker eruit en controleer de installatie van het product. 
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6.2 Product in bedrijf stellen 

► Voer de volgende stappen na de installatie en elk onderhoud uit. 

1. Stel de tijd in (zie hoofdstuk 7.2.1). 

2. Stel evt. verdere bedrijfsparameters in (zie hoofdstuk 7.2). 

3. Open de afsluiters. 

4. Open het dichtstbijzijnde wateraftappunt achter het filter maximaal. 

5. Breng de maximale bedrijfsdruk aan. 

» Het filter is ontlucht. 

6. Controleer het filter op dichtheid. 

7. Voer een terugspoeling uit. 

» Het filter is in bedrijf. 

6.3 Product aan exploitant overdragen 

► Leg aan de exploitant de functie van het product uit. 

► Maak de exploitant met behulp van de handleiding wegwijs en beantwoord zijn 

vragen. 

► Attendeer de exploitant op vereiste inspecties en onderhoudsbeurten. 

► Overhandig de exploitant alle documenten, zodat hij deze kan bewaren. 

► Voer de eerste inbedrijfstelling in het inbedrijfstellingsrapport in (zie 

hoofdstuk 12.1). 



 Bedrijf 

 

40 | 72  

B
A

_
T

D
3

-A
M

0
0

1
n

l_
0
6

4
_

M
X

A
.d

o
c
x
 

7 Bedrijf 

7.1 Informatie over de basisweergave 

Statusniveau 

 

 

 

Het display toont informatie over de bedrijfstoestand van de installatie. 

Getoonde parameters in de basisweergave: 

● Functies die geactiveerd zijn om een terugspoeling in werking te zetten. 

● De functie die de actuele terugspoeling in werking heeft gezet. 

● Of er een terugspoelblokkering actief is. 

● De tijd tot het volgende onderhoud resp. het resterende aantal terugspoelingen tot 

het volgende onderhoud. 

● Opgeslagen tijd. 

7.1.1 Informatie opvragen 

Statusniveau>Informatieniveau 

De informatie over verdere parameters wordt met de toets  opgeroepen: 

 

Toets  

ingedrukt Weergave Toelichting 

1x 0 Functie terugspoelen bij drukverschilsignaal uit 

(gedeactiveerd). 

1 Functie terugspoelen bij drukverschilsignaal aan (actief). 

2x XX Actief interval voor het terugspoelen in uren of dagen. 

3x 0 Functie terugspoelblokkering gedeactiveerd. 

1 Functie terugspoelblokkering actief. 
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Toets  

ingedrukt Weergave Toelichting 

4x - Ga naar 5x als functie terugspoelblokkering gedeactiveerd is. 

XX:XX Begintijd van de terugspoelblokkering. 

 YY:YY Eindtijd van de terugspoelblokkering. 

5x XX:YY Aantal impulsen van de microschakelaar bij de laatste 

terugspoeling. De weergegeven waarde wordt alleen tijdens 

de actieve terugspoeling geactualiseerd. 

XX Bij het openen, 36 als fabrieksinstelling 

YY Bij het sluiten, 34…40 als fabrieksinstelling 

6x XX:XX Display wordt teruggezet naar basisweergave (tijd). 
 

7.2 Instellingen van parameters van het bedienerniveau 

7.2.1 Actuele tijd instellen 

Statusniveau>Gebruikersniveau 

 

 

 

► Stel het actuele uur en de actuele minuten in: 

1. Druk op de toets  om de parameter voor de uren te openen. 

» De weergave voor uren knippert. 

2. Stel met de toets  of de toets  de gewenste waarde in. 

3. Druk op de toets  om de instelling op te slaan. 

» Het actuele uur is opgeslagen. 
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8. Druk op de toets  om naar de weergave voor minuten te gaan. 

9. Druk op de toets  om de parameter voor de minuten te openen. 

» De weergave voor minuten knippert. 

6. Stel met de toets  of de toets  de gewenste waarde in. 

7. Druk op de toets  om de instelling op te slaan. 

» De actuele tijd is ingesteld. 

7.2.2 Terugspoeling handmatig in werking zetten 

Statusniveau 

► Houd de toets  langer dan 5 sec. ingedrukt. 

» Handmatige terugspoeling wordt uitgevoerd. 

7.3 Instellingen van parameters van het programmeerniveau 

 

De afwijkende instellingen van de fabrieksinstellingen mogen alleen door geschoold 

vakpersoneel van de klantenservice worden uitgevoerd. 
 

Statusniveau>Programmeerniveau 
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7.3.1 Invoer van de code 

 

 

 

► Druk in het statusniveau de toets  en de toets  gelijktijdig langer dan 1 

sec. in. 

» De weergave wisselt van tijdstip naar de drie knipperende cijfers "000" en het 

parameternr.wisselt naar "C". 

1. Selecteer met de toets  of de toets  de code 113. 

 

 

 

2. Bevestig de keuze met de toets . 

7.3.2 Analyse van het drukverschilsignaal 

 

 

 

1. Druk op de toets , om naar de analyse van het drukverschilsignaal te gaan. 
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7.3.3 Instelling van het terugspoelinterval 

Het volgende voorbeeld laat de werkzaamheden zien binnen het programmeerniveau/door 

een code beveiligde niveau. 

 

 

 

 

De interval-terugspoeling is altijd actief en af fabriek ingesteld op 30 d. 

 

U kunt kiezen uit twee configuraties: 

Periode  Bereik Toelichting 

Uren [h] 1 – 23 Terugspoeling op een vol uur om de h 

uur 

Dagen + uren [d] + [h] (1 – 99) + (1 – 23) Terugspoeling alle d dagen en, in het 

volgende menu, h uur. 
 

Terugspoelingsinterval instellen: 

1. Druk op de toets , om naar de parameter "1" te gaan. 

» Op het display is in de fabrieksinstelling het volgende te zien: 

• "1", voor de gekozen parameter 

• de waarde "30" voor de ingestelde dagen 

• de eenheid "d" voor dagen 

2. Druk op de toets  om de parameter te openen. 

» De waarde van de parameter knippert. 

3. Stel met de toets  of de toets  de gewenste waarde van de parameter in. 

4. Druk op de toets  om de waarde op te slaan. 

» De waarde van de parameter stopt met knipperen.  

» De dagen zijn ingesteld. 

5. Druk op de toets , om naar de weergave van de waarde voor uren te gaan. 

6. Druk op de toets  om de parameter voor de uren te openen. 
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7. Stel met de toets  of de toets  de gewenste waarde van de parameter in. 

8. Druk op de toets  om de waarde op te slaan. 

» De waarde van de parameter stopt met knipperen. 

» De uren zijn ingesteld. 

► Druk tegelijkertijd op de toetsen  en  om terug te keren naar het 

statusniveau (basisweergave). 

 

 

De programmering van verdere parameters vindt inhoudelijk op dezelfde manier plaats. 
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8 Reiniging, inspectie, onderhoud 

 

 
WAARSCHUWING: risico op besmet drinkwater bij verkeerd uitgevoerde werkzaamheden. 

 
● Er is sprake van risico op infectieziektes. 

► Let bij werkzaamheden aan de installatie op de hygiëne. 

 

De inspectie en het onderhoud van een filter is vastgelegd door de norm DIN EN 806-5. 

Regelmatig onderhoud zorgt voor een storingsvrije en hygiënische werking. 

 

 

Door een onderhoudscontract af te sluiten, bent u er zeker van dat alle 

onderhoudswerkzaamheden tijdig worden uitgevoerd. 
 

► Gebruik uitsluitend originele onderdelen en slijtagedelen van de firma Grünbeck. 

8.1 Reiniging 

 

 
WAARSCHUWING: Onder spanning staande componenten vochtig afvegen. 

 

● Risico op een elektrische schok! Vonkvorming door kortsluiting mogelijk. 

► Trek vóór reinigingswerkzaamheden de netstekker eruit. 

► Verzeker u ervan dat op de apparaten geen spanning voorhanden is. 
 

► Reinig het product alleen aan de buitenkant. 

► Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen. 

► Veeg de behuizing af met een vochtige doek. 

 

 

AANWIJZING: reinig het filter niet met alcohol-/ of oplosmiddelhoudende 

reinigingsmiddelen. 

 
● Componenten worden door deze stoffen beschadigd. 

► Gebruik een milde/pH-neutrale zeepoplossing. 
 



 Reiniging, inspectie, onderhoud 

 

  47 | 72 

B
A

_
T

D
3

-A
M

0
0

1
n

l_
0
6

4
_

M
X

A
.d

o
c
x
 

8.2 Intervallen 

 

Handeling Interval Uitvoering 

Inspectie 2 maanden Visuele controle/functiecontrole 

Onderhoud 6 maanden Handmatig terugspoelen 

Jaarlijks O-ringen, platte pakkingen en afstrijker op slijtage 

controleren, correcte passing, terugspoelen 

Onderhoud 5 jaar Aanbevolen: Filterelement, pakkingen, 

afzuigmondeenheid vervangen 
 

8.3 Inspectie 

Conform DIN EN 806-5 moeten de filters elke 2 maanden aan een inspectie door de 

exploitant worden onderworpen. 

1. Controleer de installatie op dichtheid. 

2. Open meerdere wateraftappunten (max. doorstroming tot stand brengen). 

 

 

 

3. Lees op de manometers de ingangs- en uitgangsdruk af. 

4. Wordt het drukverschil van het apparaat door een of meer terugspoelingen niet 

gereduceerd, dan is er sprake van een storing (zie hoofdstuk 9). 

 

 

Wij adviseren om elke 2 maanden een terugspoeling uit te voeren. 
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8.4 Onderhoud 

 

 
WAARSCHUWING: Niet-regelmatig terugspoelen van het filterelement. 

 
● Gevaar voor de gezondheid door verontreiniging van het drinkwater. 

► Neem de intervallen voor inspectie en terugspoeling van het filterelement in acht. 

 

8.4.1 Halfjaarlijks onderhoud 

Filter handmatig terugspoelen 
 

 

 

 

Tijdens het terugspoelen heeft u nog altijd de beschikking over gefilterd zuiver water. 

 

► Houd de toets  langer dan 5 sec. ingedrukt. 

» Handmatige terugspoeling wordt uitgevoerd. 
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Bij sterke vervuiling van het ruwe water kan de standaard terugspoelwaterafvoer met Ø 

6,5 mm worden vergroot tot max. Ø 7,5 mm. Hierdoor worden de reinigende werking en de 

hoeveelheid terugspoelwater per terugspoeling verhoogd. 

De maatregel mag alleen door een vakbewame persoon worden uitgevoerd. Zie 

klantenservicehandleiding TD4-AM001 voor GENO-terugspoelfilter MXA. 
 

8.4.2 Jaarlijks onderhoud 

 

 

Voor het uitvoeren van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden is vakkennis vereist. Deze 

onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de klantenservice 

resp. klantenservicepartner van de firma Grünbeck of door vakbekwame personen die door 

Grünbeck zijn geschoold. 
 

Naast het halfjaarlijks onderhoud moet het volgende worden uitgevoerd: 

1. Controleer de O-ringen op slijtage. 

2. Controleer of het filter goed vast zit en niet lekt. 

3. Controleer de afstrijkers op slijtage. 
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Filter openen en controleren 

1. Sluit de afsluiters Ingang en Uitgang. 

2. Stel een handmatige terugspoeling in werking. 

» Via de afvoerklep komt terugspoelwater naar buiten. 

3. Trek na 5 sec. de stekker eruit. 

» De afzuigmond blijft in zijn positie staan en het water kan uit het filter lopen. 

 

 

 

4. Schroef het filtertrechter eraf – linksom draaien. 

5. Schroef de afzuigmond beneden van het buismondstuk af. 

6. Haal de zeefplaat eraf. 

7. Controleer de coating van de schroefdraad en de O-ringen op slijtage. 

 

 

Als de schroefdraad versleten is, moet de complete afzuigmondeenheid worden 

vervangen. 
 

8. Als schroefdraad en O-ring niet versleten zijn: 

reinig de schroefdraad en O-ring en breng vet van voedingsmiddelenkwaliteit, bijv. 

UNI-Silicon L641; bestelnr. 128 619, aan. 



 Reiniging, inspectie, onderhoud 

 

  51 | 72 

B
A

_
T

D
3

-A
M

0
0

1
n

l_
0
6

4
_

M
X

A
.d

o
c
x
 

 

 

 

9. Haal het filterelement eruit. 

10. Controleer het filterelement op verontreinig en beschadiging. 

11. Controleer de O-ringen van het filterelement (buiten en binnen) op slijtage. 

 

 

 

 

Afhankelijk van de grootte van het filter zijn er verschillende filterelementen gecombineerd. 

Als een filterelement beschadigd is, kunt u of een filterelement of een complete set 

elementen vervangen. De afzonderlijke filterelementen zijn d.m.v. een snapverbinding met 

elkaar verbonden en kunnen worden losgemaakt. 
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filter sluiten 

 

 

 

1. Trek de O-ringen op de filterelementen. Schuif de filterelementen met de grotere Ø 

voorop over de afzuigmond in de behuizing van het filter. 

2. Plaats de zeefplaat tussen buismondstuk en afzuigmond beneden. 

3. Schroef de afzuigmond beneden op het buismondstuk - tot de O-ring net niet meer 

zichtbaar is. 

4. Schuif de filtertrechter op de afzuigmond – het tweesnijdende oppervlak aan de 

filtertrechter moet hierbij evenwijdig zijn aan het sleutelvlak van de afzuigmond. 

5. Schroef de filtertrechter erop. 

6. Neem het filter in gebruik (zie hoofdstuk 6). 

» Het filter is bedrijfsklaar. 
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8.5 Reserveonderdelen 

Onderdelen en verbruiksmateriaal zijn verkrijgbaar bij de voor uw gebied bevoegde 

vertegenwoordiging. Deze vindt u op internet onder: 

www.gruenbeck.com/Service/Onderdelencatalogus. 

 

 

Filterelementen met 50 μm, 200 μm en 500 μm zijn volgens DIN EN 13443-1 niet 

toegestaan voor drinkwaterinstallaties. 

Gebruik van de filterelementen met filterfijnheden: 50 µm, 200 µm en 500 µm alleen na 

overleg met Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH – (zie Toebehoren op pagina 13). 
 

 

Benaming Bestelnr. 

 1" / 1¼" 1½" / 2" / DN 65 DN 80 / DN 100 

Filterelement 100 μm  107 061 107 062 107 063 
 

8.6 Slijtagedelen 

 

 

Hoewel het slijtagedelen betreft, hanteren wij bij deze onderdelen een beperkte 

garantietermijn van 6 maanden. 
 

 

Benaming Bestelnr. 

 1" / 1¼" 1½" / 2" / DN 65 DN 80 / DN 100 

Pakkingset (O-ringen) 107 755 

Mondstuk beneden 107 021e 

Afstrijker 

(aantal nodig) 

107 860e 

1 stuk 2 stuks 3 stuks 
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9 Storing 

 

 

WAARSCHUWING: Risico op besmet drinkwater door ongewilde, sterke reductie van de 

druk. 

 
● Er is sprake van risico op infectieziektes. 

► Verhelp de storing meteen. 

 

► Kunnen storingen met behulp van de volgende aanwijzingen niet worden 

verholpen, neem dan contact op met de klantenservice resp. 

klantenservicepartner van de firma Grünbeck. 

► Houd de gegevens van uw toestel (zie hoofdstuk 1.7) binnen handbereik. 

 

 

Storingen mogen alleen door een vakbekwame persoon worden verholpen. 

Zie klantenservicehandleiding   

bestel‑nr. (bestelnr. TD4-AM001). 
 

9.1 Displaymeldingen 

Statusniveau 

7. Bevestig de storing Er X door op een van de 3 toetsen op het display te drukken. 

8. Let op het display. 

9. Als de oorzaak van de storing niet is verholpen, verschijnt dezelfde storing na korte 

tijd opnieuw. 
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Storing Uitleg/oorzaak van de fout Verhelpen 

Er 1 De besturing ontvangt te weinig impulsen 

van de microschakelaar 

Neem contact op met een 

vakbekwame persoon of de 

klantenservice van Grünbeck. 

Sluit bij vrijkomend water door 

de rioolafvoer het filter 

handmatig. 

Motor geblokkeerd of defect 

De mechanische verbinding tussen de 

motor en het buismondstuk is afgebroken 

Schroefdraadslijtage 

Verkeerd ingestelde of defecte 

microschakelaar 

Onderbreking van de leiding tussen 

microschakelaar resp. motor en besturing 

Besturing defect 

Er 2 De besturing ontvangt te veel impulsen van 

de microschakelaar 

Neem contact op met een 

vakbekwame persoon of de 

klantenservice van Grünbeck. 

Sluit bij vrijkomend water door 

de rioolafvoer het filter 

handmatig. 

Rubberen pakking van de 

terugspoelwateruitlaat eruit gevallen 

Mechanische verbinding in het filter 

afgebroken 

Verkeerd ingestelde of defecte 

microschakelaar 

Er 3 Het filterelement kan door sterke 

verontreiniging van het ruwe water niet 

meer worden gereinigd. 

Neem contact op met een 

vakbekwame persoon of de 

klantenservice van Grünbeck. 

Bij sterke verontreiniging 

adviseren wij een grofvuilfilter 

voor te schakelen. 

Werkzaamheden aan het 

waterleidingstelsel 

 

 
 

 

Als een storing Er 1, Er 2 of Er 3 wordt bevestigd, sluit de besturing het filter gedurende 

ongeveer 60 sec. om er zeker van te zijn dat het is gesloten. Daarna wordt ter controle een 

terugspoeling uitgevoerd. 
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Storing Uitleg/oorzaak van de fout Verhelpen 

Er 4 Onderhoudsinterval verlopen resp. 

toelaatbare aantal terugspoelingen per 

onderhoudsinterval overschreden 

Neem contact op met een 

vakbekwame persoon of de 

klantenservice van Grünbeck. 

Er 5 Drukverschil-sensor of de bijbehorende 

aansluitleiding defect 

Neem contact op met een 

vakbekwame persoon of de 

klantenservice van Grünbeck. 

Laat de sensor met aansluitleiding 

vervangen. 

Er 6 Voortschrijdende schroefdraadslijtage Neem contact op met een 

vakbekwame persoon of de 

klantenservice van Grünbeck. 

Laat onderhoud uitvoeren, er 

dreigt schade zoals beschreven 

onder Er 1 of Er 2. 
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9.2 Overige storingen 

 

Storing 

Uitleg/oorzaak van de 

fout Verhelpen 

Geen weergave, motor 
draait niet meer. 

Apparaatzekering 
doorgebrand 

Vervang de zekering T2A (dunne 

smeltzekering nominale waarde 

2A, karakteristiek traag). (De 

positie van de zekering vindt u in 

hoofdstuk 4.4.5 – "Aansluitschema 

besturing") 

Groene lamp boven 
klem 20 brandt zwak of 
helemaal niet. 

Fout in de bedrading 
(klemmen 10…21) 

Neem contact op met een 

vakbekwame persoon of de 

klantenservice van Grünbeck. 
Aangesloten component 
defect (klemmen 10…21) 

Motor draait niet of 
bromt alleen. 

Fout in de bedrading 
(klemmen 10…21 in de 
RS-tronic of 
aansluitklemmen aan de 
motorplaat) 

Controleer de bedrading volgens 

het aansluitschema. 

Motor of besturing defect Neem contact op met een 

vakbekwame persoon of de 

klantenservice van Grünbeck. 

Het drukverschil is te 

groot. 

De filterelementen zijn 

verontreinigd 

Voer een terugspoeling uit. 

De afsluiters zijn niet 

volledig geopend 

Open de afsluiters volledig. 

Niet vast te stellen Neem contact op met een 

vakbekwame persoon of de 

klantenservice van Grünbeck. 

Ondanks meermaals 

terugspoelen wordt het 

drukverschil niet kleiner. 

De filterelementen zijn 

sterk vervuild, verstopt 

Controleer de filterelementen. 

Maak de filterelementen met de 

hand m.b.v. een borstel schoon. 

Vervang de filterelementen. 
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Storing 

Uitleg/oorzaak van de 

fout Verhelpen 

Uitstromen van water bij 

de rioolafvoer beneden, 

terugspoelfilter kan niet 

via de besturing worden 

gesloten. 

Deeltjes tussen 

afzuigmond beneden en 

filtertrechter 

Mechanische blokkade in 

het terugspoelfilter 

Voer meerdere terugspoelingen 

uit.  

Komt er nog steeds water naar 

buiten, controleer het filter op 

vreemde deeltjes en 

beschadigingen aan de 

binnenkant. 

Pakking aan de 

afzuigmond beneden 

defect resp. versleten 

Controleer de pakking van de 

afvoermond en vervang indien 

nodig de afzuigmondeenheid. 

Motor draait niet resp. 

loopt zwaar. 

Mechanische blokkade in 

het terugspoelfilter 

Controleer het filter op vreemde 

deeltjes en beschadigingen aan 

de binnenkant. 

Schroefdraad in de 

afzuigmond versleten 

Controleer de schroefdraad van 

de afzuigmond op slijtage en 

vervang deze indien nodig. 

Lekkages tussen 

afzuigmond boven onder 

de motor en behuizing. 

O-ring-pakking van de 

afzuigmond boven 

versleten 

Bouw de afzuigmond boven uit en 

vervang de O-ring. 

Geringe 

wateruitstroming bij het 

terugspoelen. 

Zeefplaat vervuild, 

verstopt 

Reinig de zeefplaat. 
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9.3 Afzuigmond van het filter handmatig sluiten 

Op grond van storingen kan het noodzakelijk zijn om de afzuigmond van het filter handmatig 

te sluiten om onnodig vrijkomen van water te voorkomen. 

Hiervoor hebt u nodig: 

● steeksleutel (SW11) of 

● sleufkopschroevendraaier 

 

Ga als volgt te werk: 

 

 

 

1. Trek de netstekker uit het stopcontact. 

2. Sluit de afsluiters. 
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3. Draai de moeren van de afdekkap los. 

4. Til de afdekkap van het filterhuis omhoog. 

5. Trek de kabel van de microschakelaar los. 

» De motor kan worden gedemonteerd. 

 

 

 

6. Til de motoreenheid van het filterhuis. 
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7. Draai de moer los. 

8. Verwijder moer en nokkenschijf. 

 

 

 

9. Draai het sleutelvlak aan het buismondstuk met de steeksleutel of een 

schroevendraaier naar links tot aan de mechanische aanslag. 

» De afzuigmond is handmatig gesloten. 

10.  Open de afsluiters langzaam. 

» Er komt geen water meer naar buiten. 

► Monteer de aandrijfeenheid in omgekeerde volgorde. 

 

 

AANWIJZING: Afzuigmond van het filter is te strak vastgedraaid. 

 

● De afzuigmond beneden heeft zich vastgezet. 

● De aandrijfeenheid levert niet het benodigde koppel voor het openen van de 

afzuigmond. Bij een hernieuwde inbedrijfstelling is er kans op beschadigingen. 

► Activeer, na het handmatig sluiten, een handmatige terugspoeling. 

► Controleer of de aandrijfeenheid de afzuigmond correct opent. 

» Het water stroomt beneden uit de spoelwateraansluiting. 

 



 Verwijdering 

 

62 | 72  

B
A

_
T

D
3

-A
M

0
0

1
n

l_
0
6

4
_

M
X

A
.d

o
c
x
 

10 Verwijdering 

 Neem de geldende nationale voorschriften in acht. 

10.1 Verpakking 

 Verwijder de verpakking op milieuvriendelijke wijze. 

 Doe het vulmateriaal (schuimstof) bij het restafval. 

10.2 Product 

  

 

Staat dit symbool (doorgestreepte vuilnisbak) op het product, dan mag dit product resp. 

mogen de elektrische en elektronische componenten niet bij het huishoudelijke afval 

mogen worden gegooid. 
 

 Win informatie in over de ter plaatse geldende bepalingen voor gescheiden 

inzameling van elektrische en elektronische producten. 

 Gebruik voor het verwijderen van uw product de beschikbare inzamelpunten. 

 Indien uw product batterijen of accu's bevat, dienen deze gescheiden van uw 

product te worden verwijderd. 

 

 

Meer informatie over terugname en verwijdering is te vinden op www.gruenbeck.com 

http://www.gruenbeck.de/
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11 Technische gegevens 

 

 

Maten en gewichten GENO-terugspoelfilter MXA met schroefverbindingen 

Nominale aansluitdiameter  DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 

Aansluitmaat  1" 1¼" 1½" 2" 

A Inbouwlengte zonder 
schroefkoppeling 

mm 190 190 206 206 

B Inbouwlengte met schroefkoppeling mm 276 281 342 323 

C Wandafstand mm ≥ 115 

D Bouwhoogte boven midden 
aansluiting 

mm 153 153 233 233 

E Bouwhoogte tot midden aansluiting mm 194 194 212 212 

F Totale hoogte mm 347 347 445 445 

G Vrije ruimte boven bovenkant filter mm 130 

H Uitbouwmaat voor filterelement mm 100 100 min. 100/optimaal vanaf 215 

Kabellengte voor drukverschilsensor mm 1500 

Kabellengte voor aandrijfeenheid mm 1500 

Voedingskabellengte mm 1500 

Leeggewicht met besturing 
GENO-RS-tronic ca. 

kg 8,6 8,7 12,7 12,7 

 

 

Vermogensgegevens 

Flowcapaciteit bij Δp 0,2 (0,5) bar m3/h 8,5 (13) 12 (18,5) 22 (30) 27 (38,5) 

KV-waarde m3/h 18 25 46 56 

Filterfijnheid µm 100 

Bovenste/onderste maaswijdte µm 110/90 

Nominale druk  PN 16 

Minimale stromingsdruk bar 2 

Bedrijfsdruk bij watertemperatuur bar/°C ≤ 10/90 

Drukverschilactivering bar 0,4 – 0,5 
 

 

Algemene gegevens 

DVGW-registratienummer  NW-9301BO0194 

ÜA-registratienummer 
Dienst van de Weense landsregering – Stad 
Wenen 

R-15.2.3-21-17496 

Watertemperatuur °C ≤ 90 

Omgevingstemperatuur °C 5 – 40 

Bestelnr.  107 450 107 455 107 460 107 465 

Aansluitgegevens 

Ontwerpspanningsbereik V 230 

Ontwerpfrequentie Hz 50 – 60 

Elektrisch opgenomen vermogen (stand-by) W 19 

Elektrisch opgenomen vermogen  
(bedrijf = max.) 

W 26 

Beschermingsgraad/beschermingsklasse  IP54/  
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Maten en gewichten GENO-terugspoelfilter MXA met flensaansluiting 

Nominale aansluitdiameter  DN 65 DN 80 DN 100 

B Inbouwpositie zonder contraflenzen 
Flenzen PN 16 conform DIN EN 1092-1 

mm 220 250 250 

C Wandafstand mm  ≥115 ≥125 ≥125 

D Bouwhoogte boven midden aansluiting mm 233 243 243 

E Bouwhoogte tot midden aansluiting mm 212 302 302 

F Totale hoogte mm 445 545 545 

G Vrije ruimte boven bovenkant filter mm 130 

H Uitbouwmaat voor filterelement mm min. 100 
optimaal vanaf 215 

min. 100 
optimaal vanaf 315 

I Gatdiameter flens mm 145 160 180 

J Afdichtvlak mm ≤ 122 ≤ 140 ≤ 158 

K Aantal schroeven M 16 st 4 8 8 

Kabellengte voor drukverschilsensor mm 1500 

Kabellengte voor aandrijfeenheid mm 1500 

Voedingskabellengte mm 1500 

Leeggewicht met besturing GENO-RS-tronic 
ca. 

kg 14,8 19 20 

 

 

Vermogensgegevens 

Flowcapaciteit bij Δp 0,2 (0,5) bar m3/h 30 (47) 60 (96,5) 60 (98) 

KV-waarde m3/h 69 124 138 

Filterfijnheid µm 100 

Bovenste/onderste maaswijdte µm 110/90 

Nominale druk  PN 16 

Minimale stromingsdruk bar 2 

Bedrijfsdruk bij watertemperatuur bar/°C ≤ 10/90 

Drukverschilactivering bar 0,4 – 0,5 
 

Algemene gegevens 

DVGW-registratienummer  NW-9301BO0194 

ÜA-registratienummer 
Dienst van de Weense landsregering – Stad Wenen 

R-15.2.3-21-17496 

Watertemperatuur °C ≤ 90 

Omgevingstemperatuur °C 5 – 40 

Bestelnr.  107 470 107 475 107 480 

Aansluitgegevens 

Ontwerpspanningsbereik V 230 

Ontwerpfrequentie Hz 50 – 60 

Elektrisch opgenomen vermogen (stand-by) W 19 

Elektrisch opgenomen vermogen (bedrijf = max.) W 26 

Beschermingsgraad/beschermingsklasse  IP 54/  
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11.1 Drukverliescurven 

Drukverliescurven GENO-terugspoelfilter MXA 1" en 1¼" 
 

 
 

Pos. Benaming Pos. Benaming 

1 Drukverschil in bar 2 Doorstroming in m3/h 

 

Drukverliescurven GENO-terugspoelfilter MXA 1½" en 2" 
 

 

 

Pos. Benaming Pos. Benaming 

1 Drukverschil in bar 2 Doorstroming in m3/h 
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Drukverliescurven GENO-terugspoelfilter MXA DN 65, DN 80 en DN 100 
 

 

 

Pos. Benaming Pos. Benaming 

1 Drukverschil in bar 2 Doorstroming in m3/h 
 
 

Verbruiksgegevens 

Hoeveelheid terugspoelwater bij een waterdruk van 3 bar en een terugspoelduur van 
1,5 min. ca. 

l 40 

Terugspoelvolumestroom max. bij 9 bar ca. m3/h 4 

Toegestaan drukverschil max. bar 0,4 
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12 Bedrijfslogboek 

Filter | GENO-terugspoelfilter MXA _____________ 

Serienr.: ________________________________ 

12.1 Inbedrijfstellingsprotocol 

 

Klant  

Naam:  

Adres:  
 
 

Installatie/toebehoren  

Rioolaansluiting conform DIN EN 1717  ja  nee 

Vloerafvoer aanwezig  ja  nee 

Veiligheidsvoorziening  ja  nee 
 
 

Bedrijfswaarden   

Waterdruk ruwwaterinlaat bar  

Waterdruk na drukregelaar bar  

Meterstand huismeter m3  
 
 

Parameter 

Terugspoelinterval  ja  nee 

Begin intervalterugspoeling hh:mm  

Terugspoelblokkering  ja  nee 

Blokkeertijden hh:mm  
 
 

Opmerkingen  

 

 

 
 
 

Inbedrijfstelling  

Bedrijf:  

Klantenservice-technicus:  

Werktijdverklaring (nr.).:  

Datum/handtekening:  
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12.2 Onderhoud 

Datum 

Uitgevoerde 

werkzaamheden Handtekening 
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EU-conformiteitsverklaring 

Zoals bedoeld in de EU-laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, aanhangsel IV 

 

Hierbij verklaren wij dat het ontwerp en de constructie van de hieronder beschreven installatie, alsmede 

het ontwerp dat wij op de markt hebben gebracht, voldoen aan de essentiële veiligheids- en 

gezondheidseisen van de geldende EU-richtlijnen. 

Bij een niet goedgekeurde wijziging aan de installatie verliest deze verklaring haar geldigheid. 

 

Filter GENO-terugspoelfilter MXA 1" – MXA DN 100 

Serienr.: zie typeplaatje  

De voornoemde installatie voldoet bovendien aan de volgende richtlijnen en bepalingen: 

• RoHS (2011/65/EU) 

 
Voorts bevestigen wij de naleving van de essentiële eisen: 

• EMC (2014/30/EU) 

 

Volgende geharmoniseerde normen werden toegepast:  

• DIN EN 61000-6-2:2006-03 • DIN EN 61000-6-3:2011-09 

 

De volgende nationale normen en voorschriften werden toegepast: 

• DIN 19636-100:2008-02 

 

 

Documentatieverantwoordelijke: Dipl.-Ing. (FH) Markus Pöpperl  

Fabrikant Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 

Josef-Grünbeck-Str. 1 

89420 Hoechstaedt 

Germany 

Höchstädt, 08-07-2019 

 

 
 

 

Dipl. Ing. (FH) Markus Pöpperl 

Hoofd technisch productdesign 
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Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Josef-Grünbeck-Str. 1 
89420 Hoechstaedt; Germany 

 

Meer informatie op 
www.gruenbeck.com 

 +49 (0)9074 41-0 

 +49 9074 41-100 

info@gruenbeck.com 
www.gruenbeck.com 

http://www.gruenbeck.de/
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