
Noi conosciamo l’acqua. 
 

 
 

 

 

Accessori | Set di montaggio softliQ 

Istruzioni per l'installazione 

  



   

Contatto generale per la  
Germania 

Vendita 
Tel.: +49 (0)9074 41-0 

Assistenza 
Tel.: +49 (0)9074 41-333 
Fax: +49 (0)9074 41-120 

Reperibilità 
Dal lunedì al giovedì  
dalle 7:00 alle 18:00 

Venerdì 
dalle 7:00 alle 16:00 

Con riserva di modifiche tecniche. 
© by Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 

Ultima revisione: Aprile 2023 
Cod. art.: TD5-BS004it_025 
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1 Descrizione del prodotto 

1.1 Finalità di utilizzo 

● Il set di montaggio softliQ è progettato per un collegamento 

combinato di un impianto di addolcimento Grünbeck 

softliQ:SD18, SD21, SD23 e softliQ:MD32 e un filtro 

Grünbeck (misura 1") delle serie pureliQ e BOXER. 

● Possibilità di altre combinazioni di filtro, ad es. con 

dispositivo di protezione protectliQ. 

● Il set di montaggio softliQ è indicato per situazioni con 

spazio ridotto nella linea dell'acqua. 

● Il set di montaggio softliQ può essere installato su linee 

dell'acqua orizzontali o verticali. 

● Il set di montaggio softliQ è indicato per una lunghezza di 

montaggio di 100 mm nella linea dell'acqua con diametro 

DN 25 (1"). 

● Il set di montaggio softliQ è indicato per una direzione del 

flusso dell'acqua da destra, da sinistra, dall'alto o dal 

basso. 

1.2 Destinatari 

Le presenti istruzioni sono destinate ai tecnici specializzati. 

1.3 Documentazione di riferimento applicabile 

● Istruzioni per l'uso dei filtri (pureliQ o BOXER) 

● Istruzioni per l'uso dell'impianto di addolcimento (softliQ:SD 

o softliQ:MD) 

● Istruzioni per l'uso del dispositivo di protezione protectliQ 
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1.4 Situazione iniziale 

● Filtro preinstallato di diametro 1" (DN 25) e flangia di 

collegamento con lunghezza di montaggio 100 mm 

(collegamenti a vite esclusi). 

● Nessuno spazio aggiuntivo sulla linea dell'acqua per 

l'installazione di altri componenti, ad es. impianto di 

addolcimento softliQ. 

 

 

 
 

Rif. Denominazione Rif. Denominazione 

1 Valvola di chiusura in 
ingresso 

2 Raccordo filettato di 
collegamento con ghiere per 
raccordi filettati da 5/4" 

3 Filtro, ad es. pureliQ:KD (1") 4 Presa Schuko (230 V AC) 

5 Valvola di chiusura in uscita 6 Rubinetto di prelievo dell'acqua 

7 Valvola di intercettazione 8 Raccordo fognario DN 50 

9 Scarico a pavimento   
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1.5 Componenti 

Questi componenti possono essere impiegati insieme al set di 

montaggio softliQ (cfr. www.gruenbeck.de) 

 

Figura Prodotto Cod. art. 

 

Microfiltro (DN 25) 

pureliQ:K 101 225 

pureliQ:KD 101 275 

BOXER KX 101 835 

BOXER KDX 101 820 

 

Filtro a risciacquo (DN 25) 

pureliQ:R 101 325 

pureliQ:RD 101 375 

BOXER RX 101 515 

BOXER RDX 101 530 

Filtri automatici  

pureliQ:A 101 425 

pureliQ:AD 101 475 

 

Dispositivo di protezione 
protectliQ:A25 

126 405 

 

Impianto di addolcimento (DN 25) 

softliQ:SD18 189 100 

softliQ:SD21 189 200 

softliQ:SD23 189 300 

softliQ:MD32 187 400 
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2 Installazione 

Qui viene illustrato un esempio di installazione su una linea 

dell'acqua orizzontale (con direzione del flusso da sinistra). 

Sono possibili altre installazioni (ad es. su una linea dell'acqua 

verticale dell'acqua) mutatis mutandis. 

 
 

 

L'installazione del set di montaggio softliQ è un intervento 

essenziale in un impianto di acqua potabile e deve essere 

eseguito esclusivamente da un tecnico specializzato. 
 
 

 

NOTA: in caso di inosservanza della direzione del flusso 

durante il montaggio. 

 

● Danni/malfunzionamento dei dispositivi e stagnazione 

nella linea dell'acqua. 

► Montare tutti i componenti in base alla direzione del flusso 

e alle indicazioni corrispondenti. 
 
 

 

NOTA: in caso di montaggio senza supporto nella parete. 

 

● Un'instabilità del set di montaggio softliQ a causa della 

grossa leva rotante può causare perdite. 

► Fissare il set di montaggio softliQ con collare fermatubo 

alla parete. 
 

2.1 Requisiti del luogo di installazione 

● Linea dell'acqua di diametro DN 25 (1") 

● Collegamenti a vite per contatore dell'acqua preinstallati 

(dal filtro) con lunghezza di montaggio di 100 mm per 

raccordo di collegamento del set di montaggio 
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2.1.1 Esempi di installazione con pureliQ e softliQ 

 Sulla linea orizzontale (direzione del flusso da sinistra) 

 

 

 
 

Rif. Denominazione Rif. Denominazione 

1 Set di montaggio softliQ 2 Microfiltro, ad es. pureliQ (1") 

3 Raccordo di collegamento 
softliQ 

4 Impianto di addolcimento softliQ 
DN 25 

5 Raccordo fognario DN 50 
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 Sulla linea orizzontale (direzione del flusso da sinistra) 

 

 

 
 

Rif. Denominazione Rif. Denominazione 

1 Set di montaggio softliQ 2 Microfiltro, ad es. pureliQ (1") 

3 Raccordo di collegamento 
softliQ 

4 Impianto di addolcimento softliQ 
DN 25 

5 Raccordo fognario DN 50 
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 Su linea orizzontale bassa (installazione capovolta) 

 

 

 
 

Rif. Denominazione Rif. Denominazione 

1 Set di montaggio softliQ 2 Microfiltro, ad es. pureliQ (1") 

3 Raccordo di collegamento 
softliQ 

4 Impianto di addolcimento softliQ 
DN 25 

5 Raccordo fognario DN 50 
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 Su linea verticale (direzione del flusso dal basso) 

 

 

 
 

Rif. Denominazione Rif. Denominazione 

1 Set di montaggio softliQ 2 Microfiltro, ad es. pureliQ (1") 

3 Raccordo di collegamento 
softliQ 

4 Impianto di addolcimento softliQ 
DN 25 

5 Raccordo fognario DN 50 
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2.1.2 Esempi di installazione con dispositivo di sicurezza 

 Su linea orizzontale (protectliQ e pureliQ) 
 

 

 
 

Rif. Denominazione Rif. Denominazione 

1 Set di montaggio softliQ 2 Microfiltro, ad es. pureliQ (1") 

3 Dispositivo di protezione 
protectliQ:A25 
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2.1.3 Esempi di installazione con protectliQ e softliQ 

 Su linea orizzontale (pureliQ e softliQ) 
 

 

 
 

Rif. Denominazione Rif. Denominazione 

1 Set di montaggio softliQ 2 Microfiltro, ad es. pureliQ (1") 

3 Dispositivo di protezione 
protectliQ:A25 

4 Impianto di addolcimento softliQ 
DN 25 

5 Raccordo fognario DN 50   
 
 

 

In aggiunta, è necessario un collegamento a vite doppio (cod. 

art.) 115 334) 
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2.2 Controllo della fornitura 

 

 

 
 

Rif. Denominazione Rif. Denominazione 

1 Raccordo di collegamento set di 
montaggio 

2 Guarnizione piatta (4x bianco) 

3 Collegamento a vite doppio 4 Guarnizione piatta (2x nero) 

5 Raccordo di transizione 6 Tubo flessibile di collegamento 
con collegamenti a vite/O-ring 

Opzionale: tubo corrugato in 
acciaio (versione per Svizzera) 

7 Istruzioni per l'installazione 8 Collare fermatubo con vite 
prigioniera (M8), tassello (Ø10) 

 

► Verificare che tutti gli articoli inclusi nella fornitura siano 

presenti e che i componenti non siano danneggiati. 
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2.3 Installazione con impianto di addolcimento 
softliQ 

2.3.1 Smontaggio del filtro esistente 

 

 

1. Chiudere le valvole di intercettazione sulla linea di ingresso 

e di uscita. 

Lasciar fuoriuscire l'acqua residua dal filtro (svitare la 

campana del filtro e risciacquare il filtro). 

2. Allentare le ghiere per raccordi filettati sulla flangia di 

collegamento. 

3. Controllare l'ingombro (100 mm tra le guarnizioni piatte). 

 

 

► Scartare le guarnizioni piatte usate. 
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2.3.2 Installazione del raccordo di collegamento del set di 
montaggio 

 

 

1. Posizionare il raccordo di collegamento del set di 

montaggio con guarnizioni piatte (bianche) facendo 

attenzione alla direzione del flusso. 

2. Montare il raccordo di collegamento del set di montaggio 

avendo cura di serrare le ghiere per raccordi filettati senza 

tensione. 

2.3.3 Montaggio del filtro 
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1. Posizionare la flangia di collegamento del filtro con la 

guarnizione piatta (bianca) facendo attenzione alla 

direzione del flusso. 

2. Avvitare manualmente il filtro. 

3. Montare il collegamento a vite doppio con la guarnizione 

piatta (nera). 

2.3.4 Montaggio il raccordo di collegamento softliQ 

 

 

1. Posizionare il raccordo di collegamento softliQ con la 

guarnizione piatta (bianca) facendo attenzione alla 

direzione del flusso. 

2. Avvitare manualmente il raccordo di collegamento softliQ al 

collegamento a vite doppio. 

3. Avvitare saldamente il raccordo di transizione con la 

guarnizione piatta (nera). 
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4. Montare il collare fermatubo sul raccordo di transizione 

allineandolo ad angolo retto rispetto alla parete e 

serrandolo a mano. 

2.3.5 Fissaggio del collare fermatubo 

 

 

1. Avvitare manualmente la vite prigioniera dentro il collare 

fermatubo. 

2. Marcare il centro per il foro del tassello) sulla parete. 

3. Svitare l'unità (filtro e raccordo di collegamento softliQ) in 

alto dal raccordo di collegamento del set di montaggio. 

4. Praticare un foro per il tassello in base alla situazione della 

parete (Ø 10 mm). 

5. Inserire il tassello a filo nella parete. 
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6. Avvitare la vite prigioniera insieme al collare fermatubo 

dentro la parete fino a quando il collare fermatubo si trova 

quanto più possibile allineato al raccordo superiore. 

2.3.6 Avvitamento del tubo di collegamento flessibile 

 

 

1. Avvitare l'unità (filtro e raccordo di collegamento softliQ) in 

alto sul raccordo di collegamento del set di montaggio.  

Regolare la distanza del collare fermatubo dalla parete. 

2. Fissare il tubo di collegamento flessibile in alto sul raccordo 

di collegamento del set di montaggio e in basso sul 

raccordo di transizione con i dadi e gli O-ring inseriti. 

3. Serrare saldamente il collare fermatubo. 

4. Serrare saldamente tutti i collegamenti. 
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2.3.7 Montaggio dei tubi flessibili di collegamento diretti a 
softliQ 

 

 

NOTA: attrito dei tubi flessibili di collegamento durante 

l'esercizio. 

 

● Possibilità di danni ai tubi flessibili di collegamento. 

► Montare i tubi flessibili di collegamento di softliQ e il 

flessibile del set di montaggio in modo tale che non 

sfreghino e non facciano attrito tra loro. 
 
 

 

 

1. Installare l'impianto di addolcimento softliQ. 

2. Collegare i tubi flessibili di collegamento all'impianto di 

addolcimento softliQ facendo attenzione alla direzione del 

flusso. 
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2.4 Installazione con dispositivo di protezione 
protectliQ 

Il set di montaggio softliQ può essere ampliato con un protectliQ. 

È possibile collegare i seguenti componenti: 

● protectliQ con filtro 

● protectliQ con filtro e softliQ 

2.4.1 Montaggio di protectliQ con filtro 

 

 

Cfr. istruzioni per l'uso del dispositivo di protezione protectliQ. 

 

protectliQ viene montato sul raccordo di collegamento del set di 

montaggio. I collegamenti a vite per contatore dell'acqua con 

guarnizioni piatte del dispositivo di protezione protectliQ non sono 

necessari. 
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1. Montare il raccordo di collegamento (cfr. capitolo 2.3 e 

2.3.2). 

2. Montare il rubinetto a sfera di protectliQ - non utilizzare 

ancora protectliQ. 

3. Montare il filtro: avvitare il collegamento a vite doppio su 

protectliQ (cfr. capitolo 2.3.3). 
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4. Determinare la posizione del collare fermatubo (cfr. 

capitolo 2.3.5). 

5. Fissare il collare fermatubo. 
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6. Fissare protectliQ sul rubinetto a sfera. 

7. Montare il tubo flessibile di collegamento (cfr. capitolo 

2.3.6). 

8. Allineare il filtro, in modo da evitare possibili collisioni con 

protectliQ. 

9. Stringere nuovamente tutti i collegamenti a vite. 
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10. Mettere in funzione protectliQ. 

11. Aprire le valvole di intercettazione. 

12. Aprire al massimo il rubinetto di prelievo dell'acqua più 

vicino a valle dell'impianto. 

13. Controllare l'intera installazione per escludere la possibile 

presenza di perdite. 
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2.4.2 Montaggio di protectliQ con filtro e softliQ 

 

 

In aggiunta, è necessario un collegamento a vite doppio (cod. 

art.) 115 334) 
 

► Montare protectliQ e il filtro. 

 

 

 

1. Montare il collegamento a vite doppio aggiuntivo. 
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2. Montare il raccordo di collegamento softliQ (cfr. capitolo 

2.3.4). 

3. Montare il collare fermatubo (cfr. capitolo 2.3.5). 
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4. Montare il tubo flessibile di collegamento (cfr. capitolo 

2.3.6). 

5. Stringere nuovamente tutti i collegamenti a vite. 
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6. Collegare i tubi flessibili di collegamento a softliQ. 

7. Eseguire una messa in funzione. 
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3 Messa in funzione 

3.1 Messa in funzione del prodotto 

3.1.1 Insieme a un impianto di addolcimento softliQ 

 

 

Cfr. istruzioni per l'uso degli impianti di addolcimento softliQ. 

 
 

 

 

1. Eseguire la messa in funzione dell'impianto di 

addolcimento softliQ. 

2. Aprire le valvole di intercettazione solo quando richiesto dal 

programma di messa in funzione di softliQ. 
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3.1.2 Insieme a un dispositivo di protezione protectliQ 

 

 

Cfr. istruzioni per l'uso del dispositivo di protezione protectliQ. 

 
 

 

 

3. Controllare l'intera installazione per escludere la possibile 

presenza di perdite. 
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4 Dati tecnici 

 

 

 
 

Misure e pesi   

Diametro nominale di allacciamento DN 25 

Lunghezza di montaggio mm 100 

Distanza dalla parete mm ~ 80 

Peso di spedizione approssimativo kg 2,3 
 
 

Dati di allacciamento   

Pressione nominale PN 10 

Portata nominale m³/h 1,8 – 3,2 

Perdita di pressione con portata nominale bar circa 0,5 

Pressione di esercizio min./max. (raccomandata) bar 3,0 – 8,0 (4,0) 
 
 

Dati generali   

Temperatura dell'acqua °C 5 – 30 

Temperatura ambiente °C 5 – 40 

Cod. art.   188 865 
  



 

 

 

 

 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH  
Josef-Grünbeck-Str. 1 
89420 Hoechstaedt;  
GERMANY 

 

Ulteriori informazioni su 
www.gruenbeck.com 

 +49 (0)9074 41-0 

 +49 (0)9074 41-100 

info@gruenbeck.com  
www.gruenbeck.com 
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